SASIEDNI BUDYNEK W ZABUDOWIE ZWARTEJ
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BUD. MIESZKALNY - UL. KRASINSKIEGO 31B

2321

PARAPETY WEWNETRZNE - PROJEKTOWANE

RURY SPUSTOWE @ 120-PCV-SYSTEM - PROJEKTOWANE

- pcv
2,0| ELEWACJA Z CEGLY KLINKIEROWEJ - istn. bez zmian

57,0| ISTN. MUR Z CEGLY CERAMICZNEJ - istn. bez zmian - blacha powlekana
2,0| TYNK WAPIENNY - istn. bez zmian

16,0 | PLYTY YTONG-MULTIPOR - projektowane ISTNIEJACE OKNA PCV - BEZ ZMIAN
0,5/ TYNK GIPSOWY CIENKOWARSTWOWY - projektowany

ISTNIEJACE PARAPETY ZEWNETRZNE - BEZ ZMIAN

- blacha miedziana
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A - gr. 2cm Styropian Fasada EPS 200 033
2,0/ TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY - istn. bez zmian
57,0 ISTN. MUR Z CEGLY CERAMICZNEJ - istn. bez zmian ISTNIEJACE OKNA PCV ISTNIEJACE OKNA PCV
2,0| TYNK CEMENTOWO WAPIENNY - istn. bez zmian - BEZ ZMIAN - BEZ ZMIAN
12,0 STYROPIAN FASADA EPS 200 033 - projektowany
1,0| TYNK CIENKOWARSTWOWY - projektowany
PARAPET ZEWNETRZNY
- PROJEKTOWANY
- blacha stalowa powlekana
RAL 7016

RZUT Il PIETRA - PROJEKT
SKALA 1:100

SASIEDNI BUDYNEK W ZABUDOWIE ZWARTEJ
ASP - BUDYNEK "A"
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