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Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 19219

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45111200-0
1/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na m3
d.1/0108-09 odl.do 1 km
S.T.I
oscieznice,podokienniki
1.00 m3 1.000
deski
145.16*0.025 m3 3.629
wiezba
3.0 m3 3.000
blacha
18.29*0.005 m3 0.091
papa
145.16*0.01 m3 1.452
deski otynk
110.03*0.05 m3 5.502
RAZEM 14.674
2|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi-za |m3
d.1/0108-10 kazdy nast. 1 km
S.Tl Krotnos¢ = 19
14.674 m3 14.674
RAZEM 14.674
3|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1/0108-11 na odl.do 1 km
S.T.
gruz ceglany
23.49 m3 23.490
RAZEM 23.490
4|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1/0108-12 - za kazdy nast. 1 km
S.Tl Krotno$¢ = 19
23.49 m3 23.490
RAZEM 23.490
5/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1/1107-01 kiem recznym na odl. do 1 km
S.T.I
2.268 t 2.268
RAZEM 2.268
6/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpo- |t
d.1/1107-04 czety km ponad 1 km
S.T. Krotnos¢ = 19
2.268 t 2.268
RAZEM 2.268
2 ROBOTY BETONOWE - KOD CPV 45220000-4
7/KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $r.gr.7cm m?2
d.2|0219-05
S.T.IV
0.60%1.40%4 m?2 3.360
1.08*0.56 m?2 0.605
0.55*0.55*4 m?2 1.210
0.73*0.73*3 m?2 1.599
1.38*0.60*4 m?2 3.312
RAZEM 10.086
3 ROBOTY TYNKOWE WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE- KOD CPV 45400000-1
8/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m?2
d.3|2009-01 szpachlow.wyk.recz.na $cianach na podtozu betonowym
S.T.Vil
3 pietro
3.50*3.20 m?2 11.200
-1.40*1.88 m?2 -2.632
10.38*3.20 m?2 33.216
-1.40*1.68*4 m2 -9.408
8.11*3.20 m?2 25.952
-1.40*1.88*3 m?2 -7.896
RAZEM 50.432
9/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m?2
d.3/2009-07 szpachlow.wyk.recz.na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
S.T.Vil
50.432 m?2 50.432
RAZEM 50.432
10/KNR 2-02 Tynki zewn.zwykte doborowe kat.IV na $cianach ptaskich i m?2
d.3|0903-01 pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.reczn.
S.T.Vil
attyka
(2.92+1.81+0.97+9.87+1.01+2.03)*1.07 m?2 19.913
kominy
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0.37*4*0.60*4 m?2 3.552
(0.54+0.40%2)*0.603 m?2 0.808
(0.54+0.14*2)*0.40*3 m?2 0.984
(1.30+0.40*2)*0.60*2 m?2 2.520
(1.30+0.114*2)*0.40*2 m?2 1.222
(1.30*2+0.50*2)*0.60*2 m?2 4.320
RAZEM 33.319
4 ROBOTY MUROWE - KOD CPV 45262500-6
11/KNR 4-01 Rozebranie $cianfilaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.4|0349-02 piennej
S.T.
attyka na dachu
(23.30-1.30*2-4.13)*(18.84-16.76)*0.38 m3 13.097
kominy
1.30%(19.19-17.16)*0.50*2 m3 2.639
0.50*0.50%(19.19-17.16)*4 m3 2.030
Sciana zamykajgca naswietle
4.81*(18.63-15.68)*0.5*0.25 m3 1.774
attyka przy bud."A"
(1.62+0.96)*0.47*0.25 m3 0.303
attyka przy budynkumieszkalnym
(3.69+2.64+1.43)0.47 m3 3.647
RAZEM 23.490
12|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie |m3
d.4|0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
S.T.I
attyka
4.13*(16.76-15.85)*0.38 m3 1.428
RAZEM 1.428
13/KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet 1/2x1/2ceg. m3
d.4/0122-01
S.T.
1.30*0.50*1.48*2 m3 1.924
RAZEM 1.924
14/KNR 0-16 Sciany budynkoéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw YTONG o grubos- |m?2
d.4|0150-04 ci 36.5cm
S.T.I
zamurowanie okna w piwnicy
1.10*1.60*2 m?2 3.520
RAZEM 3.520
15/KNR 0-16 Docieplenie $cian budynkow wielokondygnacyjnych z bloczkow YTONG|m?
d.4/0151-01 MULTIPOR o grubosci 16 cm
S.T.
3 pietro
3.50*3.20 m?2 11.200
-1.40*1.88 m?2 -2.632
10.38*3.20 m?2 33.216
-1.40*1.68*4 m?2 -9.408
8.11*3.20 m?2 25.952
-1.40*1.88*3 m?2 -7.896
RAZEM 50.432
16/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych m
d.4/0354-11
S.T.
3pietro
1.40*8 m 11.200
RAZEM 11.200
17|KNR 4-01 Woykucie z muru os$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.4|0354-04
S.T.I
okna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m?2
d.4/0354-05
S.T.
1.66*3.24 m?2 5.378
RAZEM 5.378
19/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw PCV do 1.5m w $cianach z cegiet szt.
d.4/0321-01
S.T.V 1.60*0.48 -8szt
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
20|kalk.wlasna Umocowanie deski grub.4cm na murach attyki m?2
d.4
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(2.83+1.72+0.89+9.79+0.93+1.99)*0.41 m?2 7.442
RAZEM 7.442
21/KNR 0-16 Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z blocz-|m?2
d.4/0153-01 kéw YTONG MULTIPOR o grubosci 20 cm
S.T.I
1.40*0.77*6 m?2 6.468
RAZEM 6.468
22|KNR 0-16 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkow YTONG |m2
d.4/0151-01 MULTIPOR o grubosci 12 cm
S.T.I
1.40*0.77*8 m?2 8.624
RAZEM 8.624
23|KNR 0-16 Scianki dziatowe budynkow wielokondygnacyjnych z bloczkow YTONG |m?2
d.4/0151-01 MULTIPOR o grubosci 10 CM
S.T.
1.40*0.77*8 m?2 8.624
RAZEM 8.624
5 KONSTRUKCJE DREWNIANE DACHOWE - KOD CPV 45261100-5
24|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek |m?2
d.5/0430-02 na styk
S.T.
23.00%9.70-18.87*4.13 m?2 145.167
RAZEM 145.167
25/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - wieZzby dachowe proste m?2
d.5|0430-06
S.T.
23.00*9.70-18.87*4.13 m?2 145.167
RAZEM 145.167
26|KNR 4-01 Rozebranie elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy m
d.5|0412-06
S.T.
3.20*2 m 6.400
RAZEM 6.400
27|KNR 2-02 Krokwie zwykte,dt.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy m3
d.5/0408-03 nasyc.
S.T.XI
0.23+0.12+0.20 m3 0.550
RAZEM 0.550
28|KNR 2-02 Krokwie zwykte,dt.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarci- |m3
d.5/0408-05 Cy nasyc.
S.T.XI
2.63 m3 2.630
RAZEM 2.630
29|KNR 2-02 Stupy o dt.do 2m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.5|0407-03 drew.
S.T.XI
0.04+0.07+0.10+0.13 m3 0.340
drew.
RAZEM 0.340
30|KNR 2-02 Ramy gorne i platwie,dt.do 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tar- |m3
d.5/0406-03 cicy nasyc. drew.
S.T.XI
2.08+0.31+0.25+0.15 m3 2.790
drew.
RAZEM 2.790
31|KNR 2-02 Stezenia przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy nasyc. m3
d.5/0408-01
S.T.XI
0.43+0.13 m3 0.560
RAZEM 0.560
32/KNR 2-02 Podwaliny o dt.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy |m3
d.5|0407-01 nasyc. drew.
S.T.XI
1.33 m3 1.330
drew.
RAZEM 1.330
33|KNR 4-01 Woykonanie daszkéw zabezpieczajgcych m?2
d.5|0420-04
S.T.XI
23.21*3.00*2 m?2 139.260
RAZEM 139.260
6 POKRYCIA DACHOWE KOD CPV 45261300-7
34|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapdw,kotierzy, |m?
d.6/0535-08 gzymsow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
S.T.
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attyka
23.30%0.48 m?2 11.184
podokienniki
1.50*0.22*4 m?2 1.320
pas nadrynnowy
23.30%0.25 m?2 5.825
RAZEM 18.329
35|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.6|0535-06
S.T.
15.38*2 m 30.760
RAZEM 30.760
36|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.6|0535-04
S.T.
23.00 m 23.000
przy naswietlu
18.84 m 18.840
RAZEM 41.840
37|NNRNKB (z.) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy stalowej po- |m
d.6|202 0517- krytej dwustronnie alucynkiemi powlekane plastizolem potokragtych o
04 $r.15cm
S.T.VI
23.00 m 23.000
RAZEM 23.000
38/NNRNKB (z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy stalowej pokry- |m
d.6/202 0519- tej dwustronnie alucynkiemi powlekane plastizolem potokragtych o $r.
03 12 cm
S.T.VI
15.38*2 m 30.760
RAZEM 30.760
39NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po- |m?2
d.6|202 0541- nad 25 cm
02
S.T.VI
podokienniki
1.50*0.35*4 m?2 2.100
1.00*0.35 m?2 0.350
attyka od gory
(23.30-1.30%2-4.13)*0.53 m?2 8.782
attyka przy potaci dachowej
(23.33-0.63*3-1.30*2)*0.50 m?2 9.420
przy bud.miszkalnym
(10.22-0.41-0.45*3)*0.50 m?2 4.230
przy bd."A"
(10.22-1.30*2-0.41*2)*0.50 m?2 3.400
przy naswietlach
(2.50*2+5.00*2)*0.30*3 m?2 13.500
0.30*0.30%4*3 m?2 1.080
(1.00*2+1.50*2)*0.30*2 m?2 3.000
0.30*0.30%4*2 m?2 0.720
kominy
0.73*0.70*3 m?2 1.533
(0.63*2+0.40*2)*0.30*3 m?2 1.854
0.30*0.30%4*3 m?2 1.080
(1.30+0.40*2)*0.30*2 m2 1.260
0.30*0.30*2*3 m?2 0.540
(0.45*2+0.46*2)*0.30*3 m?2 1.638
0.30*0.30*2*3 m?2 0.540
(0.98*2+0.46*2)*0.30 m?2 0.864
0.30*0.30%4 m?2 0.360
(0.65*2+1.30)*0.30*2 m?2 1.560
0.30*0.30*2*2 m?2 0.360
pas nadrynnowy
23.30*0.30 m?2 6.990
RAZEM 65.161
40|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warst- |m?2
d.6|0519-04 wa
S.T.
23.00%9.70-18.87*4.13 m?2 145.167
RAZEM 145.167
41|/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warst- |m?2
d.6/0519-05 wa
S.T.
145.167 m?2 145.167
RAZEM 145.167
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42|KNR 4-01 Rozebranie elementow stropdw drewnianych - podsufitek z desek otyn- |m2
d.6|0429-04 kowanych
S.T.
22.35*8.41-18.87*4.13 m?2 110.030
RAZEM 110.030
43|KNR 0-21 Poszycie konstrukcji dachu z plyt OSB gru.25mm m?2
d.6/4007-03
S.T.X
9.78*23.33 m?2 228.167
-2.50*5.00*3 m?2 -37.500
-1.00*1.50*2 m?2 -3.000
RAZEM 187.667
44 NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng podkta- |m?2
d.6|202 0534- dowg
02
S.T.X
9.78*23.33 m?2 228.167
-2.50*5.00*3 m?2 -37.500
-1.00*1.50*2 m?2 -3.000
RAZEM 187.667
45/NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng wierzch- |m?2
d.6|202 0534- niego krycia
02
S.T.X
9.78*23.33 m?2 228.167
-2.50*5.00*3 m?2 -37.500
-1.00*1.50*2 m?2 -3.000
RAZEM 187.667
7 ROBOTY SZKLARSKIE - KOD CPV
46| KNR 4-01 Rozszklenie otwordw okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych |m?2
d.7/1111-02
18.76*5.26 m2 98.678
18.76*4.13 m?2 77.479
RAZEM 176.157
8 KONSTRUKCJE STALOWE - KOD CPV 45262400-5
47 KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg - t
d.8/0208-04 ROZBIORKA
S.T.I
konstrukcja naswietla
4.13*5.94*4*0.001 t 0.098
5.26*30%11.1*0.001 t 1.752
18.84*2*11.1*0.001 t 0.418
RAZEM 2.268
48|KNR 2-02 Klapy dymowe z napedem elektrycznym alminiowe z wypetnieniem poli-|m2
d.8/1220-03 weglanem
S.T.V
1.50%1.00*2 m?2 3.000
RAZEM 3.000
49/KNR-W 2- Swietliki i klapy dymowe o pow. ponad 1.5 m2 m?2
d.8/02 1017-03
S.T.V
2.50*5.00*3 m?2 37.500
RAZEM 37.500
9 ROBOTY MALARSKIE- KOD CPV 45442100-8
50|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.9|1505-01 - tynkéw gtadkich bez gruntowania
S.T.ViI
piwnica
3.45*3.30 m?2 11.385
-1.10%1.60 m?2 -1.760
4.92*3.30 m?2 16.236
-1.10*1.60 m?2 -1.760
-0.90*2.00 m?2 -1.800
7.72*3.30 m2 25.476
-1.10*1.60*2 m?2 -3.520
5.20*3.24 m?2 16.848
-0.94*1.94 m?2 -1.824
-1.10%1.60 m?2 -1.760
parter
3.50*3.70 m?2 12.950
-1.40*3.20 m?2 -4.480
2.72*3.90 m2 10.608
-1.40*2.46 m?2 -3.444
10.06*3.90 m?2 39.234
-1.40*3.20 m?2 -4.480
-1.40*2.46*3 m?2 -10.332
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5.43*3.90 m?2 21177
-1.40%2.46*2 m?2 -6.888
1 pietro
3.50*3.98 m?2 13.930
-1.40%2.46 m?2 -3.444
2.26*3.98 m?2 8.995
-1.40%2.46 m?2 -3.444
2.42*3.98 m2 9.632
-1.40%2.46 m?2 -3.444
13.29*3.98 m?2 52.894
-1.40%2.46%5 m?2 -17.220
2 pietro
3.50*3.78 m?2 13.230
-1.40*2.46 m?2 -3.444
18.45*3.78 m?2 69.741
-1.40%2.46*7 m2 -24.108
3 pietro
3.50*3.20 m?2 11.200
-1.40%1.88 m?2 -2.632
2.68*3.20*2 m?2 17.152
1.563*3.20 m?2 4.896
(2.48*2+3.94*2)*3/20 m?2 1.926
-0.80*2.00 m?2 -1.600
(7.75*2+2.60+8.11*2)*3.20 m?2 109.824
-0.80*2.00 m?2 -1.600
-1.38*2.00 m?2 -2.760
(8.11*2+8.11*2)*3.20 m?2 103.808
-0.90*2.00 m2 -1.800
-0.80*2.00 m?2 -1.600
RAZEM 461.998
51|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m?2
d.9/1505-05 - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
S.T.VilI
23.33*8.41 m?2 196.205
-2.50%5.00*3 m2 -37.500
-1.00%1.50*2 m?2 -3.000
OBUDOWA BELEK
8.41*(0.32*2+0.13)*6 m?2 38.854
RAZEM 194.559
10 STOLARKA -KOD CPV 45420000-7 CPV 45421110-8 CPV 45421130-4
52|NNRNKB (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 trzyszybowe z zabezpieczeniem an- |m?2
d.1/202 1025- tywlamanioweym P4 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW
0|04
S.T.V
1.10*1.60*2 m?2 3.520
RAZEM 3.520
53 Wykonanie remontu skrzydel drzwiowych i oScieznic - drzwi wejsciowe |szt
d.1|S.T.V z naswietlem 166*324
0
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
11 ROBOTY KOWALSKO-SLUSARSKIE KOD CPV 45450000-6
54|KNR 4-01 Woykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 |m?2
d.1/0354-08 m2
1|S.T.I
1.40*2.26*2 m?2 6.328
RAZEM 6.328
55|KNR-W 4- Demontaz wentylatoréw promieniowych z wirnikiem osadzonym na wa- |szt.
d.1/02 40210- le; $renica otworu ssgcego do 250 mm
1/02
S.T.
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
56|KNR 2-02 Rozbidrka drabiny zewnetrznej z kabtgkami o dtug.do 4 m m
d.1/1213-03
1/S.T.
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
57|KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtug.do 4 m m
d.1/1213-03
1/S.T.VI
3.10 m 3.100
RAZEM 3.100
-7 -
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58|KNR 4-03 Demontaz przewodoéw uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika lub |m
d.1/1140-05 preta mocowanych na dachu ptaskim
1/S.T.
23.0*2+18.84+9.70*3+6.10 m 100.040
RAZEM 100.040
59|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 5 kg " t
d.1/0208-01 BUT" do mocowania
1/S.T.VI stupkéw konstrukcji dachowe;j
4*7*2.0*0.001 t 0.056
RAZEM 0.056
12 ROBOTY Z GIPSU | PREFABRYKATOW GIPSOWYCH - KOD CPV 45421141-4, 45421146-9
60(KNR 2-02 Obud.belek i podciggéw plytami gips.-karton.na rusztach m?2
d.1/2004-07 metal.pojedyn.dwuwarstw.55-02
2|S.T.XI
8.41*(0.32*2+0.13)*6 m?2 38.854
RAZEM 38.854
61/ KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedyn- |m?2
d.1|2012-01 czym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
2|S.T.XI
23.33*8.41 m2 196.205
-2.50%5.00*3 m?2 -37.500
-1.00%1.50*2 m?2 -3.000
RAZEM 155.705
62|KNR 0-14 Oktadziny stropoéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalo-  |m2
d.1|2012-04 wym z ksztattownikéw CD i UD - dodatek za drugg warstwe
2|S.T.XI
155.075 m?2 155.075
RAZEM 155.075
63|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na $cianach|m?2
d.1/2006-03 na rusztach
2|S.T.XI
5.00*0.80*3 m?2 12.000
RAZEM 12.000
64 KNR 2-02 Okfadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) - dodatek za drugg war- | m2
d.1/2006-07 stwe na rusztach na $cianach
2|S.T.XI
5.00*0.80*3 m?2 12.000
RAZEM 12.000
13 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH. KOD CPV 45321000-3
65 /KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi grub.12cm- system  |m?2
d.1/2614-02 STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i
3|S.T.IX reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
23.21*16.71 m?2 387.839
RAZEM 387.839
66 KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z cegly ptytami styropianowymi m?2
d.1/2614-05 grub.2cm- system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z
3|S.T.IX przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
(1.40+2.26*2)*0.15*4 m?2 3.552
RAZEM 3.552
67|KNR 0-33 Malowanie elewacji FARBA SILIKONOWA m?2
d.1/0128-01
3|S.T.ViI
387.839+3.552 m?2 391.391
RAZEM 391.391
68|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi grub.5cm- system m?2
d.1/2614-02 STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejagcych wraz z przyg. podtoza i
3|S.T.IX reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki WYPRAWA AKRY-
LOWA
23.21*3.15 m?2 73.112
-1.10*1.60*5 m2 -8.800
-0.90%2.00 m?2 -1.800
-0.94*1.94 m?2 -1.824
RAZEM 60.688
69|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER |m2
d.1/2612-06 - przyklejenie warstwy siatki na $cianach - dodatkowa warstwa siatki
3|S.T.IX
60.688 m?2 60.688
RAZEM 60.688
70|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOP-  |m
d.1/2614-10 TER - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podfoza i reczne
3|S.T.IX wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona naroznikéw wy-
puktych katownikiem metalowym
(1.10+1.60*2)*5 m 21.500
0.90+2.00*2 m 4.900
0.94+1.94*2 m 4.820

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 19219




OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 31.220
71|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 20 m m?2
d.1/1604-03
3
23.21*16.71 m?2 387.839
RAZEM 387.839
72 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1 (poz.:54,65,66,67)
3
14 IZOLACJE KOD CPV 45320000-6
73|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej grub.15 cm po- |m?2
d.1/0613-04 ziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nast.warstwa
4/S.T.X
155.705 m?2 155.705
RAZEM 155.705
74|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej grub.20cm pio- |m?2
d.1/0613-06 nowe z ptyt ukladanych na sucho
4/S.T.X
5.00*0.80*3 m?2 12.000
RAZEM 12.000
75|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej grub.10cm po- |m?2
d.1/0613-03 ziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
4/S.T.X
23.33*8.41 m?2 196.205
-2.50%5.00*3 m?2 -37.500
-1.00*1.50*2 m?2 -3.000
RAZEM 155.705
76|KNR AT-09 Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja m?2
d.1/0201-01
4|S.T.XI
23.33*8.41 m?2 196.205
-2.50*5.00*3 m?2 -37.500
-1.00%1.50*2 m?2 -3.000
RAZEM 155.705
77|KNR AT-09 Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - wiatroizolacja m?2
d.1/0201-01
4|S.T.XI
9.78*23.33 m?2 228.167
-2.5075.00"3 m?2 -37.500
-1.00*1.50*2 m?2 -3.000
RAZEM 187.667
15 DEMONTAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - KOD CPV 45315100-9
78/KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do 63 |szt.
d.1|1122-02 A - ilos¢ biegunéw 2 + 0
5/S.T.l
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
79|KNR 4-03 Demontaz tgcznikdw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu prgdu  |szt.
d.1/1124-01 do 10 A - 1 wylot (wytgcznik lub przetgcznik 1 biegunowy)
5/S.T.l
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
80|KNR 4-03 Demontaz opraw $wietldwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub |szt.
d.1/1134-01 metalowym
5|S.T.l
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
81|KNR 4-03 Demontaz przewodoéw wtynkowych z podioza ceglanego lub betonowe- |m
d.1/1116-03 go
5/S.T.l
25*7.08+10*8.2+22*7.00 m 413.000
RAZEM 413.000
16 INNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE KOD CPV 45317000-2 - odtworzenie instalacji elektrycznej
82|KNR 5-08 Przewod wtynkowy YDYt 3*1,5 mm2 (podtoze beton.) uktadany w tynku |m
d.1/0209-01 lub pod ptytami g-k - zasilanie opraw oswietleniowych rzedami
6
25*7.08 m 177.000
RAZEM 177.000
83|KNR 5-08 Przewod wtynkowy YDYt 3x2,5 mm2 - (podfoze nie-beton.) uktadany m
d.1/0209-02 pod ptytami g-k - instalacja do gniazd zasilajacych 230v/50Hz
6
10*8.2+22*7.0 m 236.000
RAZEM 236.000
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84|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w cegle objet.do 1dm3 - szt.
d.1/0802-07 gniazda pod puszki na $cianie
6
pod gniazda zasilajace w blokach po 2 i 3 szt
25+10+5 szt. 40.000
pod zasilanie pieca
RAZEM 40.000
85|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu odgateznikow z tworzyw szt.natynk.- szt.
d.1/0306-03 wtynk.do 2.5mm2 przez przykrecenie z podtgczeniem przewoddw wtyn-
6 kowych 2.5mm2 (4 wyloty)
pod gniazda zasilajace
5 szt. 5.000
pod zasilanie pieca
RAZEM 5.000
86/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o §r.do 60mm szt.
d.1/0302-01
6
pod gniazda zasilajace
25+10 szt. 35.000
pod zasilanie pieca
RAZEM 35.000
87|KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych zasilajacych pod- |szt.
d.1/0309-02 tynkowych w puszkach z podtgczeniem
6
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
88|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu fgcznikoéw instalacyjnych podtynkowych  |szt.
d.1/0307-06 Swiecznikowych dwuprzyciskowych na przygotowanym podtozu z pod-
6 taczeniem pod oprawy oswietleniowe
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
89/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane moco- |kpl.
d.1/0502-06 wane na kotkach kotwigcych (il. mocowan 4)
6
22 kpl. 22.000
RAZEM 22.000
90|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych ty-|szt.
d.1/0511-12 pu LED plafon daisy LED/45/230V
6
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
91|KNNR-W 9 Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach po-  |punkt
d.1/1201-02 miarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
6
1 punkt 1.000
RAZEM 1.000
92/ KNNR-W 9 Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach po- punkt
d.1/1201-03 miarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomiesz-
6 czeniu
4 punkt 4.000
RAZEM 4.000
93|KNKRB 5 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego n.n.jednofa- |po-
d.1/0802-01 zowego miar.
6
5+5 po- 10.000
miar.
RAZEM 10.000
17 DEMONTAZ GRZEJNIKOW C.O.
94|KNR 4-02 Demontaz i montaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow.ogrzew.do |kpl.
d.1/0515-01 2.5 m2 - materialy z odzysku
7|z.0.2.5.
S.T.
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
95|KNR 4-02 Demontaz i montaz grzejnika stalowego dwuptytowego GP-2, GP-4 - kpl.
d.1/0516-04 materiaty z odzysku
7|z.0.2.5.
S.T.
24 kpl. 24.000
RAZEM 24.000
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96|KNR 4-02 Proba szczelnos$ci grzejnika o pow.ogrzew.do 2.5 m2 - materiaty z szt.
d.1/0514-05 odzysku
7|z.0.2.5.
34 szt. 34.000
RAZEM 34.000
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