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2,0 ELEWACJA Z CEGLY KLINKIEROWEJ - istn. bez zmian ISTNIEJACE PODCIAGI - BELKI STALOWE

’

SASIEDNI BUDYNEK W ZABUDOWIE ZWARTEJ
BUD. MIESZKALNY - UL. KRASINSKIEGO 31B

45,0 | ISTN. MUR Z CEGLY CERAMICZNEJ - istn. bez zmian - wysoko$é T 320 mm
2,0/ TYNK WAPIENNY - istn. bez zmian
16,0 | PLYTY YTONG-MULTIPOR - projektowane PARAPETY WEWNETRZNE - PROJEKTOWANE
0,5/ TYNK GIPSOWY CIENKOWARSTWOWY - projektowany - pcv
RURY SPUSTOWE ¢ 120-PCV-SYSTEM - PROJEKTOWANE
- blacha powlekana
MUR DO UZUPELNIENIA ISTNIEJACE OKNA PCV - BEZ ZMIAN
- pomiedzy poziomem istniejgcym
a projektowanym B A
- blacha miedziana |
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\ GLIFY B A \
| - gr. 2cm Styropian |
Fasada EPS 200 033 ISTNIEJACE StUPY - DO WYBURZENIA gﬁ%ktu: PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKYU ASP Nr rysunku:
- drewniane, otynkowane PRZY UL. R. TRAUGUTTA 21 B WE WROCLAWIU
ISTNIEJACE OKNA PCV  \KLAPY DYMOWE - PROJEKTOWANE NASWIETLE DACHOWE - PROJEKTOWANE UWZGLEDNIAJACY KOMPLEKSOWY AUDYT ENERGETYCZNY A 1 1
- BEZ ZMIAN - wymiary 100x150 cm - pasma $wietine 250x500 cm Tresc -
- klapa dymowa z napedem elektrycznym - konstrukcja aluminium i poliweglan rysunku: RZUT IlI PlETRA - PROJEKT
- konstrukcja aluminium i poliweglan
PARAPET ZEWNETRZNY Inwestor: AKADEMIA SZTUK PIEKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA Skala:
- PROJEKTOWANY WE WROCLAWIU 1: 100
- blacha stalowa powlekana PLAC POLSKI 3/4, 50-156 WROCLAW .
RAL 7016
Nr umowy: Stadium: Branza:
ZPN - 17/2015 PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA
2,0| TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY - istn. bez zmian
45,0 | ISTN. MUR Z CEGLY CERAMICZNEJ - istn. bez zmian Stanowisko: |lmig nazwisko: Specjalnosé: |Nr uprawnien: Data i podpis:
2,0| TYNK CEMENTOWO WAPIENNY - istn. bez zmian .
12,0 | STYROPIAN FASADA EPS 200 033 - projektowany F’:Ogletktﬁntr arch. Artur Miernik | architektura | Bt-PdOKK/44/2005
1,0| TYNK CIENKOWARSTWOWY - projektowany architerdury
Sprawdzajacy | arch. Jacek Szlis architektura B/96/01
architektury
Opracowanie | arch. Maciej Tymul | architektura
PRACOWNIA PROJEKTOWA Data:
RZUT Il PIETRA - PROJEKT FRAXINUS LISTOPAD
2015
SKALA 1 100 UL. LANGIEWICZA 20/1, 02-071 WARSZAWA
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE




