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- konstrukcja aluminium i poliwęglan

POŁAĆ DACHOWA - PROJEKTOWANA

- papa

- spadek połaci 10%

- konstrukcja stropodachu drewniana

- ocieplenie wełna mineralna
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RZUT DACHU - PROJEKT

SKALA 1:100
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- klapa dymowa z napędem elektrycznym

A-12

UL. LANGIEWICZA 20/1, 02-071 WARSZAWA

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA

LISTOPAD

WE WROCŁAWIU

Nr umowy:

Treść

Inwestor:

Skala:

PLAC POLSKI 3/4, 50-156 WROCŁAW

FRAXINUS

PRACOWNIA PROJEKTOWA

1:100

rysunku:

2015

Stanowisko: Imię nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień:
Data i podpis:

arch. Artur Miernik BŁ-PdOKK/44/2005

Projektant

architektury

Sprawdzający

architektury

RZUT DACHU - PROJEKT

arch. Jacek Szlis Bł/96/01

arch. Maciej TymulOpracowanie

Tytuł

projektu:

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKYU ASP

PRZY UL. R. TRAUGUTTA 21 B WE WROCŁAWIU

UWZGLĘDNIAJĄCY KOMPLEKSOWY AUDYT ENERGETYCZNY

ZPN - 17/2015

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Branża:

Data:

ARCHITEKTURA

Nr rysunku:

N

architektura

architektura

architektura

RYNNY - PROJEKTOWANE

RAL 7016 o 150 mm

- wymiary 100x150 cm

- konstrukcja aluminium i poliwęglan

- pasma świetlne 250x500 cm

OBRÓBKI BLACHARSKIE - PROJEKTOWANE

- blacha stalowa grub. 0,5 mm powlekana RAL 7016
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+ 17.16

+ 16.56

UWAGA:

Szczegóły konstrukcyjne więźby dachowej

na rysunkach konstrukcyjnych K-1, K-2

NAŚWIETLE DACHOWE - PROJEKTOWANE

KLAPY DYMOWE - PROJEKTOWANE

+ 16.76

RURY SPUSTOWE o 120-PCV-SYSTEM - PROJEKTOWANE

- blacha powlekana 

DRABINA - PROJEKTOWANA

- stal nierdzewna, h=247cm
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DO POZIOMU PROJEKTOWANEGO STROPODACHU

ISTNIEJĄCA ATTYKA - DO WYBURZENIA

DO POZIOMU PROJEKTOWANEGO STROPODACHU

ISTNIEJĄCA ATTYKA - DO WYBURZENIA
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Zastosowane materiały i sposób montażu 

pasm świetlnych i klap dymowych należy wykonać

zgodnie z zaleceniami producenta.

-DO PRZEMUROWANIA

- projektowane czapki kominowe

ISTNIEJĄCE KOMINY

bet. zbrojony

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych

należy wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.

W przypadku stwierdzenia istotnych rozbieżności

powiadomić autorską pracownię projektową.

Po wykonaniu wszystkich robót wykończeniowych na dachu

należy odtworzyć zdemontowaną na czas budowy

instalację odgromową.

Roboty wykonywać pod nadzorem elektryka posiadającego

stosowne uprawnienia.

1.

2.

3.

4.

DO ODTWORZENIA

- druty stalowe o 6mm

- zwody pionowe - uziemienie o 6mm

ISTNIEJĄCA INSTALACJA ODGROMOWA

ZWODÓW UZIEMIAJĄCYCH

MIEJSCA WPIĘCIA DO ISTNIEJĄCYCH
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- część attyki wyburzana- część attyki nadbudowana
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