SASIEDNI BUDYNEK W ZABUDOWIE ZWARTEJ
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BUD. MIESZKALNY - UL. KRASINSKIEGO 31B

1022

ISTNIEJACA ATTYKA - DO WYBURZENIA

DO POZIOMU PROJEKTOWANEGO STROPODACHU

RYNNY - PROJEKTOWANE

RURY SPUSTOWE g 120-PCV-SYSTEM - PROJEKTOWANE

RAL 7016 ¢ 150 mm

- blacha powlekana

RZUT DACHU - PROJEKT
SKALA 1:100

architektury

I ISTNIEJACA INSTALACJA ODGROMOWA ISTNIEJACA ATTYKA - DO WYBURZENIA
DO ODTWORZENIA DO POZIOMU PROJEKTOWANEGO STROPODACHU
- druty stalowe ¢ 6mm B A
- zwody pionowe - uziemienie g 6mm
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. . ISTNIEJACE KOMINY Tytut PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKYU ASP Nr rysunku:
OBROBKI BLACHARSKIE - PROJEKTOWANE NASWIETLE DACHOWE - PROJEKTOWANE -DO PRZEMUROWANIA projektu: PRZY UL. R. TRAUGUTTA 21 B WE WROCLAWIU
- blacha stalowa grub. 0,5 mm powlekana RAL 7016 - Egﬁgfuﬁgfta'?f nﬁggjxrﬁ(i’%glfinweglan - E;C:Ji‘gfgj"::; czapki kominowe UWZGLEDNIAJACY KOMPLEKSOWY AUDYT ENERGETYCZNY A 1 2
Tresc -
rysunku: RZUT DACHU - PROJEKT
KLAPY DYMOWE - PROJEKTOWANE POtAC DACHOWA - PROJEKTOWANA DRABINA - PROJEKTOWANA Inwestor: AKADEMIA SZTUK PIEKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA Skala:
- wymiary 100x150 cm - papa Lo - stal nierdzewna, h=247cm WE WROCLAWIU 1 . 100
- klapa dymowa z napedem elektrycznym - spadek potaci 10% . PLAC POLSKI 3/4, 50-156 WROCLAW .
- konstruicja aluminium i poliweglan - konstrukcja stropodachu drewniana
- ocieplenie wetna mineralna Nr umowy: Stadium: Branza:
ZPN - 17/2015 PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA
MIEJSQA WPIECIA DO ISTNIEJACYCH Stanowisko: |Imie nazwisko: Specjalnos¢: |Nr uprawnien: Data i podpis:
ZWODOW UZIEMIAJACYCH ;
A Projektant arch. Artur Miernik | architektura |Bt-PdOKK/44/2005
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

FRAXINUS

UL. LANGIEWICZA 20/1, 02-071 WARSZAWA
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WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE




