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KOSZTORYS INWESTORSKI - rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Zdzaréw-Rybno - odcinek od km 2+820 do km 3+900. ROBOTY
DROGOWE, GOSPODARKA ISTNIEJACA ZIELENIA | STALA ORGANIZACJA RUCHU

PRZEDMIAR ROBOT

| Lp. | Podsta- | Nr spec.
| wa techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

KOSZTORYS INWESTORSKI - rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Zdzaréw-Rybno - odcinek od
km 24820 do km 3+900. ROBOTY DROGOWE, GOSPODARKA ISTNIEJACA ZIELENIA | STALA ORGA-

'NIZACJA RUCHU
1 |
1.1 4511100
0-8

1 KNR AT- 'D-05.03.

d.1.1030102- 11
04/03

2 KNNR6 D-01.02.

d.1.1/0803-02 |04
analogia |

3 KNNR 6 D-01.02.

d.1.10802-02 04
ekstrapo-
lacja

4KNNR 6 D-01.02.

d.1.10801-02 04
ekstrapo-
lacja

5 KNNR 6 D-01.02.

d.1.1|0801-02 04
ekstrapo-
lacja

6 KNNR 6 D-01.02.

d.1.1/0806-08 |04

7 KNNR 6 D-01.02.

d.1.1.0808-03 04

8 KNR 2-31 D-01.02.

d.1.10816-02 04

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 4939

|GMINA RYBNO

ROBOTY ROZBIORKOWE, ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE

'Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi- |
tumicznej o gr. 13 cm (max. 16 cm) z wywozem |

materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - ekstrapo-
lacja

- remont istniejacej jezdni (wigczenie do DP
3818W) .

13500

'Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betono- |

wej na podsypce cementowo-piaskowej

- kostka gr. 8 cm:

120

'Rozebranie nawierzchni z mieszanki kruszyw

niezwigzanej gr. 15 cm mechanicznie - zwiek-
szone do gr. §r. 20 cm

Krotnosé = 1,334

- Zzjazdy

320

'Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm

mechanicznie - zwiekszone do gr. ér. 20 cm
Krotnos¢ = 1,667

- podbudowa pod nawierzchnig z kostki betono-
wej (zjazdy)

poz.2

'Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm

mechanicznie - zwigkszone do gr. ér. 25 cm
Krotnoéé = 1,667

|poz.1

'Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach

8x30 cm

20

'Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach

- ogrodzenie dziatki nr 86 obreb Cypriany
32
A (suma czesciowa)

- ogrodzenie dziatki nr 11 obreb Cmiszew Ryb-
nowski

59

B (suma czesciowa)

'Rozebranie przepustéw rurowych - rury betono- |

we 0 $r. 50 cm

39

mZ2

m2

m2

m?2

m2

m?2

m?2

m2

m2

m2

| 3500,00
RAZEM

120,00

'RAZEM

320,00
'RAZEM

120,00,
'RAZEM

| 3500,00
RAZEM

. 20,00
'RAZEM

. 39,00
'RAZEM |

3 500,00

120,00

320,00

120,00

3 500,00

20,00,

91,00

39,00
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KOSZTORYS INWESTORSKI - rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Zdzaréw-Rybno - odcinek od km 2+820 do km 3+900. ROBOTY
DROGOWE, GOSPODARKA ISTNIEJACA ZIELENIA | STALA ORGANIZACJA RUCHU

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
~ wa | techn. . B i -
9/KNR 4-04 D-01.02. |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy ob- m3
d.1.11103-03 04 studze na zmiane roboczg przez 5 samochodéw
samowytadowczych |
| - Z rozbibrki: |
* nawierzchni z kostki betonowej
poz.2*0,08*1,4 m3 13,44
* nawierzchni z kruszyw
poz.3*0,2*1,18 m3 75,52
* podbudowy z kruszyw
poz.4*0,2*1,18 m3 28,32
p0z.5*0,25*1,18 m3 1 032,50
* obrzezy bet. 30x8 cm
p0z.6*0,08"0,3*1,4 m3 0,67
* fundamentéw stupkoéw ogrodzen
[(12+24)*(0,1*0,1*1,6)]*1,4 m3 0,81
* przepustu z rur betonowych
R |[poz.8*(3,1470,3170,31-3,14*0,25*0,25)] 1,4 | m3 5,76| ]
L o | |RAZEM | 1157,02
10|KNR 4-04|D-01.02. 'Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- m3
d.1.1/1103-04 |04 chanicznym zatadowaniu i wyladowaniu samo-
| chodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
- wg poz. dot. zatadunku
o poz.9 - | m3 1157,02. |
L . B | RAZEM | 1157,02
11/KNR 4-04 D-01.02. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- m3
d.1.1/1103-05 |04 i D-05. |chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
03.11 chodem samowytadowczym - dodatek za kazdy
nastepny rozpoczety 1 km - za nast. 4 km
Krotnos¢ = 4 |
| - wg poz. dot. zatadunku |
' poz.10 m3 1 157,02
|- z frezowania nawierzchni bitumicznych:
|p0z.1*0,13*1,3 . m3 | 591,50

| . | _ 'RAZEM | 174852
12 KNNR 1 |D-01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-| km
a4 ‘

d 0111-01 01 nych - trasa drég w terenie réwninnym.
- droga
] |(640)/1000 - - | km | 0,640,
. | | ] |RAZEM | 0,640
13 KNNR 1 D-01.02. |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.1.1/0113-01 02 grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
| . 6100 ) . m2 | 6100,00 |
| . | B RAZEM | 6100,00
KNNR 1 D-02.01. Roboty ziemne wykonywane koparkami przed- m3 ‘ '
d.1.1/0201-10 01 siebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. |
lI-1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km |

- grunt przewidziany do wywozu na zwatke |

|
‘ samochodami samowyladowczymi
|

| (6878)*99% | md | 680922
[ | L : RAZEM | 680922
15/KNNR 1 |D-02.01. Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem m3
d.1.1|0301-02 |01 na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. I1)
| - grunt przewidziany do wywozu na zwatke
| B |(6878)1% - m3 68,78 |
| B | - B |RAZEM | 68,78
16 KNNR 1 |D-01.02. |Roboty ziemne wykonywane koparkami przed- m3
d.1.1/0205-04 |02iD-02. |siebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-
|01.01 Il w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hat-

dach z transportem urobku na odlegtosé do 1
km samochodami samowyladowczymi
- zebrany humus |

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 4939
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KOSZTORYS INWESTORSKI - rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Zdzaréw-Rybno - odcinek od km 2+820 do km 3+900. ROBOTY
DROGOWE, GOSPODARKA ISTNIEJACA ZIELENIA | STALA ORGANIZACJA RUCHU

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- | Nrspec. |

wa

17 KNNR 1
d.1.1 0208-02

18/KNNR 1
d.1.1/0311-01

19 KNNR 1
d.1.1 0408-03

20 KNNR 1
d.1.1/0407-01

21
d.1.1 kalk.
wiasna

1.2/4511271

0-5

0-5

22 KNR 2-21

d.1.2..0110-01
1 |ekstrapo-
lacja

23 KNR 2-21
d.1.2.0110-01
1

24 KNR 2-21|

d.1.2.0110-02
1

25 KNR 2-21
d.1.2..0110-03
1

techn.

'D-01.02.

02 i D-02.
01.01

'D-02.03.

01

'D-02.03.

'D-02.03.

01

'D-02.03.

01

D-01.02.
01

D-01.02.
01

D-01.02.
01

D-01.02.
01

26 KNR 2-21 D-01.02.

d.1.2..0110-04
1

01

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 4839

Opis i wyliczenia

(p0z.13)*0,1-p0z.36*0,07*1,03-p02.56*30%0,1* |
1,03

'Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu

ziemi samochodami samowytadowczymi po dro-
gach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu |-
IV) ponad 1 km - za nast. 4 km

Krotnos¢ = 4

- zebrany humus

poz.16

- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
|poz.14+poz.15

[Reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. I-If

dostarczonego samochodami samowyladowczy-
mi
(p0z.21)"5%

Zageszczanie nasypéw z gruntu sypkiego kat. |- |
Il zageszczarkami ’
poz.18

'Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do |
3,0 m spycharkami w gruncie kat. I-11
|(p0z.21)*95%

'Materiat do nasypow (piasek)

- wg tabeli rob6t ziemnych (na nasypy)
|185

'ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH

'Usuniecie drzew i krzewow [

'Karczowanie drzew miekkich o $rednicy pnia do |
10 cm
Krotnosé = 0,5

3

'Karczowanie drzew miekkich o $rednicy pnia 16- '
20 cm

|14

'Karczowanie drzew miekkich o $rednicy pnia 21-
30cm

|4

'Karczowanie drzew miekkich o $rednicy pnia 31-
40 cm

|

7

;Karczowanie drzew migkkich o rednicy pnia 41-
65 cm
|

-ér.41-50 cm
5

j-m.

m3

m3

m3
m3

m3

m3
m3
m3
m3
m3

m3

m3

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

Poszcz. |

522,21

'RAZEM

522,21

~_6878,00

RAZEM

9,25

[RAZEM

9.25

'RAZEM

175,75

RAZEM

185,00

'RAZEM

'RAZEM

14
RAZEM

'RAZEM

RAZEM

Razem

522,21

7 400,21

9,25

9,25

175,75

185,00

14
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KOSZTORYS INWESTORSKI - rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Zdzaréw-Rybno - odcinek od km 2+820 do km 3+900. ROBOTY
DROGOWE, GOSPODARKA ISTNIEJACA ZIELENIA | STALA ORGANIZACJA RUCHU

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podsta- Nrspec. |

wa | techn.

27 KNR 2-21 D-01.02.
d.1.2..0110-05 01
1

28/ KNR 2-21 D-01.02.
d.1.2./0110-05 01
1
|

|
29/KNR 2-01 D-01.02.
d.1.2./0110-01 0
1

30 KNR 2-01/D-01.02.
d.1.2. 0110-02 |01
1

1|KNR 2-01 D-01.02.
d.1. 2 |0110 03 01

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 4939

Opis i wyliczenia
‘A (suma czesciowa)

-8r. 51-60 cm
1
B (suma czesciowa)

-$r.81-90 cm
1
C (suma czesciowa)

- ér. 151-160 cm
1
D (suma czesSciowa)

'Karczowanie drzew miekkich - dodatek za kazde |

dalsze 5 cm $rednicy pnia - za nast. 25 cm
Krotnos¢ = 5

-6r.81-90 cm

ipoz.260

|Karczowan|e drzew mu—;-kk|ch dodatek za kazde

dalsze 5 cm $rednicy pnia - za nast. 95 cm
Krotnosé¢ = 19

-ér. 151-160 cm

|poz.26D

'Wywozenie dtuzyc na odlegto$é do 2 km
(poz 22)*0,07*0,667
(

(

(poz 25)*0, 3
(poz.26A)*0,42

(
(

poz. 26C) O 7712

(p0z.26D)*0,77°2,134

Wywozenie karpiny na odleEoéé do 2 km

(p0z.22)*0,05*0,667
(poz.23)*0,07
(p0z.24)*0,17
(p0z.25)*0,28

*0 88*1,2
*0,88*2,134

(poz. 260
|(poz.26D

b L e

'Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km

(p0z.22)*0,06*0,667
(p0z.23)*0,17
(p0z.24)*0,42
(p0z.25)*0,77
(poz.26A)*1,35

(poz.26B)*1,95

(poz.26C)*2,62*1,2
( )

(poz.26D)*2,62*2,134

j-m.

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szi.
szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

m3

Poszcz.

'RAZEM

RAZEM

0,14
2,80
0,96
2,10
2,10
0,58
0,92

1,64,

'RAZEM

0,10
0,98
0,68
1,96
2,25
0,65
1,06
1,88

'RAZEM ll

0,12
2,38
1,68
5,39
6,75
1,95
3,14
5,59

Razem

11,24

9,56/



8-

KOSZTORYS INWESTORSKI - rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Zdzaréw-Rybno - odcinek od km 2+820 do km 3+900. ROBOTY
DROGOWE, GOSPODARKA ISTNIEJACA ZIELENIA | STALA ORGANIZACJA RUCHU

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta-

wa

32|KNR 2-01

d.1.2./0110-04
1

33 KNR 2-01/

d.1.2.0110-05
1

1.2.2 4511120
0-0

34 KNR 2-21

[d.1.2.0107-04
2

' 1.2.34511271 |

0-5

35 KNNR 1

d.1.2. 0503-05
3

36 KNNR 1
d.1.2.0507-01
3

37 KNNR 1
d.1.2. 0507-02
3

38 Kwlasny
d.1.2. 6 0503-
306

1.3/4523130 |

0-8

1.3.1/4511100

0-8

39/KNR 2-31

d.1.3./0816-01
1

40 KNR 4-04 D-01.02.

d.1.3. 0302-04
1

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 4939

Nr spec. |
techn.

'D-01.02.

01

D-01.02.

01

D-01.02.

O1a

'D-06.01.

01

'D-06.01.

0t

'D-06.01.

01

'D-06.01.

01

D-01.02.

04

04

Opis i wyliczenia

'Wywozenie diuzyc - dodatek za kazde dalsze 0. |

5 km wywozu - za nast. 3 km
Krotnosé = 6
poz.29

Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde
dalsze 0.5 km wywozu - za nast. 3 km
Krotno$¢ = 6

- karpina

poz.30

- gatezie

|poz.31

‘Zabezpieczenie istniejacych drzew

' Zabezpieczenie drzew o érednicy ponad 30 cm
na okres wykonywania robot

5
'Roboty wykoriczeniowe

'Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i koro-
ny nasypéw w gruntach kat.I-1l

11200

'Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci |

warstwy humusu 5 cm (humus pozyskany z te-
renu budowy)
poz.35

Humusowanie terenu z obsianiem,dodatek za
kazdy dalszy 1 cm humusu (humus pozyskany z
terenu budowy) - za nast. 2 cm '

Krotnos¢ = 2

poz.36

'Umochnienie skarp plytami betonowymi azurowy- |

mi 0 wymiarach 60x40x8 cm

13100
| )

OBIEKTY INZYNIERSKIE - PRZEPUSTY

|
'Roboty rozbiérkowe i roboty ziemne

'Rozebranie przepustéw rurowych - rury betono- |

we o $r. 40 cm
139

'Rozebranie zelbetowych przepustéw i scianek
czotowych przepustéw

- przepusty

4*0,4

- $cianki czotowe przepustéw
3,0

j-m.

m3

m3

mp

mp

mp

szt.

szt.

mZ2

m2

m2

m2

m2

m?2

m2

m3

m3

m3

| Poszcz. | Razem

'RAZEM 27,00

L 11,24 _

'RAZEM 11,24
9,56

. 27,00

RAZEM 36,56,

| 5

RAZEM 5

~1200,00 _

'RAZEM 1 200,00

. 1200,00

'RAZEM 1 200,00

| 1.200,00

'RAZEM 1.200,00

' 3100,00,

RAZEM | 3100,00

. 39,00

RAZEM 39,00
1,60

| 3,00 _

'RAZEM 4,60
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KOSZTORYS INWESTORSKI - rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Zdzaréw-Rybno - odcinek od km 2+820 do km 3+900. ROBOTY
DROGOWE, GOSPODARKA ISTNIEJACA ZIELENIA | STALA ORGANIZACJA RUCHU

PRZEDMIAR ROBOT

| Lp. | Podsta- | Nrspec.

| wa | techn.
41/KNR 4-04 D-01.02.
d.1.3./1103-03 |04
1

| 42/KNR 4-04 D-01.02.
d.1.3.1103-04 04
1

' 43 KNR 4-04 D-01.02.
1d.1.3.1103-05 04
1

44 KNNR 1 |M-01.00.
d.1.3.0111-01 |01
1

45 KNNR1 M-11.02.
d.1.3.0314-02 02
1

46 KNNR1 M.11.01.
d.1.3.0202-06 00
1

47 KNNR1 |M.11.01.
d.1.3.0208-02 |00
1

1.3.2/4523130
o8
48 KNNR4 M-11.01.
d.1.3.1411-03 04

2|

| 49/KNNR 4 |M-11.01.
d.1.3.1411-04 ‘

2

04

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 4339

Opis i wyliczenia

'Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy ob- |

studze na zmiane roboczg przez 5 samochodéw
samowytadowczych
- z rozbidrki:

* przepustu z rur betonowych
poz.39*0,16*1,4

* przepustéw i Scianek czotowych przepustow
|poz.40*1,4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me-
chanicznym zatadowaniu i wyladowaniu samo-
chodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
- wg poz. dot. zatadunku

poz.41

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me-
chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym - dodatek za kazdy
nastepny rozpoczety 1 km - za nast. 4 km
Krotnos¢ = 4

- wg poz. dot. zatadunku

|poz.42

'Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-|

nych - trasa w terenie réwninnym.

- przepusty z rur PEHD $r. 600 mm
(p0z.54)/1000

Umocnienie §cian wykopéw o szer.do 1.0 mi
gteb.do 6.0 m w gruntach nawodnionych kat. |-l
grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigga-
niem grodzic
|7%[2*(15,0*4,0)]

'Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- |

biernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll-1V
z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km sa-
mochodami samowytadowczymi

- wykopy pod elementy przepustéw

42

Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu
ziemi samochodami samowyladowczymi po dro-
gach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu |-
IV) ponad 1 km - za nast. 4 km

Krotnosé = 4

- grunt z wykopéw pod elementy przepustéw
poz.46

T jom.

m3

m3
m3

m3

m3

m3

m3

km

km

m2

m2

m3

m3

m3

m3

| Poszcz. Razem
8,74
| 6,44
'RAZEM 15,18
| 15,18
RAZEM 15,18
15,18
'RAZEM 15,18
| 0,022
RAZEM 0,022
840,00
'RAZEM 840,00
| 42,00
'RAZEM 42,00
| 42,00 |
|RAZEM | 42,00

'Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagéw do od-

|prowadzania $ciekow
|Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp-
kich (mieszanka kruszyw niezwigzana)

- pod rury przepustéw
49

'Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow syp-
kich (mieszanka kruszyw niezwigzana)

m3

m3

m3

49,00/

'RAZEM

49,00




DROGOWE, GOSPODARKA ISTNIEJACA ZIELENIA | STALA ORGANIZACJA RUCHU

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podsta- Nrspec.
wa | techn.
50 KNNR4 M-11.01.
d.1.3.11411-04 04
2
51 KNNR4 D-06.02.
d.1.3.1411-04 01
2
|
52/ KNNR  |D-06.02.
d.1.3. 4(wh) 01
21413-07
53 KNNR  D-06.02.
d.1.3./wt)4 01
2/02-01
54 KNNR  M-03.01.
d.13./wh)4 02
2/01-03
|
i 1 |
55 KNNR |M-13.01.
d.1.3.(wt)4 00
202-01 |
133

56 Kwlasny M-20.02.

d.1.3. 6 0503- |06
306

57 KNR AT- M-20.02.

d.1.3./04 0101- 06
303

58 KNR AT- M-20.02.

d.1.3./04 0101- 06
3/03

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 4939
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KOSZTORYS INWESTORSKI - rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Zdzaréw-Rybno - odcinek od km 2+820 do km 3+900. ROBOTY

Opis i wyliczenia

- nasyp drogowy po wymianie czesci przelotowej

przepustu
1154

'Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp-

kich (piasek)
156

|Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp-

kich (podsypka/zasypka)

- podsypka pod przepusty z mieszanki kruszywa

2wirowo-piaskowej 0/20
poz.52*0,2

- zasypka przepustéw - mieszanka z kruszyw

niezwigzana C90/3 0/31,5
|p0z.52*0,45

'Kanaty (przepusty) z rur PEHD o ér. 400 mm

- pod zjazdami
210

‘Scianka czotowa sko$na prefabrykowana dia
przepustu z rur PEHD &r. 400 mm - zakonczenia

przepustéw $r. 400 mm
|23*2

'Kanaiy (przepusty) z rur PEHD o $r. 600 mm

22

|
Scianka czotowa (ze skrzydetkami) przepustu z '

elementéw prefabrykowanych - zakohAczenia

przepustéw sr. 600 mm
6

'Drobne elementy drogowo-mostowe

Umocnienie skarp plytami betonowymi azurowy- |
mi o wymiarach 60x40x10 cm

- skarpy rowow
41

Warstwa wzmacniajgco-separujaca z geowtokni- |

ny (min. 100 kN/m)

- pod umocnienie dna rowéw dyblami

1,2*p0z.60
- pod rury przepustéw

'Warstwa wzmacniajaco-separujaca z geowtokni-|

ny (min. 20 kN/m)
790

j-m.

m3

m3

m3

m3

ms3

m3

szt

szt

szt

szt

m?2

m2

m?2

m?2
m2

m2

Poszcz.

154,00
'RAZEM

56,00
'RAZEM

42,00

L 94,50
'RAZEM

210,00,
'RAZEM

.46
iRAZEM

. 22,00
'RAZEM

RAZEM

41,00
RAZEM |
|
|
|

9,60

| 242,00
RAZEM |

| 790,00/
" |RAZEM |

Razem

154,00

56,00,

136,50

210,00

46

22,00

{2}

41,00

251,60

790,00
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KOSZTORYS INWESTORSKI - rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Zdzaréw-Rybno - odcinek od km 2+820 do km 3+900. ROBOTY
DROGOWE, GOSPODARKA ISTNIEJACA ZIELENIA | STALA ORGANIZACJA RUCHU

PRZEDMIAR ROBOT

Lp.
| techn.
M-20.02.
06

| wa
59 KNNR 4

d.1.3.1411-05
3

60 KNNR-W [M.20.02.
d.1.3.102111- 06
303

1.4 4523332 |
0-8
61 KNNR 6

d.1.4 0103-03 |01

'D-04.01.
01

62 KNNR 6
d.1.4 0103-01

63 KNNR 6 |D-04.04.
d.1.40113-01 00a
ekstrapo-
lacja

64 KNNR 6 D-04.04.
d.1.4/0113-03 00a
ekstrapo-
lacja

1
65 KNNR

d.1.4/6(wi)
0111-02

'D-04.05.
01

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 4939

Podsta- = Nr spec. |

'D-04.01. |

_ RAZEM

Opis i wyliczenia j-m.
|Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- m3
kich z dodatkiem cementu
- podsypka pod dyble umocnienia dna rowéw
|p0z.60*0,03 m3
'Umacnianie dna rowéw dyblami bet. m2
8 | m?2
PODBUDOWY
Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywa- m2
ne mechanicznie w gruncie kat. ll-1V pod warst-
wy konstrukcyjne nawierzchni
- pod nawierzchnie:

* jezdni:
* na podiozu G4
15200 B m2
Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywa- m2
ne recznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy kons-
trukeyjne nawierzchni
- pod nawierzchnie:
* chodnikéw
990 | m2
A (suma czesciowa)
m?2
* chodnikéw w ciagu zjazdu indywidualnego
95 m2
B (suma cze$ciowa)
m?2
* zjazddw indywidualnych
600 m2
C (suma czesciowa)
m?2
* pobocza
1250 m2
D (suma czesciowa)
m?2
Podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa nie- m?2
zwigzanj 0/31,5 o CBR>20% o grubosci po za-
geszczeniu 15 cm - zmniejszone do gr. 10 cm
Krotnosé = 0,667
- pod nawierzchnie:
* chodnikéw
_poz.GZA mg
Podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa nie- m2
zwigzanej 0/31,5 o CBR>20% o grubosci po za-
geszczeniu 25 cm - zwiekszone do gr. 40 cm
Krotnos¢ = 1,6
- pod nawierzchnie:
* jezdni:
* na podtozu G4
14200+0,87*1400 m?2
Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszyw m?2

zwigzanych cementem C 1,5/2,0 <4.0 MPa, war-
stwa gr. 15¢cm

' Poszcz. | Razem

0,24

'RAZEM 0,24

. 8,00
'RAZEM

5 200,00/

'RAZEM | 5200,00

990,00

2 935,00

990,00

1 !
'RAZEM 990,00,

| 5418,00 ]
5418,00
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KOSZTORYS INWESTORSKI - rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Zdzaréw-Rybno - odcinek od km 2+820 do km 3+900. ROBOTY

DROGOWE, GOSPODARKA ISTNIEJACA ZIELENIA | STALA ORGANIZACJA RUCHU

PRZEDMIAR ROBOT

' Lp. | Podsta- Nr spec.
! | wa techn.

66/ KNNR
d.1.4 6(wh 01
0111-02
ekstrapo-

lacja

67|KNNR 6 D-04.04.

d.1.4/0113-06 02
ekstrapo-
lacja

68 KNNR 6 D-04.04.

d.1.40113-06 |02
|ekstrapo-
lacja

69/ KNR AT- D-04.03.

d.1.4/03 0202- 01
I01

70 KNR 2-31 D-04.07.

d.1.4/0110-01 [01b
|0110-02

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 4939

'D-04.05.

Opis i wyliczenia

- pod nawierzchnie:

* chodnikdéw w ciggu zjazdu indywidualnego

poz.62B
A (suma czesciowa)

* zjazddw indywidualnych

poz.62C
|B (suma czesciowa)

|Podbudowy z mieszanki kruszyw zwigzanych ce-
mentem C 3,0/4,0 <6.0 MPa, warstwa gr. 15 cm

- zwiekszone do gr. 18 cm

Krotnosé = 1,2

- pod nawierzchnie:
* jezdni:
** na podtozu G4
(p0z.61)+1400*0,47

Warstwa gérna podbudowy z mieszanki kruszy- |
wa niezwigzanej C50/30 0/31.5 o grubosci po
zageszczeniu 15 cm - zwiekszone do gr. 20 cm

Krotnosé = 1,334

- pod nawierzchnie:
* chodnikéw

poz.63

A (suma czeéciowa)

| * chodnikow w ciagu zjazdu indywidualnego

\poz.65A
‘B (suma czesciowa)

* zjazdbw indywidualnych

|poz.65B
C (suma czesciowa)

‘Warstwa gorna podbudowy z mieszanki kruszy- |
wa niezwigzanej C90/3 0/31.5 o grubosci po za-
geszczeniu 15 cm - zwiekszone do gr. 20 cm

Krotnosé = 1,334

- pod nawierzchnie:
* jezdni

4200

'Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg |
asfaltowg warstw niebitumicznych

- podbudowa pod nawierzchnie:

* jezdni
poz.68

* chodnikéw
poz.67A

* chodnikéw w ciggu zjazdu indywidualnego
poz.67B

'Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej
(AC 16 P 35/50) - grubos¢ warstwy po zagesz-

czeniu 7 cm

- podbudowa pod nawierzchnie

* jezdni

j-m.

m2

m2
m2

m?2

m?2

m?2

m2
m2
m2
m2
m2

m2

m2

m2 .

m2
m2

m?2

' Poszcz. |

. 5858,00
'RAZEM

4 200,00

_RAZEM |

4 200,00
990,00
95,00

'RAZEM

Razem

5 858,00

1 685,00

5 285,00
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KOSZTORYS INWESTORSKI - rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Zdzaroéw-Rybno - odcinek od km 2+820 do km 3+900. ROBOTY
DROGOWE, GOSPODARKA ISTNIEJACA ZIELENIA | STALA ORGANIZACJA RUCHU

PRZEDMIAR ROBOT

| Podsta-
wa

Lp.

1.5/4523322
0-7
71/KNR 2-31
d.1.5/0402-04

72 KNNR 6
d.1.5 0401-05

73 KNNR 6
d.1.5 0403-04

74 KNNR 6
d.1.5 0403-04

75/KNNR 6
d.1.50403-03

76/ KNNR 6 | D-08.01.

d.1.5/0403-03

77 KNNR 6
d.1.5/0404-03

78 KNR 2-31
d.1.50311-01
0311-02

Nr spec. Opis i wyliczenia j-m.
| techn. | -
| |poz.68 m2
LAWY, KRAWEZNIKI, OBRZEZA | NAWIERZCHNIE
D-08.01. tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z opo- m3
02; D-08. rem z betonu C12/15
03.01
- pod kraw. 12x25 cm:
* obramowanie jezdni (opornik)
poz.72A*0,068 m3
* ograniczenie konstrukcji chodnika przy przej-
$ciu przez zjazd indywidualny (opornik)
| poz.72B*0,068 m3
- pod obrzeza bet. 30x8 cm
p0z.77*0,027 B m3
D-08.01. Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach m
02 12x25 cm bez taw ha podsypce cementowo-
piaskowej
- obramowanie jezdni (opornik)
1140 m
A (suma czesciowa)
m
- ograniczenie konstrukcji chodnika przy przej-
$ciu przez zjazd indywidualny (opornik)
240 m
| B (suma czesciowa)
m
D-08.01. | Krawezniki betonowe 0 wymiarach 20x30 cm z m
02 wykonaniem taw betonowych {(beton C12/15; F=
0.083 m2) na podsypce cementowo-piaskowej
- na ptask (zakonczenie nawierzchni zjazddw)
120 m
D-08.01. |Krawezniki betonowe 0 wymiarach 20x30 cm z m
02 wykonaniem taw betonowych (beton C12/15; F=
0.08 m2) na podsypce cementowo-piaskowe;j
- wtopione (obramowanie jezdni - krawedz zjaz-
du, przejscia dla pieszych)
i260 m
D-08.01. |KraweZniki betonowe o wymiarach 15x30 cm fu- m
02 kowe z wykonaniem taw betonowych (beton
|C12/15; F=0,065 m2) na podsypce cementowo-
piaskowej
- wtopione (obramowanie zjazdow)
210 - m
Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z m
02 wykonaniem taw betonowych (beton C12/15; F=
0,065 m2) na podsypce cementowo-piaskowej
- wiopione (obramowanie zjazdow)
m
| | I
D-08.03. Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm [ m
01
1200 ... m
|D-05.03. |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- m2
05 nych (AC 16 W PMB 25/55-60) - warstwa wigza-

ca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 6 cm

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 4939

RAZEM

'RAZEM

'RAZEM

|RAZEM

| Poszcz. Razem

| 420000
4200,00

77,52

16,32

3240
'RAZEM

126,24

1140,00

1 380,00

120,00| |
120,00

260,00 |
260,00

210,00|

'RAZEM 210,00

70,00,

- 1200,00, |
[RAZEM | 1200,00|
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KOSZTORYS INWESTORSKI - rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Zdzaréw-Rybno - odcinek od km 2+820 do km 3+900. ROBOTY
DROGOWE, GOSPODARKA ISTNIEJACA ZIELENIA | STALA ORGANIZACJA RUCHU

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podsta- Nrspec.
wa | techn.

79 KNR AT- |D-04.03.
d.1.5/03 0202- |01
02

80 KNR 2-31 D-05.03.
d.1.50310-05 |05
0310-06

81 KNR 2-31|D-05.03.
d.1.50310-05 |05a
0310-06

82|KNNR 6 D-05.03.
d.1.5/0502-03 23

83 KNNR  D-08.02.
d.1.5 6(wi) 01
0503-08

84 KNNR 6 D-05.02.
d.1.50204-06 01

1.6.1 4523329 |
08
85 KNNR 6 D-01.02.
d.1.6.0702-08 |04
1

86 KNNR 6 D-01.02.
d.1.6./0808-08 04
1

87 KNNR 6 D-07.02.
d.1.6./0702- 01
10100

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 4939

Opis i wyliczenia

- pod nawiérzchnie:
* jezdni
poz.68

'Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg |

asfaltowg warstw bitumicznych

- podbudowa mineralno-bitumiczna pod nawierz-
chnie jezdni
poz.70
- warstwa wigzgca pod nawierzchnie:
* jezdni
|poz.78

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych (AC 11 S 50/70) - warstwa $cieralna asfal-
towa - grubos$é po zageszcz. 5 cm

- chodniki

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych (SMA 8 PMB 45/80-55) - warstwa $cieralna
asfaltowa - grubosc¢ po zageszcz. 4 cm

- jezdnia

|poz.78

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gru-
bosci 8 cm szarej, uktadane na podsypce ce-
mentowo-piaskowej, spoiny wypetniane pias-
kiem

- zjazdy indywidualne

|poz.67C

‘Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35 |

cm "dotykowych" z6ttych na podsypce cemento-
wo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce-
mentowg

- przejscia dla pieszych

5

Nawierzchnie z mieszanki kruszywa niezwigza-
nej C50/30 0/31.5 - warstwa gérna o gr. po uwa-
towaniu 15 cm
poz.62D

'STALA ORGANIZACJA RUCHU
Demontaz i instalowanie znakéw drogowych

'Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub
drogowskazow

17

'Rozebranie stupkéw do znakéw

14

'Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych |

o $rednicy 50 mm

125

j-m.

m2

m2

m?2

m2

m?2

m2

m2

mZ2

m2

m2

mZ2

m2

m2

szt

szt.

szt

Poszcz.

| 4200,00
[RAZEM |

4 200,00

| 4200,00
'RAZEM

990,00

'RAZEM

4 200,00

'RAZEM

600,00

'RAZEM

5,00

'RAZEM

" 1250,00,
'RAZEM

17

RAZEM |

14

RAZEM |

25

Razem |

8 400,00
990,00,

4 200,00
600,00

5,00

1 250,00

17
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KOSZTORYS INWESTORSKI - rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Zdzaréw-Rybno - odcinek od km 2+820 do km 3+900. ROBOTY
DROGOWE, GOSPODARKA ISTNIEJACA ZIELENIA | STALA ORGANIZACJA RUCHU

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia jjm. | Poszcz. | Razem
wa | techn. . | |
_ | | B |RAZEM | 25
88 KNNR D-07.02. | Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze ty-  szt.
d.1.6. 6(wh 01 pu ! o pow. ponad 0.3 m2
10702-07
- typu "A"
2 szt | 2
| | _ o | RAZEM | 2
89 KNNR D-07.02. Pionowe znaki drogowe - znaki osirzegawcze ty-  szi.
d.1.6. 6(wh) 01 pu Il o pow. ponad 0.3 m2
10702-08
- typu "A"
2 szt. | 2
| I | - | RAZEM | 2
90 KNNR D-07.02. | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu i nakazu szt.
d.1.6.|6(wh 01 typu | o pow. ponad 0.3 m2
1/0702-11
- typu "B"
| | |4 | szt | 4 |
| . | RAZEM | 4
91[KNNR  D-07.02. Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu szt.
d.1.6./6(wh 01 typu 1l 0 pow. ponad 0.3 m2
1/0702-12
| - typu "B”
l1 szt. | 1
; | | | |RAZEM | 1
92 KNNR D-07.02. |Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne, szt. '
d.1.6. 6(wh 01 uzupetiajgce i dodatkowe typu | 0 pow. ponad
1/0702-15 io.s m2
- typu "D"
14 szt. 14
- typu "E"
2+4 szt. 6
| - typu "F"
| 1 | szt. | 1
| r . - | RAZEM 21
93 KNNR D-07.02. Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne, szt.
d.1.6. 6(wh 01 uzupetniajgce i dodatkowe typu il o pow. ponad
10702-16 0.3m2 |
- typu "D"
B 3 szt. | 3 |
| | { o , RAZEM | 3
94 KNNR D-07.02. Pionowe znaki drogowe - tablice typu E typu | szt.
d.1.6. 6(wh 01 (pow. ér. 1.1 m2)
10702-07
- typu "E"
B 2+2 | szt. | 4
| | . | il RAZEM | 4
1.6.2/4523322 Malowanie nawierzchni - oznakowanie poziome
11-4 |
95 KNR AT- D-07.01. | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych.  m2
d.1.6./04 0204- 01 - na zimno, za pomocg mas chemoutwardzal-
2|01 nych grubowarstwowe wykonywane mechanicz-
nie - oznakowanie strukturalne
- linie krawedziowe przerywane
13 m?2 13,00
- linie krawedziowe ciagte
130 m2 130,00
- linie segregacyjne ciagte
60 m?2 60,00
- linie segregacyjne przerywane
49 m2 49,00

- przejscia dla pieszych |

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 4939
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KOSZTORYS INWESTORSKI - rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Zdzaréw-Rybno - odcinek od km 2+820 do km 3+900. ROBOTY
DROGOWE, GOSPODARKA ISTNIEJACA ZIELENIA | STALA ORGANIZACJA RUCHU

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podsta- | Nr spec.
wa techn.
1.6.3 4523329
22 |
96 KNR(wt.) D-08.00.

d.1.6.607-14 00
3

|

(—

L2 |
2.14511100
_0-8 |
97 KNR AT- |D-05.03.

d.2.1030102- 11

04/03

98 KNNR 6 D-01.02.
d.2.10803-02 04
analogia

99/KNNR 6 D-01.02.
d.2.1|0802-02 04
ekstrapo-
lacja |

|
100 KNNR 6 |D-01.02.
d.2.1/0801-02 04
ekstrapo-
lacja

101 KNNR 6 D-01.02.
d.2.10801-02 04
ekstrapo-
lacja

102 KNNR 6 D-01.02.
d.2.1 0806-08 04

103 KNR 4-04 D-01.02.
d.2.10901-04 04

104 KNR 2-31 D-01.02.
d.2.10816-02 04

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 4939

Opis i wyliczenia
8
- linie zatrzyman
8

'Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Urzgdzenia zabezpieczajace ruch pieszych - ba-
lustrada typu U-11a

1170

|
'GMINA SOCHACZEW

j-m.

m2

m2

'ROBOTY ROZBIORKOWE, ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE

'Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi-

tumicznej o gr. 13 cm (max. 16 cm) z wywozem
materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - ekstrapo-
lacja
12250

'Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betono- |

wej na podsypce cementowo-piaskowe]

- kostka gr. 8 cm:
|70

Rozebranie nawierzchni z mieszanki kruszyw
niezwigzanej gr. 15 cm mechanicznie - zwiek-
szone do gr. $r. 20 cm

Krotnos¢ = 1,334

‘- zjazdy

1350

|

'Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm
mechanicznie - zwiekszone do gr. ér. 20 cm
Krotnos¢ = 1,667

- podbudowa pod nawierzchnig z kostki betono-
wej (zjazdy)

poz.98

'Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm
mechanicznie - zwiekszone do gr. ér. 25 cm
Krotnos¢ = 1,667

poz.97

'Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach |

8x30 cm
130

'Ogrodzenia drewniane - rozebranie
- ogrodzenie dziatki 5/24 obreb PGR Zdzaréw

(fragment $rodkowy)
13

'Rozebranie przepustéw rurowych - rury betono- |

we 0 ér. 50 cm
1203

mZ2

m2

m2

m?2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

| Poszcz. n Razem |
8,00
. 8,00 ;
RAZEM 268,00
|
170,00,
RAZEM | 170,00
| 2250,00. |
RAZEM  2250,00
70,00 |
'RAZEM 70,00
350,00, |
|RAZEM 350,00
. 70,00 |
RAZEM 70,00
|
. 2250,00 |
\RAZEM | 2 250,00
| 30,00 |
RAZEM | 30,00
|
. 3,00 |
RAZEM | 3,00
| 203,00 |
'RAZEM | 203,00
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KOSZTORYS INWESTORSKI - rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Zdzaréw-Rybno - odcinek od km 2+820 do km 3+900. ROBOTY
DROGOWE, GOSPODARKA ISTNIEJACA ZIELENIA | STALA ORGANIZACGJA RUCHU

PRZEDMIAR ROBOT

| Lp. | Podsta- | Nrspec. |

. wa  techn.
105 KNR 4-04 D-01.02.
d.2.11103-03 04

106/ KNR 4-04 D-01.02.
d.2.11103-04 04
|

107 KNR 4-04 D-01.02.
d.2.11103-05 04 i D-05.

03.11
108/ KNNR 1 |D-01.01.
d.2.1/0111-01 |01
109 KNNR 1 | D-01.02.
d.2.10113-01 02
110 KNNR 1 D-02.01.
d.2.1/0201-10 01
i =
111/KNNR 1 |D-02.01.
d.2.1/0301-02 |01
112 KNNR 1 D-01.02.
d.2.10205-04 02iD-02.
01.01

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 4939

Opis i wyliczenia j-m.
Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy ob- m?3
studze na zmiane roboczg przez 5 samochodow
samowytadowczych
- z rozbiorki:
* nawierzchni z kostki betonowej
p0z.98*0,08*1,4 m3
* nawierzchni z kruszyw
p0z.99*0,2*1,18 m3
* podbudowy z kruszyw
poz.100%0,2*1,18 m3
poz.101*0,25*1,18 m3
* obrzezy bet. 30x8 cm
poz.102*0,08*0,3*1,4 m3
* fundamentow stupkdw ogrodzen
[(10+5+5)*(0,1*0,1*1,6)]1,4 m3
* przepustu z rur betonowych
[p0z.104*(3,14*0,31*0,31-3,14*0,25*0,25)]*1,4 m3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- m3
chanicznym zatadowaniu i wyladowaniu samo-
chodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
- wg poz. dot. zatadunku
poz.105 m3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- m3
chanicznym zatadowaniu i wyladowaniu samo-
|chodem samowyladowczym - dodatek za kazdy
|nastepny rozpoczety 1 km - za nast. 4 km
|Krotnoéé =4
- wg poz. dot. zatadunku
poz.106 m3
- z frezowania nawierzchni bitumicznych:
|p0z.97*0,13*1,3 m3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-|  km
nych - trasa drég w terenie réwninnym.
- droga
(1080)/1000 km
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
15300 m?2
| N
iRoboty ziemne wykonywane koparkami przed- m3
siebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat.
-V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km
samochodami samowytadowczymi
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
1(4783)"99% o m3
Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem m3
na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. 111)
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
1(4783)*1% m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami przed- m3

siebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-
1l w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hat-
dach z transportem urobku na odlegto$¢ do 1
km samochodami samowyladowczymi

- zebrany humus

'RAZEM

Poszcz.

7,84
82,60

16,52
663,75

1,01
0,45
29,98

'RAZEM

802,15

[RAZEM

802,15
380,25

'RAZEM

1,080,

'RAZEM

5 300,00

'RAZEM

473517

47.83

RAZEM

Razem

802,15,

802,15

1182,40

1,080

5 300,00

| 473517

47,83
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KOSZTORYS INWESTORSKI - rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Zdzaréw-Rybno - odcinek od km 2+820 do km 3+900. ROBOTY
DROGOWE, GOSPODARKA ISTNIEJACA ZIELENIA | STALA ORGANIZACJA RUCHU

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podsta- | Nrspec.

wa | techn.

113/KNNR 1 D-01.02.

d.2.1/0208-02 |02 i D-02.

01.01

114 KNNR 1 |D-02.03.
d.2.10311-01 01

115 KNNR 1 D-02.03.
d.2.10408-03 01

116 KNNR 1 |D-02.03.
d.2.1/0407-01 |01

117/ 'D-02.03.
d.2.1 kalk. 01
wlasha

2.2 4511271
0-5 .
2.2.1 4511271
0-5 |
118 KNR 2-21 D-01.02.
d.2.2.0110-01 01
1/ekstrapo-
lacja

1 R§2 'D-01.02.
10-01 01

OX

T
d.2.

| |
120 KNR 2-21/D-01.02.
d.2.2.0110-04 |01
T

121 KNNR 1 D-01.02.
d.2.2. 0102-05 01
1

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 4939

Opis i wyliczenia

:(poz.1 09)*6,1 -p0z.129*0,07*1,03-poz.148*30%"

10,1%1,03

Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu
ziemi samochodami samowyladowczymi po dro-
gach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu |-
IV) ponad 1 km - za nast. 4 km

Krotnosé = 4

- zebrany humus

poz.112

- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
|poz.110+poz.111

'Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. I-Il
dostarczonego samochodami samowyladowczy-
mi

(p0z.117)*5%

\Zageszczanie nasypéw z gruntu sypkiego kat. I- |

Il zageszczarkami
poz.114

'Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do

3,0 m spycharkami w gruncie kat. I-1i

(p0z.117)*95%

'Materiat do nasypéw (piasek)

- wg tabeli rob6t ziemnych (na nasypy)
1420

'ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH

'Usuniecie drzew i krzewow

'Karczowanie drzew miekkich o $rednicy pnia do |

10cm
Krotnos¢ = 0,5

13

'Karczowanie drzew miekkich o $rednicy pnia 16-

20 cm

13

'Karczowanie drzew miekkich o $rednicy pnia 41- |

65cm

-$r.41-50 cm
2
|A (suma czesciowa)

- ér. 51-60 cm
2
B (suma czesciowa)

'Mechaniczne karczowanie krzakow i podszy¢
$rednich od 31% do 60% powierzchni.

j-m.

m3

m3

m3
m3

m3

m3
m3
m3
m3
m3

m3

m3

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

ha

Poszcz. |
471,64
'RAZEM

471,64

| 4783,00
RAZEM |

21,00
RAZEM

. 21,00
'RAZEM

399,00
'RAZEM

420,00
_RAZEM

'RAZEM

'RAZEM

Razem

471,64

5 254,64

21,00

21,00

399,00

420,00
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KOSZTORYS INWESTORSKI - rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Zdzaréw-Rybno - odcinek od km 2+820 do km 3+900. ROBOTY
DROGOWE, GOSPODARKA ISTNIEJACA ZIELENIA | STALA ORGANIZACJA RUCHU

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podsta- Nrspec. Opis i wyliczenia jjm. | Poszcz. Razem
wa | techn. . _ ,
(84)/10000 | ha | 0,0084 |
| . | _ . RAZEM |  0,0084
122 KNR 2-01 D-01.02.  Wywozenie dluzyc na odlegto$¢ do 2 km m3
d.2.2.0110-01 01
1
(poz.118)*0,07*0,667 m3 0,14
(p0z.119)*0,2 m3 0,60
(poz.120A)*0,42 m3 0,84
|{poz.120B)*0,58 | m3 | 1,16 |
] | - | RAZEM | 274
123 KNR 2-01/D-01.02. |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.2.2.0110-02 01
1
{(p0z.118)*0,05%0,667 mp 0,10
(p0z.119)*0,07 mp 0,21
|(poz.120A)*0,45 mp 0,90
|(poz.120B)*0,65 . mp 1,30
| [ - | RAZEM | 2,51
124iKNR 2-01 D-01.02. |Wywozenie gatezi na odlegtosé do 2 km mp
d.2.2.0110-03 01 '
1
| - z karczowania drzew:
(p0z.118)*0,06%0,667 mp 0,12
(poz.119)*0,17 mp 0,51
(poz.120A)*1,35 mp 2,70
(poz.120B)*1,95 mp 3,90

|A (sumacze$ciowa) | e

- z karczowania krzewéw
poz.121*286,0 mp 2,40
B (sumaczesciowa) e

mp 2,40 |
_ , | | RAZEM | 9,63
125 KNR 2-01 D-01.02. |Wywozenie dluzyc - dodatek za kazde dalsze 0. m3
d.2.2.0110-04 |01 5 km wywozu - za nast. 3 km
1 Krotnos¢ = 6
_ _poz.122 L m3 | 2,74 |
| | | RAZEM | 274
126 KNR 2-01|D-01.02. |Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde | mp
d.2.2.0110-05 |01 dalsze 0.5 km wywozu - za nast. 3 km
1 Krotnos¢ = 6
- karpina
poz.123 mp 2,51
- galezie:
* z karczowania drzew:
poz.124A mp 7,23
‘ * z karczowania krzewow
! | \poz.124B N mp | 2,40
| | 1 | RAZEM | 12,14
| 2.2.24511120 Zabezpieczenie istniejacych drzew
0-0
127|KNR 2-21 D-01.02. |Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm szt.
d.2.2.0107-04 01a na okres wykonywania robét
2
5 - | szt. | 5 |
_ _ | N B \RAZEM | 5
2.2.3 4511271 Roboty wykohiczeniowe
0-5 |
128 KNNR 1 |D-06.01. | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i koro- m2
d.2.2. 0503-05 |01 ny nasypow w gruntach kat.!-ll|
3
800 m2 | 800,00

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 4939
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KOSZTORYS INWESTORSKI - rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Zdzaréw-Rybno - odcinek od km 2+820 do km 3+900. ROBOTY
DROGOWE, GOSPODARKA ISTNIEJACA ZIELENIA | STALA ORGANIZACJA RUCHU

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podsta- | Nrspec. | Opis i wyliczenia

wa | techn.

129/KNNR 1 |D-06.01.
1 d.2.2.0507-01 01
. 3
| |

130 KNNR 1 D-06.01.
d.2.2.0507-02 01
3

131 Kwlasny |D-06.01.
d.2.2.6 0503- |01
306

2.3 4523130 |
0-8 |
2.3.1 4511100
08 |
132 KNR 2-31/D-01.02.
d.2.3./0816-01 04
1

133/KNR 4-04 D-01.02.
d.2.3.1103-03 04
1

134 KNR 4-04 D-01.02.
d.2.3.1103-04 04
1

135 KNR 4-04 D-01.02.
d.2.3.1103-05 04
1

136 KNNR 1 |M-01.00.
d.2.3.0111-01 01
1

137/ KNNR 1 |M-11.02.
d.2.3./0314-02 02
1

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 4839

Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci
|warstwy humusu 5 cm (humus pozyskany z te-
renu budowy)

|p0z.128

Humusowanie terenu z obsianiem,dodatek za
kazdy dalszy 1 cm humusu (humus pozyskany z
terenu budowy) - za nast. 2 cm

Krotnoé¢ = 2

p0z.129

Umocnienie skarp ptytami betonowymi azurowy- '
mi 0 wymiarach 60x40x8 cm

12340
'OBIEKTY INZYNIERSKIE - PRZEPUSTY
:Roboty rozbiérkowe i roboty ziemne

'Rozebranie przepustéw rurowych - rury betono-
we 0 §r. 40 cm

86

Zaladowanie gruzu koparko-tadowarkg przy ob-
studze na zmiane roboczg przez 5 samochodéw
samowyladowczych
- Z rozbiérki:
* przepustu z rur betonowych
poz.132*0,16*1,4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me-
chanicznym zatadowaniu i wyladowaniu samo-
chodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km
- wg poz. dot. zatadunku

p0z.133

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy me-
chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym - dodatek za kazdy
nastepny rozpoczety 1 km - za nast. 4 km
Krotnosé = 4

- wg poz. dot. zatadunku

'Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-
nych - trasa w terenie rowninnym.

- przepusty z rur PEHD $r. 600 mm
(p0z.146)/1000

Umochienie §cian wykopdw o szer.do 1.0 mii
gteb.do 6.0 m w gruntach nawodnionych kat. I-11I
grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigga-
niem grodzic

|2*[2%(15,0%4,0)]

|

m2

mZ2

m2

m2

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

km

km

m2

| Poszcz. |

'RAZEM

800,00
'RAZEM

800,00
'RAZEM

| 2340,00
'RAZEM |

86,00
'RAZEM

19,26
'RAZEM

19,26
'RAZEM

19,26
'RAZEM

| 0,020|
RAZEM

| 240,00
_RAZEM

Razem |

800,00

800,00

800,00

2 340,00

86,00

19,26

19,26/

19,26,

0,020

240,00/
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KOSZTORYS INWESTORSKI - rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Zdzaréw-Rybno - odcinek od km 2+820 do km 3+900. ROBOTY
DROGOWE, GOSPODARKA ISTNIEJACA ZIELENIA | STALA ORGANIZACJA RUCHU

PRZEDMIAR ROBOT

Podsta-

| wa | techn.

138 KNNR 1 |M.11.01.

d.2.3.0202-06 |00
1

Lp.

|
139/ KNNR 1 M.11.01.
d.2.3./0208-02 |00
1

|
— |
2.3.2/4523130
0-8

140 KNNR 4 |M-11.01.

d.2.3./1411-03 |04
2

141/KNNR 4 |M-11.01.
d.2.3.11411-04 |04
2

142 KNNR 4 |M-11.01.

d.2.3.1411-04 |04
2
143 KNNR 4 |D-06.02.
d.2.3./1411-04 |01

Nr spec.

2
144 KNNR  D-06.02.
d.2.3./4(wh) 01
21413-07
145/KNNR  D-06.02.
d.2.3.(wt)4 01
202-01
146 KNNR  M-03.01.
d2.3.(wh)4 02
2/01-03

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 4939

Opis i wyliczenia

'Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- |

biernymi o poj. lyzki 0.40 m3 w gruncie kat. IlI-IV
z transportem urobku na odlegtosé do 1 km sa-
mochodami samowytadowczymi

- wykopy pod elementy przepustow |
14

'Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu

ziemi samochodami samowytadowczymi po dro-
gach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-
IV) ponad 1 km - za nast. 4 km

Krotnos¢ = 4

- grunt z wykopéw pod elementy przepustéw

poz.138

prowadzania Sciekéw _
Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- :
kich {mieszanka kruszyw niezwigzana)

- pod rury przepustow

|18

'Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp-

kich {(mieszanka kruszyw niezwigzana)

- nasyp drogowy po wymianie czesci przelotowej
przepustu

|60

‘Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatéw syp-

kich (piasek)

23

'Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp-

kich (podsypka/zasypka)

- podsypka pod przepusty z mieszanki kruszywa
zwirowo-piaskowej 0/20

poz.144*0,2

- zasypka przepustéw - mieszanka z kKruszyw
niezwigzana C90/3 0/31,5

poz.144%0,45

'Kanaty (przepusty) z rur PEHD o $r. 400 mm

- pod zjazdami
1190 -
Scianka czotowa skoéna prefabrykowana dla
przepustu z rur PEHD $r. 400 mm - zakoriczenia
przepustéw $r. 400 mm

20*2
|

Kanaly (przepusty) z rur PEHD o &r. 600 mm

20

jm.

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

szt

szt

| Poszcz. Razem

| 14,00 .
RAZEM | 14,00
. 14,00 .
RAZEM 14,00

'Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagow do od-

. 18,00
RAZEM 18,00
60,00 _
'RAZEM 60,00
| 23,00
'RAZEM 23,00
38,00
85,50
'RAZEM 123,50
190,000
'RAZEM 190,00
.40
RAZEM | 40
20,00 .|
RAZEM 20,00
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KOSZTORYS INWESTORSKI - rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Zdzaréw-Rybno - odcinek od km 2+820 do km 3+900. ROBOTY
DROGOWE, GOSPODARKA ISTNIEJACA ZIELENIA | STALA ORGANIZACJA RUCHU

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podsta- Nrspec. |

| wa techn.
147 KNNR  M-13.01.
d23.|(wt)4 00
2 02-01

233

148 Kwlasny |M-20.02.
d.2.3.6 0503~ |06
306

149 KNR AT- M-20.02.
d.2.3.040101- 06
303

150 KNR AT- |M-20.02.
d.2.3./04 0101- |06
303

151 KNNR 4 |M-20.02.
d.2.3.1411-05 06
3

152 KNNR-W M.20.02.
d.2.3.102111- 06
303

2.4/4523332
0-8 |
153/KNNR 6 |D-04.01.
d.2.4/0103-03 |01

154 KNNR 6 D-04.01.
d.2.4 0103-01 01

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 4939

Scianka czolowa (ze skrzydetkami) przepustu z szt
elementéw prefabrykowanych - zakorczenia
przepustdéw §r. 600 mm

4 | szt
Drobne elementy drogowo-mostowe

Umochienie skarp ptytami betonowymi azurowy- m2
mi 0 wymiarach 60x40x10 cm

- skarpy rowow
m2

'Warstwa wzmacniajaco-separujaca z geowtokni-  m2
ny (min. 100 kN/m)

- pod umocnienie dna rowdw dyblami

1,2*p0oz.152 m?2
- pod rury przepustéw
65 . m2

‘Warstwa wzmachiajgco-separujaca z geowlokni- T m2
ny (min. 20 kN/m)
|568 | m2

'Podfoza pod kanaly i obiekty z materialéw syp- =~ m3
kich z dodatkiem cementu

- podsypka pod dyble umocnienia dna rowow

|poz.152%0,03 . m3
'Umacnianie dna rowéw dyblami bet. . m2
6 | m2
'PODBUDOWY

Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywa- = m2

ne mechanicznie w gruncie kat. -1V pod warst-
wy konstrukcyjne nawierzchni
- pod nawierzchnie:

* jezdni:
* na podtozu G4
2850+0,87*920 m?2
A (suma czesciowa)
m2
* zjazdow publicznych
m2
B (suma czesciowa)
m?2
Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywa- m?2
ne recznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy kons-
[trukcyjne nawierzchni
- pod nawierzchnie:
* chodnikéw
600 m?2
A (suma czesciowa)
m2
* chodnikéw w ciagu zjazdu indywidualnego
105 m2

Opis i wyliczenia jm.

' Poszcz. |

7,20

65,00,
'RAZEM

568,00

'RAZEM

_ 0,18,
'RAZEM

6,00

RAZEM |

3 650,40

Razem

22,00

72,20

568,00,

0,18

6,00

3 735,40
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KOSZTORYS INWESTORSKI - rozbudowa dragi powiatowej nr 3820W Zdzaréw-Rybno - odcinek od km 2+820 do km 3+900. ROBOTY
DROGOWE, GOSPODARKA ISTNIEJACA ZIELENIA | STALA ORGANIZACJA RUCHU

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
wa | techn. | : _ |
B (sumaczesciowa) e :
m2 105,00
* zjazdéw indywidualnych

530 m2 530,00
C (sumaczesciowa) | semeemeeee-
m?2 530,00
* pobocza
900 m2 900,00
D (sumaczesciowa) | | eemme
| m2z 900,00 ;
| . B B | |RAZEM | 2 135,00
155 KNNR 6 |D-04.04. |Podioze ulepszone z mieszanki kruszywa nie- | m2
d.2.4/0113-01 |00a zwigzanj 0/31,5 o CBR>20% o grubosci po za-
ekstrapo- | geszczeniu 15 cm - zmniejszone do gr. 10 cm
lacja \Krotnosé = 0,667 |
- pod nawierzchnie:
| * chodnikow |
|poz.154A | m2 | 600,00 .
| — - | |[RAZEM | 600,00
156 KNNR 6 |D-04.04. |Podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa nie- m2
d.2.4 0113-03 |00a zwigzanej 0/31,5 o CBR>20% o grubosci po za-
ekstrapo- geszczeniu 25 cm - zwiekszone do gr. 40 cm
lacja Krotnos¢ = 1,6
- pod nawierzchnie: |
* jezdni:
* na podtozu G4
|poz.153A | m2 | 365040 |
_ | 'RAZEM  3650,40
157 KNNR D-04.05. |Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszyw m2 |
d.2.4 6(wlh) 01 zwigzanych cementem C 1,5/2,0 <4.0 MPa, war-
0111-02 stwa gr. 15¢cm |

- pod nawierzchnie:
* zjazdow publicznych
poz.153B m2 | 85,00
A (suma czesciowa) | E————
m2 85,00
* chodnikéw w ciggu zjazdu indywidualnego |
poz.154B m2 105,00
B (sumaczesciowa) || e
m?2 105,00
* zjazdow indywidualnych
poz.154C m2 530,00
C (sumaczesciowa) || e

B | m2 | 530,00 |
, , B ] 'RAZEM | 720,00
158 KNNR D-04.05. |Podbudowy z mieszanki kruszyw zwigzanych ce-| m?2
d.2.4 6(wlh) 01 mentem C 3,0/4,0 <6.0 MPa, warstwa gr. 15 cm
0111-02 - zwiekszone do gr. 18 cm
ekstrapo- Krotnos¢ = 1,2 |
lacja |
- pod nawierzchnie: |
* jezdni:
** na podiozu G4 |
|(poz.153A)+920%0,47 | m2 4 082,80|
|

RAZEM | 4082,80

159 KNNR 6 |D-04.04. Warstwa gorna podbudowy z mieszanki kruszy- | m2

d.2.40113-06 |02 wa niezwigzanej C50/30 0/31.5 o grubosci po
ekstrapo- zageszczeniu 15 cm - zwiekszone do gr. 20 cm ‘
lacja Krotnos¢ = 1,334
- pod nawierzchnieg:
* chodnikéw
poz.155 m2 600,00

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 4939
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KOSZTORYS INWESTORSKI - rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Zdzar6éw-Rybno - odcinek od km 2+820 do km 3+900. ROBOTY
DROGOWE, GOSPODARKA ISTNIEJACA ZIELENIA | STALA ORGANIZACJA RUCHU

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Nr spec.
wa techn.

160 KNNR 6 D-04.04.
d.2.40113-06 02
ekstrapo-
lacja

' 161|KNR AT- D-04.03.
d.2.4/03 0202- 01
01

162 KNR 2-31/D-04.07.
d.2.40110-01 01b
0110-02

07 :
163 KNR 2-31/D-08.01.
d.2.5 0402-04 02; D-08.
03.01

164 KNNR 6 D-08.01.
d.2.50401-05 02

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 4939

Opis i wyliczenia
‘A (suma czesciowa)

* zjazdow publicznych
poz.157A
B (suma czesciowa)

* chodnikdéw w ciagu zjazdu indywiduainego
poz.157B
C (suma czesciowa)

* zjazdow indywidualnych
poz.157C
D (suma czesciowa)

Warstwa gérna podbudowy z mieszanki kruszy-
wa niezwigzanej C90/3 0/31.5 o grubosci po za-
geszczeniu 15 cm - zwiekszone do gr. 20 cm
Krotnosé = 1,334
- pod nawierzchnie:

* jezdni
12850

'Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg |
asfaltowag warstw niebitumicznych

- podbudowa pod nawierzchnie:
* jezdni
poz.160
* chodnikow
poz.159A
* zjazdbw publicznych
|poz.159B
* chodnikow w ciggu zjazdu indywidualnego
|p0z.159C

Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej
(AC 16 P 35/50) - grubosé warstwy po zagesz-
czeniu 7 cm
- podbudowa pod nawierzchnie

* jezdni
|poz.160

j-m.

m?2
m2
m2
me
m2
m?2
ma2

m?2

m2

m?2

m2
m2
m2
m2

m2

m2

LAWY, KRAWEZNIKI, OBRZEZA | NAWIERZCHNIE

‘tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z opo- |
rem z betonu C12/15

- pod kraw. 12x25 cm:

* obramowanie jezdni (opornik)
poz.164A*0,068

* ograniczenie konstrukcji chodnika przy przej-
§ciu przez zjazd indywidualny (opornik) |
poz.164B*0,068
- pod obrzeza bet. 30x8 cm
'p0z.169*0,027

Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach
12x25 cm bez taw na podsypce cementowo-
piaskowej

- obramowanie jezdni (opornik)

660

m3

m3

ms3

m3

Poszcz.

| 2850,00
'RAZEM

2 850,00
600,00
85,00
105,00,

'RAZEM

2 850,00

'RAZEM

44,88

9,52
|
20,25

'RAZEM |

660,00

Razem

| 1320,00

2 850,00

3 640,00

2 850,00

74,65
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KOSZTORYS INWESTORSKI - rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Zdzaréw-Rybno - odcinek od km 2+820 do km 3+900. ROBOTY

DROGOWE, GOSPODARKA ISTNI

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podsta- Nrspec.

wa  techn.

165 KNNR 6 |D-08.01.
d.2.5 0403-04 02

166 KNNR 6 D-08.01.
d.2.50403-04 02

167 KNNR 6 D-08.01.
d.2.50403-03 02

168 KNNR 6 D-08.01.
d.2.50403-03 02

EJACA ZIELENIA | STALA ORGANIZACJA RUCHU

Opis i wyliczenia

A (suma czesciowa)

|- ograniczenie konstrukcji chodnika przy przej-
§ciu przez zjazd indywidualny (opornik)

140

B (suma czesciowa)

Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z
wykonaniem taw betonowych (beton C12/15; F=
0.083 m2) na podsypce cementowo-piaskowe;]

- na ptask (zakonczenie nawierzchni zjazddw)

s

|
|Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z
wykonaniem taw betonowych (beton C12/15; F=
0.08 m2) na podsypce cementowo-piaskowej

- wtopione (obramowanie jezdni - krawedz zjaz-
du, przejscia dla pieszych)

250 .

|Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm tu- '

|kowe z wykonaniem faw betonowych (beton
C12/15; F=0,065 m2) na podsypce cementowo-
|piaskowej

- wtopione (obramowanie zjazddw)

|150

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 ¢cm z
wykonaniem taw betonowych (beton C12/15; F=
0,065 m2) na podsypce cementowo-piaskowej

- wtopione (obramowanie zjazddw)

180

169 KNNR 6 D-08.03.
d.2.50404-03 01

170 KNR 2-31 D-05.03.
d.2.50311-01 |05
0311-02

171/KNR 2-31 D-05.03.
d.2.50311-01 05
0311-02

|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm

1750

nych (AC 16 W 50/70) - warstwa wigzgca asfal-
towa - grubo$é po zageszcz. 6 cm
- pod nawierzchnie:

* zjazdbéw publicznych
'poz.159B

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych (AC 16 W PMB 25/55-60) - warstwa wigzg-
ca asfaltowa - grubosé po zageszcz. 6 cm
- pod nawierzchnie:

* jezdni
poz.160

172|KNR AT- | D-04.03.
d.2.5/03 0202- |01
02

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 4939

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg |
asfaltowg warstw bitumicznych

- podbudowa mineralno-bitumiczna pod nawierz-
chnie jezdni
poz.162
- warstwa wigzgca pod nawierzchnie:
* zjazddw publicznych
poz.170
* jezdni

j-m.

m

m?2

m2

' Poszcz. |

115,00

'RAZEM

250,00

'RAZEM

150,00,

'RAZEM

80,00/

'RAZEM

750,00

RAZEM

85,00/

RAZEM

2 850,00

'RAZEM

2 850,00

85,00

ﬁazem

800,00

115,00

250,00

150,00

80,00

750,00,

85,00

2 850,00
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KOSZTORYS INWESTORSKI - rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Zdzaréw-Rybno - odcinek od km 2+820 do km 3+900. ROBOTY

DROGOWE, GOSPODARKA ISTNI

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podsta- Nrspec. |

wa | techn,

173 KNR 2-31 D-05.03.
d.2.50310-05 05
0310-06

174/KNR 2-31 D-05.03.
d.2.5/0310-05 |05
0310-06

175 KNR 2-31/D-05.03.
d.2.50310-05 |05a
0310-06

176 KNNR 6 |D-05.03.
d.2.50502-03 |23

177KNNR  D-08.02.
d.2.5 6(wh) 01

0503-08

178 KNNR 6 D-05.02.
d.2.50204-06 01

.26 |
2.6.1 4523329
08 |
179 KNNR 6 |D-07.02.
d.2.6.0702- |01
10100

180 KNNR  |D-07.02.
d.2.6. 6(wh) 01
10702-07

181 KNNR  D-07.02.
d.2.6. 6(wl 01
1/0702-08

182 KNNR  D-07.02.
d.2.6. 6(wh 01
1.0702-11

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 4339

EJACA ZIELENIA | STALA ORGANIZACJA RUCHU

Opis i wyliczenia
poz.171

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych (AC 8 S 50/70) - warstwa $cieralna asfalto-
wa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm

- zjazdy publiczne

|poz.170

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych (AC 11 S 50/70) - warstwa $cieralna asfal-
towa - grubosé po zageszcz. 5 cm

- chodniki

poz.159A

Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicz-
nych (SMA 8 PMB 45/80-55) - warstwa $cieralna
asfaltowa - grubos$é po zageszcz. 4 cm

- jezdnia
|p0z.171 B
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gru-
bosci 8 cm szarej, uktadane na podsypce ce-
Imentowo-piaskowej, spoiny wypetniane pias-
|kiem

- zjazdy indywidualne

|p0z.159D

Chodniki z ptyt betonowych ¢ wymiarach 35x35
cm "dotykowych" zéitych na podsypce cemento-
wo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce-
mentowg

- przejécia dla pieszych

2

| . B |
Nawierzchnie z mieszanki kruszywa niezwigza- |
nej C50/30 0/31.5 - warstwa gérna o'gr. po uwa-
towaniu 15 cm

p0z.154D

'STALA ORGANIZACJA RUCHU
Demontaz i instalowanie znakéw drogowych

Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych

o $rednicy 50 mm

10

|Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze ty- |

pu | o pow. ponad 0.3 m2

_ typU nAu
12
|

'Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze ty- |

pu tl o pow. ponad 0.3 m2

N typU "Au
1

'Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu i nakazu |

|typu | o pow. ponad 0.3 m2

j-m.

m2

m?2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

| Poszcz.

| 2850,00
'RAZEM

85,00

'RAZEM

600,00
[RAZEM

| 2850,00,
'RAZEM

530,00
'RAZEM

Il 2,00
'RAZEM

| 900,00
|RAZEM

| 10 |
RAZEM |

'RAZEM

~ RAZEM

szt.

Razem

| 5785,00

85,00

600,00

2 850,00

530,00

2,00

900,00

10

—|
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KOSZTORYS INWESTORSKI - rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Zdzaréw-Rybno - odcinek od km 2+820 do km 3+900. ROBOTY

DROGOWE, GOSPODARKA ISTNIEJACA ZIELENIA | STALA ORGANIZACJA RUCHU

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podsta- Nrspec.

wa

techn.

183 KNNR  |D-07.02.

d.2.6. 6(wl)
10702-15

[ 184 KNNR
d.2.6. 6(wh)
10702-16

|
. . |
2.6.2 4523322
1-4

01

D-07.02.

01

185 KNR AT- D-07.01.

d.2.6. 04 0204-
201

2.6.3 4523329
2-2 _
186 KNR(wt.)
d.2.6.6 07-14
3

01

D-08.00.

00

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 4939

-_ typu IIBII

~ Opis i wyliczenia

|1

'Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne,
uzupetniajgce i dodatkowe typu | 0 pow. ponad

'Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne,
uzupetniajgce i dodatkowe typu Il 0 pow. ponad

'Malowanie nawierzchni - oznakowanie poziome

0.3 m2
- typu IIDII
4

- typU leu
2
L typU llFll
1

0.3 m2
- typu llDll
1

'Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych|

- na zimno, za pomocg mas chemoutwardzal-
nych grubowarstwowe wykonywane mechanicz-

nie - oznakowanie strukturalne
- linie krawedziowe przerywane
-1 ﬁnie krawedziowe ciggte

f;ﬁnie segregacyjne ciggle
f1ﬁnie segregacyjne przerywane
E)’?Jrzejécia dla pieszych

- linie zatrzyman

|4

'Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu

'Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych - ba- |

lustrada typu U-11a
100

j-m.

szt

szt.

szt.
szt.
szt.

szt.

szt.

m2

m2
m2
m2
m?2
m?2

m2

m

; Poszcz. |

13,00
83,00
48,00
36,00
8,00
4,00

RAZEM

100,00

RAZEM

Razem |

)

192,00

100,00/




