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IZYLUM | CHARAKTERYSTYKA  

WYMIARY I MONTAŻ

AxBxC (mm | inch) IZYLUM 1 : 587x94x294 | 23,1x3,7x11,6
IZYLUM 2 : 604x94x352 | 23,8x3,7x13,9
IZYLUM 3 : 715x94x368 | 28,1x3,7x14,5
IZYLUM 4 : 873x94x390 | 34,4x3,7x15,4
IZYLUM 5 : 873x94x390 | 34,4x3,7x15,4

Waga (kg | lbs) IZYLUM 1 : 4,9-5,9  | 10,8-13,0 
IZYLUM 2 : 6,3-7,3  | 13,9-16,1 
IZYLUM 3 : 7,0-8,3  | 15,4-18,3 
IZYLUM 4 : 9,9-12,1  | 21,8-26,6 
IZYLUM 5 : 10,3-12,6  | 22,7-27,7 

Oporność aerodynamiczna (CxS) IZYLUM 1 : 0,03
IZYLUM 2 : 0,03
IZYLUM 3 : 0,03
IZYLUM 4 : 0,03
IZYLUM 5 : 0,03

Sposoby montażu Montaż na wysięgniku o średnicy – Ø32mm
Montaż na wysięgniku o średnicy – Ø42mm
Montaż na wysięgniku o średnicy – Ø48mm
Montaż na wysięgniku o średnicy – Ø60mm
Montaż wsuwany do wysięgnika o średnicy – Ø60mm
Montaż na słupie o średnicy – Ø32mm
Montaż na słupie o średnicy – Ø42mm
Montaż na słupie o średnicy – Ø48mm
Montaż na słupie o średnicy – Ø60mm
Montaż na słupie o średnicy – Ø76mm
Montaż wsuwany na słupie o średnicy – Ø60mm

· Wymiary podane dla IZYLUM z końcówką montażową Ø60mm (montaż boczny)
· Rozmiar i waga mogą się różnić w zależności od konfiguracji. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.
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