BLONIE LED - Miasto Etap Il

DIALUX

10.04.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Dobér oprawy dla 3 etapu wymiany opraw ME5 stupy ZN10 / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdiczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

H |

-1.00 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosé montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugo$¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

48.00 m

-40W
6084 Im
6084 Im
40.0 W
jednostronnie na dole
48.000 m
8.500 m
8.420 m
-0.993 m
50°
1.000 m

(Szerokosc¢: 6.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(1)

Y

()

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe;j

przy 70° 464 cd/kim
przy 80°: 342 cd/klm
przy 90°: 4.83 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy zainstalowanym i
gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu os$lepiania
D.0.

.
Strona 1



BLONIE LED - Miasto Etap IlI B D | A I_ UX

10.04.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Dobér oprawy dla 3 etapu wymiany opraw ME5 stupy ZN10 / Wyniki szczegé6towe

6.50m
- ®
—
0.00
0.00 48.00 m
Wspéiczynnik konserwaciji: 0.85 Skala 1:387
Lista pdl oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosc: 48.000 m, Szerokos$¢: 6.500 m
Siatka: 16 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.51 0.36 0.54 14 0.70
Wartosci zadane wedtug klasy: =>0.50 >0.35 >0.40 <15 =>0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v

N
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BLONIE LED - Miasto Etap Il

DIALUX

10.04.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Dobér oprawy dla 3 etapu wymiany opraw ME5 stupy ZN12 / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.000 m)
Jezdnia 1

Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.000 m)

Wspéiczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

-0.01 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosé montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugo$¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

50.00 m

-60W
9060 Im
9060 Im
60.0 W
jednostronnie na dole
50.000 m
11.200 m
11.121m
0.000 m
10.0°
1.000 m

(Szerokos¢: 8.000 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(1)

Y

()

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe;j

przy 70° 471 cd/kim
przy 80°: 375 cd/kim
przy 90°: 24 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy zainstalowanym i
gotowym do uzytku oswietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania
D.0O.

.
Strona 1



BLONIE LED - Miasto Etap Il

— DIALUX

10.04.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Dobér oprawy dla 3 etapu wymiany opraw ME5 stupy ZN12 / Wyniki szczegétowe

(3) T10.00 m
Ts.00
é
ﬁ
(2) To.00
[l 1 1 i B -200
0.00 50.00 m

Wspotczynnik konserwacji: 0.85

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosc¢: 50.000 m, Szerokos$¢: 8.000 m
Siatka: 17 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Skala 1:401

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul TI [%] SR
0.62 0.47 0.66 11 0.67
>0.50 >0.35 >0.40 <15 > 0.50

v v v v v

.
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BLONIE LED - Miasto Etap Il

— DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

10.04.2024

Dobér oprawy dla 3 etapu wymiany opraw ME5 stupy ZN12 / Wyniki szczegétowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosé: 50.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 17 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dtugos¢: 50.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 17 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,., [IX]
7.05
>5.00

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX]

6.37
25.00

v

Emin [Ix]
2.56
21.00

Emin [Ix]
3.48
21.00

.
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