Przedmiar robot

Rozbudowa i przebudowa Szkoty Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z
zagospodarowaniem terenu

Obiekt lub rodzaj robo6t: Roboty budowlane - ETAP I

Lokalizacja: Ul. Rajgrodzka 1
16-300 Augustow
obreb 0002 dziatka nr 2180

Inwestor: Ul. Rajgrodzka 1
16-300 Augustow
obreb 0002 dziatka nr 2180

Jednostka opracowujgca kosztorys: ARCHITEKT PIOTR JANSKI
RACLAWICKA 79/3
53-146 WROCLAW

piotr.janski@op.pl
tel.515 319 329

Data opracowania: Kosztorys opracowany przez:
25.07.2022 mgr inz. Andrzej Cempel, Kosztorysant = .
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Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

Projektuje sie rozbudowe istniejgcego budynku szkoty o fragment mieszczacy sale gimnastyczng z zapleczem szatniowo- sanitarnym,
potaczony z czescig istniejagca tacznikiem, mieszczacym dodatkowe funkcje, miedzy innymi, nowg stotowke uczniowska. Szczegoty
zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym.

- Liczba projektowanych kondygnacji naziemnych: 2

- Szerokosc projektowanego budynku: 56,54m

- Dlugosc¢ projektowanego budynku: 50,90m

- Wysokosc projektowanego budynku: 11,52m

- Kat nachylenia stropodachu (tacznik) 2%, dach pograzony, wielospadowy

- Kat nachylenia dachu (sala gimnastyczna) 2,85%, dach dwuspadowy, symetryczny

Projektuje sie przebudowe istniejacego budynku szkoly, w tym takze malowanie elewacji istniejacego budynku, kolorystyka zgodnie z
dokumentacjg rysunkowgq. Zakres przebudowy obejmujacej wnetrze zostat opisany w projekcie architektoniczno-budowlanym oraz
przedstawiony w czesci graficznej opracowania. Projektuje sie nowe zadaszenie nad schodami przy potudniowo-wschodniej scianie
Istniejacego budynku.

- Liczba kondygnacji naziemnych w istniejgcym budynku: 4

- Szerokosc istniejgcego budynku: 33,53m

- Dtugosc istniejacego budynku: 66,80m

- Wysokosc istniejgcego budynku: 15,08m
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Tabela elementow scalonych
1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ETAP I
Nazwa elementu Wartosc z
narzutami
1.1 Boisko sportowe
1.2 Wyposazenie sportowe zewnetrzne - dostawa i montaz
Podsumowanie tabeli elementow scalonych
Nazwa rozdziatu Wartosc | Dodatki | Wartosc
rozdziatu rozdziatu
netto
1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ETAP Il
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Przedmiar robot
Podstawa nakladu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llosc Krot. | J.m.
Rozbudowa i przebudowa Szkoly Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z
zagospodarowaniem terenu
1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ETAP Il
1.1 Boisko sportowe
1.1.1 KNRW 201/201/10
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosc do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii |-ll, samochod do 5 t
46*2670,4 = 478,400000
Ogotem: 478,40 478,40 m3
1.1.2 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
(2746+2726)*0,370,3 = 12,960000
Ogotem: 12,96 12,96 m3
1.1.3 KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe] z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
2"46+2726 = 144,000000
Ogotem: 144 .00 144 .00 m
1.1.4 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii -1V, na gtebokosci 20
cm
46726 = 1196,000000
Ogotem: 1 196,00 1 196,00 m2
1.1.5 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na cate] szerokosci jezdni i chodnikdow, mechanicznie, grunt kategorii -1V, dodatek za kazde
dalsze 5 cm gtebokosci
46726 = 1196,000000
Ogotem: 1 196,00 1 196,00 41 m2
1.1.6 KNR 231/103/4
Profilowanie | zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii |-1V
46726 = 1196,000000
Ogotem: 1 196,00 1 196,00 m2
1.1.7 KNR 231/111/3
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym, mieszarki doczepne,
grubosc podbudowy po zageszczeniu 15 cm
46726 = 1196,000000
Ogotem: 1 196,00 1 196,00 m2
1.1.8 KNR 231/111/4
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym, mieszarki doczepne,
dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci podbudowy
46726 = 1196,000000
Ogotem: 1 196,00 1 196,00 5 /m2
1.1.9 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
46726 = 1196,000000
Ogotem: 1 196,00 1 196,00 m2
1.1.10 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci
4626 = 1196,000000
Ogotem: 1 196,00 1 196,00 2| m2
1.1.11 KNR 231/114/3
Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa gorna, grubosc warstwy po zageszczeniu 8 cm
46726 = 1196,000000
Ogotem: 1 196,00 1 196,00 m2
1.1.12 KNR 231/114/4
Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci
4626 = 1196,000000
Ogotem: 1 196,00 1 196,00 -3 | m2
1.1.13 Kalkulacjaindywidualna
Nawierzchnie poliuretanowsg, przepuszczalng, dwuwarstwowg o nastepujgcym uktadzie warstw:
- Warstwa elastyczna mieszanka kruszywa kwarcowego | granulatu gumowego, spoiwo PU 36mm
- Nawierzchnia poliuretanowo-gumowa 14mm
46726 = 1196,000000
Ogotem: 1 196,00 1 196,00 m2
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosc Krot. | J.m.
1.2 Wyposazenie sportowe zewnetrzne - dostawa i montaz
1.2.1 Kalkulacjaindywidualna
Konstrukcja do koszykowki jednostupowa (stup 150x150x3 mm), wysieg 2,2 m, do tablicy 105x180 cm,
cynkowana lub malowana, mocowana w tulei (wraz z tulejg) 4,00 szt
1.2.2 Kalkulacja indywidualna
Mechanizm regulacji wysokosci w zakresie 260-305 cm do tablicy 105x180 cm (system tozyskowany,
beztarciowy), cynkowany ogniowo wraz z ramg adaptacyjng 4,00 szt
1.2.3 Kalkulacjaindywidualna
Tablica do koszykowki 105 x 180 cm, epoksyd z ramg metalowg malowang lub cynkowang 4,00 szt
1.2.4 Kalkulacjaindywidualna
Obrecz do koszykowki stata z wzmocnieniem, malowana lub cynkowana 4,00 szt
1.2.5 Kalkulacjaindywidualna
Siatka do obreczy cynkowanej, tancuchowa 4,00 szt
1.2.6 Kalkulacja indywidualna
Ostona na stup do koszykowki 100x100 mm, H=2 m, gr. 5 cm, pokrycie skaden, zapinana na rzepy 4,00 szt
1.2.7 Kalkulacjaindywidualna
Wykonanie stopy fundamentowej pod tuleje 4,00 Kpl
1.2.8 Kalkulacjaindywidualna
Montaz konstrukcji jednostupowej (w przygotowanej stopie fundamentowej) 4,00 Kpl
1.2.9 Kalkulacjaindywidualna
Stupki do siatkowki aluminiowe profesjonalne, wielofunkcyjne , profil aluminiowy, owalny 100/120 mm
wzmochniony, mocowane w tulejach. Mechanizm naciggowy srubowy, przesuwny z zastosowaniem mimosrodu,
wewnatrz stupka. PieC punktow mocowania siatki do naciggu na kazdym stupku. Ptynna regulacja wysokosci
siatki 1,00 para
1.2.10 Kalkulacjaindywidualna
Tuleja montazowa stupka aluminiowego profesjonalnego /turniejowego, stalowa cynkowana ogniowo 2,00 szt
1.2.11 Kalkulacja indywidualna
Dekiel maskujgcy tuleje stupka na boisku zewnetrznym 2,00 szt
1.2.12 Kalkulacja indywidualna
Siatka do siatkowki turniejowa czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, obszyta z czterech stron tasma, boki
usztywnione 1,00 szt
1.2.13 Kalkulacjaindywidualna
Wykonanie stopy fundamentowej pod tuleje 2,00 Kpl
1.2.14 Kalkulacjaindywidualna
Montaz tulei do siatkdwki na boisku zewnetrznym (w przygotowanej stopie fundamentowej) 2,00 szt
1.2.15 Kalkulacjaindywidualna
Bramki do pitki recznej aluminiowe 3x2 m z tukami sktadanymi lub statymi o gtebokosci tukow 1200/1000,
800/600, 500/500 2,00 szt
1.2.16 Kalkulacja indywidualna
Tuleje montazowe do bramek pitki recznej 4,00 szt
1.2.17 Kalkulacjaindywidualna
Dekiel maskujacy tuleje stupka na boisku zewnetrznym 4,00 szt
1.2.18 Kalkulacjaindywidualna
Siatki do pitki recznej z pitkochwytem, gr. splotu 4 mm, PP 2,00 szt
1.2.19 Kalkulacja indywidualna
Wykonanie stopy fundamentowej pod tuleje 4,00 Kpl
1.2.20 Kalkulacjaindywidualna
Montaz bramek tulejowanych do pitki recznej na boisku zewnetrznym (w przygotowane| stopie fundamentowej 2,00 szt
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Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu J.m. llosc
1. Roboczogodzin r-C 554.11280
Razem (z doktadnoscig do zaokraglen):| 554,11280

Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu J.m. llosc
1.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 13,47840
2. Cement hutniczy CEM llI/R lub N - CEM 1lI 32,5 A, CEM Il 32,5 B workowany t 24.43744
3.|Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25 mm m3 0,51840
4. Krawedziaki iglaste obrzynane klasa | m3 0,59800
5. | Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm { 17,10280
6. Obrzeze trawnikowe betonowe 100x30x8 cm szare m 146,88000
/.| Piasek naturalny kopany m3 4,29120
8. | Pospotka uziarnienie 0-31,5 mm m3 73,31480
9.| Ttuczen kamienny, 31,5 - 63 mm t 253,67160

10.|Woda z rurociggow m3 76,13920
Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu J.m. llosc
1.1 Ciagnik ggsienicowy 74 kW (100 KM) (1) m-g 28,22560
2. Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,60 - 1,170 m3 (1) m-g 15,45232
3. |Rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 5,80040
4. Samochdod samowytadowczy pow. 5-10t (1) m-g 73,38656
5.|Spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 13,15600
6. | Stabilizator gruntu, doczepny (bez ciggnika) 2,30-2,50 m/50 cm m-g 28,22560
/.| Walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t m-g 28,22560
8. | Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 52,50440
9. Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1 M-C 15,42840

Razem m-g (z doktadnoscig do zaokraglen):| 260,46488
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