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Torun, 13 grudnia 2019 .

MARSZALEK WOIEWODZTWA
RUAWSKO-POMORSKIEGO

IT-1-B.8022.1.547.2019.AB

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2018 poz. 1990 z pdin. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tekst jednolity Dz.
U. z 2017 r. poz. 784) po rozpatrzeniu wniosku Pana Bartosza tawinskiego — Biuro
Projektowe PAT Bartosz tawinski, ul. Mitosza 13, 88-100 Inowroclaw, wystepujacego na
podstawie udzielonego pefnomocnictwa przez inwestora i otrzymaniu opinii:

Zarzadu Drég Wojewddzkich w Bydgoszczy (ZDW.U1¢.508.117.2019),

— Komendanta Wojewdédzkiego Policji w Bydgoszczy (R19/573/19/5321/WMK),
Starosty Inowroctawskiego (KT.111.7120.1.92.2019.PD),

Wéjta Gminy Ztotniki Kujawskie (DR 7230.15.2019),

[

zatwierdzam

w cafosci zmiane statej organizacji ruchu w zakresie drogi wojewddzkiej Nr 284 Stacja
kolejowa Ztotniki Kujawskie — droga 25 w obrebie potaczenia z droga gminng nr 150140C
(ul. Ogrodowa) i nr 150145C (ul. Srednia) w m. Ztotnik Kujawskie, w ramach zadania
pn. ,Projekt statej organizacji ruchu dla ulic: Ogrodowa, Kwiatowa, Nowa, Krétka, Srednia
w Ztotnikach Kujawskich” na odc. od km 1+410 do km 1+460 oraz od km 2+032 do km 2+107

z nastepujacymi uwagami:

o oznakowanie poziome zastosowa¢ w technologii grubowarstwowej z mas
chemoutwardzalnych,

o nalezy stosowac znaki z grupy wielkosci: Srednie (S),

o oznakowanie pionowe i poziome umiesci¢ pod nadzorem przedstawiciela Rejonu
Drog Wojewodzkich w Inowroctawiu

Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu obowigzuje od dnia
zatwierdzenia do 31 grudnia 2021 roku.

W oparciu o § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r.
(Dz. U. z 2017 r. poz. 784), jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu ma obowiazek,
powotujgc sie na numer zatwierdzenia projektu, zawiadomi¢ na pismie Departament
Infrastruktury i Transportu Urzedu Marszatkowskieqo w_Toruniu oraz wszystkie jednostki
opiniujgce, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacii ruchu.

W przypadku braku stosownych powiadomieni niniejsze zatwierdzenie traci waznosc.
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STAROSTA INOWROCEAWSKI
ul. Roosevelta 36-38
88-100 Inowroctaw

Inowroctaw, 2 grudnia 2019 r.

Nr ewidencyjny projektu: $/104/19

STAROSTA INOWROCLAWSKI
dziatajac w oparciu o art. 10 ust, 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym - PoRD" oraz & 3 ust, 1 pkt 318§ 6 ust. 1 rozporzadzenia® Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. - po rozpatrzeniu projektu statej organizacji ruchu dla drogi/drog nr:

150140C, przebieg/nazwa: ul. Ogrodowa, 150136C, przebieg/nazwa: ul. Kwiatowa,
150139C, przebieg/nazwa: ul. Nowa, 150135C, przebieg/nazwa: ul. Krdtka,
150145C, przebieg/nazwa: ul. Srednia, DK25, przebleg/nazwa:  Bydgoszcz — Inowroclaw,
DW284, przebieg/nazwa: Stacja Kol. — droga nr 25 w m. Zlotniki Kujawskie

inwestor: Gmina Ztotniki Kujawskie, ul. Powstaricow Wielkopolskich 6, 88-180 Ziotniki Kujawskie,
wnioskodawca: Biuro Projektowe PAT Bartosz tawinski, ul. Mitosza 13, 88-100 Inowroclaw,

przedmiotowa organizacje ruchu
ZATWIERDZA bez zmian / z uwagami

Termin, w ktdrym powinna zostaé wprowadzona organizacja ruchu: do 31 grudnia 2021 .

UWAGI:

1. projekt zatwierdzono w czesci dot. drég gminnych 150140C, 150136C, 150139C, 150135C,
150145C jw, w zakresie okreslonym na planie sytuacyjnym,

2. projekt zaopiniowano pozytywnie w zakresie krzyzujacych sig drég gminnych 150140C z
droga wojewddzka nr 284 i droga krajowq nr 25 oraz 150145C z drogg wojewddzka nr 284
zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 5) rozporzadzenia® . Projekt w zakresie ww. skrzyzowari drogi
wojewddzkiej z drogami gminnymi oraz drogi krajowej z drogg gminng zatwierdza organ
zarzadzajacy ruchem wiasciwy dla drogi wyzszej kategorii,

3. zastosowane znaki, sygnaly lub urzadzenia bezpieczeristwa ruchu musza by¢é wykonane
i ustawione zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi w rozporzadzeniu® z dnia 3 lipca
2003r.

4. zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia® z dnia 23 wrzeénia 2003 r. jednostka wprowadzajgca
organizacje ruchu na podstawie niniejszego dokumentu, zobowiazana jest zglosic ten fakt w
formie pisemnej co najmniej 7 dni przed dnlem wprowadzenia nowej organizacji ruchu
(formularz zawiadomienia stanowi zatgcznik do niniejszego pisma), do _Starosty
Inowroctawskiego, wiasciwego zarzadey drogi/drdg oraz Komendanta Powiatowego Policji w
Inowroctawiu. Uzgodnieniu i zgloszeniu dotyczy réwniez kazda wprowadzona zmiana
w organizacji ruchu oraz zmiana terminu jej wprowadzenia. Jezeli w terminie,
o ktorym mowa w § 8 ust. 7 rozporzadzenia® stwierdzony zostanie brak zawiadomienia,
organ zarzgdzajgcy ruchem poinformuje zarzadce drogi o utracie waznosci niniejszego
zatwierdzenia,

5. oznakowanie state na drodze/drogach, zgodnie z opracowaniem mozna wprowadzic
wylacznie pod nadzorem wiadciwego zarzadey drogi publicznej, ktory dokona odbioru
prawidtowosci wprowadzenia organizacji ruchu w terminie okreélonym w zawiadomieniu,

' PoRD - Ustawa z dnia 20 czenwea 1997 r, Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U, 2018.1990 t.). ze za1.),

? Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 1, w sprawie szczegSlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. 2 2017.784 L.].),

! Rozporzadzenle Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnaldw
drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego | warunkéw Ich umieszczania na drogach {D2.U.2003.220.2181 ze 2m. 2 zal.).



STAROSTA INOWROCEAWSKI
ul, Roosevelta 36-38
88-100 Inowroctaw

Inowroctaw, 16 pazdziernika 2019 r.

Nr kancelaryjny: KT.111.7120.1.92.2019.PD

STAROSTA INOWROCLEAWSKI
dziatajac w oparciu o art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym - PoRD" oraz § 8 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia? Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia
2003 r. - po rozpatrzeniu projektu organizacji ruchu dla drogi/drdg nr:

150140C, przebleg/nazwa: ul. Ogrodowa, 150136C, przebicg/nazwa: ul. Kwiatowa,
150139C, przebieg/nazwa: ul, Nowa, 150135C, przebieg/nazwa: ul, Krétka,
150145C, przebieg/nazwa: ul, Srednia w m. Zlotniki Kujawskie

inwestor: Gmina Ztotniki Kujawskie, ul. Powstaricow Wielkopolskich 6, 88-180 Ztotniki Kujawskie,
whioskodawca: Biuro Projektowe PAT Bartosz tawinski, ul. Mitosza 13, 88-100 Inowroctaw,

przedmiotowa organizacje ruchu
ODSYtA W CELU WPROWADZENIA POPRAWEK,
Uwagi:

1. brak w projekcie analizy skutkéw jakie powoduje dla uczestnikow ruchu zastosowany w
projektowanej organizacji ruchu znak B-35 zgodnie z zalacznikiem nr 1 do rozporzadzenia® z
dnia 3 lipca 2003r.

2. w zwigzku 2z zastosowanym oznakowaniem na skrzyzowaniu ulic Nowa i Krotka
ograniczajgcym dojazd do posesji nr 9,12,14,16 innych pojazdéw niz mieszkaricéw naleiy
usungc znak C-2 + T, Znak ostrzegawczy A-20 na ul. Krotkiej zastapié znakiem D-4a,

3. w projekcie wprowadzi¢ oznakowanie zwigzane z mozliwoscig dwukierunkowego ruchu
rowerow tj. zastosowac tabliczki T-22 do znakéw B-2 i D-3.

4. zmieni¢ lokalizacje projektowanych progdw zwalniajgcych:

- ul. Nowa: prég nr 3 zlokalizowano na wysokosci wjazdu na posesje nr 4,
- ul. Srednia: prég nr 3 zlokalizowano na wysokoéci wjazdu na posesje nr 21,

W dalszej korespondencji prosze powolywad si¢ na numer kancelaryjny sprawy.
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2 Rozporzqdzenie Ministea Infrastruktury 2 dnia 23 wrzednia 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. 2 2017.784 L.j.),
* Rozpoarzadzenie Ministra Infrastruktury 2 dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegélowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéw
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ZDW Zarzad Drog Wojewédzkich w Bydgoszczy

Bydgoszcz C(f 07.2019
ZDW.Ul¢.508.117.2019

BIURO PROJEKTOWE PAT
Bartosz Lawinski

ul. Milosza 13

88-100 Inowroclaw

dotyczy: projektu stalej organizacji ruchu

Przedlozong do zaopiniowania stalg organizacje ruchu opracowang dla zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Projekt stalej organizacji ruchu dla ulic: Ogrodowa, Kwiatowa, Nowa,
Krotka, Srednia w Zlotnikach Kujawskich” opiniuje si¢ pozytywnie w zakresie skrzyzowania
drogi wojewddzkiej nr 284 — ul. Dworcowej z ul. Koscielng z nast¢pujgcymi uwagami:

o jesli szeroko$é ulicy Srednicj jest mniejsza od 6 m linig P-13 zastgpié linig P-7c,
o uzupelni¢ linig¢ P-14 przed przejéciem dla pieszych w obrebie skrzyzowania.
Skrzyzowanie ul. Dworcowej i ul. Ogrodowej jest nickompletne, brak okreslenia sposobu

podporzgdkowania do drogi wojewddzkiej.
Z-ca Dyrelyora

ds. |nwesiyaji
; )]
‘chastian Borowiak

i1z,

Opiniowala:
Starszy Specjalista Wydzialu Drég
inz. Bogumila Widawska
tel, 52 37-05-723
Za zgodnosé

z oryginalem
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e AWy g-e} ' Vicjewddrtwo ul. Dworcowa 80
Wi ik Kujawsko-Pomorskle 86-010 Bydgoszcz
1 Gy
i FUMORZE g A tel. 62-370-57-13

Zarzqd Diég Wojewddakich v Bydgoszeay
lest Jednostka Samorzadu Wolewddetwa Kujawsho-Pomorskiego

fax 52-370-57-16

vaww.zdw-bydgoszez.pl
sekretariati@zdw-bydgoszcz.pl



KARTA UZGODNIEN
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KOMENDA WOJEWODZIKA POLICIT
w Bydgoszozy
woj. kujawsko-pomorskie
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KWP w Bydgoszczy projekt zmiany statej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 25
i wojewddzkiej nr 284 w m. Ziotniki Kuj. w obrebie wlaczenia drég gminnych
(ul. Ogrodowa i Srednia) opiniuje pozytywnie,
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Zlotniki Kujawskie, dnia 12.06.2019 r.
N/z: DR 7230.15.2019

Biuro Projektowe PAT
Bartosz F.awinski
Milosza 13

88-100 Inowroclaw

W odpowiedzi na pismo nr 2019/W0015/BL/S3 z dnia 30 maja 2019r
Wojt Gminy Ztotniki Kujawskie opiniuje pozytywnie,, Projekt Stalej Organizacji Ruchu dla

ulic : Ogrodowa, Kwiatowa, Nowa, Krotka, Srednia w Ziotnikach Kujawskich”.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

¥ Rozporzqdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znakéw i sygnaléw drogowych (Dz.U. z 2002 r, Nr 170 poz 1393z pdinlejszymi zmianami)

» Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw zarzqdzania
ruchem na drogach oraz wykenywania nadzoru nad tym zarzqdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729z pdiniejszymi

zmianami),
> Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych

dla znakéw i sygnaldéw drogowych oraz urzqdzeri bezpieczeristwa ruchu drogowego | warunkdw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz, 2181z péZniejszymi zmianami),
» Ustawa z dnia 20 ¢czerwea 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U. z 20 czerwca 1997 r,, nr 98, poz. 602 z pdZniejszymi zmianami),
2. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu wykonywany
na zlecenie Gminy Ztotniki Kujawskie dla inwestycji pn. ,Projekt stalej organizacji ruchu

dla ulic: Ogrodowa, Kwiatowa, Nowa, Krétka, Srednia w Ziotnikach Kujawskich".

3. Stan istniejacy:

Obszar opracowania obejmuje osiedle w m. Ztotniki Kujawskie polozone w sgsiedztwie
ulic: Ogrodowej, Krétkiej, Kwiatowej, Sredniej oraz Nowej. Wszystkie z nich to drogi gminne.
Do osiedla mozna dojecha¢ dzigki trzem skrzyzowaniom. Pierwsze skrzyzowanie ulicy
Ogrodowej oraz DK 25 znajduje sig w zachodniej czeéci osiedla. Drugie skrzyzowanie ulicy
Ogrodowej z DW 284 (ul. Dworcowa) znajduje si¢ we wschodniej czeéci osiedla, natomiast
trzecie skrzyzowanie ulicy Sredniej z DW 284 (ul. Ko$cielna) znajduje sig w potudniowej czesci
osiedla.

Droga krajowa w obszarze opracowania posiada jezdnig¢ o nawierzchni bitumiczne;
o szeroko$ci 7,0m (z lokalnymi poszerzeniami na wyspy kanalizujgce). W ciggu DK 25
wystepuje jednostronny ciag pieszy z kostki betonowej o szerokosci 1,5 m oddzielony od jezdni
pasem zieleni. Odwodnienie jezdni nastepuje za pomocg spadkéw podituznych i poprzecznych
do istniejgcych wpustéw kanalizacji deszczowej oraz na przylegte tereny.

Droga wojewddzka nr 284 (ul. Dworcowa) posiada jezdnig o nawierzchni bitumicznej
(przekréj uliczny) o szeroko$ci 7,0m oraz obustronny ciag pieszy z kostki betonowej
o szerokosci 2,0. Chodnik z lewej strony jest oddzielony od jezdni pasem zieleni. Odwodnienie
jezdni nastgpuje za pomocg spadkéw podiuznych i poprzecznych do istniejgcych wpustow
kanalizacji deszczowej.

Droga wojewoddzka nr 284 (ul. Koscielna) w obszarze opracowania posiada jezdnig
bitumiczng o szerokoéci 6,0m z obustronnym chodnikiem z kostki betonowej o szerokosci
2,56m kazdy. Odwodnienie jezdni nastepuje za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych

do istniejgcych wpustéw kanalizacji deszczowe;.

Projekt Statej Organizacji Ruchu



Droga gminna 150140C (ul. Ogrodowa) posiada jezdnie betonowg o szerokosci 5,0m,
ktéra odwadniana jest do istniejgcych wpustdw kanalizacji deszczowej poprzez spadki
podluzne i poprzeczne jezdni. Po obu stronach drogi wystepujg opaski z kostki kamiennej
o szerokosci do 1,0m.

Droga gminna 150136C (ul. Kwiatowa) posiada jezdnie o nawierzchni z kostki betonowej
i szerokosci 5,0m. Droga posiada jednostronny cigg pieszy o szerokosci 2,0m (strona prawa).
Odwodnienie jezdni nastepuje za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych do istniejacych
wpustéw kanalizacji deszczowej.

Droga gminna 150145C (ul. Srednia) posiada jezdnie betonowg o szerokosci 6,0m
(przekrdj uliczny) i obustronnym chodnikiem o szeroko$ci 1,5m. Odwodnienie jezdni nastepuje
za pomocg spadkéw podiuznych i poprzecznych do istniejgcych wpustéw kanalizaci
deszczowej.

Droga gminna 150139C (ul. Nowa) posiada jezdni@ o nawierzchni betonowe;j i szerokosci
5,0m z obustronnymi opaskami z kostki betonowej o szerokosci do 1,0m (lokalnie chodnik
o szerokodci 1,25m). Odwodnienie jezdni nastgpuje za pomocg spadkéw podiuznych
i poprzecznych do istniejgcych wpustéw kanalizacji deszczowe;.

Droga gminna 150135C (ul. Krétka) posiada jezdnig o nawierzchni betonowej i szerokosci
6,0m z obustronnymi chodnikami z kostki betonowej o szeroko$ci 1,5m (przekréj drogowy).
Odwodnienie jezdni nastepuje za pomocg spadkéw podiuznych i poprzecznych do istniejgcych

wpustow kanalizacji deszczowej.

4. Charakterystyka drég i ruchu (stan istniejacy).

Droga krajowa nr 25:

- szeroko$é istn. jezdni : 7,0 m (nawierzchnia bitumiczna)

- jednostronny clag pieszy z kostki betonowej o szerokoéci 1,5m,

- odwodnienie jezdni nastgpuje za pomocg spadkéw podituznych i poprzecznych do

istniejacych wpustow kanalizacji deszczowej oraz na przylegle tereny.

- ruch kolowy sklasyfikowany jako KR 3, wystepowanie pojazdéw cigzkich
i wolnobieznych (tranzyt)

- ruch pieszy o $rednim natezeniu,

- ruch rowerowy o $rednim natezeniu.

Projekt Statej Organizacji Ruchu



Droga wojewédzka nr 284 (ul. Dworcowa):

- szeroko$é istn. jezdni : 7,0 m (nawierzchnia bitumiczna)

-obustronny cigg pieszy z kostki betonowej o szerokosci 2,0m,

- odwodnienie jezdni nastepuje za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych do

istniejgcych wpustéw kanalizacji deszczowej oraz na przylegte tereny.

- ruch kotowy sklasyfikowany jako KR 2, wystepowanie pojazdéw ciezkich
i wolnobieznych (tranzyt)

- ruch pieszy o $rednim natezeniu,

- ruch rowerowy o $rednim natezeniu.

Droga wojewddzka nr 284 (ul. Koscielna):

- szeroko$¢ istn. jezdni : 6,0 m (nawierzchnia bitumiczna)

- obustronny ciag pieszy z kostki betonowej o szerokosci 2,5m,

- odwodnienie jezdni nastepuje za pomocg spadkéw podiuznych i poprzecznych do

istniejgcych wpustow kanalizacji deszczowej oraz na przylegle tereny.

- ruch kotowy sklasyfikowany jako KR 2, wystepowanie pojazdow cigzkich
i wolnobieznych (tranzyt)

- ruch pieszy o $rednim natezeniu,

- ruch rowerowy o $rednim natezeniu.

Droga gminna nr 150140C (ul. Ogrodowa):
- szeroko$¢ jezdni: 5,0 m (nawierzchnia betonowa),
- obustronne opaski z kostki betonowej o szer. do 1,0m,

- ruch kolowy sklasyfikowany jako KR 1
- ruch pieszy o matym natezeniu,
- ruch rowerowy o matym natezeniu.

Droga gminna nr 150136C (ul. Kwiatowa):

- szeroko$¢ jezdni: 5,0 m (nawierzchnia z kostki betonowej),

- jednostronny chodnik z kostki betonowej o szer. 2,0m,

- ruch kotowy sklasyfikowany jako KR 1
- ruch pieszy o matym natezeniu,
- ruch rowerowy o matym natgzeniu.
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Droga gminna nr 150145C (ul. Srednia):

- szeroko$¢ jezdni: 6,0 m (nawierzchnia betonowa),

- obustronny chodnik z kostki betonowej o szer. 1,5m,
- ruch kotowy sklasyfikowany jako KR 1

- ruch pieszy o matym natezeniu,
- ruch rowerowy o matym natezeniu.

Droga gminna nr 150139C (ul. Nowa):
- szeroko$¢ jezdni: 5,0 m (nawierzchnia betonowa),
- obustronne opaski z kostki betonowej o szer. do 1,0m, lokalnie chodnik 1,25m,

- ruch kotowy sklasyfikowany jako KR 1
- ruch pieszy o matym natgzeniu,
- ruch rowerowy o matym natezeniu.

Droga gminna nr 150135C (ul. Krétka):

- szerokos¢ jezdni: 6,0 m (nawierzchnia betonowa),

- obustronny chodnik z kostki betonowej o szer. 1,5m,
- ruch kotowy sklasyfikowany jako KR 1

- ruch pieszy o $rednim natezeniu,

- ruch rowerowy o matym nategzeniu.

5. Stan projektowany.

Projektuje sie oznakowanie osiedla mieszkaniowego w m. Ziotniki Kujawskie w celu
zwiekszenia bezpieczenstwa niechronionych uczestnikéw ruchu na drogach gminnych oraz
umozliwienia swobodnego poruszania sie pojazdami mechanicznymi. Opracowanie ma na
celu zaktualizowanie organizacji ruchu w tym rejonie. Powodem sg ustawione znaki oraz progi
zwalniajgce nie ujgete w zadnym opracowaniu technicznym, co moze powodowac
niebezpieczne sytuacje na drodze, np. ustawione oznakowanie A-11 wraz z tabliczkg
T-1 ,100m" w sytuacji gdy na drodze prég zwalniajacy jest w odleglosci ok. 20m lub progi
zwalniajgce umieszczone zbyt blisko skrzyzowar. Dodatkowo parkowanie na drogach

gminnych jest nieusystematyzowane i wplywa negatywnie na bezpieczenstwo.
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6. Istniejgca organizacja ruchu.
W stanie istniejacym oraz w obszarze opracowania na odcinku na DK 25 znajduje sig
oznakowanie pionowe i poziome. Oznakowanie poziome to:
e Linia P-4 zakazujgca przekraczania osi jezdni,
o Linia P-1e zezwalajgca na przekraczanie osi jezdni na wysoko$ci zjazdow oraz
skrzyzowal,
o Linie krawedziowe P-7c umiejscowione na zjazdach
e Linie P-7d jako linie krawedziowe ciggte
e Linia P-7a jako wskazanie krawedzi jezdni oddzielajgc zatoke autobusowg
e Linia P-13 jako uzupelnienie oznakowanie B-20.
Oznakowanie pionowe to:
e D-23b, informacja o stacji benzynowej
o D-1, jako wskazanie pierwszenstwa przejazdu na skrzyzowaniu DK 25 z DG
150140C
¢ A-16, jako ostrzezenie o przejéciu dla pieszych umiejscowionego na odcinku
migdzyweztowym,
e A-15 wraz z tabliczkami T-2 ,,2,0 km” oraz T-3 jako oznakowanie odcinka drogi
na ktérym istnieje ryzyko wpadniecia w poslizg przez pojazd.
W stanie istniejgcym oraz w obszarze opracowania na odcinku na DW 284
(ul. Dworcowa) znajduje sie oznakowanie pionowe D-1 informujace o przebiegu
pierwszenstwa na skrzyzowaniu z DG 150140C.
W stanie istniejacym oraz w obszarze opracowania na odcinku na DW 284
(ul. Koscielna) znajduje sie oznakowanie pionowe i poziome. Oznakowanie poziome
obejmuje znaki P-10 wyznaczajgce przejscie dla pieszych. Oznakowanie pionowe obejmuje
znaki D-6 wraz z tabliczkg T-27 na przejsciu dla pieszych oraz D-1 wskazujgce
pierwszenstwo przejazdu na skrzyzowaniu z DG 150145C.
Drogi gminne podlegajgce niniejszemu opracowaniu nie posiadajg zatwierdzonego

oznakowania pionowego i poziomego.

7. Projektowana stata organizacja ruchu.

Oznakowanie poziome i pionowe dla przedmiotowego odcinka drogowego przedstawiono
na rys. nr 2 - Plan Oznakowania.

Na terenie calego osiedla zaprojektowano stref¢ ograniczonej predkosci do 30 km/h.
Spowodowane jest to lokalnym brakiem chodnikéw (opaski o szeroko$ci do 1,0m) co powoduje
koniecznoéé poruszania sie pieszych blisko krawedzi jezdni. Zmniejszenie predkosci
powoduje mozliwosé zauwazenia pieszego w odpowiednim czasie, aby zminimalizowac
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ryzyko np. zahaczenia. Na wylotach ze strefy ograniczonej predkosci projektuje sig
oznakowanie B-44 oraz w przypadku wylotu na droge wojewddzkg znaki A-7 jako uzupetnienie
oznakowania D-1.

Na terenie osiedla projektuje sie wprowadzenie ruchu jednokierunkowego (znaki D-3)
wraz ze wskazaniem krawedzi drogi przy ktérej wyznacza sie zakaz postoju pojazdéw (B-35)
w celu usystematyzowania parkowania. Na ulicy Kwiatowej z uwagi na fakt, ze jest drogg bez
przejazdu projektuje sie wprowadzenie ruchu dwukierunkowego oraz poinformowanie
o drodze bez przejazdu znakiem D-4a. Na ulicy Ogrodowej réwniez projektuje sig
pozostawienie dotychczasowego ruchu dwukierunkowego z ograniczeniem postoju pojazdow
wyrazonego znakami B-35. Ruch dwukierunkowy oznakowany znakiem A-20 wprowadza sig
réwniez za skrzyzowaniem ul. Nowej z ul. Krétkg na odcinku bez przejazdu. Na
skrzyzowaniach drég jednokierunkowych projektuje sie oznakowanie nakazujgce skret
w prawo lub w lewo (C-2/C-4) zgodnie z przebiegiem ruchu na danej drodze. Wprowadza sig
oznakowanie B-22 na skrzyzowaniu ulicy Krétkiej i Nowej od strony drogi bez przejazdu na
ulicy Krotkiej. Na skrzyzowaniach gdzie krzyzuja sie drogi jednokierunkowe wprowadza sig
oznakowanie B-2 jako uzupelnienie oraz spéjno$¢ oznakowania D-3. Wprowadza sig rowniez
oznakowanie B-21 na skrzyzowaniu ulicy Sredniej i Krétkiej.

W ciggu ulicy Sredniej od skrzyzowania z Ogrodowg do skrzyzowania z ulicg Krétkg oraz
ha ulicy Nowej od skrzyzowania z Ogrodowg do skrzyzowania z ulicg Krétkg projektuje sig po
trzy progi zwalniajgce w celu wymuszenia poruszania sig kierujgcych pojazdami z predkoscig
zgodna z projektowana w strefie ograniczonej predkoéci tj. 30 km/h. Progi oznakowuje sig
stosowng linig P-25 oraz punktowymi elementami odblaskowymi ,kocie oczka” dwustronnie
biatymi.

Na skrzyzowaniu ul. Ogrodowej z Szosg Bydgoskq projektuje si¢ oznakowanie strefy
ograniczonej predkosci znakiem B-43.

Na drodze wojewddzkiej 284 (ul. Dworcowa) projektuje sig wprowadzeni linii osiowej
w obszarze skrzyzowania z ul. Ogrodowag tj. linig P-4 przerwang linig P-1e na skrzyzowaniu
w celu umozliwienia przekroczenia osi jezdni. Na drodze podporzgdkowanej projektuje sig linig
krawedziowg P-7c.

Projektuje sig¢ oznakowanie skrzyzowania ul. Sredniej z ul. Ko$cielng przez zastosowanie
oznakowanie B-21/22 wraz z tabliczkami T-22 na drodze wojewddzkiej oraz zakoriczenie
strefy ograniczonej predkosci znakiem B-44 na ulicy Sredniej. Na calej szerokoéci wlotu ul.
Sredniej projektuje sie linie P-13 oraz jako oznakowanie wlotu podporzadkowanego znak
pionowy A-7. W celu spéjnosci oznakowania D-3 projektuje sie oznakowanie B-2.

W obszarze skrzyzowania ulicy Sredniej i Koscielnej projektuje sig linig osiowg P-4 wraz
z miejscowymi jej przerwaniami linig P-1e w celu umozliwienia przekraczania osi jezdni na

skrzyzowaniu oraz w celu dojazdu do poses;ji.
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Na ulicy Bocznej (DG 150131C) projektuje sie oznakowanie wlotu linig krawedziowg P-7¢

oraz wymiang lica na nowe znaku A-7.

UWAGA: Dla znakéw pionowych drogowych dopuszcza si¢ niewielkie zmiany ich
lokalizacji w zakresie kilku metréw, ktére wynikaja z koniecznosci ich przesunigcia dla
uzyskania peiniejszej ich widocznosci lub ich kolizji z istniejgcymi.

Wszelkie uwaqi przekazane przez zarzadcéw drég oraz zarzadcow ruchu nalezy

uwzglednié | wprowadzi¢ na etapie wykonawstwa.

8. Analiza

1. ANALIZA SKUTKOW _DLA U,CZESTNIKOW RUCHU _WPROWADZONEGO
OZNAKOWANIA ORAZ OPIS ZAGROZEN

Wszystkie znaki wprowadzone niniejszym opracowaniem projektu organizacji ruchu
poprzedzono analizg skutkéw jakie niesie dla uczestnikéw ich wprowadzenie.

Wszystkie znaki wprowadzone niniejszymi opracowaniem poddano analizie na etapie
wykonywania projektu podczas konsultacji z zarzadca drogi oraz zgodnie z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych warunkach technicznych dla znakéw drogowych oraz warunkow

ich umieszczania na drodze.

2. UZASADNIENIE _WPROWADZENIA STREFY OGRANICZONEJ PREDKOSCI

WYRAZONEJ ZNAKIEM B-43

Lokalizujgc strefe ograniczonej predkosci na terenie osiedla w Ztotnikach Kujawskich
brano pod uwage takie czynniki jak: lokalne braki chodnikéw (istn. opaski z kostki betonowej),
niedostateczna widoczno$¢ pieszych dla kierujgcych pojazdami oraz pojazdow
wyjezdzajgcych z posesiji.

3. UZASADNIENIE WPROWADZENIA DROG JEDNOKIERUNKOWYCH
WYRAZONYCH ZNAKAMI D-3

W zwigzku z niespdjnym parkowaniem pojazdéw oraz ze wzgledu na zle widocznosci na
terenie calego osiedla zaprojektowano drogi jednokierunkowe, wprowadzajgc tym samym
lepszg czytelno$é uktadu drogowego oraz spéjnosé parkowania, ktére w rezultacie wplyng

pozytywnie na ruchowo$¢ w granicach osiedla.
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Fot.2. Parkowanie pojazdéw na ulicy Sredniej.

Dodatkowo na skrzyzowaniach wszystkich drég gminnych na obszarze opracowania jest
mocno ograniczona widocznosé (wysokie zywoptoty i ogrodzenia) co znaczgco wplywa na

bezpieczenstwo.
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Fot.3. Przyklad wysokiego zywoplotu ograniczajgcego widoczno$¢.

4. UZASADNIENIE WPROWADZENIA OZNAKOWANIA B-35.

Oznakowanie B-35 wprowadzono w zwiazku z niespdjnym parkowaniem pojazdéw na
terenie catego osiedla. Wprowadzenie zakazu postoju usankcjonuje parkowanie wszystkich
pojazdéw po jednej ze stron jezdni co polepszy warunki ruchowe, wprowadzajgc tym samym
lepszg czytelno$é uktadu drogowego oraz spdjnoéé parkowania. Dodatkowo znak ten bedzie
umozliwiat krétkotrwale zatrzymanie dla wiascicieli nieruchomosci, ktérych brama i zjazd

znajduja sie po stronie zakazu (wjazd na teren poses;ji).

5. ANALIZA WPROWADZENIA KONTRARUCHU ROWEROWEGO:

Wprowadzono kontraruch rowerowy na terenie przedmiotowego osiedla w oparciu
o analize terenowg oraz warunki ruchu t. w zwigzku z matymi natezeniami ruchu
samochodowego (dojazd do posesji), zaprojektowang strefg ograniczonej predkosci
.30 km/h" oraz szerokoscig jezdni drog jednokierunkowych wynoszacg 5,0 — 6,0 m.
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9. Uwagi koncowe.

Nalezy usunaé oznakowanie pionowe oraz progi zwalniajgce nie ujgte w Zadnej dokumentacji
technicznej w obszarze opracowania.

» wizia lokalna na podstawie ktérej naniesiono istniejgce oznakowanie przeprowadzona
w dniu 17.05.2019r.

» oznakowanie poziome wykonac jako grubowarstwowe w zakresie drogi krajowej,

oznakowanie pionowe w zakresie drogi krajowej wykonac znakami z grupy wielkoéci: $rednie,

typ folii odblaskowej uzytej na lica znakéw w zakresie drogi krajowsj: 2,

oznakowanie pionowe w zakresie drogi wojewtdzkie] wykonaé znakami z grupy wielkosci: $rednie,
lyp folii odblaskowej uzytej na lica znakéw w zakresie drogi wojewddzkiej: 2,

oznakowanie poziome wykonadé jako cienkowarstwowe w zakresie drég gminnych,

oznakowanie pionowe w zakresie drég gminnych wykona¢ znakami z grupy wielkosci: srednie,

typ folii odblaskowsj uzytef na lica znakéw w zakresie drég gminnych: 2,

oznakowanie pionowe nalezy wykonac i ustawi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych
dla znakéw I sygnaléw drogowych oraz urzgdzeri bezpieczernstwa ruchu drogowego i warunkéw ich

YV V V ¥V ¥V V V¥V V¥

umieszczania na drogach
> slupki znakéw pionowych nalezy lokalizowaé poza poboczem z uwzglgdnieniem koniecznosci

montazu sfupkéw gietych w celu zachowania wymaganych odleglo$ci tarcz znakéw od krawedzi jezdni.

SCHEMATY ORAZ WARUNKI UMIESZCZANIA OZNAKOWANIA NA DRODZE:
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Wysokod¢ umieszezania znak6w

Vysokos6 umisszezenta znaku [m]
Kalegorie znaldw
Poza obszaraml zabdowanymi W obazarach zabudowanych
A - oslrzagawczo
B- zaka:t?a"
C - nakazy min 2,00
D-n mmin 2,60 (2,20)"
F- % {(mn1,50) *
G - dodatkowo przed przojazdaml kolejowyml
E-tabe E, win2,00 (220)"

. : m E-2,
mW E-14, k18 (min 1,007

- 2na szlak E-16, E-1
dmuomo 6, E-16,
nﬂohmﬁdEWa.Ew:;mh - 200 min 2,00 (2.20)"- 2,50
drogo'm:yduoﬂddu E5+E-12, E-10a-E-22,

E - drogowskazy w kszialdo stzaly - dule min. 0,70 min. 0,70
Znalkd umieazezono nad Jezdnig 5,00 5,00
hezpioczm md\mm 2 eyl 0.90-1,20 0,90-1,20

4 2 wyfatkem znakdw F-11 (5,00 m} | F-14a, b, ¢ (0.50 m)

9 2 wyjatklem znakdw umiaszezonych na elgmentach korstrukej! oblekidw inzynierskich o chn'zonz] skrajri
o znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a rle wyslppula na autostradach | drogach ekspresowych

4 2 wyjatem znakbdw G-1 (1,00 m - ra vicach; 0,50 m - na pozostatych drogach)

o d'a enakdw uimieszezanych w pasie éleni poza chodrikiem lub na poboczy

9 d'a kil znakdw umieszczanych na Jednef konstrule,i wsporcze] pray braku ruchu pleszega

# w praypadsy um'eszezenia znaku na chodnky

lanowany termin wprowadzenia organizacji nia:
01.07.2019r, -31,12.2021 1.

Opracowat:

inz. Barto'sz tawiriski
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