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ZAWARTOSC OPRACOWANIA :

1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
ST-00.00 — Wymagania ogdlne,

2. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych :
SST - 01.00 Roboty remontowo — konserwatorskie dla bud. Ul.Krasickiego 6
- roboty elewacyjne
- roboty remontowe wejscie i taras

3. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych :
SST - 02.00 Obrdbki blacharskie

3. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych :
SST - 03.00 Roboty remontowo — konserwatorskie dla bud. Ul.Krasickiego 6
- roboty murarskie-reperacje
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SPECYFIKACIA TECF[NICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00.00 — Wymagania ogodlne

1.WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t dotyczace projektu budowlano — wykonawczego pn.,,ROBOTY
REMONTOWO — RENOWACYJNE ELEWACJI | WEJSCIA DO BUDYNKU WRAZ Z REMONTEM TARASU
DLA BUDYNKU UL. KS. BPA. KRASICKIEGO NR 6 ,DZ. NR 14/6 OBREB 2063 W SZCZECINIE”

w zakresie :

Zakres prac renowacyjno - konserwatorskich :

* wykonanie remontu tarasu poprzez rozbiorke, konserwacje i uzupetnienie nawierzchni klinkierowej tarasu
przy wejsciu do budynku ,

. wykonanie konserwacji i renowacji owalnych schodéw przy wejsciu do budynku

« wykonanie skucia tynku, czyszczenia elewacji , napraw zarysowan dla scian elewacji budynku,

* wykonanie nowego tynku renowacyjnego na powierzchniach elewacyjnych — tynk tréjwarstwowy,

* wykonanie napraw tynku istniejgcego poprzez wykonanie tynku wyréwnawczego renowacyjnego i tynku
nawierzchniowego renowacyjnego,

* wykonania wymiany blacharki dla elewacji budynkéw — parapety podokienne , gzymsy , opierzenia

* wykonanie posadzki klinkierowej na powierzchniach balkonéw : od strony frontowej i od strony tylnej,

* wykonanie remontu oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej wg specyfikacji okreslonej do wymiany,

* wykonanie malowania elewacji budynku wg przyjetej kolorystyki farbg silikonowa elewacyjna odporng na
uv,

« wykonanie izolacji pionowej oraz iniekcji grawitacyjnej — pozycja alternatywna do uznania przez
inwestora,

« wykonanie robét odtworzeniowych teren oraz wykonanie nowej opaski dla budynku,

* wykonanie naprawy muru balustrad i elewacji wejscia do budynku,

* wykonanie renowacji i konserwacji pow. tynkarskich pow. balustrad i wejscia do budynku,

* wykonanie skucia posadzki terrakotowej wejscia do budynku,

* wykonanie nowej posadzki z ptytek klinkierowych z fugg szarg wg. wzoru przyjetego z zachowanego
uktadu posadzek.

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robét budowlanych zgodnie z Ustawag
Prawo Zamowien Publicznych oraz przy ich rozliczaniu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wszystkich rob6t z zwigzanych z remontem w/w
zakresOw w przedmiarze robét oraz innych koniecznych do wykonania uzgodnionych z
Zamawiajgcym.

1.1.Planowany zakres robé6t renowacyjno - konserwatorskich:

Etap | . Wykonanie prac remontowo — konserwatorskich dla elementéw wejscia do budynku zawierajgcy remont
tarasu przy wejsciu do budynku w tym wykonanie posadzki z ptytek klinkierowych ,

Etap Il. Wykonanie robét remontowo — konserwatorskich dla elewacji budynku przy ul. Krasickiego nr 6

Etap lll Wykonanie prac remontowo — konserwatorskich dla elementéw wej$cia do budynku zawierajgcy :remont
balustrad i elewacji schodéw wejsciowych, remont schodéw oraz podestu przy wejsciu,

1.2 Obowiazki Wykonawcy

*  Wykonawca jest zobowigzany do:

« wykonania robét zgodnie ze sztuka budowlang, wtasciwymi przepisami i normami, niniejsza
specyfikacjg i umowa.

» stosowania materiatdw zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do stosowania w
budownictwie.

e przedstawienia na kazdy zastosowany materiat i wyréb dokumentu dopuszczajgcego go do
stosowania w budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, atest).

« zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania rob6t, az do ich zakonczenia i koncowego
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odbioru.

» chronienia wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i
urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi,
kable itp.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

« powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji.
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego i bedzie z nim
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych

« stosowania i przestrzegania przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego, ochrony
p. poz.

« przestrzegania przepis6w dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. MATERIALY

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
pozyskanych z jakiegokolwiek zrédta.

Do uzycia mogg byé zastosowane tylko te materiaty, ktére posiadajg: certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi, okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.
Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych wymagan nie moga by¢ zastosowane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko naturalne.

Sprzet uzywany do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie $rodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kitére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z umowg, zasadami sztuki budowlanej i szczeg6towa specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych. opracowang dla poszczegdlnych rodzajéw robét i
zawartg w dalszej czesci opracowania.

«  Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania harmonogramu prowadzenia robo6t.

* Przy wykonywaniu robét wymagana jest stata wspotpraca z inspektorem nadzoru robét,
ustanowionym przez zamawiajgcego

*  Wywdz materiatéw z rozbiorki — w zakresie robét wykonawcy (pozycja ujeta w przedmiarze).

W trakcie wykonywania robét nalezy zachowaé porzadek na budowie, teren budowy nalezy
codziennie po zakonczeniu rob6t uprzatngg.

« Zabrania sie gromadzenia materiatéw z rozbiérki luzem, nalezy zabezpieczy¢ kontenery, worki

e« Po zakonhczeniu rob6t teren budowy nalezy pozostawi¢ uprzgtniety i przywrécony do
poprzedniego stanu.
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5.1. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich:

e Zabrania sie zrzucania z wysokosci materiatbw z rozbidrki — nalezy przygotowac rynny
transportowe lub w inny sposéb zabezpieczy¢ transport materiatéw.

e Za szkody wynikte w trakcie wykonywania rob6t odpowiada wykonawca, ktéry powinien byc¢
ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

5.2. Ochrona srodowiska:

* Przed dokonaniem odbioru koncowego robédt komisja odbiorowa zazgda dokumentow
potwierdzajgcych przyjecie materiatéw z rozbiérki na wysypisko
* nalezy stosowac ustawe o odpadach z dnia 14.12.2012 r

5.2. Organizacja placu budowy:

* Na czas wykonywania rob6t nalezy wykonac¢ zabezpieczenie terenu przy budynku poprzez
trwate wygrodzenie strefy niebezpiecznej i umiescic tablice oznajmiajgce o wykonywaniu prac.

e Zapewni¢ rusztowania do montazu zurawikOw do transportu materiatbw budowlanych -
bezpiecznych

e Zapewni¢ rusztowania do montazu rynien do gruzu dla budynku O 5 oraz O 6

» Nalezy zapewnic¢ zaplecze socjalne dla pracownikéw

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni réwniez odpowiedni system kontroli materiatéw i robdt z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i
specyfikacjami technicznymi.
Inspektor nadzoru wraz z Zamawiajgcym ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.
Kontrole, badania oraz odbiory robét bedg zgtaszane przez Wykonawce, Inspektorowi nadzoru i
Zamawiajacemu potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokotami, raportami i notatkami.
Zgtoszenia te bedg dotyczy¢ w szczegdlnosci:

e trudnosci i przeszk6d w prowadzeniu robot,

* bedg okreslaé okresy i przyczyny przerw w robotach.

7. OBMIAR ROBOT

Czynnosciom obmiardéw podlega¢ bedg roboty, okreslone przedmiarem sporzgdzonym na podstawie
przedmiaru inwestorskiego dostarczonego w wyniku postepowania przetargowego.

Wyniki obmiaréw dokonane przez Kierownika budowy beda przedstawione w protokole odbiorowym i
podlegac¢ beda sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru.

O terminie obmiaru i zakresie obmierzanych robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru.

Obmiar przeprowadzany bedzie zgodnie z zasadami ujetymi w przedmiarze robét i wymaganiami
Polskich Norm.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robét

8. ODBIOR ROBOT

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioru robot:

a) odbiodr robét ulegajacych zakryciu

Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

b) odbiér koncowy

Odbiér polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych rob6t po catkowitym zakonczeniu
wszystkich robét.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru kohncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
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Inspektora nadzoru.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja
Projektowg i ST .

W toku odbioru koncowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i
robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w Umowie.

W przypadku btedéw nieakceptowanych przez Inwestora Wykonawca musi poprawi¢ wykonanie
przedmiotu zamdwienia.

8.1. Dokumenty do odbioru koncoweqo

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokédt koncowego odbioru
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych .

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST 7.
Rysunki (dokumentacje) na roboty dodatkowe,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest umowa z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane(DZ. U. z 2000r. Nr. 106 poz. 11126 , Nr. 109 poz.
1157 i Nr.120 poz. 1268 z 2001r. Nr. 5 poz. 42 Nr. 100 poz. 1085, Nr.110 poz. 1190, Nr. 115 poz. 1229,
Nr. 129 poz. 1439 i Nr. 154 poz 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz 676 oraz z 2003 r. Nr. 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 200r. nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi
zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Z 2003r. Nr 48 poz. 401).

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2015 r. poz. 443).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690).

7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2010 nr
239 poz. 1597).
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SST. 01.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
Roboty remontowe , renowacyjno - konserwatorskie dla elewacji budynku
przy ul. Krasickiego 6 w Szczecinie

1. CZESC OGOLNA.

1.2.

Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét remontowo renowacyjnych wykonywanych wg. dokumentaciji projektowe;j

pn: ,ROBOTY REMONTOWO - RENOWACYJNE ELEWACJI | WEJSCIA DO

BUDYNKU WRAZ Z REMONTEM TARASUDLA BUDYNKU UL. KS. BPA. KRASICKIEGO NR 6
,DZ. NR 14/6 OBREB 2063 W SZCZECINIE”

Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza robsét remontowych konserwatorskich budynku
zgodnie z zataczong Dokumentacjg Projektowg. Oferent uwzgledni wszelkie koszty oraz
zatatwienie formalnosci dotyczacych budowy, w szczegdlnosci wykonywanie robét na obiekcie
czynnym. Szczegotowy zakres opracowania obejmuje:

Etap | .Wykonanie prac remontowo — konserwatorskich dla elementéw wejscia do budynku zawierajacy
remont tarasu przy wejsciu do budynku w tym wykonanie posadzki z ptytek klinkierowych ,

Etap Il. Wykonanie robdt remontowo — konserwatorskich dla elewacji budynku przy ul. Krasickiego nr 6

Etap lll Wykonanie prac remontowo — konserwatorskich dla elementéw wej$cia do budynku zawierajgcy
:remont balustrad i elewacji schodéw wejsciowych, remont schodéw oraz podestu przy wejsciu,

* wykonanie remontu tarasu poprzez rozbidrke, konserwacje i uzupetnienie nawierzchni
klinkierowej tarasu przy wejsciu do budynku ,

« wykonanie konserwacji i renowacji owalnych schodéw przy wejsciu do budynku

* wykonanie skucia tynku, czyszczenia elewacji , napraw zarysowan dla scian elewac;ji
budynku,

* wykonanie nowego tynku renowacyjnego na powierzchniach elewacyjnych — tynk
tréjwarstwowy,

* wykonanie napraw tynku istniejgcego poprzez wykonanie tynku wyréwnawczego
renowacyjnego i tynku nawierzchniowego renowacyjnego,

« wykonania wymiany blacharki dla elewacji budynkéw — parapety podokienne , gzymsy ,

opierzenia

» wykonanie posadzki klinkierowej na powierzchniach balkonéw : od strony frontowej i od strony
tylnej,

* wykonanie remontu oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej wg specyfikacji okreslonej do
wymiany,

* wykonanie malowania elewacji budynku wg przyjetej kolorystyki farbg silikonowa elewacyjna
odporng na UV,

* wykonanie izolacji pionowej oraz iniekcji grawitacyjnej — pozycja alternatywna do uznania

przez inwestora,

wykonanie robét odtworzeniowych teren oraz wykonanie nowej opaski dla budynku,

wykonanie naprawy muru balustrad i elewacji wejscia do budynku,

wykonanie renowacji i konserwacji pow. tynkarskich pow balustrad i wejscia do budynku,

wykonanie skucia posadzki terrakotowej wejscia do budynku,

wykonanie nowej posadzki z ptytek klinkierowych z fugg szarg wg. wzoru przyjetego z

zachowanego uktadu posadzek.
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2. MATERIALY

1.1. Materiaty do konserwagji elewac;ji

Uwaga:

Projektant w zwiazku z brakiem mozliwosci podania hazw wlasnych materialow do wykonania
renowacji zgodnie z wymogami Ustawy Prawa Zaméwien Publicznych sugeruje zastosowanie
materialow producentéw materiatlow dla budownictwa przy renowaciji zabytkow tji: Remmers,
TubagQuicx-Mix, Schomburg i inne réwnowazne.

Projektant przyktadowo zastosowat materiaty f-my Remmers , Tubaq — Quick-Mix . Projektant
dopuszcza rownowazne parametrami materiaty innych producentow dla renowacji obiektow

zabytkowych.

Ponizej przedstawione tabele dla materiatéw réwnowaznych stosowanych w ramach projektu
zawarte we wszystkich czesciach sktadowych dokumentacji projektowej tj: Projekcie
budowlanym, Projekcie Wykonawczym , STWIOR na podstawie Programu Prac

Konserwatorskich zatwierdzonego przez Konserwatora Wojewddzkiego.

LP MATERIALY WYSTEPUJACE W MATERIALY ROWNOWAZNE
PROJEKCIE BUDOWLANYM |
WYKONAWCZYM
1 Weg.rozdz.10.1.1 Preparaty wzmacniajacy na estrach kwasu
-Preparat wzmacniajgcy SW 300 krzemowego
f-ma Atlas Wzmocnienie i hydrofobizacja poprzez
-Preparat hydrofobizujacy SH f-ma zwigzki krzemiandw,
Atlas Parametry
Zawartosc estrachéw
- kwas metakrzemowy, H25i03, > 50%
- kwas ortokrzemowy (lub kwas krzemowy)
H45i04 >20%,
- kwas metadikrzemowy, H25i205 > 30%
2 Weg.rozdz.10.1.1
Tynk renowacyjny f-a Atlas Stosowac tynki renowacyjne
tynki podkladowe o niskie] zawartosci
zwigzkow
- obrzutka renowacyjna TRO alkalicznych,
tynki trwale hydrofobowe , otwarte na
- tynk renowacyjny podkladowy TRP | dyfuzje pary
wodnej.
- tynk renowacyjny TR Parametry
- gestoséé nasypowa —ok1-0,9 kg/dm3
- wytrz. na sciskanie — klasa CS 11§ CS I
- porowatosé > 50% objetosci
- glebokos¢ wnikania wody < 5,00mm
- nasigkliwoséc kapilarna -0,3 kg/m2
-przyczepnosc do podioia - >=0,01N/mm2
3 Wg.rozdz.10.1.1 Szpachle na bazie wapna trasowego
Gladz renowacyjna biata
Parametry
- uziarnienie - granulacja 0-0,6mm
- mrozoodpornosé
-reakcja na ogieri —A1
-przyczepnosc do podioza - ==0,01N/mm2
-wspdfczynnik pH — 10-12
-wytrzymatosé na sciskanie ->=2,0N/mm?2
-wytrzymatosé na zginanie - > = 1,00 N/mm?2
4 Weg.rozdz.10.1.4 Bitumiczne powloki uszczelniajaca
-Hydroizolacja masy bitumiczne KMT | bezrozpuszczalnikowe , elastyczne ,
- Superflex D2 mostkujace rysy masa bitumiczna
- Warstwa spadkowa Parametry
-Ptytki klinkierowe wym. 250 x 120 x - wodoszczelnosé- klasa W2A
15mm - zdolnoéé mostkowania —kICB2
Producent : Weber - reakcja na ogien —klasa E
- wytrz. na Sciskanie — kl. C2A
-odporna na promienie UV
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B

- mostkowanie rys >=0,75mm
- bardzo dobra przyczepnosd do powierzchni,
»>=0,5N/mm2

Wg.rozdz. 11

Naprawa spoin
-Fugenschldmme - Zaprawa do
selamuowego spuinowania muru
ceglanego.

-Fugenmaértel TK PH - Trasowo-
wapienno-cementowa zaprawa
spoinowa

Remmers

Pasly du coyszeeenie
Fassadenreiniger-Paste - Pasta do
usuwania zanieczysiczen o
charakterze micjskim.
Schmutzldser- Bardzo skutecany
roztwor srodkow powierzchniowo
czynnych, do

usuwania zanieczysiczen,

pylow, ttustych i

cleistych nawarstwizn.

Materiaty ©-y Remmers

Naprawa przebarwien w cegle
-Siliconharz Filffarbe LA - Farba
silikonowa z

wypelniaczem kwarcytowym, o
wiasnosciech pozwalajacych na
zaszlamowywanie rys w

cegle

F-ma Rermmers

Materiaty hydrofohizujgce
Funcesil SML geruchsneutral -
Roztwor

reaktywnych, oligomerycznych
silnksandw w

kezwonnym rozpuszczalniku.
Materlaty *-my Remmers

Naprawa spoin

zaprawy do spoinowania Spoiwo-naturalne
wapno hydraulicene do renowadji muow
zabytkowych

Parametry

- bezbarwny

-gestost ok. - 1,0 gfcm3

- roztwér 5%

-pH3,7-4.5

Parametry

- wytrz. na sciskanie 7dni-0,£ N/mm2
wytrz. na sciskanic 28 dni 1,7N/mm2

- uziarnienie —0 — 2 mm,

MNaprawa ubytkow i przebarwien w

cegle

-zaprawy do ubytkéw w kamieniui cegle
Skiad
- mineralne dodatki wypelniacze i pigmenty
Parametr:
- wytrz na éciskanie-15M/mm?2

Srodeki alternatywne
glebokopenetrujgce emulcje
gruntujgce.

Parametry

- Wrmacna podinze

- zmniejsza nasiakliwosc podioza
- Zwleksza przyczepnost

- Paroprzepuszcalna

Wyprawy tynkerskie

Obrzutka renowacyjna V5P

Tynk podkiadowy renowacyjny WTA
Tynk nawierzchniowy renowacyjny
WTA

Wyprawy tynkarskie

Tynki renowacyjne

podkiadowe , tynki o wlasciwosciach
magazynowania duzych ilosci
szkodliwych soli budowlanych.
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Przed wykonaniem tynkowania
powierzchnie muru

nalezy oczyscié mechanicznie i
zabezpieczyt:

- Preparatem grzybobdjczym APE- FE
- Preparatem gruntujgcym MTG

Parametry

- uziarnienie 0-4 mm

- kl reakcji na ogien —A1
- WTA 2-9-04

- Hydrofobowy

7 Materialy systemu naprawczego do | Mieszanki naprawcze do betondw
betonu PCC Stosowac zaprawa zalewowe
- gruboziarnistg zaprawa do napraw Do szpachlowania pow. bet.
betondw od 30 do 100 mm - PCCCD | cementowe masy szpachlowe
26 Zbrojona rozproszonym widknem
- drobnoziarnista zaprawa do polimerowym
napraw betondw od 5 do 50 mm - Parametry:
PCC CD25 - Wytrz na éciskanie 28 dni-35N/mm?2
-szpachléwka wyrdwnujaca do - Szybkowigzgca
napraw betonu od 1 do 5 mm - PCC - Podwyzszona odpornosc na odzdziatywanie
CD 24 soli
- elastyczng mineralng powloke - Mrozoodpornosc
uszczelniajagcg PCC CR 166, - uziarnienie 0-1mm
Producent : Ceresit - pecznienie >=0,1 %
8 Wg. rozdz.8.2 PW Metoda Brutt Saver
Materialy dla napraw elementéw
zarysowanych Metoda Spiralanker Remmers
Metoda Helifix Nazwy wlasne metod wykonania napraw
Do zszycia nalezy zastosowac te? pow.zarysowanych
prety spiralne w
systemie np. HELIFIX wraz z
proponowanymi w technologii
zaprawami tiksoropowymi.
9 Wg.kosztorysu poz.21 Srodki innych producentéw do
Srodek do zabezpieczenia przed zabezpieczenia
graffiti powierzchni muréw przed napisami
- srodek Antigraf 01
- Srodek Antigraf CL
10 Weg kosztorysu poz.24 Lub inne srodki do impregnacji i koloryzacji
- srodek do malowania gontu drewna- kolorystyka wg.opisu projektu
drewnianego
- bejcolak Altex
11 Wg kosztorysu poz.82,83,84 Bitumiczne powloki uszczelniajaca

Material hydroizolacyjny

-srodek gruntujgcy Eurolan
-srodek hydroizalacyjny masa KMT
Superflex 10

Producent; Weber

dwuskiadnikowe,wodoszczelne
preparaty bitumiczne
Parametry

- wodoszczelnosé- klasa W2A

- zdolnost mostkowania —kICB2
- reakcja na ogien —klasa E

- wytrz. na sciskanie — kl. C2A
-odporna na promienie UV

10
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- mostkowanie rys >=0,75mm
- bardzo dobra przyczepnosé do powierzchni,
»>=0,5N/mm2

12 Wg kosztorysu poz.91 Mineralne szlamy uszczelniajace
szlam uszczelniajgcy Agafin2K Mineralne , jednostadnikowe ,
f-a Schomberg -wodoszczelna do 0,15 Mpa
- dyfuzyjne,
- odporna na scieranie — ki 3,
- wytrz na sciskanie >=20N/mm2
- modyfikowana polimerami
- mrozoodporna
- wodoodporna
13 Wg. rozdziatu 10.1.8 Stosowac blache tytan —cynk patynowana
Blacharka parapety , rury spustowe 0.7 mm
Blacha tytan — cynk 0,7 mm kolor ’
grafitowy
14 Konsenwacja cegly | kamienia Konserwacja cegly i kamienia
-Preparat przeciw porostowi glonami - stosowac preparaty zawierajace algicydy i
Lichenicida 246 pestycydy,
- preparat do hydrofobizacji cegty Funcosil siarczan miedziowy), CusSO
SNL firmy Remmers 4
15 Wag.rozdz.10.1.4 Systemy farb silikonowych elewacyjnych

Farba silikonowa do malowania elewac]i
zgodna z kolorystyka

Kolorystyka wg. systemu NCS:

1. Farba NCS S$1502 — Y50R

2_Farba NCS S 4000-N

Kolor fugi dla cokotdw z cegly - wg. NCS
S4000-N
parametry farby silikonowej:
- Odpomost na szorowanie
normowe wg PN-C-81913; >
6000 cykli

- Paroprzepuszczalnost wg EN
ISO 7783-2: = 350 [g/(m2d)] -
kategoria V1

- Przepuszczalnosé wody wg EN
1062-3: < 0,09 [kg/(m2h 0,5)] -
kategoria W3

Stopien potysku dia farby: matowy -
kategori

Farby na bazie emulsji zywicy silikonowej ,
zawierajace powtoke dodatkow biobdjczych |
umozliwiajace nakiadanie na powloki zagrozone
przez glony i grzyby.

Parametry

- Paroprzepuszczalnosc <=0,05m

- Nasiakliwosc kapilama w <=0,1 kg/m2*h®®
- Odczyn pH ok 8-9

- Gestosc ok.1,45-1,53 g/cm3

Projektant w zwiazku z brakiem mozliwosci podania nazw wtasnych materiatéw do wykonania
renowacji zgodnie z wymogami Ustawy Prawa Zaméwien Publicznych sugeruje zastosowanie
materiatéw producentéw materiatéw dla budownictwa przy renowacji zabytkéw tj: Remmers,

TubagQuicx-Mix, Schomburg i inne réwnowazne.

Projektant dopuszcza materiaty zamienne pod warunkiem réwnowaznoséi cech fizycznych i

chemicznych

Mozna stosowac materiaty zamiennie w konsultacji z nadzorem konserwatorskim. Wszystkie
materialy musza mie¢ odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzajace ich przydatnosé¢ w
budownictwie.

Uzyte nazwy wiashe s3 uzyte jedynie w celu , jako materiaty przyktadowe

We wszystkich dziatach STWIOR przyjeto materiaty na bazie tabeli materiatéw réwnowaznych.
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2. SPRZET

Nie stawia sie specjalnych wymagan dotyczacych sprzetu i maszyn ,Wykonawca przystepujacy
do wykonania robét ujetych w niniejszej Specyfikacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujacych wtasciwg jakos¢ robét.

4. SRODKI TRANSPORTU.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu , dostosowanymi wielkosciag do
asortymentu materiatéw. Nalezy zadbac o wtasciwe zabezpieczenie tadunku i bezpieczernstwo

transportu..
Materiaty przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu w celuzabezpieczenia przed

uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Etap Il. Wykonanie robét remontowo — konserwatorskich dla elewacji budynku przy ul.
Krasickiego nr 6

5.1.1.Roboty remontowo — renowacyjne dla elewacja frontowej, tylnej i szczytowych budynku przy

ul. Krasickiego 6

Widok - Elewscfa tyina Krasickiego 8

B it Praskrey i~ 11
o S T i
/
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Wykonanie robdét renowacyjnych dla powierzchni scian elewacji

1. sku¢ caty ostabiony, popekany i osypujacy sie tynk do powierzchni cegty - 100%

a) pogtebi¢ spoine pomiedzy cegtami na gtebokos¢ 5mm do 1cm przed narzuceniem pierwszej
warstwy tynku podktadowego np.: obrzutka renowacyjna TRO f-my ,Atlas”.

b) ostabione osypujace sie cegty wymienié¢ na nowe

C) pozostate cegty wzmocni¢ preparatem np.:StoPrimGrundex zmieszanym 1:1 ze Sto
PrimDivers lub preparatem wzmacniajagcym SW 300

d) rysy i spekania konstrukcyjne nalezy wyreperowac¢ metodaHelifix z a pomoca
kotewspiralnych i zapraw y tiksotropowe;,

e) Wykona¢ nowy tynk -jako tynk podktadowy na zakonserwowane podtoze ceglane narzuci¢
zaprawerenowacyjna podktadowg TRP

f) Jako druga warstwe tynku potozy¢ materiat lekki, wapienno-trasowy o duzej
paropszepuszczalnosci i niskim skurczu, o wytrzymatosci ok. 3MPa np.: tynk renowacyjny TR..

Grubos¢ warstwy ok. 1,5cm.

W przypadku zachowanego tynku nalezy zastosowac¢ tynk nawierzchniowy. Najlepszym materiatem

wykonczeniowym jest mineralny tynk nawierzchniowy z trasem dostepny w réznych frakcjach kruszyw (0,3/0,5/0,6

i 0-1mm) zawierajacy dodatki mikrowtdkien. Tynk ten charakteryzuje sie bardzo wysoka paroprzepuszczalnoscia

(Sd dla 3mm = 0,04m) i przyczepnoscig (w tym takze na stabilne podtoza dyspersyjne)Przyktadowe materiaty do

wykonaniu robét nawierzchniowych to:

Przyktadowe materiaty do wykonaniu robo6t nawierzchniowych to:

Gtadz renowacyjna biata

g)

do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na typowych podtozach mineralnych, takich jak
beton, gazobeton, cegta, tynki cementowe, gipsowe i wapienne

do wygtadzania powierzchni odlewéw, rzezb i detali architektonicznych

biaty kolor — zaprawa na bazie biatego cementu portlandzkiego

na bazie maczki dolomitowej o srednicy do 0,1 mm — umozliwia uzyskanie idealnie gtadkich powierzchni
grubos¢ warstwy od 1 do 5 mm

do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkow

wodoodporna

Po zatozeniu tynku catos¢ nalezy pomalowac zgodnie z kolorystyka projektu budowlanego rys

nr 16- rys nr 19 czesci garficznej,

Nalezy stosowac farby silikonowg o odpowiedniej paroprzepuszczalnosci i wtasciwosciach hydrofobowych .

Farba winna zawiera¢ "absorbery UV" , ktére beda stanowity ochrone przed odbarwieniem pod wptywem stonca.

farba winna by¢ takze odporna przed:

porastaniem przez grzyby i glony,

wysoleniami

13
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*  Kolorystyka wg. systemu NCS:

1. Farba NCS S1502 — Y50R

2. Farba NCS S 4000-N
Kolor fugi dla cokotéw z cegly : wg. NCS S 4000 — N
parametry farby silikonowe;:

e Odpornos¢ na szorowanie normowe wg PN-C-81913: > 6000 cykli

*  Paroprzepuszczalnosé wg EN ISO 7783-2: > 350 [g/(m2d)] - kategoria V1

e  Przepuszczalno$¢ wody wg EN 1062-3: < 0,09 [kg/(m2h 0,5)] - kategoria W3

»  Stopien potysku dla farby: matowy - kategoria G 3,
Przed ostatecznym pomalowaniem wykonac prébe kolorystycznq na powierzchni co najmniej 1m2 w celu
upewnienia sie ze dobrany kolor jest prawidfowy i zgodny z zaprojektowanym. W razie watpliwosci
wezwac projektanta.
Nalezy stosowa¢ farbe systemowa

Przyktadowa kolorystyka dla elewacji frontowej dla budynku przy ul.Krasickiego 6.

h) Po zakoriczeniu malowania catos¢ zabezpieczyésrodkiem hydrofobizujagcym np.: Funcosil SNL

oraz do wysokos¢i 2 m srodkami ,,antygrafiti”

5.1.2.Wykonanie robdét renowacyjnych dlaelewacji szczytowej pokrytej tupkiem drewnianym.

Technologia renowaciji i konserwaciji $ciany szczytowej od strony pin

*  Przeglad powierzchni $ciany pokrytej gontem drewnianym

»  Wykonanie odczyszczenia gontu poprzez piaskowanie bardzo drobnym piaskiem w ,mgle” wodnej
«  Konserwacja gontu srodkiem grzybobojczym,

*  Wykonanie pomalowania gontu bitumicznego bejco lakiem kolor : jasny dab

14
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Warstwy zanieczyszczen gontu doczyszczaé miejscowo piaskowaniem niskoci$nieniowym w ostonie z
mgty wodnej z uzyciem Scierniw o bardzo drobnej granulacji i odpowiednio dobranej twardosci, np.
pyt Mesh 200, 240 firmy Garnet.

Czyszczenie elewacji mozna przeprowadzi¢ takze za pomocg innych metod:

- np.: metoda gumkowania ,polega na natryskiwaniu na elewacje pod matym cisnieniem -0,88-2,94
bar bardzo drobnego pudru pochodzenia roslinnego lub mineralnego.

Powyiszy zakres nalezy wykonaé¢ pod nadzorem konserwatora z ramienia Projektanta.

Poza obszarem gontu drewnianego nalezy wykonaé zabiegi remontowe
e - wykonanie skucia luznych fragmentéw tynku na Scianie,
e - wykonanie zabiegéw konserwujgcych mur $ciany zewnetrznej tj: zastosowanie srodkow
wzmachiajgcych, grzybobojczych oraz gruntujgcych,
e - wykonanie tynku podktadowego renowacyjnego,
e - wykonanie tynku nawierzchniowego renowacyjnego,

e - wykonanie malowania farbg elewacyjng lateksows,

5.1.3.Wykonanie robét renowacyjnych dla cokotéw ceglanych i kamiennych budynku

1.0stoni¢ szczelnie folig wszystkie okna znajdujace sie w rejonie robot.

2.Catos¢ pow. cokotéw umy¢ bardzo doktadnie goracg woda pod cisnieniem z uzyciem preparatéow
chemicznych np. gotowym preparatem Covexan firmy Coverax.

3.Miejsca gdzie nawarstwienia s3 wyjatkowo trwate i bite (gips) oczyscié¢sciernie np.przez piaskowanie
Cegty stabe wzmocni¢ preparatem Funcosil KSE 300 lub Funcosil KSE OH

4.Cegty zniszczone, mocno spekane usuna¢ i wstawi¢ nowa cegte licowg dopasowang parametrami do
materiatu oryginalnego .

5.Miejsca zaatakowane przez glony zdezynfekowac¢ preparatem Lichenicida 246 prod. Bresciani lub
Preventol R-80. Miejsca bardzo silnie zaatakowane nasyci¢ dwukrotnie przez natrysk spryskiwaczem
lub przez nasycenie pedzlem.

6.Miejsca gdzie po umyciu, w trakcie wysychania pojawity sie wykwity solne ( biate, lub zétte nacieki na
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kamieniu) odsoli¢ przez oktady z bentonitu i piasku w proporcjach 1:6 przez naktadanie ich pistoletem
grawitacyjnym

7.Usuna¢ wszelkie korodujace, nie spetniajgce zadnej funkcji kotwy zelazne z elewaciji,. Inne,
konieczne do pozostawienia oczysci¢ mechanicznie szczotkami drucianymi, zabezpieczy¢ farbg
antykorozyjna i pomalowac farbg do metalu

8.Wszystkie ubytki w cegtach uzupetni¢ przez wykonanie wstawki z cegty dopasowanej kolorystycznie
do cegty elewacyjnej na zaprawe trasowaTubagWerksteinmortel.

9.Partie ceglane zasmarowane zaprawga po obrébkach podczas wstawiania nowych okien oczysci¢
mechanicznie lub przez przepiaskowanie a miejsca ubytkéw uzupetni¢ zaprawa mineralng firmy
Remmers

10.Nowe cegty wstawione przy przemurowaniach i pracach remontowych usuna¢ i wstawi¢ nowe na
wzor i pod kolor zabytkowej cegty. Przy bardzo duzych fragmentach wstawek podda¢ cegty scalaniu
kolorystycznemu farbgkrzemoorganiczngRestauroLasur i RestauroFixativ. firmy Keim

11.Spoiny pogtebi¢, a wtérne, cementowe, ktére potozono na spoine oryginalng wykuc¢ i wypetnié
wszystkie fugi pod kolor i fakture oryginalnej spoiny z materiatu trasowo-wapiennego np.
TubagTrasskalkfugensaniermortel.

12.Szczeliny i spekania w murze nalezy wypetnic

masamieralnaBohrlochsuspension firmy Remmers..

13.Catos¢ powierzchni cokotéw nalezyzahydrofobizowac np.: preparatem Funcosil SNL firmy

Remmers.

5.1.4. Posadzkabalkonu budynek - strona frontowa i tylna

( w przypadku przeprowadzania wymiany ptytek posadzkowych)
»  Sku¢ posadzke do powierzchni wylewki betonowej i wykona¢ uszczelnienie w
technologii Deitermann j/n:
» - zagruntowac podtoze materiatem Eurolan TG 2.

» - przyklei¢ na styku sciana/taras tasme uszczelniajagcaSuperflex 50/3 za

. pomoca ptynnej folii Superflex 1.
» - szczeliny dylatacyjne uszczelni¢ elastyczng tasmaSuperflex 50/3
. przyklejong do podtoza materiatem Superflex1.

* - pokry¢ catg powierzchnie dwiema warstwami ptynnej folii Superflex 1
+ - utozyé ptytki klinkierowe na klej Plastikol KM Flex ze spadkami wg. zachowanego wzoru

e - wyspoinowac ptytki fuga wodo i mrozoodporngCerinolFlex
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+ - pomalowac obrzeza balkonu farbg zewnetrzng pod kolor ptytek

5.2. Etap | .Wykonanie prac remontowo — konserwatorskich dla elementéw wejscia do budynku

zawierajacy remont tarasu przy wejsciu do budynku w tym wykonanie posadzki z ptytek klinkierowych ,

5.2.1. Wykonanie robét renowacyjnych dla tarasu z ksztattek klinkierowych

Nalezy wykonaé konserwacje i renowacje dla powierzchni tarasu zgodnie z zaleceniami
konserwatorskimi.

Wymiary: zachowane cegty nawierzchni wym : 250 x 120 x 65 mm

Ukfad cegiet zgodny z rys nr 8.9.10.12 cz.graficznej

* -wykonanie wyprofilowania terenu pod nawierzchnie

+ - wykonanie podtoza pod nawierzchnie otoczenia tj: ptytki klinkierowe
* - wymiana czesci ptytek klinkierowych

* - wykonanie renowacji powierzchni betonowych schodoéw tarasow

* - wykonanie renowacji i naprawy schodéw terenowych

tarasie Zy¢ z odzyskanych
cegiet klinkierowych.

Nalezy zastosowac naowe
cegfy w przypadku zupeinego
zniszczenia materiafu
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gr. 15 mm

\ - Dodatkowo przy uktadaniu
— pfytek nalezy zastosowad:

L — preparat gruntujgcy pod

Lo B dr250 = 270 mm
h\ \ 1 szer. 120 —135 mm
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Technologia napraw posadzki
klinkierowej w obszarze tarasu

! .Nalezy ostroznie rozebrad nawierzchnie z cegfly kiinferows] aby odzyskac jok najwiekszg

floge.
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np: Funcosil SNL firmy Remmers
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5.2.2. Wykonanie robot renowacyjnych dla tarasu wykonanego z betonu — schody i tarasy koliste
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-oczyszczenie powierzchni betonowych za poSchody i tarasy betonowe do renowagiji.

Schody terenowe betonowe — 4 stopnie 34 x 16 x 210 cm,
Schody terenowe okragte betonowe — 3 stopnie 60 x 16 cm,

5.3.Etap lll .Wykonanie prac remontowo — konserwatorskich dla elementow wejscia do budynku
zawierajacy : remont balustrad i elewacji schodow wejsciowych, remont schodow oraz podestu przy

moca myjki wysokocisnieniowej typu Karcher

wraz z srodkiem chemicznym do czyszczenia betonu np.: BettaSteinreininger,
oczyszczenie luznych skorodowanych fragmentéw betonu az do nosnej warstwy
- zmatowanie powierzchni betonowej schodéw poprzez przeszlifowanie
kamieniem sciernym

- dla elementéw betonowych nalezy zastosowac¢ naprawe metoda PCC
(Polymer Cement Concrete)

uzupetnienie zaprawami cementowsa typu PCC w zaleznosci od grubosci
uzupetnient;:

PCC CD 26, PCC CD 25, PCC CD 24,

zaprawe PCC 24 stosujemy dla uzyskania gtadkiej wykoriczonej powierzchni
- po wykonaniu napraw nalezy catos¢ zaimpregnowacé za pomoca powtoki
uszczelniajacej

PCC CR 166 ( w przypadku zabezpieczenia przed oddziatywaniem cieczy
agresywnych) lub wykonanie hydrofobizacje przed czynnikami

atmosferycznymi srodkiem Ceresit CT 9 lub Ceresit CT13,

wejsciu,

5.3.1. Wykonanie robét renowacyjnych dla posadzki przy wejsciu- wymiana posadzki z gresu na posadzke
z ksztattek klinkierowych.
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Wykonanie nawierzchni klinkierowej na obszarze wejscia do
budynku- zalecenie konserwatorskie - renowacja
( wymiana plytek terrakotowych na plytki klinkierowe

Salorse vt
| I -] I N IS N N IS N Lnd

|

330

» -wykonanie skucia ptytek gresowych,

* - wykonanie skucia warstwy wyréwnawczej pod posadzke z ptytek,

» - wykonanie nowej wylewki betonowej ze spadkiem 0,5 %

* - wykonanie hydroizolacji- np.: folia ptynna Superflex D2

* - potozenie ptytek klinkierowych zgodnie z rysunkiem utozenia jak w
zachowanym oryginalnym utozeniu tarasu,

* - spoinowanie ptytek zaprawa do fug — kolor grafitowy,

* - wykonanie hydrofobizacji ptytek klinkierowych np.: Funcosil SNL,

* - wykonanie renowacji schodéw metoda PCC - stopnice i podstopnice,

* - wykonanie wymiany peknietego stopnia schodéw,

* - wykonanie odwodnien nawierzchni posadzki wejscia do rur spustowych
wejscia

5.3.2. Wykonanie robét renowacyjnych dla balustrad schodowych oraz elewacji schodow

wejsciowych

*  -oczyszczenie powierzchni betonowych za pomocg myjki wysokocisnieniowej typu Karcher

» wraz z $rodkiem chemicznym do czyszczenia betonu np.: BettaSteinreininger,

*  oczyszczenie luznych skorodowanych fragmentéw betonu az do no$nej warstwy

* - zmatowanie powierzchni betonowej schoddw poprzez przeszlifowanie kamieniem $ciernym

* - wykonanie naprawy elementéw peknietych — balustrady za pomocg metody Helifix lub Bruttsaver wg.

*  ponizszego opisu:

* - nalezy wykona¢ naciecia szlifierkg katowg dla uzyskania bruzd z obu stron na gtebokosci ok. 5 cm, co 400
mm na dtugosci min ok. 500 mm po kazdej stronie pekniecia, na catej wysokosci spekanej balustrady,

. - w powstate szczeliny nalezy wklei¢ prety o Srednicy 8 mm ze stali A-1ll 34GS, wklejenia dokonaé

»  stosujgc zaprawe cementowag marki 5MPa. Stosowac prety o dtugosci 0,95 m, konce pretéw o dtugosci 8 cm
*  zagig¢ pod katem prostym ,

* - uzupetni¢ spoiny zaprawg cementowo — wapienng marki 3 MPa,

* Do zszycia mozna zastosowac tez prety spiralne w systemie np. HELIFIX wraz z proponowanymi w
technologii

«  zaprawami tiksoropowymi.
* - po wykonaniu reperacji peknie¢ nalezy przystgpi¢ do renowacji elementéw wejscia w spos6b nastepujacy
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» -dla elementéw elewacji wejscia nalezy zastosowac¢ naprawe metodg PCC (Polymer Cement Concrete)
*  uzupetnienie zaprawami cementowg typu PCC w zaleznosci od grubosci uzupetnien {j:

« PCCCD26,PCCCD25,PCCCD 24,

« zaprawe PCC 24 stosujemy dla uzyskania gtadkiej wykonczonej powierzchni

* - po wykonaniu napraw nalezy catos¢ zaimpregnowac za pomocg powtoki uszczelniajacej

PCC CR 166 ( w przypadku zabezpieczenia przed oddziatywaniem cieczy agresywnych) lub wykonanie
hydrofobizacje przed czynnikami atmosferycznymi srodkiem Ceresit CT 9 lub Ceresit CT13,

* - naprawe nalezy prowadzi¢ w sposob zachowujacy rysunek architektoniczny faktury elewacji wejscia,

* - przeprowadzona ekspertyza elewacji wejscia do budynku wykazata czesciowe zawilgocenie stref
przyziemnych elewacji wejscia.

* Nalezy wykonac¢ izolacje czesci podziemnych stosujac izolacje przeciwwodna np.: z Superflex 10 na gruncie

Eurolan — spos6b wykonania rys nr 14 cz.graficznej.
* lzolacja cz. podziemnej nie powinna spowodowac destrukcji zachowanego tarasu owalnego.

Zarysaowanie balustrady
monalitycznej z
cagly tynkowane|

180 ’ 270

5.3. Inne elementy elewaciji
1. Wykona¢ renowacje stolarki drzwiowej i okiennej — Parter budynku przy ul.Krasickiego.

Technologia zgodna z PB i PW rys. nr 21 A-21D.
Stolarka okienna dla | p oraz Poddasza budynku zostata wymieniona na stolarke z tworzywa

sztucznego PCV.

Stolarka okienna i drzwiowa dla kond. Parteru i Piwnic jest w réznym stanie technicznym.

Ze wzgledu na walor historyczny oraz stan techniczny nalezy odtworzy¢ lub wyremontowac¢ stolarke
wg. zachowanych wzoréw.

Zestawienie stolarek do remontu wg .programu prac konserwatorskich oraz projektu budowlanego

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Czynnosci majace na celu kontrole, badania i odbiér wyrobéw (materiatéw) i prowadzonych robét
budowlanych wykonywa¢ winien, ustanowiony przez Zleceniodawce, Inspektor Nadzoru. Biezaca
kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wykonania wszystkich elementéw, w tym ich zgodnosci z
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i obowigzujacymi przepisami.

7. OBMIAR ROBOT.
Warunki przedmiaru i obmiaru robét znajduja sie w poszczegdlnych katalogach kosztorysowych lub
podobnych wydawnictwach.

8. ODBIOR ROBOT.
Odbior robét obejmuje:
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1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
2. Odbiér czesciowy;
3. Odbiér koricowy, po zakoriczeniu robét;

8.1 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umotzliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania

ogolnego postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru, po pisemnym zgtoszeniu
robét do odbioru przez Wykonawce wpisem do dziennika Budowy. Odbioru inspektor
nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w zgodzie z
rysunkami, specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami. WWykonawca robét nie
moze kontynuowac robét bez odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.2 Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze korncowym robét.

8.3 Odbiér koricowy
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego musi by¢ stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru . Odbiér ostateczny nastgpi po potwierdzeniu przez inspektora
Nadzoru zakonczenia roboét, powotaniu komisji odbiorowej i dostarczeniu n/'w dokumentow:
» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw jak atesty, oswiadczenia
zgodnosci;
» protokoty odbioréw czesciowych;
» protokoty badan i sprawdzen,
+ dokumentacje powykonawcza;
Komisja odbiorowa dokona oceny jakosciowej wykonanych robét, na okolicznos¢ czego sporzadzi
protokét odbioru robét.

9.PODSTAWA PtATNOSCI
Ptatnos¢ przystuguje za zakonczone i odebranie roboty zgodnie z Dokumentacja projektows i
specyfikacjg techniczng. Podstawa ptatnosci s3 ceny ujete w umowie uzgodnione przez strony,
tj. Wykonawce i Zamawiajqcego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Program prac konserwatorskich

10.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

10.3. Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, roboét budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych,
a takze innych dziatar przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i
poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz.U. z 2004r. Nr 150 poz. 1579)

10.4. Polskie normy, swiadectwa, wytyczne i instrukcje

- DZ.U nr 75/2002- ,Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie"
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-,Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych" -Tom | ,Budownictwo
Ogdlne"

- karty techniczne i warunki stosowania materiatéw do konserwaciji zabytkéw i renowacji starego
budownictwa firmy Sto-Ispo, Remmers. Coveraxitp

Opracowat :

mgr inz . Tomasz Swiatek
upr. bud-konstr 286/Sz/84
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03.00Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

OBROBKI BLACHARSKIE - PARAPETY ZEWNETRZNE Z BLACHY TYTAN - CYNK
KOD CPV: 45261000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgace wykonania

i odbioru obrébek blacharskich na budynku w ramach projektu budowlano- wykonawczego pn”
»ROBOTY REMONTOWO - RENOWACYJNE ELEWAC)I | WEISCIADO BUDYNKU WRAZ ZREMONTEM TARASU DLA
BUDYNKU UL. KS. BPA. KRASICKIEGO NR 6 ,DZ. NR 14/6 OBREB2063 W SZCZECINIE”

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i
montaz obrdbek blacharskich (parapetéw z blachy, zadaszenie ryzalitu).

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
0goblne"p.2.

2.1. Blacha stalowa tytan-cynk.

Arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,70 mm np.: Rheinzink ,patyna’grafit.

Blacha cynkowo-tytanowa wg DIN EN 988, certyfikowana na podstawie DIN EN ISO 9001:2008
Blacha musi posiada¢ aktualng decyzje ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywng opinie
Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.2. kaczniki

Do mocowania parapetéw blaszanych stosowa¢ gwozdzie lub wkrety ocynkowane i lakierowane
szczelne wg wskazan producenta materiatébw pokryciowych.

Jako koncowki boczne zastosowac profile PCV z wysokiej jakosci tworzywa ze stabilizatorem barwy
oraz filtrem UV dostosowane do ksztattu i barwy parapetu. W przypadku tgczenia parapetu na
dtugosci zastosowacé specjalne ksztattki tgczace.

2.3. Klej ,Enkolit” do mocowania blachy
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Klej Enkolit® przeznaczony jest do klejenia oraz uszczelniania profili metalowych i obrébek
blacharskich z blach ocynkowanych, cynkowo-tytanowych, miedzianych, aluminiowych, stali
nierdzewnej i otowiu do typowych podtozy stosowanych w budownictwie.
Klej Enkolit® przeznaczony jest do klejenia oraz uszczelniania profili metalowych i obrdbek
blacharskich z blach ocynkowanych, cynkowo-tytanowych, miedzianych, aluminiowych, stali
nierdzewnej i otowiu do typowych podiozy stosowanych w budownictwie.
3. Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Do ciecia blach stosowaé
nozyce reczne lub mechaniczne (nie wolno stosowaé katowych szlifierek itp.)
4.Transport
Ogédlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania og6lne"p.4.
Materiaty i elementy mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
* nie skladowac rolek pietrowo,
» nie chodzi¢ po profilach
* nie stawia¢ na wilgotnym podtozu
Podczas transportu materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.
Materiaty nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych.
5.Wykonanie roboét
5.1.Podktady pod parapety
Wymagania ogélne:
* roéwnosc¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a fatg
kontrolng o dtugosci 2,0 m byt nie wiekszy niz 5 mm,
» spadek poprzeczny powinien by¢ jednakowy przy kazdym oknie,
» poziom gornej krawedzi powinien znajdowac sie ponizej dolnej krawedzi okna,
» podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,
5.2.0brobki blacharskie
» szerokos$¢ obrébek blacharskich powinna byé dostosowana do szerokosci osciezy i wielkosci
pochylenia,
» dolna krawedz parapetu powinna znajdowac sie na jednej wysokosci i w jednej linii w kazdym
rzedzie okien,
» wewnetrzna krawedz koncowki powinna licowa¢ z wewnetrzng krawedzig oscieza okiennego,
» roboty blacharskie z blachy mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od -15°C.
* Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.
5.3. Pokrycie dachu ryzalitu blachg tytan-cynk nalezy wykona¢ na podwdjny rgbek stojacy,
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6.Kontrola jakosci
6.1. Materiaty
+ Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.
» Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
» Odbiér materiatdbw powinien obejmowaé¢ zgodno$¢ z dokumentacjg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatléw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez

producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

* Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdbw ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.
*  Woyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennik
Budowy.
7.0bmiar robo6t

Jednostka obmiarowa robot jest m2 parapetu w rozwinieciu powierzchni.
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llos¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru lub z natury.
8.0dbidr robot
Odbiér podtoza
badania podtoza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czesciowego, przed przystgpieniem do prac
zasadniczych,
sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomocag taty
kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowg. Prze$wit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢é 5 mm.
8.1.0dbior robot
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
» podioza,
» jakosci zastosowanych materiatow,
» doktadnosci wykonania obrébek blacharskich.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Podstawe
do odbioru robét stanowig nastepujgce dokumenty:
» dokumentacja,
» dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbi6r czesciowy podioza (o ile byt wydany),
» zapisy dotyczgce wykonywania robo6t i rodzaju zastosowanych materiatow,
» protokéty odbioru materiatéw i wyrobow.
Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrébek blacharskich i
potaczenia ich z z murem i oknem.
8.2. Odbidr obrobek blacharskich powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementoéw do Scian,
sprawdzenie prawidtowosci spadkow,
sprawdzenie szczelno$ci potgczen.
9. Podstawa platnosci
Obrobki blacharskie.
Warunki ptatnosci zostaly okreslone szczegétowo w pkt 9 Specyfikacji Technicznej -Wymagania
Ogodlne.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m " obrdbki w rozwinieciu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
» przygotowanie,
* zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen,
» uporzadkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwigzane
PN-EN 10143:2006 Tasmy i blachy stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciagty. Tolerancje
wymiardw i ksztattu
PN-EN 10327:2005 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposéb ciggty
do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
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PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu Charakterystyka wyrobéw z blachy

stalowej uktadanych na ciggtym podtozu
PN-H-92125:1981 Blacha i tasma stalowa ocynkowana
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03.00Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ROBOTY MURARSKIE- Zszywanie $cian
Kod CPV 45262350-9

Roboty murarskie - reperacje

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem szczego6towej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbiorurob6t murarskich ,naprawa muréw "zszywanie scian". dla "Roboty remontowe elewacji wraz
z remontem wejscia i tarasu bud. Ul.Krasickiego 6 dz. nr 14/6 obreb 2063 w Szczecinie”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Szczegobtowa specyfikacja techniczna ( SST) jest stosowana jako dokument przetargowy,

kontraktowy i pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét dla zadania pn:"Roboty remontowe
elewacji wraz z remontem wejscia i tarasu bud. Ul.Krasickiego 6 dz. nr 14/6 obreb 2063 w
Szczecinie”.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres robo6t murarskich obejmuje naprawe peknie¢ konstrukcji murowych dla scian zewnetrznych :
frontowa , tylna i szczytowe budynku mieszkalnego oraz elementéw wejscia do budynku.

1.4. MATERIALY
Prety nierdzewne Pret HELIBAR

Prety i kotwy Srubowe powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej klasy Grade 304 wg EN 1.4301
lub klasy Grade 316 wg EN 1.4401lub inne réwnowazne.

Zaprawa do naprawy
Zaprawa do naprawy jest tiksotropowg zaprawa na bazie cementu stosowang do iniekcji

Zaprawa jest odpowiedni do tgczenia metalowych elementdw (kotew, pretéw) z najczesciej
wystepujgcymi podtozami murowymi min. betonem, cegtg, kamieniem i r6znego typu bloczkami.

1.5. SPRZET

Rusztowania systemowe, mtotki murarskie, wiertarki, mfot udarowy, system ssawek, aparat
ptuczacy. Sprzet stosowany do robot murarskich powinien by¢é kompletny, sprawny i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢é wykonywanych robét oraz bedzie przyjazny dla srodowiska.

1.6. TRANSPORT
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Dostawa samochodem ciezarowym, roztadunek reczny, transport reczny.

Przy przewozie srodkami transportowymi nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w
transporcie drogowym.

1.7. WYKONANIE ROBOT

Zakres rob6t murarskich obejmuje naprawe peknie¢ konstrukcji murowych i kotwienie scian

a. Przebieg naprawy poprzez wklejenie zbrojenia i zszycie rysy:

1. Wycig¢ szczeliny w poziomych spoinach o gtebokosci 5-6 cm (w murze) na dtugosci po 0,5 m w
kazda strone od pekniecia.

2. Bezpiecznym rozstawem pretéw poziomych w scianach jest 0,3 m (w zaleznosci od wymiaru
elementow murowych), w nadprozach zagescic¢ rozstaw, wklejajgc prety w kazdg spoine pozioma.
3. Doktadnie oczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza lub pompki i spryska¢ woda.

4. Wypetni¢ szczeliny zaprawag cementowag niskoskurczowg o grubosci ok. 10 mm lub klejem
epoksydowym( uwaga: zywice wigzg w przeciggu kilku minut, zatem nalezy bardzo uwazac¢ w
przypadku jej zastosowania).

5. Umiesci¢ w zaprawie pret zbrojeniowy ze stali nierdzewne;.

6.Uzupeic i wyréwnaé powierzchnie spoiny niekurczliwg zaprawg .

7. Odtworzenie warstwy tynku

8. Wykonanie malowania farbg .

1.8. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci pt. w ST — 00 “Warunki Ogolne”.
Poszczegdlne etapy wykonania kotwienia powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
Materiaty przeznaczone do wykonania rob6t muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.9. JEDNOSTKA OBMIARU

Jednostkg obmiarowg zwigzang z kotwieniem sScian jest

mb. ,zszycia” $cian

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaproponowanych przez

Inspektora Nadzoru i sprawdzanych w naturze.
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1.10. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt.

ST — 00 “Warunki Ogolne”.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru po zgtoszeniu ich przez Wykonawce.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uznac¢ za zgodne z
wymaganiami.

Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny wykonane roboty nalezy uznac¢ za niezgodne z
wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty
do zgodnosci z normg i dokumentacjg projektowa i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

1.11. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w

SST ,Wymagania ogoine” pkt.1.1.10

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za ustalong ilos¢ mb

, przygotowaniem zaprawy i pretéw, ustawieniem i rozebraniem rusztowan oraz uporzgdkowaniem
stanowiska pracy. ll0$¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian przez
Inspektora

Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

1.12. PRZEPISY ZWIAZANE

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

2.Poradnik: Remonty i modernizacja budynkow.

3.Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajéw
robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr
151 poz. 1256 z 2002 r.),

4.Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

5.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

6.PN-85/B-04500 zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

7.Dz.U.97.111.726 Zmiana ustawy - Prawo budowlane, ustawy o zagospodarowaniu
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przestrzennym oraz niektorych ustaw.

8.

Instrukcja nr 282 ,Wytyczne wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur’— wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa .

9.Wykaz Polskich Norm powotanych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
Wrzesien 2013

10.12 marca 2009r. Zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 7 kwietnia 2009
r.)/Dz.U.09.56.461/

11.

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane/ z p6zn. zm./

12.Dz.U.01.138.1554 Rodzaje obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane

Opracowat :

mgr inz . Tomasz Swiatek
upr. bud-konstr 286/Sz/84
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