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Powierzchnia użytkowa

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m2)

1 Wiatrołap 3,72
2 Korytarz 3,72
3 Biuro 10,65
4 Biuro 10,30
5 Rozdzielnia 11,97
6 Przedsionek wc 2,95
7 wc 0,91
8 Pomieszczenie gospodarcze 7,76
9 Pomieszczenie magazynowe 7,28

10 Pomieszczenie magazynowe 14,97
11 Pompownia 57,44
12 Korytarz 11,74
13 Pomieszczenie techniczne 29,24
14 Hala filtrów 93,41
15 Korytarz 4,00
16 Dyspozytornia 11,94
17 Toaleta 3,13
18 Wc 0,87
19 Pomieszczenie gospodarcze 17,62
20 Pom. warsztatowo - garażowe 21,07
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szafa automatyki

UWAGI:

1. Lokalizację urządzeń automatyki rozpatrywać łącznie z dokumentacją technologiczną,

wykonawstwa należy w porozumieniu z innymi branżami dokonać szczegółowych koordynacji

lokalizacja może nieznacznie się różnić z docelowym usytuowaniem, dlatego na etapie

międzybranżowych.

3. Wszelkie urządzenia obiektowe (czujniki, zawory, itp.) przed zakupem należy skonsultować

z dostawcą technologii.

4. Dopuszcze się rozwiązania zamienne o niegorszych parametrach niż zaproponowane w 

dokumenatcji i uzgodnione z Inwestorem oraz Projektantem na etapie Wykonawstwa.

5. Armatura pod czujniki, zawory, itp. urządzenia obiektowe jest po stronie dostawcy

automatyki obiektowej.

6. Wykonanie wszelkich otworowań, złącz, itp. na orurowaniu musi być wykonane w 

porozumieniu z dostawcą technologii i uzgodnione na etapie wykonawstwa.

LEGENDA:

AU-P104 oznaczenie urządzeń obiektowych zgodnie ze schematem automatyki

oznaczenie nr elementu obiektowego

oznaczenie elementu obiektowego

oznaczenie szafy

AU-X.XX oznaczenie przyłącza sieci LAN

oznaczenie nr elementu na switchu

oznaczenie nr switcha

oznaczenie szafy

OZNACZENIA URZĄDZEŃ:

AU-PPŁ.. pompa płuczna

AU-UV.. układ lamp UV

AU-P.. czujnik ciśnienia

AU-Q.. czujnik przepływu wody

7. Połączenia sieciowe wykonać przewodem S/FTP 4x2x0,5 kat.6A.

AU-POZ.. czujnik poziomu cieczy

szafa automatyki pomp sieciowych
PS1..PS6 w dostawie z pompami
ostateczna lokalizacja posadowanie
szafy AKPiA-2 na etapie wykonawstwa

antena GSM wyprowadzona
na poziom dachu przejście
wykonać w postaci przepustu
systemowego typu fajka

AU-PPŁ2

AU-PPŁ1

AU-UV101
AU-1.03

AU-P101
AU-Q101

AU-1.06

AU-1.08
AU-1.07

rozdzielnia RG

istn. szafa automatyki AKPiA-4 (pompy)

istn. szafa automatyki AKPiA-3 (filtry) do
rozdbudowy o dodatkwy układa zasilająco
sterujący sprężarką powietrza AU-SPR1

istn. rozdzielnia RG+TL do demontażu

AU-POZ101wyprowadzenie okablowania
czujników poziomu wody
pod zbiornik retencyjny 1

AU-POZ102
wyprowadzenie okablowania
czujników poziomu wody
pod odstojnik popłuczny

AU-KR101

proj. pompy sieciowe zasilane
i sterowane z dedykowanej szafy
autoamtyki AKPiA-2 poza zakresem
opracowania w dostawie producenta
pomp siwciowych Ps1..PS6

proj. sprężarka powietrza wpięta w istn. system
napowietrzania (lokalizacja sprężarki ustalić na
etapie wykonawstwa z Zamawiającym), zasilanie
i sterowanie wykonać z szafy AKPiA-3, algorytm
sterowania wg wytycznych technologa

AU-SPR1

Skala

1:100

Temat rysunku

Obiekt

Tytuł projektu 

Inwestor: 

Adres obiektu  

Data

BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY
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AU02

działka nr ewid. 28/1, Drzewce,
obręb Drzewce, gmina Poniec, powiat gostyński
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Gmina Poniec, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec
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