Energa

operator

3108208543/RT/2.481/TP-1/2010 Torun 29.11.2010

Numer Miejscowos¢ Data (dzien, miesiac, rok)

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddziat w Toruniu

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa: tlocznia Sciekow (zasilanie rezerwowe)
Adres (Nr dziatki):  Torun ul. Rudacka 81

2. Grupa przytaczeniowa: \'

3. Moc przytaczeniowa: 20,5 kw

4.  Miejsce przylaczenia: stacja transformatorowa KMICICA ( STA1-1618 )
Obw. 400 Wotodyjowskiego 5/7 ( NN 1-1618-04 )

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od zabezpieczenia w ztaczu, w
kierunku instalacji odbiorcy

6. Rodzaj przylacza: kablowe 0,4 kV

7. Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspotpracy z
siecig;
7.1. Urzadzenia WN i SN: =

7.2. Stacja transformatorowa: -

7.3. Urzadzenia nn;

Wykoana¢ wpigcie w istniejacy kabel YAKY 4x240mmA*2 relacji ZK-3e+TL dz.28/54 kierunek ZK-1b+TL dz.26/41, 26/42.
Whpiete kable YAKXS 4x240mm*2 dt. 4m wprowadzi¢ do proj. ZK-3b/RIP-2 ktore posadowi¢ w granicy dz. 26/52, 26/53.
Z wiw zlacza wyprowadzi¢ kabel YAKY 4x120mm*2 dt. 400m ktérym zakonczy¢ ztaczem ZK-2b+TL .

7.4. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do kiérej instalacje lub sieci sg przytaczane: sieélinstalacje
odbiorcza nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami

7.5. Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy: urzadzenia i
instalacje Odbiorcy nie moga powodowac zaktécen w sieci

7.6. Dostosowanie przytgczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego: =
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Wymagany stopient skompensowania mocy biernej:
tg ¢ = 0,4 - rozliczenie w strefach zgodnie z grupa
taryfowa wybrang przez klienta

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

. Miejsce zainstalowania: kablowe ztacze zintegrowane

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtownego: typ: S303B wartosé: 40 A

Sposob pomiaru: bezposredni
Liczniki: licznik energii czynnej 3-fazowy, 1-strefowy
Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych -

Wymagania dodatkowe: Taryfa: C
a) urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.
b)  Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA
—-OPERATOR SA
c) inne: -

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe;j i systemowe;
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4kV KV
c) Maksymalny prad zwarciowy w sieci A
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant,
d) System ochrony od porazen samoczynne wylaczenie zasilania
Inne: -

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy -

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego: petny projekt budowlany
Dotyczy wspoftpracy ruchowej: -

Dotyczy umowy przytaczeniowej: =

Dotyczy przytacza tymczasowego do zasilania placu budowy: -

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA .

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93 poz.
623 22007 1.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwo$cig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic jedynie
poprzez zainstalowanie wiasnego zrédta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu
warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu.
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Zawarcie umowy 0  przylaczenie  stanowi  podstawe do  rozpoczecia  realizacji  prac  projektowych
i budowlano-montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych
warunkow.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

OPRACOWAL
Tel. 56 659-57-20

Otrzymuija; 1) Wnioskodawca TORUNSKIE WODOCIAGI Sp. z o. 0. 87-100 TORUN ul. RYBAKI 31/35/

13

sk Yabped 58 345, 64 P ( nekto )
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