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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

| STRONA TYTULOWA

Il CZESC OPISOWA
1) Kserokopie dokumentow

2) Opis techniczny

IIl RYSUNKI
1) Pompy ciepta lokalizacja 1:100
2) §1 1:25

3) Zestawienie stali profilowej S1



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

,Opracowanie dokumentacji zrédta ciepta w postaci pompy ciepta
powietrze/woda wraz z wymiana i rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania
oraz robotami elektrycznymi i budowlanymi towarzyszacymi w budynku
komisariatu VI policji przy ul. Stawowej 8 w Katowicach”

1. Zatozenia do projektu
1.1. Projekt budowlany technologii pomp ciepta opracowany przez:

AQUA TECHNOLOGIE Sp.zo.0.
ul. Budowlanych 173 B
43-100 Tychy

1.2. W budynku komisariatu istniejg instalacje elektryczna i c.0. — nie wystepuje zmiana
sposobu uzytkowania.

2. Podstawa opracowania

2.1. Umowa
2.2. Polskie Normy Budowlane

3. Warunki gruntowo-wodne.

3.1.Warunki gruntowe.
Nie dotyczy

3.2. Warunki wodne.
Nie dotyczy

4.  Warunki gérniczo-geologiczne.
Nie dotyczy

5. Geotechniczne warunki posadowienia.
Nie dotyczy



6. Warunki eksploatacii

6.1. Obcigzenia

Obcigzenia klimatyczne — zgodnie z lokalizacjg; 40-095 Katowice
2 strefa obcigzenia Sniegiem

| strefa obcigzenia wiatrem

7. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI.

7.1 OPIS OGOLNY

Budynek komendy policji przy ulicy Stawowej 8 w Katowicach jest budynkiem murowanym,
ocieplonym. Kondygnacje o wysokosci od 3,25 do 3,64m. Konstrukcja dachu- ptyta zelbetowa,

izolacja cieplna dachu- warstwa mieszaniny zuzlu z keramzytem.
Pompy ciepta zostang zamontowane na dachu istniejacego budynku.

7.2. Szczeqgdtowy opis konstrukciji

7.2.1. Dach a=4°

Konstrukcja nosna dachu — ptyta zelbetowa. Ocieplenie zuzel , na warstwie ocieplenia wylewka
cementowa, pokrycie papa. W ramach termomodernizaciji dodana zostanie warstwa styropapy, na niej
bedg posadowione pompy ciepia.

Pompy ciepta zostang posadowione na konstrukcji systemowej firmy ( - stojaki S1., systemowe z
zimno gigtych profili montazowych)

Punkty podparcia pomp ciepta w poblizu podparcia plyty stropowej. Oparcie na stopach systemowych
typu ,BIG FOOT".

Poszczeqolne stojaki S1 kotwione do ty stropu.

UWAGA: kotwy do stropu wykona¢ przed dodaniem ocieplenia !

Nalezy rozkué wylewke i zamocowac rurg RK 60x3 do stropu przy pomocy kotew chemicznych ( np.
4x Hilti) (8.8) M10 na rurg. Nastepnie rury obetonowaé. Naprawi¢ wylewke i warstwy dachowe.
Wykonaé ocieplenie stropu. Zamontowa¢ stojaki systemowe S1.

7.2.2. Sciana na 3 pietrze.
Na 3 pietrze nalezy wykona¢ lekkg $ciang w systemie GK w pomieszczeniu technicznym pomp ciepta.

7.2.3. Wymiana okien i drzwi na parterze.
Na parterze nalezy wymieni¢ zestaw 2 okien i drzwi z naswietlem.

8. Zabezpieczenie antykorozyjne

Stal

Elementy zewnetrzne — ocynkowane, lub alternatywa malowanie
9. Materialy.

9.1. Stal
Stal profilowa S335J0 ( alternatywa S235J0 )



10. Uwagi koricowe

Prace budowlane nalezy prowadzié pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy,
przestrzegajac zasad BHP i Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych oraz wiasciwych norm. Prace prowadzi¢ w oparciu o projekt wykonawczy. Ewentuaine
zmiany materiatowe, konstrukcyjne , w stosunku do projektu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i
Projektantem w ramach umowy o nadzér autorski.

W razie jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych projektu nalezy pyta¢ autora projektu przed
wykonaniem robét.
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