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2.04

θi,H=+20 °C

Φwym,H=1274 W

2.03

θi,H=+20 °C

Φwym,H=1158 W

2.11

θi,H=+5 °C

Φwym,H=0 W

2.02

θi,H=+20 °C

Φwym,H=3531 W

2.08

θi,H=+20 °C

Φwym,H=222 W

2.09

θi,H=+20 °C

Φwym,H=687 W

2.07

θi,H=+20 °C

Φwym,H=1088 W

2.06

θi,H=+20 °C

Φwym,H=993 W

2.05

θi,H=+20 °C

Φwym,H=1027 W

2.01

θi,H=+16 °C

Φwym,H=1058 W
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2.01-1

ΦH=1058 W

[600×1120×105]

22K/600 1120 mm

2.05-1

ΦH=1026 W

[500×920×166]

33K/500 920 mm

2.06-1

ΦH=993 W

[500×920×166]

33K/500 920 mm

2.07-1

ΦH=1088 W

[500×1000×166]

33K/500 1000 mm

2.09-1

ΦH=686 W

[400×720×166]

33K/400 720 mm

2.08-1

ΦH=218 W

[600×520×61]

11K/600 520 mm

2.02-1

ΦH=2779 W

[900×1800×166]

33K/900 1800 mm

2.02-2

ΦH=748 W

[400×800×166]

33K/400 800 mm

0.20-2

ΦH=1150 W

[500×920×166]

33K/500 920 mm

0.20

θi,H=+16 °C

Φwym,H=4728 W
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4,00

DN15

Calypso_ex_k

3,50

DN15

Calypso_ex_k

4,00

DN15
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5,00

DN15

Calypso_ex_k

5,00

DN15

Calypso_ex_k

3,50

DN15

Calypso_ex_k

DN 15

2020 W;57

DN 15

1997 W;29

DN 15

909 W;30

DN 15

3531 W;98

DN 15

2432 W;10

DN 15

1158 W;11

DN 15

1274 W;12

DN 15

1058 W;68

DN 15

1027 W;59

DN 15

993 W;

DN 15

1088 W;33

DN 15

687 W;32

DN 15

222 W;31

DN 15

2783 W;100

DN 15

749 W;99

DN 15

1151 W;107

LEGENDA:
- grzejnik zaworowy 
dolnozasilany

     numer grzejnika
      wielkość grzejnika
      wymiary grzejnika
      wymagana moc grzejnika

- pion instalacji c.o.

- przewody instalacji c.o.

0.15-1

ΦH=1300 W

[900×800×166]

33KV/900 800 mm

INWESTOR: Urząd Miasta Katowice, Młyńska 4, 40-098 Katowice
ADRES INWESTYCJI: 40-095 Katowice; Stawowa 8
TEMAT:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ŹRÓDŁA CIEPŁA W PO-STACI POMPY CIEPŁA
POWIETRZE/WODA WRAZ Z WYMIA-NĄ I ROZBUDOWĄ INSTALACJI CENTRALNEGO

OGRZEWA-NIA ORAZ ROBOTAMI ELEKTRYCZNYMI I BUDOWLANYMI TOWARZYSZĄCYMI
W BUDYNKU KOMISARIATU VI POLICJI PRZY UL. STAWOWEJ 8 W KATOWICACH

PROJEKTANT PODPIS

SPRAWDZAJĄCY PODPIS

OPRACOWANIE PODPIS

NR RYSUNKU:

DATA:

03.2022

ETAP:

PT
SKALA: REWIZJA:

1:100 0

TYTUŁ RYSUNKU:

mgr inż. JANUSZ PIECHOWICZ
upr. bud. 444/02

mgr inż. Wojciech Ciepliński
upr. bud. 450/02

mgr inż. Paweł Piechowicz CO_03

RZUT II PIĘTRA - INSTALACJA C.O.

AQUA TECHNOLOGIE SP. Z O.O.
43-100 Tychy, Budowlanych 173B


