
PARTER
Hpom = 2,76 m (do stropu podw.)
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0.10

θi,H=+20 °C

Φwym,H=1593 W

0.11

θi,H=+20 °C

Φwym,H=549 W

0.12

θi,H=+20 °C

Φwym,H=457 W

0.02

θi,H=+20 °C

Φwym,H=904 W

0.03

θi,H=+20 °C

Φwym,H=540 W

0.04

θi,H=+20 °C

Φwym,H=329 W

0.05

θi,H=+20 °C

Φwym,H=591 W

0.19

θi,H=+20 °C

Φwym,H=0 W

0.14

θi,H=+5 °C

Φwym,H=0 W

0.01

θi,H=+20 °C

Φwym,H=1567 W

0.06

θi,H=+20 °C

Φwym,H=895 W

0.08

θi,H=+20 °C

Φwym,H=548 W

0.09

θi,H=+16 °C

Φwym,H=0 W

0.07

θi,H=+16 °C

Φwym,H=722 W

0.18

θi,H=+20 °C

Φwym,H=0 W

0.17

θi,H=+20 °C

Φwym,H=367 W

0.15

θi,H=+20 °C

Φwym,H=2595 W

0.16

θi,H=+20 °C

Φwym,H=1873 W

0.15-1

ΦH=1299 W

[900×800×166]

33K/900 800 mm

0.15-2

ΦH=1292 W

[900×800×166]

33K/900 800 mm
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0.07-1

ΦH=722 W

[900×600×105]

22K/900 600 mm

0.01-2

ΦH=957 W

[600×800×166]

33K/600 800 mm

0.01-1

ΦH=609 W

[600×520×166]

33K/600 520 mm

0.02-1

ΦH=904 W

[900×600×166]

33K/900 600 mm

0.11-1

ΦH=543 W

[600×720×105]

22K/600 720 mm
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0.03-1

ΦH=538 W

[900×600×80]

21 K-S/900 600 mm

0.05-1

ΦH=591 W

[900×400×166]

33K/900 400 mm

0.04-1

ΦH=327 W

[900×600×61]

11K/900 600 mm

0
.
0
8
-
1

Φ
H
=
5
4
4
 
W

[
9
0
0
×
5
2
0
×
1
0
5
]

2
2
K
/
9
0
0
 
5
2
0
 
m
m

0.06-1

ΦH=894 W

[600×800×166]

33K/600 800 mm

0.20-3

ΦH=2361 W

[900×1320×166]

33K/900 1320 mm

0.20

θi,H=+16 °C

Φwym,H=4728 W

P2

P3

P4
P5

4,00

DN15

Calypso_ex_k

2,50

DN15

Calypso_ex_k

1,50

DN15

Calypso_ex_k

3,00

DN15

Calypso_ex_k

4,00

DN15

Calypso_ex_k
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DN15

Calypso_ex_k

3,00

DN15

Calypso_ex_k

7,00

DN15

Calypso_ex_k

3,50

DN15

Calypso_ex_k

3,00

DN15
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2,50

DN15

Calypso_ex_k
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DN 15

2141 W;19_A

DN 15

548 W;20

DN 15

1593 W;21

DN 15

2363 W;103_A

DN 20

4480 W;38_A

DN 15

591 W;39

DN 15

3889 W;40

DN 15

2931 W;41

DN 15

329 W;42

DN 15

2602 W;43

DN 15

540 W;44

DN 15

2062 W;45

DN 15

1513 W;46

DN 15

609 W;48

DN 15

904 W;47

DN 15

549 W;49

DN 15

549 W;49_A

DN 15

958 W;50

DN 15

895 W;64_A

DN 20

5558 W;83_A

DN 15

722 W;84

DN 20

4836 W;85

DN 15

367 W;86

DN 20

4469 W;87

DN 15

942 W;88

DN 20

3527 W;89

DN 15

931 W;90

DN 15

2595 W;91

DN 15

1301 W;92

DN 15

1294 W;93

LEGENDA:
- grzejnik zaworowy 
dolnozasilany

     numer grzejnika
      wielkość grzejnika
      wymiary grzejnika
      wymagana moc grzejnika

- pion instalacji c.o.

- przewody instalacji c.o.

0.15-1

ΦH=1300 W

[900×800×166]

33KV/900 800 mm

INWESTOR: Urząd Miasta Katowice, Młyńska 4, 40-098 Katowice
ADRES INWESTYCJI: 40-095 Katowice; Stawowa 8
TEMAT:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ŹRÓDŁA CIEPŁA W PO-STACI POMPY CIEPŁA
POWIETRZE/WODA WRAZ Z WYMIA-NĄ I ROZBUDOWĄ INSTALACJI CENTRALNEGO

OGRZEWA-NIA ORAZ ROBOTAMI ELEKTRYCZNYMI I BUDOWLANYMI TOWARZYSZĄCYMI
W BUDYNKU KOMISARIATU VI POLICJI PRZY UL. STAWOWEJ 8 W KATOWICACH

PROJEKTANT PODPIS

SPRAWDZAJĄCY PODPIS

OPRACOWANIE PODPIS

NR RYSUNKU:

DATA:

03.2022

ETAP:

PT
SKALA: REWIZJA:

1:100 0

TYTUŁ RYSUNKU:

mgr inż. JANUSZ PIECHOWICZ
upr. bud. 444/02

mgr inż. Wojciech Ciepliński
upr. bud. 450/02

mgr inż. Paweł Piechowicz CO_01

RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O.

AQUA TECHNOLOGIE SP. Z O.O.
43-100 Tychy, Budowlanych 173B


