
3,64

0,00

6,98

13,54

10,23

DN 15

2208 W;4

DN 15

1365 W;6

DN 15

1162 W;8

DN 15

1593 W;21

DN 15

548 W;20

DN 15

2141 W;19

3.02-1

ΦH=2207 W

[900×2000×105]

22K/900 2000 mm

3.04-1

ΦH=1364 W

[600×1200×166]

33K/600 1200 mm

3.03-1

ΦH=1160 W

[600×1400×105]

22K/600 1400 mm

3.01-1

ΦH=1264 W

[600×920×166]

33K/600 920 mm

2.03-1

ΦH=1157 W

[600×1400×105]

22K/600 1400 mm

2.04-1

ΦH=1273 W

[600×1600×105]

22K/600 1600 mm

P2

3.06-1

ΦH=807 W

[500×800×166]

33K/500 800 mm

3.05-1

ΦH=1015 W

[500×920×166]

33K/500 920 mm

1.03-2

ΦH=1344 W

[600×1600×105]

22K/600 1600 mm

2.06-1

ΦH=993 W

[500×920×166]

33K/500 920 mm

2.05-1

ΦH=1026 W

[500×920×166]

33K/500 920 mm

P4

2.01-1

ΦH=1058 W

[600×1120×105]

22K/600 1120 mm

1.03-1

ΦH=1330 W

[600×1600×105]

22K/600 1600 mm

1.02-1

ΦH=524 W

[900×800×61]

11K/900 800 mm

0.08-1

ΦH=544 W

[900×520×105]

22K/900 520 mm

1.04-1

ΦH=962 W

[400×1120×166]

33K/400 1120 mm

1.05-1

ΦH=955 W

[400×1000×166]

33K/400 1000 mm

0.06-1

ΦH=894 W

[600×800×166]

33K/600 800 mm

P3

0.10-1

ΦH=1592 W

[600×1320×166]

33K/600 1320 mm

1.01-1

ΦH=575 W

[500×720×105]

22K/500 720 mm

0.07-1

ΦH=722 W

[900×600×105]

22K/900 600 mm

1.11-1

ΦH=681 W

[600×1000×80]

21 K-S/600 1000 mm

1.12-2

ΦH=1720 W

[600×1800×166]

33K/600 1800 mm

0.17-1

ΦH=365 W

[900×400×80]

21 K-S/900 400 mm

1.15-1

ΦH=631 W

[900×520×166]

33K/900o 520 mm

0.16-1

ΦH=940 W

[900×800×105]

22K/900 800 mm

1.14-1

ΦH=1179 W

[600×1200×166]

33K/600 1200 mm

0.16-2

ΦH=929 W

[900×800×105]

22K/900 800 mm

1.13-1

ΦH=407 W

[900×400×166]

33K/900o 400 mm

1.12-1

ΦH=876 W

[900×720×166]

33K/900 720 mm

0.15-2

ΦH=1292 W

[900×800×166]

33K/900 800 mm

0.15-1

ΦH=1299 W

[900×800×166]

33K/900 800 mm

4,00

DN15

Calypso_ex_k

2,00

DN15

Calypso_ex_k

5,00

DN15

Calypso_ex_k

3,50

DN15

Calypso_ex_k

6,00

DN15

Calypso_ex_k

3,50

DN15

Calypso_ex_k

2,50

DN15

Calypso_ex_k

8,00

DN15

Calypso_ex_k

8,00

DN15

Calypso_ex_k

5,50

DN15

Calypso_ex_k

5,50

DN15

Calypso_ex_k

2,50

DN15

Calypso_ex_k

3,00

DN15

Calypso_ex_k

3,50

DN15

Calypso_ex_k

4,00

DN15

Calypso_ex_k

4,00

DN15

Calypso_ex_k

3,00

DN15

Calypso_ex_k

4,00

DN15

Calypso_ex_k

3,50

DN15

Calypso_ex_k

3,50

DN15

Calypso_ex_k

4,00

DN15

Calypso_ex_k

3,50

DN15

Calypso_ex_k

5,00

DN15

Calypso_ex_k

5,00

DN15

Calypso_ex_k

4,00

DN15

Calypso_ex_k

6,00

DN15

Calypso_ex_k

6,00

DN15

Calypso_ex_k

3,50

DN15

Calypso_ex_k

7,00

DN15

Calypso_ex_k

4,50

DN15

Calypso_ex_k

4,00

DN15

Calypso_ex_k

6,50

DN15

Calypso_ex_k

DN 25

12509 W;3

DN 25

10301 W;5

DN 20

8935 W;7

DN 20

7774 W;9

DN 20

7774 W;9_A

DN 15

2432 W;10

DN 15

1158 W;11

DN 15

1274 W;12

DN 20

5342 W;13

DN 15

3201 W;14

DN 15

1856 W;15

DN 15

526 W;17

DN 15

1331 W;16

DN 15

1345 W;18

3.03

+20 °C

Φ=1162 W

3.04

+20 °C

Φ=1365 W

3.02

+20 °C

Φ=2208 W

3.09

+20 °C

Φ=1021 W

3.08

+20 °C

Φ=839 W

3.06

+20 °C

Φ=808 W

3.06

+20 °C

Φ=808 W

3.01

+16 °C

Φ=1266 W

3.05

+20 °C

Φ=1016 W

2.03

+20 °C

Φ=1158 W

2.04

+20 °C

Φ=1274 W

2.01

+16 °C

Φ=1245 W

2.06

+20 °C

Φ=993 W

2.05

+20 °C

Φ=1027 W

1.02

+20 °C

Φ=2395 W

1.03

+20 °C

Φ=2676 W

1.01

+16 °C

Φ=577 W

1.15

+24 °C

Φ=633 W

1.14

+24 °C

Φ=1180 W

1.13

+24 °C

Φ=408 W

1.12

+24 °C

Φ=2599 W

1.12

+24 °C

Φ=2599 W

1.11

+20 °C

Φ=683 W

1.05

+20 °C

Φ=955 W

1.04

+20 °C

Φ=962 W

0.08

+20 °C

Φ=398 W

0.10

+20 °C

Φ=1593 W

0.07

+16 °C

Φ=722 W

0.17

+20 °C

Φ=367 W

0.16

+20 °C

Φ=1506 W

0.16

+20 °C

Φ=1506 W

0.15

+20 °C

Φ=2595 W

0.06

+20 °C

Φ=895 W

DN 40

44713 W;22

DN 32

30929 W;23

DN 32

20618 W;51

DN 25

13961 W;65

DN 25

12696 W;67

DN 25

12696 W;67_A

DN 25

11638 W;69

DN 20

6080 W;70

DN 20

5503 W;72

DN 15

3098 W;73

DN 15

2465 W;75

DN 15

1285 W;77

DN 15

877 W;79

DN 15

408 W;78

DN 15

1180 W;76

DN 15

633 W;74

DN 15

2405 W;80

DN 15

1722 W;82

DN 15

683 W;81

DN 15

577 W;71

DN 20

5558 W;83

DN 20

5558 W;83_A

DN 20

4836 W;85

DN 20

4469 W;87

DN 20

3527 W;89

DN 15

2595 W;91

DN 15

1294 W;93

DN 15

1301 W;92

DN 15

931 W;90

DN 15

942 W;88

DN 15

367 W;86

DN 15

722 W;84

DN 15

1058 W;68

DN 15

1266 W;66

DN 20

6656 W;52

DN 20

6656 W;52_A

DN 15

1824 W;53

DN 15

1016 W;55

DN 15

808 W;54

DN 20

4833 W;56

DN 15

2020 W;57

DN 15

1027 W;59

DN 15

993 W;

DN 15

2812 W;60

DN 15

1918 W;61

DN 15

962 W;62

DN 15

955 W;63

DN 15

895 W;64

1 2 3

4 6 4

5 5

3

66

77

88

20 20

2121

2222

2323

20

32 32

A A

H=32,2 kPa
V=1,29 dm³/s

H=10,5 kPa
V=1,28 dm³/s DN 50

57123 W;2

3.09

+20 °C

Φ=1021 W

4,00

DN40

STAD_odw

DN 25

D
N
 
4
0

D
N
 
5
0

A A

Pi Pi
PiPi

LEGENDA:
- grzejnik zaworowy 
dolnozasilany

     numer grzejnika
      wielkość grzejnika
      wymiary grzejnika
      wymagana moc grzejnika

- pion instalacji c.o.

- przewody instalacji c.o.

0.15-1

ΦH=1300 W

[900×800×166]

33KV/900 800 mm

3.09-1

ΦH=1019 W

[500×920×166]

33K/500 920 mm

3.11-1

ΦH=1547 W

[900×920×166]

33K/900 920 mm

0.20-2

ΦH=1150 W

[500×920×166]

33K/500 920 mm

3.08-1

ΦH=839 W

[500×800×166]

33K/500 800 mm

3.07-1

ΦH=946 W

[500×920×166]

33K/500 920 mm

2.02-2

ΦH=748 W

[400×800×166]

33K/400 800 mm

2.02-1

ΦH=2779 W

[900×1800×166]

33K/900 1800 mm

1.08-1

ΦH=1084 W

[400×1200×166]

33K/400 1200 mm

P5

2.07-1

ΦH=1088 W

[500×1000×166]

33K/500 1000 mm

P1

1.02-2

ΦH=1863 W

[900×1120×166]

33K/900 1120 mm

0.20-1

ΦH=1213 W

[400×1120×166]

33K/400 1120 mm

0.20-3

ΦH=2361 W

[900×1320×166]

33K/900 1320 mm

2.08-1

ΦH=218 W

[600×520×61]

11K/600 520 mm

2.09-1

ΦH=686 W

[400×720×166]

33K/400 720 mm

1.06-1

ΦH=989 W

[400×1120×166]

33K/400 1120 mm

1.07-1

ΦH=1058 W

[400×1120×166]

33K/400 1120 mm

0.05-1

ΦH=591 W

[900×400×166]

33K/900 400 mm

0.01-2

ΦH=957 W

[600×800×166]

33K/600 800 mm

0.04-1

ΦH=327 W

[900×600×61]

11K/900 600 mm

0.03-1

ΦH=538 W

[900×600×80]

21 K-S/900 600 mm

0.02-1

ΦH=904 W

[900×600×166]

33K/900 600 mm

0.01-1

ΦH=609 W

[600×520×166]

33K/600 520 mm

0.11-1

ΦH=543 W

[600×720×105]

22K/600 720 mm

DN 25

10311 W;24

DN 25

10311 W;24_A

DN 15

1786 W;25

DN 15

947 W;26

DN 15

839 W;27

DN 20

8525 W;28

DN 15

1997 W;29

DN 15

909 W;30

DN 15

222 W;31

DN 15

687 W;32

DN 15

1088 W;33

DN 20

6528 W;34

DN 15

2048 W;35

DN 15

989 W;37

3,50

DN15

Calypso_ex_k

DN 15

1059 W;36

DN 15

4480 W;38

3,00

DN15

Calypso_ex_k

DN 20

4480 W;38_A

DN 15

3889 W;40

DN 15

958 W;50

1,00

DN15

Calypso_ex_k

DN 15

2931 W;41

3,50

DN15

Calypso_ex_k

DN 15

2602 W;43

4,00

DN15

Calypso_ex_k

DN 15

2062 W;45

DN 15

549 W;49

3,50

DN15

Calypso_ex_k

4,00

DN15

Calypso_ex_k

DN 15

1513 W;46

DN 15

904 W;47

4,00

DN15

Calypso_ex_k

DN 15

609 W;48

3,00

DN15

Calypso_ex_k

4,00

DN15

Calypso_ex_k

DN 15

540 W;44

3,50

DN15

Calypso_ex_k

3,00

DN15

Calypso_ex_k

DN 15

329 W;42

1,50

DN15

Calypso_ex_k

2,50

DN15

Calypso_ex_k

DN 15

591 W;39

DN 25

13784 W;94

DN 25

12764 W;96

8,00

DN15

Calypso_ex_k

DN 25

11214 W;97

3,00

DN15

Calypso_ex_k

3,50

DN15

Calypso_ex_k

6,50

DN15

Calypso_ex_k

7,50

DN15

Calypso_ex_k

4,00

DN15

Calypso_ex_k

DN 25

11214 W;97_A

3,50

DN15

Calypso_ex_k

DN 15

3531 W;98

4,00

DN15

Calypso_ex_k

4,00

DN15

Calypso_ex_k

DN 15

2783 W;100

DN 15

749 W;99

DN 20

6532 W;101

DN 15

1085 W;102

DN 15

2363 W;103_A

DN 15

3084 W;104

DN 15

1870 W;105

DN 15

1214 W;106

DN 15

1151 W;107

DN 15

1550 W;108

DN 15

1021 W;95

3.09

+20 °C

Φ=1021 W

3.08

+20 °C

Φ=839 W

3.07

+20 °C

Φ=947 W

3.11

+16 °C

Φ=1412 W

2.07

+20 °C

Φ=1088 W

2.07

+20 °C

Φ=1088 W

2.09

+20 °C

Φ=687 W

2.09

+20 °C

Φ=687 W

2.08

+20 °C

Φ=222 W

0.20

+16 °C

Φ=4126 W

0.20

+16 °C

Φ=4126 W

0.20

+16 °C

Φ=4126 W

2.02

+20 °C

Φ=3344 W

1.02

+20 °C

Φ=2395 W

1.07

+20 °C

Φ=1059 W

1.06

+20 °C

Φ=989 W

1.08

+20 °C

Φ=1085 W

1.08

+20 °C

Φ=1085 W

0.05

+20 °C

Φ=591 W

0.05

+20 °C

Φ=591 W

0.01

+20 °C

Φ=1567 W

0.01

+20 °C

Φ=1567 W

0.04

+20 °C

Φ=329 W

0.03

+20 °C

Φ=540 W

0.11

+20 °C

Φ=549 W

0.02

+20 °C

Φ=904 W

0.19

Φ=0 W

+20 °C

2

99

10 11 11 10

1212

13 14 14

15 16 1615

13

1 17

18 18

1919

17

2424

25 26 26 25

2727

28 29 2928

30 30

3131

INWESTOR: Urząd Miasta Katowice, Młyńska 4, 40-098 Katowice
ADRES INWESTYCJI: 40-095 Katowice; Stawowa 8
TEMAT:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ŹRÓDŁA CIEPŁA W PO-STACI POMPY CIEPŁA
POWIETRZE/WODA WRAZ Z WYMIA-NĄ I ROZBUDOWĄ INSTALACJI CENTRALNEGO

OGRZEWA-NIA ORAZ ROBOTAMI ELEKTRYCZNYMI I BUDOWLANYMI TOWARZYSZĄCYMI
W BUDYNKU KOMISARIATU VI POLICJI PRZY UL. STAWOWEJ 8 W KATOWICACH

PROJEKTANT PODPIS

SPRAWDZAJĄCY PODPIS

OPRACOWANIE PODPIS

NR RYSUNKU:

DATA:

03.2022

ETAP:

PT
SKALA: REWIZJA:

1:75 0

TYTUŁ RYSUNKU:

mgr inż. JANUSZ PIECHOWICZ
upr. bud. 444/02

mgr inż. Wojciech Ciepliński
upr. bud. 450/02

mgr inż. Paweł Piechowicz CO_06

ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.

AQUA TECHNOLOGIE SP. Z O.O.
43-100 Tychy, Budowlanych 173B

Obliczenia hydraulizcne instalacji zostały
wykonane na armaturze firmy IMI HUDRONICS

w przypadku zastosowania armatury innego
producenta należy przeliczyć nastawy zaworów

zgodnie z charakterystykami zaworów
podanymi przez producenta.


