39$'[4
PT
EGZ 2

BRANZA: ELEKTRYCZNA

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

NAZWA ZADANIA:
Opracowanie dokumentaciji zrédta ciepta w postaci pompy ciepta powietrze / woda wraz z
wymiang i rozbudowq instalacji centralnego ogrzewania oraz robotami elektrycznymi i
budowlanymi towarzyszacymi w budynku komisariatu IV policji przy UL. Stawowej 8 w
Katowicach

CZESC DOKUMENTACII:
1 — Projekt techniczny (PT), instalacji elektrycznej uktadu pomiarowego pétposredniego
dla umozliwienia zwigkszenia mocy przytaczeniowej w komisariacie VI Policji
przy ul. Stawowej 8 w Katowicach

ADRES BUDOWY:
Ul. Stawowa 8, dz. nr 64/1, 40-095 Katowice

INWESTOR:
MIASTO KATOWICE
Ul. Mtynska 4, 40-089 Katowice
Attorzy . Imig i nazwisko Nr uprawnier Podpis
opracowania

/

- SLK/8425/PWBE/18 '

mgr inz.

upr. w specjalnosci
instal.- inz. w zakresie sieci
i inst. elektrycznych

Projektowat:
Alicja Szczepanczyk

Imielin, listopad 2021 r.




1. SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU.

1 - Projekt techniczny (PT), instalacji elektrycznej uktadu pomiarowego potposredniego
dla umozliwienia zwiekszenia mocy przytaczeniowej w komisariacie VI Policji
przy ul. Stawowej 8 w Katowicach




2. SPIS TRESCI

B W N =

wn

. SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU.
. SPIS TRESCI.

. WARUNKI PRZYLACZENIA.
. ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU.

. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA ORAZ SPRAWDZAJACEGO.
6. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA ORAZ SPRAWDZAJACEGO.

7. ZALOZENIA PROJEKTOWE.

9.

7.1. Podstawa prawna.
7.2. Podstawa administracyjna i techniczna.

7.3. Cel inwestycji.

. OPIS TECHNICZNY.

8.1. Stan istniejacy.

8.2. Stan projektowany.

8.3. Projektowane linie kablowe nN.

8.4. Ochrona przeciwporazeniowa.

8.5. Ochrona przeciwpozarowa.

8.6. Uziemienie.

8.7. Uwagi konncowe
HARMONOGRAM PRZEBIEGU PRAC.

10. OBLICZENIA TECHNICZNE.

10.1. Dob6r zabezpieczen zalicznikowego
10.2. Sprawdzenie przekroju dobranych przewoddw.
10.3. Obliczenie spadku napiecia na istnejgcym WLZ

10.4. Uziemienie ochronne i robocze tablicy licznkowej.

10.5. Dobér przektadnikéw pradowych dla uktadu pomiarowego 1PP

11. ZESTAWIENIE MATERIALOW.

12. OSWIADCZENIE O ROWNOWAZNOSCI DLA ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | ZASTOSOWANYCH

URZADZEN ORAZ MATERIALOW.

13. SPIS RYSUNKOW.

PROJEKT TECHNICZY
(ZGLOSZENIE ROBOT NIEWYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE)

1a |3

o b w N

(V]

13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
16
17
17
17
17
18
19

20

20
21



Stronc

3. WARUNKI PRZYtACZENIA

Nr Sprawy: 21-02-02/45 ‘ J;‘

K/DGL/1901/2021

Dnia. 18-02-2021 r.

ADRESAT:

MIASTO KATOWICE
ul. Mlyriska 4
40-089 Katowice

WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci elektroenergetycznej dla obiektu (zaktadu) o mocy przyiaczeniowej powyze| 40 kW

W odpowiedzi na ztozony wniosek z 29-01-2021 r. o ustalenie warunkéw przylaczenia, na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki oraz koncesji udzielonej przez Prezesa URE, zapewniamy dostawe
energii elektrycznej dla obiektu:

Komisariat VI Policji - zwigkszenie mocy przytaczeniowej

ul. Stawowa 8 , dz. nr 64/1

40-095 Katowice

na nizej podanych warunkach.

Obiekt zostat zakwalifikowany do IV grupy przylgczeniowe;.

I. WARUNKI TECHNICZNE

1. Wyrazamy zgode na dostawe mocy: w wysokosci 80,0 kW pod warunkiem dotrzymania zobowigzan
zawartych w umowie o przytaczenie

2. Instalacjg odbiorczg nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, oraz dostosowac
do wspolpracy z siecig elektroenergetyczng zgodnie z wymaganiami dotyczacymi rozwiazan technicznych
stosowanych na terenie dzialalnosci TAURON Dystrybucja S.A. ujetych w formie standaryzacji - dostepnych
sg na stronie internetowej www.tauron-dystrybucia pl W obiekcie budowlanym wykonaé gléwne polaczenia
wyréwnawcze. W szczegoinosci powinna by¢ wykonana przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
i kwalifikacje. Przylgczane do sieci elektroenergetycznej urzadzenia, instalacje i sieci muszg spelniac¢
wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniajace zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji i
sieci przed uszkodzeniami na wypadek awarii lub wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu
energii. Zainstalowane urzgdzenia, instalacje i sieci nie mogg wprowadzaé zakiécen do sieci dystrybucyjnej
lub instalacji innych odbiorcoéw przytgczonych do tej sieci. Dopuszczalne poziomy odksztalcen parametrow
znamionowych sieci okresla Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Przytaczany Podmiot
zobowigzany jest minimalizowa¢ wplyw odbiornikow niespokojnych na sieé dystrybucyjng a tym samym inne
podmioty przylaczone do tej sieci przez stosowanie urzadzen separujgcych, miekkiego rozruchu, itp
Ochrone przeciwporazeniowa i przepieciowg wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami. Jako system od porazen przyja¢ system technicznie i ekonomicznie uzasadniony. Nalezy
zastosowac szybkie wytaczenie spod napiecia w sieci nN

3. Miejsce przylgczenia do sieci elektroenergetycznej: istniejacy zestaw ztagczowy ZK3a nr 55220 Stawowa

4. Dla zapewnienia dostawy do wnioskowanego obiektu wymaganej ilosci energii elektrycznej wymagane
jest zrealizowanie nastepujacych prac, zwigzanych z siecig elektroenergetyczng TAURON Dystrybucja
a) w zakresie przylacza: nie wymagane,

b) w zakresie sieci elektroenergetycznej. nie wymagane.

d
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5 Dla zapewnienia dostawy do wnioskowanego obiektu wymaganej losci energii elektryczne|] wymagane
jest zrealizowanie nastepujgcego zakresu prac przez Przylgczany Podmiot zwigzanych z instalacja
odbiorcy: zasilanie wykonac z instalacji elektrycznej - wewnetrznej linii zasilajacej obiektu, ktorg
nalezy dostosowa¢ do mocy przylaczeniowej i nowych potrzeb. Istniejacy uklad pomiarowy
bezposredni nalezy zdemontowa¢. W miejscu okreslonym w punkcie 1.2 zabudowaé ukiad
pomiarowo-rozliczeniowy potposredni. W _obiekcie, moze zaistnie¢ konieczno$é zastosowania
przeciwpozaroweqo wytacznika pradu, zgodnie z par. 183. ust. 2, 3, 4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

6. Realizacja niniejszych warunkow w zakresie dokumentacji wymaga:

a) w czesci TAURON Dystrybucja: nie wymaga,

b) w czesci Przytaczanego Podmiotu: nie wymagana przez TAURON Dystrybucja poza dokumentacja
dotyczaca uktadu pomiarowego.

7. Przytgczenie do sieci bedzie mozliwe po uzgodnieniu szczegolowej instrukgji wspotpracy instalacji
odbiorczej z siecig elektroenergetyczng w zakresie okreslenia zasad i procedur prowadzenia ruchu
i eksploataciji.

8. Parametry techniczne zasilania:

stacja transformatorowa: K1212 Stawowa 10/nN/1/4,

z transformatorem o mocy: 400/400 [kVA] przekiadnia: 6300/420 [V],
obwod: ZK ul. Stawowa 8.

Siec¢ niskiego napiecia pracuje w ukiadzie TN-C.

9. Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki. Zapisy dotyczace
standardow technicznych pracy sieci dystrybucyjnej oraz parametry jakosciowe energii elektrycznej
i standardy jakosciowe obsfugi uzytkownikéw systemu znajdujq sie w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej. Sg one obowigzujgce, jezeli strony nie ustalg innych na etapie spisywania umowy na
sprzedaz energii elektrycznej i $wiadczenie uslug przesylowych oraz na etapie uzgadniania instrukcji
wspotpracy instalacji odbiorczej z siecig elektroenergetyczna

10. Przy realizacji ukladu zasilania stosowane bedg rozwigzania techniczne zgodne ze standardami
obowigzujacymi w TAURON Dystrybucja Zapisy odno$nie wymaganych parametrow urzadzen oraz
szczegoty dotyczace eksploatacji znajdujg sie w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

11 W zakresie automatyki zabezpieczeniowe] i sieciowej zwigzanej ze wspolpracg z siecia
elektroenergetyczna, w instalacji odbiorczej nalezy przewidziec¢:

12. Okresla sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:
+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
+ dla przerwy nieplanowanej - 24 godz.,

b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
* dla przerw planowanych - 35 godz.,
+ dla przerw nieplanowanych - 48 godz.

Il. WARUNKI ROZLICZANIA ZA ENERGIE ELEKTRYCZNA

1. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczen
w zestawie ztaczowym ZK3a nr 55220 Stawowa 8 w kierunku instalacji odbiorcy.
Granicg eksploatacji jest miejsce dostarczania energii elektrycznej.

2 Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej nalezy zabudowa¢ na napieciu 0,4 kV w ukladzie
potposrednim zlokalizowanym wraz z czlonem zasilajagcym w zestawie ztaczowo-pomiarowym ( nN ).
Lokalizacjg nalezy przewidzie¢ mozliwie jak najblizej miejsca dostarczania energii elektryczne;.

(
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3 Uktad pomiarowo - rozliczeniowy energii elektryczne; powinien zapewniC podstawowy pomiar mocy
i energii czynnej oraz pomiar energii biernej | energii biernej pojemnosciowe|

4 Przekiadnia przekiadnikow pradowych uktadu rozliczeniowego powinna byc dostosowana do
rzeczywistego deklarowanego obcigzenia maksymalnego i nie moze by¢ wieksza jak wynikajgca dla
przyznanej wartosci mocy przylaczeniowej

4a. Obcigzenie strony wtornej (rdzeni) przekladnikéw pradowych musi zawierac sie miedzy 25%, a 100% ich
wartosci mocy [VA] nominalnej.

5. Wspotczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) przekiadnikow pradowych w uktadach pomiarowo-
rozliczeniowych musi by¢ réwny 5

6. Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej powinien spetniaé wymagania techniczne i funkcjonalne dia
ukiadow pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej instalowanych na obszarze dziatania TAURON
Dystrybucja.

7. Przekiadniki pradowe nN oraz statyczny czterokwadrantowy licznik en. el. wraz z urzadzeniami transmis;ji
danych pomiarowych dostarczcy TAURON Dystrybucja. Czlon zasilajgco pomiarowy musi zostac
dostosowany do zabudowy przekiadnikéw dostarczanych przez TAURON Dystrybucja Rodzaj
przekiadnikow i typ konstrukcji toru silnoprgdowego nalezy ustali¢c z Wydzialem Pomiaréw na etapie
uzgodnienia Projektu Technicznego ukiadu pomiarowego

8. Projekt i realizaci¢ ukiadu rozliczeniowego energii elektrycznej nalezy zrealizowac zgodnie
z obowigzujgcymi standardami oraz postanowieniami zawartymi w Dz. U. nr 93 z dn. 29.05.2007 r poz. 623.
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 04 maja 2007 r. ,w sprawie szczegdlowych warunkow
funkcjonowania systemu elekiroenergetycznego” — Dz. U. nr 93 z dn. 29 maja 2007 r. poz. 623
z pézniejszymi zmianami oraz aktualnej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON
Dystrybucja. Dodatkowe informacje techniczne mozna pozyskaé réwniez w Dziale Operatora Pomiaréw
TAURON Dystrybucja.

9. Projekt Techniczny pomiaru energii elektrycznej przed realizacjg ukiadu nalezy uzgodnic w Wydziale
Pomiarow. Projekt Techniczny sktadany jest w jednym egzemplarzu i pozostaje w TAURON Dystrybucja.
Opracowanie powinno zawierac¢ wylgcznie zalozenia niezbedne do realizacji ukiadu zasilania wraz z budowg
pomiaru energii elektrycznej.

10. Wymagang kompensacjg energii biernej mierzong w punkcie rozliczeniowym - na dzien opracowania
niniejszych warunkow przytgczenia (dla lat nastepnych dostawca ma prawo ustali¢ inne wymagania
dotyczgce kompensacji na ogolnie obowigzujgcych zasadach) - ustala sie stosunkiem pobranej energii
biernej do czynnej (tg @) nastepujaco:

a) w strefie dziennej i szczytowej do wartosci tg ¢ = 0,4

b) w strefie pozostate] do wartosci tg ¢ = nie pojemnosciowy.

11. Wytyczne dotyczace wymagan technicznych dla ukiladow pomiarowo-rozliczeniowych energii
elektrycznej na obszarze dziatania TAURON Dystrybucja S.A. dostepne sa na stronie internetowe;j
www . tauron-dystrybucija. pl

12 Odbiorce obowigzuja odpowiednie zarzadzenia dotyczace poboru mocy i energii elektrycznej
w godzinach szczytu energetycznego.

13 Odsprzedaz energii elektrycznej innym podmiotom gospodarczym moze odbywac sie jedynie na
zasadach okreslonych w Ustawie z dn. 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Rozdz 5. Art. 32)

. WARUNKI EKONOMICZNO - FINANSOWE

1 Podstawg zrealizowania uktadu zasilania, dla umozliwienia dostawy energii elektrycznej do obiektu,
bedzie wywigzanie sig przez Przylaczany Podmiot ze zobowigzan zawartych w podpisane] umowie o
przylaczenie, bedacej integraing czesciag niniejszego dokumentu - ktérej projekt dotaczono do niniejszego
dokumentu.

(%Y
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2. Rozpoczecie dostawy energii elektrycznej nastapi po spisaniu umowy o $wiadczenie usiug dystrybucj
energii elekirycznej - po zrealizowaniu uktadu zasilania 1 dokonaniu wzajemnych rozliczen

IV. DANE OGOLNE

1 Przytaczany Podmiot zobowigzany jest do bezzwiocznego zawiadomienia TAURON Dystrybucja
o wszelkich zaistniatych zmianach w terminach, w planie realizacji inwestycji, lokalizacji, itp

2. Przytgczany Podmiot zobowigzany jest do udostepnienia czeséci obiektu /wraz z gruntem/ dla realizacji
ukladu zasilania, oraz dla prowadzenia eksploatacji sieci pozostajgcej na majatku TAURON Dystrybucija.

3. Warunki zachowujg waznos¢ przez okres dwoch lat od daty doreczenia W przypadku zawarcia umowy
0 przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia wydiuza sie na okres obowigzywania
umowy o przylaczenie.

4. Do momentu podpisania umowy o przytgczenie niniejsze warunki przylaczenia nie powodujg zadnych
sankgji prawnych w stosunku do wnioskodawcy i w stosunku do autora niniejszego dokumentu.

5. Niniejszy dekument AKTUALIZUJE warunki i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed data
niniejszego pisma.
V. INFORMACJE DODATKOWE

1 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgca w TAURON Dystrybucja dostepna jest
w jego siedzibie lub na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl

2 Szacowany koszt realizacji warunkow przyigczenia wynosi: 0,0 tys z{ w tym koszt dokumentacji
technicznej wynosi: 0,0 tys. zi

WP opracowal: Dariusz Glogowski
Kopia: a/a

"‘(M
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4. ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU

Uktad pomiarowy pétposredni.
- przebudowa istniejgcego uktadu pomiarowego na uktad pomiarowy pétposredni.
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7. ZAtOZENIA PROJEKTOWE.

7.1. Podstawa prawna.
Podstawe prawng opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a TAURON

Dystrybucja S.A. oraz warunki przytaczenia nr K/DGL/1901/2021 z dn. 18.02.2021r.

7.2. Podstawa administracyjna i techniczna.
® Inwentaryzacja istniejgcych instalacji elektrycznej nN wykonana przez projektanta.
e Obowigzujgce przepisy, normy oraz opracowania typowe.
e Wizji lokalnej w terenie.
e Inne normy i rozporzadzenia.

7.3. Cel inwestycji.

Celem opracowania zgodnie z warunkami przytgczenia jest dostosowanie istniejacej instancji
elektrycznej wraz z uktadem pomiarowym pétposrednim do zwigkszonego poboru mocy i nowych potrzeb.

8. OPIS TECHNICZNY
8.1. Stan istniejacy.

Obecnie Komisariat VI Policji w Katowicach jest zasilany z ZK 3A nr 55220 Stalowa 8 linig kablowa
typ YKY 4x50. W budynku komisariatu zabudowany jest uktad pomiarowy pétposrednie

8.2. Stan projektowany.

Projektuje sig¢ wymiang istniejgcego uktadu pomiarowego na uktad zgody z standaryzacja TAURON
dystrybucja S.A. Uktad pomiarowy zasilany bedzie istniejacg ling kablowa a zabudowe planuje sie w
istniejgcej lokalizacji.

8.3. Projektowane linie kablowe nN.
Uktad pomiarowy zasilany bedzie istniejacg ling kablowg (WLZ) typ YKY 4x50mm?

8.4.0chrona przeciwporazeniowa.

Dla obiektu zasilanych z istniejacej stacji transformatorowej jako ochrona przed dotykiem
posrednim obowigzuje system samoczynnego wytaczenia zasilania w uktadzie sieciowym TN-C.
Na schemacie podano wartosci wktadek bezpiecznikowych dla proj. lini dla ktérego zgodnie
z PN-IEC/60364-4-41 spetniona zostanie skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe;j.
Projektowana inwestycja nie wptywa ujemnie i nie zagraza otoczeniu oraz nie wptywa ujemnie na higiene i
zdrowie uzytkownikéw obiektu na terenie dziatki i dziatek sgsiednich.

8.5.0chrona przeciwpozarowa.

W zakresie ochrony przeciwpozarowej dla projektowanych urzadzen elektroenergetycznych
zastosowanie majg zapisy obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 13 wrzeénia 2018 r. w sprawie
obwieszczenia Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz.U. z 2018 poz.
1935). Obiekt jest wyposazony w istniejgca instalacje ppoz. Wraz z wyfacznikiem ppoz. zasilania pozostaje
bez zmian.
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8.6. Uziemienie.

Dla proj. linii nN dobrano typowe uziemienia taSmowo-pretowe. Wypadkowa rezystancja

uziemienia na koricach obwodoéw nie powinna przekracza¢ 30Q.

W przypadku nie uzyskania wymaganych wartosci rezystancji przez dobrane typowe uziemienia,

nalezy je rozbudowac dobijajac dodatkowe prety i/lub utozy¢ dodatkowe odcinki uziemienia tasmowego.
Jezeli po wykonaniu dodatkowych uziemien, nie uzyskamy wymaganych wartosci rezystancji nalezy
bezwzglednie wykona¢ pomiary sprawdzajace napiecia razenia dotyku.

8.7. Uwagi koncowe.

Przed przystapieniem do prac budowlanych wykonawca zobowigzany jest:

Nalezy powiadomic¢ uzytkownika obiektu o planowanych pacach i ustali¢ dogodny termin.
Prace musza by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
posiadajgce wymagane badania lekarskie.

Prace zwigzane z rozplombowane oraz przebudowg uktadu pomiarowego prowadzi¢ po
wczesniejszym ugodzeniu zakresu i termindw z TAURO Dystrybucja.

Po wykonaniu nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie préby po montazowe zamontowanych urzadzer
(pomiar rezystanciji izolacji, pomiar rezystancji uziemienia), ktére potwierdzaja prawidtowo$¢
wykonania prac.

Po zakonczeniu prac nalezy przywrécic teren do stanu pierwotnego,

Dopuszcza sig wykorzystanie innych materiatéw niz te ujete w projekcie, pod warunkiem, ze
spetniajg aktualne standardy TAURON Dystrybucja S.A.

PROJEKT TECHNICZY
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9. HARMONOGRAM PRZEBIEGU PRAC.

Budowa przytaczy kablowych nN wraz z zabudowg ztacz kablowo-pomiarowych nN :

Rozplombowanie istniejgcego uktadu pomiarowego

Demontaz istniejgcego uktadu pomiarowego

Zabudowa uktadu pomiarowego pétposrednie

Wykonanie pomiaréw i préb

Zaplombowanie oraz uruchomienie uktadu pomiarowego po przebudowie.

PROJEKT TECHNICZY
(ZGLOSZENIE ROBOT NIEWYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE)
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10. OBLICZENIA TECHNICZNE.

Zgodnie z warunkami przyfgczenia moc przytaczeniowa bedzie wynosi¢ P,= 80 kW.
Wspotczynnik mocy - cos ¢ = 0,93 dla tgp=0,4

10.1. Dobor zabezpieczenia zalicznikowego:

P 80000
Uxcosg /3 400 % 0,93

Iobl = = 124,2 [A]

Jako zabezpieczenie za licznikowe projektuje sie wktadki WT-2 Gg 125A w obudowie izolacyjnej.

przystosowanej do plombowania .

10.2. Sprawdzenie przekroju dobranych przewodéw:
lope = 25,02[A]
Obcigzalnos¢ diugotrwata istn. WLZ kabla YKY 4x50 mm? (144 [A):
laq = 210 [A]

210[A] > 125 [A] - Spetniony warunek Idd > lobc

10.3. Obliczenie spadku napigcia na istniejgcym WLZ kablowym:

100« P ] 100=80000x* 30
Au% = Z - = 0,53%

y*s*U2 57 %50 % 4002

Spadek napigcia wynosi 0,53%, a wiec miesci sie w ujetych przez przepisy granicach.

PROJEKT TECHNICZY
(ZGLOSZENIE ROBOT NIEWYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE)
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10.4. Uziemienie ochronne i robocze tablicy licznikowej:

Zaktadajac, ze rezystywno$¢ gruntu w miejscu utozenia uziomu poziomego wynosi
p=100 Qm, to spodziewana rezystancja uziemienia, wykonanego ptaskownikiem ocynkowanym FeZn
30x4mm, zakopanego na gtgbokosci co najmniej 0,5 m o dtugosci 3m oraz pretem FeZn@ 20mm o dtugosci
1,5 m wyniesie:

Do obliczania wartosci opornosci uziomu poziomego (bednarki) korzystamy ze wzoru:

q L
—_— s — 2
R, = L*lnr—56, 2[Q] >30[Q]

Gdzie:
q = 100 [Qm] — rezystywnos$¢ gruntu
L =3 [m] — dtugos¢ bednarki

r=0,015 [m] — pofowa najwigkszego wymiaru poprzecznego uziomu

Do obliczania wartosci opornosci uziomu pionowego (szpilki) korzystamy ze wzoru:

q L
= In—- =
R, o= * |n . 53,16 [Q2] > 30 [Q]

Gdzie:
g = 100 [Om] — rezystywno$¢ gruntu
L=1,5 [m] — dtugosc¢ szpilki

r=0,01 [m] — promien szpilki

Do obliczania wartosci opornosci uziomu mieszanego korzystamy ze wzoru:

t_1 + ! = 0.0366
Rw R; R,

Ry = 27,32[Q] < 30 [Q]

Rezystancja uziomu mieszanego w powyzszym przypadku nie powinna przekroczyé wymaganej wartosci
30 [2] . W przypadku wystapienia w terenie gruntu o wiekszej rezystywnosci nalezy wykonaé dodatkowe
uziomy pionowe.

PROJEKT TECHNICZY
(ZGLOSZENIE ROBOT NIEWYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE)
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10.5.Dobér przektadnikéw pradowych dla uktadu pomiarowego 1PP

Sprawdzenie warunku obcigzenia przektadnikéw pradowych dla mocy 300 kW.
Przektadniki 125/5A, kl 0,2s , FS 5, S=2,5VA, - przektadnik legalizowane
Moc przytaczeniowa 80 kW

Sprawdzenie doboru przektadnikéw ze wzgledu na obciazenie strony pierwotnej przektadnika klasy S.
0,2- 1n<10bl < In

0,2-1254 < 124,2A < 1254
25A < 124,2A < 1254

Warunek spetniony dla mocy przytaczeniowej 80 kW.

Sprawdzenie doboru przektadnikéw ze wzgledu na obciazenie strony wtérnej przektadnikéw pradowych

taczna moc obcigzenia strony wtérnej przektadnika pradowego (po uwzglednieniu poboru mocy przez
licznik oraz strat mocy na zaciskach i przewodach) wynosi

Sp=P1+ I>* R,
gdzie:
Sn —moc znamionowa przektadnikéw
S1— pobdér mocy licznika (S1= 0,125VA)
Ss —moc tracona na styku (Ss= 0,2VA)
R1—rezystancja przewodéw YKSY 2,5mm?2dt. 2m (R:= 0, 03Q)
So— moc tracona na przewodach(S.= I> * R1= 52 * 0,03 = 0,75VA)
$=2%*0,2+0,75+0,125=1,275VA

Dla przektadnika o mocy S, — 2,5VA
Zatem:
0,25-Sy < S < Sy
0,25-2,5VA < 1,275VA < 2,55VA

1,25VA < 1,275VA < 2,5VA

Warunek spetniony.

PROJEKT TECHNICZY
(ZGLOSZENIE ROBOT NIEWYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE)
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Projektuje sie uktad pomiarowy pétposredni 1PP.
Strona pierwotna przektadnikéw: 125 A
Strona wtérna przektadnikdw wg. standardéw TAURON Dystrybucja S.A.:
- pragd nominalny strony wtérnej: 5 A
- moc znamionowa przekfadnikdéw: Sn= 2,5 VA
- klasa doktadnosci: 0,25
- wspotczynnik bezpieczernstwa przyrzadu: FS5
- Przewody w ztgczu:

W tablicy z pétposrednim pomiarem energii, potgczenia obwoddéw pradowych pomiedzy zaciskami
strony wtdrnej przektadnikéw pragdowych a zaciskami listwy kontrolno — pomiarowej nalezy wykona¢ kablem
typu YKSY 7x2,5 mm2, natomiast pomiedzy zaciskami listwy kontrolno — pomiarowej, a zaciskami licznika
przewodem DY 2,5 mm2 w izolacji 750V. Potgczenia obwoddw napieciowych pomiedzy pierwotnymi szynami
gtownego toru zasilajgcego, a zaciskami listwy kontrolno — pomiarowej nalezy wykonac¢ kablem typu YKY4x1,5
mm2, natomiast pomiedzy zaciskami listwy kontrolno — pomiarowej a zaciskami licznika przewodami DY1,5
mm2 w izolacji 750V. Napigciowe obwody pomiarowe nalezy podtaczy¢ przed przektadnikami pradowymi
patrzac od strony zasilania.

WNIOSEK: PRZEKEADNIKI DOBRANO POPRAWNIE.

11. ZESTAWIENIE MATERIAtOW.

Linia kablowa nN.

L.p. WYSZCZEGOLNIENIE TYP JEDN ILOSC

1 | Uktad pomiarowy pétposredni 1PP mb 1

12. OSWIADCZENIE O ROWNOWAZNOSCI DLA ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH |
ZASTOSOWANYCH URZADZEN ORAZ MATERIALOW.

Dopuszcza si¢ zamiane materiatu/wyrobu/produktu/urzgdzenia jezeli taka zamiana
nie pogorszy parametrow funkcjonalnych, technicznych, jakosciowych wg. aktualnych przepiséw, norm

i standardéw technicznych TAURON Dystrybucja. S.A.

Dopuszcza sig takze, wskazanie co najmniej trzech wyrobéw/produktéw/urzadzen przez Wykonawce
o poréwnywalnych parametrach funkcjonalnych, technicznych i jako$ciowych, spetniajacych wymagania

Zamawiajacego.

PROJEKT TECHNICZY
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13. SPIS RYSUNKOW.

Nr
Kol. rys. Tytut rysunku
1. Schemat ideowy
2. Widok tablicy 1PP
3. Schemat potaczen uktadu pomiarowego
4. Lokalizacja uktadu pomiarowego w budynku

PROJEKT TECHNICZY
(ZGLOSZENIE ROBOT NIEWYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE)
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OZNACZENIA:

PL - licznik energii

FL - zabezpieczenie kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V
FW - zabezpieczenie WLZ - roztgcznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V

QW - roztgcznik listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V i kompletem zwieraczy

TP - przektadnik pradowy z szyng 150A/5A kl. 0,2S, FS5

XP - listwa kontrolo-pomiarowa

PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UKELAD SIECI : TN - C
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TRESC Schemat ideowy

Opracowanie dokumentacji zrédla ciepta w postaci pompy
ciepia powietrze / woda wraz z wymiana i rozbudowa
TEMAT lacji centrall ogr ia oraz robotami

elektrycznymi i budowlanymi towarzyszacymi w budynku
komisariatu IV policji przy UL. Stawowej 8 w Katowigach
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TP - przektodnik prodowy z szyno 125A/5A kl. 0,2S, FS5
XP - listwa kontrolo—-pomiarowa

PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych
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