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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja instalacji sanitarnej
ogrzewania VI Komendy Policji w Katowicach.
Zakresem niniejszego projektu nie objeto:
¢ instalacji elektrycznej zasilajgcej instalacje c.o.
e systemu sterowania i kontroli praca urzadzen
e zrodta ciepta instalacji
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1.2.Podstawa opracowania.

= Zlecenie i umowa
= Dokumentacja archiwalna architektoniczna



2. OPIS INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Tabela 1. Zewnetrzne oraz wewnetrzne temperatury obliczeniowe.

Parametry zewnetrzne: Parametry wewnetrzne:
okres zimowy okres zimowy
te=-20°C ti=16/20/24°C (+/-1°C)

Budynek komendy policji przy ulicy Stawowej 8 w Katowicach jest budynkiem
murowanym, ocieplonym styropianem o grubosci okoto 10 cm. Okna na komendzie
zostaly wymienione przy ocieplaniu na plastikowe. Kondygnacje maja zmienng wysokos¢
od 3,25 do 3,64m. Okna sg zamontowane na roznych wysokosciach nad posadzka wraz
z réznymi wysokosciami parapetow oraz zmienng glebokoscig wnek pod parapetami.
Konstrukcja dachu nie posiada izolacji cieplnej poza warstwg mieszaniny zuziu z
keramzytem.

Pomieszczenia komisariatu s ogrzewane za pomocq instalacji wodnej
centralnego ogrzewania dla kondygnaciji 1 do 3 wraz z lokalami ustugowymi na parterze
oraz za pomoca grzejnikow elektrycznych dla parteru komisariatu. Elementami
grzewczymi na instalacji wodnej sg grzejniki rurowe ozebrowane oraz grzejniki zebrowe.
Instalacja grzewcza wykonana jest z rur stalowych prowadzonych przy posadzce lub pod
stropem pomieszczen. Przewody sa niezaizolowane. Zrédtem ciepta dla instalacji jest
istniejgca kottownia w budynku szkoty zlokalizowanej w poblizu komisariatu.

Instalacja centralnego ogrzewania wedtug projektanta instalacji sanitarnych jest w
ztym stanie technicznym i zaleca sie jej modernizacje. Nalezy wymieni¢ istniejgce
rurociagi grzewcze i armature, istniejace grzejniki oraz wykonacé ocieplenie stropodachu.

Istniejgce grzejniki elektryczne na poziomie parteru w trakcie modernizacji
wymieni¢ na grzejniki wodne. Calg instalacje grzewcza po modernizacji podtaczy¢ do
jednego wspolnego Zrodta ciepta.



