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1. OPIS TECHNICZNY

1.1.Wstep

Opracowanie stanowi projekt techniczny branzy elektrycznej w ramach inwestycji: ,Opracowanie
dokumentacji zrédta ciepta w postaci pompy ciepta powietrze / woda wraz z wymiang i rozbudowa instalacji
centralnego ogrzewania oraz robotami elektrycznymi i budowlanymi towarzyszacymi w budynku
komisariatu IV policji przy UL. Stawowej 8 w Katowicach” przy Ul. Stawowa 8, dz. nr 64/1, 40-095 Katowice.

1.1.1. Podstawa opracowania

Dokumentacje prawng stanowig;
podktady architektoniczne,
mapa do celdw projektowych,
aktualne normy, katalogi i przepisy,
ustalania z inwestoren,
ustalenia z projektantami branzowymi.

1.1.2 Zakres opracowania

zasilanie obiektu,

rozdzielnica RG

tablice TO

instalacje sity i gniazd wtykowych,
instalacje potaczen wyréwnawczych,
instalacje ochrony od porazen,
instalacje ochrony przepieciowe;.

1.2. Zasilanie budynku, uktad pomiarowy

Istniejacy budynek komisariatu IV Policji zasilany jest linig kablowa nN z ZK 3A nr 55220 Stalowa 8
linig kablowa typ YKY 4x50. W budynku komisariatu zabudowany jest uktad pomiarowy pétposredni ktory
jest przewidziany do modernizacji wg odrebnego opracowania: .
1.3.Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu, odbiory pozarowe

Budynek komisariatu IV Policji jest wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu zabudowany w
rozdzielni gtéwnej budynku.

1.4.Rozdzielnica gtéwna - RG

Dla potrzeb dystrybucji energii elektrycznej, dla budynku istnieje rozdzielnia gtéwna oznaczona jako RG.
Rozdzielnia wykonana jako podtynkowa na klatce schodowej budynku. Zasilanie do rozdzielnicy zostato
doprowadzone zgodnie ze schematem ideowym zasilania. Rozdziat przewodu PEN na niezalezny przewdéd
ochronny PE i neutralny N jest wykonany w tej rozdzielnicy.

Z rozdzielnicy gtéwnej za posrednictwem wewnetrznych linii zasilajacych, zasilane wykonanie zasilnie
tablicy TO dla zalania urzgdzen zrédta ciepta w postaci pompy ciepta powietrze

1.5.Wewnetrzne linie zasilajgce

Wewnetrzne linie zasilajgce (piony) zostang wykonane kablami o przekrojach dostosowanych do
obliczonego obcigzenia szczytowego w instalacji, zgodnie z dyrektywa CPR oraz normg N-SEP-E-007. Wliz-ty
nalezy prowadzi¢ w niezaleznych, wydzielonych szachtach instalacyjnych.

1.6.Tablica TO
W budynku komisariatu IV Policji zaprojektowano tablice wkomponowane w $ciane budynku.

Tablice w wykonaniu natynkowym lub wnekowym nalezy zamontowaé w écianie w miejscu wskazanym na
planie.
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W tablicy zamontowane bedg:

roztgcznik gtowny zasilania,

ochronniki przeciw przepieciowe

wytaczniki réznicowopradowe |

zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe obwodéw odbiorczych.

1.7.Instalacje odbiorcze
W tablicy TO, przewiduje sie zamontowanie niezaleznych zabezpieczeri do zasilania 3 urzadzen pomp w
tym:

e  Zasilanie sprezarki,
e Zasilanie grzatki,

Przewody instalacji odbiorczych bedg prowadzone na $cianach podtynkowo lub rurkach nadtynkow. W
zaleznosci od rodzaju Scian nosnych i dziatowych dopuszcza sie mozliwoé¢ prowadzenia przewoddéw w
rurkach uktadanych w bruzdach wykonywanych w tych écianach lub stosowania przewodoéw wtynkowych,
pod warunkiem przykrycia ich warstwg tynku o grubosci nie mniejszej niz 5mm. Sposéb prowadzenia
przewodoéw nalezy kazdorazowo dostosowaé do warunkéw $rodowiskowych i budowlanych oraz
konstrukcji budynku i wykonywa¢ zgodnie z obowiagzujacymi przepisami, zasadami sztuki technicznej i
zasadami wiedzy budowlanej.

2. Gtéwne potaczenia wyréwnawcze
W rozdzielni gtéwnej elektrycznej znajduje sie szyna uziemiajace GSU (potaczen wyréwnawczych),
wykonane w postaci ptaskownika zamontowanego na elementach izolacyjnych.

Do gtéwnej szyny uziemiajacej nalezy przytaczy¢:

uziom budynku,
przewody ochronne PE linii zasilajgcych,
czesci przewodzgce obce konstrukcji budynku,
rurociggi wodne wchodzace do budynku,
metalowe czesci instalacji pomp ciepla,
stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycznej,
e inne metalowe instalacje i urzadzenia.
Gtéwne pofagczenia wyréwnawcze nalezy wykonaé przewodami miedzianymi w izolacji zielonozéttej

450/750V zyty przewodu wykonane z miedzi.

3. Przewody odprowadzajgce
Do odprowadzania pradéw piorunowych nalezy wykona¢ przewody odprowadzajace wykonane z drutu AL.
® 8mm, utozone w rurach ochronnych pod elewacjg budynku.

4, Ochrona przed przepieciami
Zaprojektowano ochrone przed przepigciami spowodowanymi wytadowaniami atmosferycznymi oraz
przepigciami taczeniowymi. Przyjeto strefowq koncepcje ochrony przepieciowej:

e ochronniki Typ 1 (Up<1.5kV) w rozdzielnicy gtéwnej,
e ochronniki Typ 2 (Up<1.25kV) w rozdzielnicy TO

Wszystkie ochronniki wyposazy¢ w sygnalizacje zadziatania (poprzez sygnalizacje na ochronniku).

5. Ochrona przed dotykiem bezposrednim
Ochrong podstawowa przed dotykiem bezpos$rednim stanowi¢ beda ostony izolacyjne, bariery oraz izolacja
kabli
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i przewodow. Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem zaprojektowano SAMOCZYNNE
WYtACZANIE ZASILANIA w ukfadzie sieciowym TN-S. We wszystkich obwodach zaprojektowano wytgczniki
réznicowo-pradowe o pradzie réznicowym 30mA. Dodatkowa ochrona zapewniona bedzie rowniez przez
gtdwne i miejscowe potgczenia wyréwnawcze.

6. Ochrona przed dotykiem posrednim
W instalacjach elektrycznych nN w budynku stosowac¢ ochrone przez zastosowanie samoczynnego
wytgczenia zasilania,

z czasami wytgczenia nie duzszymi niz 0,4s w instalacjach odbiorczych. Dopuszcza sie stosowanie czasdow
nie dtuzszych niz 5s dla instalacji rozdzielczych.

W celu zmniejszenia mozliwosci wystepowania napie¢ dotykowych nalezy wykona¢ potgczenia
wyréwnawcze gtéwne faczace ze soba:

e przewody PE obwodéw rozdzielczych,
e glowna szyne uziemiajaca,
e ruryiinne metalowe urzadzenia, wody, co, wentylacji, klimatyzacji,
e  metalowe elementy konstrukcyjne.
W sieci TN-S nalezy realizowac wytgczenia przez zastosowanie urzadzeri:

e przetezeniowych (nadpradowych) takich jak wytaczniki i bezpieczniki,

e urzadzen roznicowopradowych.
We wszystkich obwodach odbiorczych nalezy stosowaé wytaczniki réznicowopradowe o pradach
réznicowych znamionowych nie wiekszych niz 30mA. Dodatkowo w tazienkach, jesli to mozliwe, nalezy tez

stosowac ochrone przez zastosowanie urzadzen Il klasy ochronnoéci.

7. UWAGI KONCOWE

Jezeli w dokumentacji projektowej, zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,
dostawca) materiatéw, urzadzen lub normy, aprobaty, specyfikacji i systemu, dopuszcza sie stosowanie
materiatow, urzadzer lub rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametréow
technicznych nie gorszych od zatozonych w ww. dokumentaciji.
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