
III PIĘTRO
Hpom = 3,00
m

HP = 80 cm HP = 80 cm HP = 80 cm HP = 80 cm HP = 80 cm

H
P =

 9
0 

cm

H
P =

 9
0 

cm
H

P =
 9

0 
cm

H
P =

 1
30

 c
m

HP = 80 cm

45
50

150
150

11
5

20
0

11
5

20
0

11
5

20
0

11
5

20
0

11
5

20
0

90 19
0

210
150

210
150

H
p
o
m
.
 
=
 
2
,
1
7
 
m

H
p
o
m
.
 
=
 
3
,
0
2
 
m

Przeponowe naczynie wzbiorcze
Vnom = 72 dm³ pod pompą ciepła

Przewody freonowe
3x [15,88x9,52]

Zbiornik buforowy 300 dm³
m = 75 + 300 kg

Pompa ciepła - jednostki wewnętrzne
QG nom. = 20 kW | 55/45°C

PAVER/MAX = 5,16/10,27 kW / 3x400 V
mwewn./zewn. = 50 / 180 kg

 czynnik R410a: 2,99 + 0,5 kg

3.09

θi,H=+20 °C

Φwym,H=1021 W

3.01

θi,H=+16 °C

Φwym,H=1266 W

3.04

θi,H=+20 °C

Φwym,H=1365 W

3.03

θi,H=+20 °C

Φwym,H=1162 W

3.05

θi,H=+20 °C

Φwym,H=1016 W

3.06

θi,H=+20 °C

Φwym,H=808 W

3.07

θi,H=+20 °C

Φwym,H=947 W

3.08

θi,H=+20 °C

Φwym,H=839 W

3.09

θi,H=+20 °C

Φwym,H=1021 W

3.10

θi,H=+5 °C

Φwym,H=0 W

3.01-1

ΦH=1264 W

[600×920×166]

33K/600 920 mm

3.05-1

ΦH=1015 W

[500×920×166]

33K/500 920 mm

3.06-1

ΦH=807 W

[500×800×166]

33K/500 800 mm

3.07-1

ΦH=946 W

[500×920×166]

33K/500 920 mm

3.08-1

ΦH=839 W

[500×800×166]

33K/500 800 mm

3.09-1

ΦH=1019 W

[500×920×166]

33K/500 920 mm

3.02-1

ΦH=2207 W

[900×2000×105]

22K/900 2000 mm
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P2

P3

3.08

θi,H=+20 °C

Φwym,H=839 W

3.11

θi,H=+16 °C

Φwym,H=1550 W

3.02

θi,H=+20 °C

Φwym,H=2208 W

3.11-1

ΦH=1547 W

[900×920×166]

33K/900 920 mm
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DN15

Calypso_ex_k
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Calypso_ex_k
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DN15

Calypso_ex_k

3,50

DN15

Calypso_ex_k

3,00

DN15

Calypso_ex_k

4,00

DN15

Calypso_ex_k

4,00
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Calypso_ex_k
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DN15
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4,50

DN15

Calypso_ex_k

DN 25

13961 W;65_A

DN 25

13961 W;65

DN 20

7774 W;9

DN 15

1021 W;95_A

DN 25

11214 W;97

DN 25

12764 W;96

DN 20

8935 W;7

DN 25

10301 W;5

DN 32

30929 W;23

DN 32

30929 W;23

DN 25

12696 W;67

DN 15

1786 W;25

DN 25

10311 W;24

DN 32

20618 W;51

DN 20

6656 W;52

DN 15

1824 W;53

DN 15

1550 W;108

DN 15

1266 W;66

DN 15

1365 W;6

DN 15

1016 W;55

DN 15

1162 W;8

DN 15

808 W;54

DN 15

947 W;26

DN 15

839 W;27

DN 15

2208 W;4

DN 25

12509 W;3

DN 40

44713 W;22

DN 25

12764 W;96

P1

LEGENDA:
- grzejnik zaworowy 
dolnozasilany

     numer grzejnika
      wielkość grzejnika
      wymiary grzejnika
      wymagana moc grzejnika

- pion instalacji c.o.

- przewody instalacji c.o.

0.15-1

ΦH=1300 W

[900×800×166]

33KV/900 800 mm

INWESTOR: Urząd Miasta Katowice, Młyńska 4, 40-098 Katowice
ADRES INWESTYCJI: 40-095 Katowice; Stawowa 8
TEMAT:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ŹRÓDŁA CIEPŁA W PO-STACI POMPY CIEPŁA
POWIETRZE/WODA WRAZ Z WYMIA-NĄ I ROZBUDOWĄ INSTALACJI CENTRALNEGO

OGRZEWA-NIA ORAZ ROBOTAMI ELEKTRYCZNYMI I BUDOWLANYMI TOWARZYSZĄCYMI
W BUDYNKU KOMISARIATU VI POLICJI PRZY UL. STAWOWEJ 8 W KATOWICACH

PROJEKTANT PODPIS

SPRAWDZAJĄCY PODPIS

OPRACOWANIE PODPIS

NR RYSUNKU:

DATA:

03.2022

ETAP:

PT
SKALA: REWIZJA:

1:100 0

TYTUŁ RYSUNKU:

mgr inż. JANUSZ PIECHOWICZ
upr. bud. 444/02

mgr inż. Wojciech Ciepliński
upr. bud. 450/02

mgr inż. Paweł Piechowicz CO_04

RZUT III PIĘTRA - INSTALACJA C.O.

AQUA TECHNOLOGIE SP. Z O.O.
43-100 Tychy, Budowlanych 173B


