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KSEROKOPIE DOKUMENTOW



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:

,Projekt instalacji pomp ciepta dla VI komisariatu policji

ul. Stawowa 8; 40-095 Katowice”

1. Zatozenia do projektu

1.1. Projekt budowlany technologii pomp ciepta opracowany przez:
AQUA TECHNOLOGIE Sp.zo.0.
ul. Budowlanych 173 B
43-100 Tychy

1.2. W budynku komisariatu istniejg instalacje elektryczna i c.0. — nie wystepuje zmiana
sposobu uzytkowania.

2. Podstawa opracowania

2.1. Umowa
2.2. Polskie Normy Budowlane

3.  Warunki gruntowo-wodne.

3.1.Warunki gruntowe.
Nie dotyczy

3.2. Warunki wodne.

Nie dotyczy

4.  Warunki gorniczo-geologiczne.
Nie dotyczy

5. Geotechniczne warunki posadowienia.
Nie dotyczy

6. Warunki eksploatacji

6.1. Obcigzenia

Obcigzenia klimatyczne — zgodnie z lokalizacjg; 40-095 Katowice
2 strefa obcigzenia $niegiem

| strefa obcigzenia wiatrem



7. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI.

7.1 _OPIS OGOLNY
Pompy ciepta zostang zamontowane na dachu istniejgcego budynku.

7.2. Szczegotowy opis konstrukgji

7.2.1. Dacha=4°

Konstrukcja nosna dachu — ptyta zelbetowa. Ocieplenie zuzel , na warstwie ocieplenia wylewka
cementowa, pokrycie papa. W ramach termomodernizacji dodana zostanie warstwa styropapy, na niej
bedg posadowione pompy ciepta.

Pompy ciepta zostang posadowione na konstrukcji systemowe;j.

Punkty podparcia pomp ciepta w poblizu podparcia ptyty stropowej. Poszczegodlne stojaki kotwione do
piyty stropu.

8. Zabezpieczenie antykorozyjne

Stal

Elementy zewnetrzne — ocynkowane, lub alternatywa malowanie

9. Materiaty.
9.1. Stal

Stal profilowa minimum S335J0

10. Uwagi kohcowe

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy,
przestrzegajgc zasad BHP i Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych oraz wtasciwych norm. Prace prowadzi¢ w oparciu o projekt wykonawczy. Ewentualne
zmiany materiatowe, konstrukcyjne , w stosunku do projektu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i
Projektantem w ramach umowy o nadzér autorski.

W razie jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych projektu nalezy pyta¢ autora projektu przed
wykonaniem robot.

opracowat
mgr inz. Marek Manjura

AG.11.4/7131/345/01
SLK/BO/5675/02



OBLICZENIA STATYCZNE



Projekt budowlany posadowienia pompy ciepta
Stal S355J0

DACH

Poz.1. Dach a=4°

Poz.1.1.0bcigzenia

State- producent pompy
Snieg — strefa 2
Wiatr — strefa |

Poz.1.2. walraven A

Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2011
Autor: Marek Manjura Plik: Poz.1.2.Walraven_260_3D_przegub_001.rtd
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Widok - MY; Przypadki: 5do7 (SGN)

Koniec obliczen statycznych projektu budowlanego
opracowat Marek Manjura
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