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e Flement Parametry AQUA TECHNOLOGIE SP. Z 0.0.
Pompa ciepta o nominalnej mocy 15 kW utrzymywanej do
1 AR R temp. -15°C (praca na sprezarce) i mocy sumarycznej min. 20 43-100 TYChy’ BUdOWIa nyCh 173 B
KW przy temp. zewn.-20°C NWESTOR: - - - -
QG nom. = 20 kW | 55/45°C Urzad Miasta Katowice, Miynska 4, 40-098 Katowice
PAVER/MAX = 5,16/10,27 kW / 3x400 V oS uEsTeR 40-095 Katowice; Stawowa 8
mwewn./zewn. =50/ 180 kg TEMAT: Z
| FHSEEERGRIGIED) ||| Ee e st S e e POWIETRZE/WODA WRAZ 2 WYMIANA | ROZBUDOWA INSTALAC) CENTRALNEGO
OGRZEWANIA ORAZ ROBOTAMI ELEKTRYCZNYMI | BUDOWLANYMI TOWARZYSZACYMI
3 Zawor odcinajacy DN25, PN6, ty,y = 100°C W BUDYNKU KOMISARIATU VI POLICJI PRZY UL. STAWOWEJ 8 W KATOWICACH
4 Zawor odcinajacy DN50, PN6, t,,,, = 100°C PROJEVTANT . o PODPIS TYTUE RYSUNKU:
5 Zawor zwrotn DN50, PN6, ., = 100°C mgr inz. Wojciech Cieplinski
y ) PN6, tray = upr, bud. 450,02 SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
6 Filtr siatkowy do instalacji c.o. DN50, PN6, t,,, = 100°C SPRAWDZAJACY PODPIS
7 Zbiornik buforowy V =300 dms, 4 kré¢ce DN50 mgr inz. JANUSZ PIECHOWICZ ETAP: SKALA: REWIZIA: NR RYSUNKU:
8 | Zawdr uzupetniania ztadu z zaworem antyskazniowym DN20, PN6, tax = 100°C ::E\EOV?::S 444/02 — PT 1100 0
9 Fiiltr siatkowy instalacji wody DN20, PN6, t,., = 100°C mgr inz. Pawet Piechowicz DATA: CO_O7
10 Przeponowe naczynie wzbiorcze Viom = 72 dm® 032022




