Zatacznik nr 2 A do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wymagania techniczne dla urzadzen radiokomunikacyjnych zainstalowanych
w pojazdach specjalnych

W celu zapewnienia optymalnej pracy systemu elementy wymienione ponizej muszg
pochodzi¢ od jednego producenta:
a) radiotelefony noszone wraz z akcesoriami (antena, klips do pasa, fadowarka
biurkowa z zasilaczem, akumulatory, zestaw kamuflowany 2 czesciowy).
b) radiotelefony przewozne wraz z akcesoriami (mikrofon reczny, kabel
zasilajgcy, akcesoria montazowe, zestaw rozdzielny).
c) stacje retransmisyjne typu ,rack”.

Zamawiajgcy wymaga aby oferowany sprzet byt w petni kompatybilny z posiadanym
juz sprzetem radiotelefonéw (szyfrowanie, pozycjonowanie, klucze RAS, przesyt
wiadomosci SDS, obstuga serwisowa i inne) uzywany na terenie garnizonu
zachodniopomorskiego.

. Radiotelefon przewozny pracujacy w systemie TETRA - TYP 1

1. Wymagania funkcjonalno uzytkowe.

1.1. Wymagane tryby pracy radiotelefonu: tryb trankingowy (TMO), tryb bezposredni
(DMO).

1.2. Gotowo$¢ do pracy w trybach TMO/DMO Gateway i DMO Repeater
z mozliwoscig uruchamiania tych trybow w konfiguracji oprogramowania bez
ingerenci sprzetowej przez uzytkownika.

1.3. Podswietlany kolorowy wyswietlacz o liczbie kolorow nie mniej niz 65000
i rozdzielczosci nie mniej niz 320x240 pikseli.

1.4. Wbudowany i uaktywniony modut GPS.

1.5. Klawiatura alfanumeryczna zabezpieczona przed przypadkowym uzyciem.

1.6. Mozliwos¢ programowania ograniczenia czasu nadawania.

1.7. Dedykowane pokretto lub przycisk wyboru grup rozmownych.

1.8. Dedykowane pokretto lub przyciski regulacji gtosnosci.

1.9. Mozliwos¢ tworzenia przy uzyciu zestawu do programowania struktury folderéw,
grup i kanatbw w sposob uniemozliwiajgcy ingerencje ze strony uzytkownika
niewyposazonego w w/w zestaw w zaprogramowang ilos¢, ukfad i zawartosc
folderéw, z wytgczeniem wymagania 1.1.10 .



1.10. Mozliwos¢ zdefiniowania przynajmniej jednego folderu o pojemnosci min 16
grup TMO i /lub kanatbw DMO, przy uzyciu zestawu do programowania i/lub
recznego z poziomu menu, ktorego zawartos¢ moze by¢é zmieniana przez
uzytkownika z poziomu menu w zakresie grup/kanatéw zaprogramowanych
uprzednio w radiotelefonie przy uzyciu zestawu do programowania.

1.11.Mozliwos¢ tworzenia przynajmniej 20 réznych list skanowania o pojemno$ci
przynajmniej 16 pozycji kazda , ktére bedg uaktywnione stosownie do potrzeb
uzytkownika.

1.12. Programowe definiowanie wy$wietlanej nazwy grupy ( min 12 znakow).

1.13. Interfejs uzytkownika w jezyku polskim.

1.14.Programowany przycisk funkcyjny, umieszczony na obudowie w sposob
umozliwiajgcy szybki i fatwy dostep do zdefiniowanej funkcji.

1.15.Dedykowany przycisk funkcyjny w wyrézniajgcym sie kolorze, umozliwiajgcy
wigczenie trybu alarmowego, zabezpieczony przed przypadkowym uzyciem
umieszczony na obudowie w sposéb zapewniajgcy tatwy dostep.

1.16. Mozliwos¢ programowego zdefiniowania skréconych numerdw ISSI.

1.17.Mozliwos¢ programowego i recznego zdefiniowania listy kontaktow
0 pojemnosci przynajmniej 500 pozyciji.

1.18. Programowo definiowana opcja wiwyt odbiornika GPS w wariantach state
wigczony, stale wytgczony, dziatanie GPS zaleznie od uzytkownika.

1.19.Programowo definiowana opcja przesytania danych lokalizacyjnych za
posrednictwem SDS.

1.20. Sygnalizacja przebywania w zasiegu i poza zasiegiem, poziomu odbieranego
sygnatu.

1.21. Sygnalizacja trybu pracy TMO DMO.

1.22. Sygnalizacja odbioru wiadomosci statusowej, SMS.

1.23.Wbudowane ztgcze do podigczenia zewnetrznego mikrofonu z przyciskiem
PTT.

1.24.Radiotelefon powinien posiada¢ najnowsza dostepna wersje firmware
wspotpracujgca z policyjnymi systemami TETRA.

1.26. Wymagana wspotpraca z aplikacjg ITM ( Integrated Terminal Management
system ) do zdalnego zarzgdzania oprogramowaniem radiotelefonu.

2.  Wymagania funkcyjne radiotelefonu w trybie TMO.

2.1. Mozliwos¢ realizowania potgczen : alarmowych , grupowych gtosowych,
indywidualnych gtosowych, dupleksowych z sieciami telefonicznymi.

2.2. Nadawanie i odbior na adresy grupowe i indywidualne wiadomosci statusowych
oraz wiadomosci SDS.

2.3. Mozliwos¢ odbior SDS w trakcie potgczenia gtosowego.

2.4. Mozliwosc odbiér nadawania danych pakietowych.

2.5. ldentyfikacja strony wywotujgcej, rozmowcy.

2.6. Nadawanie danych GPS okreslajgcych pozycje uzytkownika dla potrzeb
aplikacji zgodnie z protokotem LIP.



2.7. Mozliwos¢ zdefiniowania jednego Iub wielu zdarzen powodujgcych
automatyczne wysytanie danych lokalizacyjnych uzytkownika w tym po:
wigczeniu radiotelefonu, przed zmiang trybu pracy z TMO na DMO , na skutek
inicjacji wywotania alarmowego, sygnalizacji wyczerpania baterii, okresowo co
zdefiniowany czas, przy przemieszczaniu sie o zadang odlegtosc , przy utracie
widocznosci satelitéw GPS itp.

2.8. Mozliwos¢ odstuch otoczenia radiotelefonu.

2.9. Mozliwos¢ zaprogramowania co najmniej 800 grup TMO.

2.10. Mozliwos¢ programowego podziatu zaprogramowanych grup na minimum 50
folderéw o pojemnosci minimum 16 grup rozmownych TMO kazdy, przy czym ta
sama grupa moze by¢ przydzielona do dowolnej ilosci folderow.

2.11.Mozliwos¢ programowego i recznego ustawienia grup rozmownych do pracy
w skaningu ze zréznicowanym priorytetem skanowania.

2.12. Informacja o dotgczeniu do grupy (DGNA).

3. Wymagania funkcyjne radiotelefonu w trybie DMO.

3.1. Mozliwosc realizowania potgczen : alarmowych , grupowych gtosowych.

3.2. Nadawanie i odbior na adresy grupowe i indywidualne wiadomosci statusowych
oraz wiadomosci SDS.

3.3. Mozliwos$¢ programowania czasu nadawania.

3.4. Mozliwos¢ pracy na dowolnym, z co najmniej 256 zaprogramowanych kanatéw /
grup.

3.5. Mozliwos¢ programowego podziatu zaprogramowanych kanatéw na minimum
16 folderow o pojemnosci min 16 pozyciji.

4. Wymagania funkcyjne radiotelefonu w trybie TMO/DMO Gateway.

4.1. Grupowe potgczenia glosowe pomiedzy uzytkownikami TMO i DMO.

4.2. Indywidualne potgczenie glosowe pomiedzy uzytkownikami TMO i DMO.

4.3. Potaczenie alarmowe w obu kierunkach, z DMO do TMO oraz z TMO do DMO.
4.4. \Wywitaszczenie trwajgcego potgczenia w obu kierunkach.

4.5. Przesytanie SDS i statuséw w obu kierunkach.

5. Wymagania funkcyjne radiotelefonu w trybie DMO Repeter.
5.1. Retransmisja potgczen gtosowych.

5.2. Wywotanie alarmowe.

5.3. Retransmisja sygnalizacji tonowej , SDS, Retransmisja statusow.

6. Wymaganie w zakresie bezpieczenstwa.

6.1. Radiotelefon musi zapewnia¢ szyfrowanie zgodne z algorytmem TEA1 i w tym
zakresie musi mie¢ uaktywnione wymagane licencje. Radiotelefon musi by¢
przystosowany do wprowadzenia algorytmu TEAZ2 poprzez doposazenie
w przysztosci w dodatkowy wewnetrzny modut i/lub upgrade oprogramowania.
Zakup licencji do TEA2 wliczony w cene pojazdu (upgrade w pozniejszym
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego).



6.2.
6.3.

6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.

6.9.

Praca w klasie bezpieczenstwa SC1, SC2, SC3 ( z i bez GCK).
Mozliwosé stosowania dynamicznej zmiany klucza szyfrujgcego droga radiowg
(OTAR).
Wzajemne uwierzytelnianie radiotelefonu i infrastruktury sieci (SwMI) inicjowane
przez radiotelefon.
Obstuga uwierzytelnienia inicjowanego przez infrastrukture sieci (SwMI).
Mozliwos$¢ zdalnego trwatego zablokowania obstugi radiotelefonu w sieci.
Mozliwos¢ zdalnego czasowego zablokowania odblokowania obstugi
radiotelefonu w sieci.
Kontrola dostepu do funkcji radiotelefonu za pomocag indywidualnego kodu
uzytkownika.

Mozliwos¢ szyfrowania korespondencji kluczem SCK w sytuacji , kiedy
szyfrowanie korespondenciji kluczem DCK jest niedostepne.

6.10. Mozliwos¢ pracy radiotelefonu zaréwno w trybie szyfrowanym jak i w trybie

jawnym.

6.11. Gotowos¢ do pracy z szyfrowaniem E2E. Radiotelefon musi by¢ przystosowany

do wprowadzenia szyfrowania E2E zgodnie ze standardem ETSI TETRA o
dtugosci klucza 256 bitow  (AES256) przez  doposazenie

w przyszitosci w dodatkowy wewnetrzny modut i/lub upgrade oprogramowanie
i /lub zakup licenc;ji

6.12. Programowanie kluczy szyfrujgcych do radiotelefonu za pomocg urzadzenia

KVL 3000 (ver. 4.01.24) lub przez sprzet/oprogramowanie, dostarczone przez
Wykonawce w ramach zamdwienia.

6.13.Klucze szyfrujgce nie mogg byc¢ przechowywanie w radiotelefonie w sposob

jawny, i musi by¢ uniemozliwiony ich odczyt lub przepisane pomiedzy dwoma

radiotelefonami.

6.14. Mozliwos$c¢ aktualizacji fimware radiotelefonu do najnowszej wersiji.

7.

71.
7.2.
7.3.

7.4.
7.5.
7.6.
1.7.
7.8.

8.1.
8.2.
8.3.

Parametry techniczne.

Zakres czestotliwosci pracy w trybie (TMO) 380 - 430 MHz.

Zakres czestotliwosci pracy w trybie bezposrednim (DMO) 380 - 430 MHz.
Czestotliwos¢ znamionowa i numeracja kanatbw TETRA zgodne ze
specyfikacjg ETSI TS 100 392-15 V1,5,1.

Moc nadajnika 10W

Klasa odbiornika Ai B.

Zakres zapiecia zasilania od 10,8V do 15.6V DC.

Minimalna klasa ochrony obudowy przed wnikaniem ptynu i wody IP 54.
Odpornos¢ na narazenia mechaniczne, wibracje, udary i spadek swobodny:
klasa 5M3 wedtug normy ETSI EN300 019-1-5.

Ukompletowanie radiotelefonu.

Profesjonalny mikrofon zewnetrzny typ gruszka z zaczepem.
Gtosnik 0 mocy minimum 4W.

Zespot nadawczo-odbiorczy.



8.4.

9.2

1.1.
1.2.
1.3.

2.2,

2.3.

2.4,

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Panel sterowania z wyswietlaczem i klawiaturg.

Zgodnosé z wymaganiami zasadniczymi.

. Dostarczony sprzet: — radiotelefony wraz z wyposazeniem dodatkowym,

powinien by¢ oznakowany zgodnie ze znajdujgcymi zastosowanie
wymaganiami zasadniczymi w zakresie: bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uzytkownikow, kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz efektywnego
wykorzystania widma czestotliwosci radiowych okreslonymi w europejskich
dyrektywach: 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE.

Zgodnos¢ z odpowiednimi wymaganiami zasadniczymi powinna by¢
potwierdzona w dostarczonej deklaracji zgodnosci CE wystawionej przez
producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela majgcego siedzibe w UE.

Radiotelefon przewozny pracujacy w systemie DMR - TYP 2
Ukompletowanie

Radiotelefon (z aktywnymi licencjami na wszystkie funkcje).

Mikrofon profesjonalny zewnetrzny z zaczepem i przyciskiem nadawania PTT.

Gtosnik wbudowany w manipulator radiotelefonu.

Ogodlne cechy uzytkowe.

. Praca w systemie cyfrowym zgodnym ze specyfikacjg ETSI TS 102 361 (Tier

II), oraz w systemie analogowym (modulacja F3E), w trybach simpleks/
duosimpleks.

Mozliwo$é zaprogramowania min. 1000 kanatéw z mozliwoscig podziatu na 64
strefy.

Wyswietlacz kolorowy z podswietlaniem w trybie dzien i noc (minimum 4 linie),
umozliwiajgcy wizualizacje odbieranych i wysytanych wywotan oraz poziomu
sygnatu odbieranego w trybie cyfrowym.

Programowanie wyswietlanej nazwy kanatu - co najmniej 14 znakow
alfanumerycznych.

Programowe ograniczanie czasu nadawania.

Mozliwos¢ skanowania kanatéw analogowych z kanatu cyfrowego oraz grup
i kanatoéw cyfrowych z kanatu analogowego.

Wizualna sygnalizacja stanéw pracy radiotelefonu, w tym: wywotan, skaningu
i stanébw monitorowania.

Wywotanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okdlnikowe (wszystkich)
w trybie cyfrowym z identyfikacjg na wyswietlaczu uzytkownika wywotujgcego
i sygnalizacjg akustyczng (z mozliwoscig wytgczenia sygnalizacji akustycznej).
Programowalny adres IP radiotelefonu.

2.10.Wymagane sg nastepujgce funkcje: zdalne sprawdzenie obecnosci

radiotelefonu w sieci, zdalny monitoring,—zdalne zablokowanie radiotelefonu,
zdalne odblokowanie—- radiotelefonu.



2.11.Kodowa blokada szuméw CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale
analogowym.

2.12.Mozliwos¢ maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR tier I,
algorytmem ARC4 o dtugosci klucza 40 bitow.

2.13. Wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2.

2.14.Mozliwos¢ utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanatéw.

2.15.Mozliwos¢ pracy w systemie cyfrowym z wieloma urzgadzeniami
retransmisyjnymi pracujgcymi na tej samej parze czestotliwosci, z mozliwoscig
rozroznienia urzgdzen retransmisyjnych.

2.16. Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami oraz min. 4 (cztery)
programowalne przyciski z trwatym (fabrycznym) oznaczeniem kolejnosci od 1

do 4.

2.17.Wybor kanatow przetgcznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu
przyciskami.

2.18.Regulacja gtosnosci przetgcznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu
przyciskami.

2.19.Ztgcze akcesoribw umozliwiajgce programowanie radiotelefonu i transmisje
danych zgodng ze standardem USB, dofgczenie dodatkowego gtosnika,
mikrofonu i przycisku nadawania, itp..

2.20. Wbudowany wewnetrzny gtosnik.

2.21. Mozliwos¢ programowego tworzenia listy kontaktow (ksigzki adresowej).

2.22. Mozliwos¢ wywotan indywidualnych w trybie cyfrowym.

2.23. Wbudowany i uaktywniony odbiornik GPS.

2.24. Ztgcze (gniazdo) anteny VHF typu BNC.

2.25.Ztgcze (gniazdo) do anteny zewnetrznej GPS.

2.26. Menu radiotelefonu w jezyku polskim.

2.27.Mozliwos¢ programowego rozszerzenia funkcjonalnosci o prace w trybie
trankingowym (Tier Il1).

2.28. Zabezpieczenie hastem przed odczytem parametrow konfiguracyjnych.

2.29. Mozliwos¢ programowania radiotelefonow w tzw. ,powietrzu” dedykowanym
Oprogramowaniem — wgranie petnego pliku codeplug bez uzycia kabli,
kompatybilny z uzywanym przez Zamawiajgcego oprogramowaniem Radio
Management.

2.30. Programowalny przycisk EMERGENCY.

2.31. Aktualizacja firmware do najnowszej wersiji.

3. Parametry techniczne.

3.1. Zakres czestotliwosci pracy 148 MHz £ 174 MHz.

3.2. Modulacja w kanale analogowym 12,5 kHz: czestotliwosci (11KOF3E).

3.3. Modulacja w kanale cyfrowym 12,5 kHz: 2 szczelinowa TDMA (7K60FXD dane,
7K60FXE danei glos).

3.4. Odstep miedzykanatowy - 12,5 kHz.

3.5. Zasilanie statoprgdowe 13,2 V +20% minus na masie z zabezpieczeniem
przepieciowym i przed odwrotnym podtgczeniem biegunow zasilania.



3.6. Odpornos¢ obwodow zasilania DC na zaburzenia wystepujgce w sieci
elektrycznej pojazdu (stany przejsciowe i udary) wedtug wymagan okreslonych
w normie ETSI EN 301 489-1 (ISO 7637-2).

3.7. Moc wyjsciowa fali nosnej nadajnika programowana (tylko w trybie serwisowym)
w catym zakresie czestotliwosci w granicach od 1 W do 25 W.

3.8. Mozliwo$¢ ustawienia przez uzytkownika radiotelefonu jednego z dwdch
poziomow mocy nadawania (moc niska, moc wysoka) (predefiniowanych na
etapie programowania sprzetu przez personel techniczny Zamawiajgcego) na
dowolnym kanale.

3.9. Maksymalna dopuszczalna dewiacja czestotliwosci dla FM: +£2,5 kHz, dla
odstepu 12.5 kHz.

3.10. maksymalna dopuszczalna odchytka czestotliwosci fali nosnej = 2 ppm.

3.11. Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) - nadajnik system analogowy.

3.12.Laczne znieksztatcenia modulacji < 3%, (przy 1 kHz, dewiacja 60% wartosci
maksymalnej).

3.13. Odstep od zaktécen -40 dB dla odstepu 12.5 kHz - nadajnik system analogowy.

3.14. Moc emitowana na kanatach sgsiednich - system analogowy i cyfrowy: < 60 dB
dla odstepu 12.5kHz.

3.15. Czutos¢ analogowa odbiornika nie gorsza niz 0,3 yV dla SINAD 12 dB.

3.16. Czutosc¢ cyfrowa nie gorsza niz 0,3 pV przy 5% BER.

3.17.Wspoétczynnik zawartosci harmonicznych < 5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60%
wartosci maksymalnej i mocy akustycznej 0,5 W.

3.18. Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) - odbiornik system analogowy.

3.19. Selektywnos$c¢ sgsiedniokanatowa = 60 dB (dla odstepu 12,5 kHz).

3.20. Ttumienie (selektywnos¢ dla) sygnatow niepozgdanych = 70 dB (dla odstepu
12.5 kHz).

3.21. Odstep od zaktdécen min. 40 dB - odbiornik system analogowy.

3.22. Moc wyjsciowa akustyczna dla gtosnika wewnetrznego minimum 3 W.

3.23.Parametry GPS dla 5 satelitdw przy mocy sygnatu -130 dBm, czas do
pierwszego okreslenia pozycji po wigczeniu < 1 min, czas do pierwszego
okreslenia pozycji ze stanu oczekiwania < 10 s, doktadnosc¢ lepsza niz 10 m.

3.24.Parametry radiowe, ktérych nie okreslono w niniejszych wymaganiach muszg
by¢ zgodne z odpowiednimi normami:
- odnosnie parametrow systemu analogowego z ETSI EN 300 086
- odnosnie parametrow systemu cyfrowego z ETSI TS 102 361-1,-2,-3 oraz
ETSIEN 300 113.

3.25.Charakterystyki kompatybilnosci elektromagnetycznej stacji pod wzgledem
emisyjnosci i odpornosci na zaburzenia elektromagnetyczne muszg by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w normach ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301
489-5.

4. Srodowisko i klimatyczne warunki pracy.
4.1. Zakres temperatury pracy od -30°C do +60°C.
4.2. Klasa ochrony obudowy, wg normy EN 60529: IP min. 54.



lll. Konsola Radiowa - TYP 3

System do zdalnego sterowania radiostacjami cyfrowymi oparty na technologii IP.
Ogdlne zatozenie dotyczgce pracy systemu:

System do zdalnego sterowania musi by¢ kompatybilny z posiadanym przez KWP
w Szczecinie systemem Consel.

1.

System ma umozliwia¢ stworzenie jednolitego systemu tgcznosci radiowe;,
opartego o przemienniki DMR i TETRA DMO zainstalowane na pojazdach
MCWTID i MSMW potgczone przez zabezpieczony link sieci telefonii
komoérkowej — utworzonym VPN . Jednocze$nie musi byC mozliwosé
wykorzystania systeméw tgcznosci obu pojazdow MCWTID i MSMW
niezaleznie od siebie, tak by tworzyty niezalezne 2 odrebne systemy tgcznosci.
System sktadat sie bedzie z urzgdzen stuzgcych do zdalnego sterowania
radiotelefonami przewoznymi (zwanych dalej radioboxem) 4 radiostacjami (2 szt
TETRA TYP 1 i 2szt DMR -TYP2 zainstalowane w pojezdzie MCWTID).
Interfejsu do przemiennikow SLR 5500 oraz radioboxami przemiennikow
TETRA DMO ( 4 stacje retransmisyjne : 1 x DMR i 1 x TETRA DMO
zainstalowane w pojezdzie MCWTID oraz 1 x DMR i 1 x TETRA DMO
w Przyczepie specjalistycznej — MSMW ) . Catos¢ sprzetu wspotpracowac ma
ze spersonalizowanym oprogramowaniem na systemie wskazanym przez
Zamawiajgcego na etapie uzgodnienia projektu modyfikacji, (zwanym dalej
konsolg radiowa).

Konsola radiowa musi posiada¢ rozbudowe zdalnego sterowania do minimum
10 konsol wliczong w cene oferty.

Konsola radiowa musi zapewniaé petng wspotprace z konsolami juz
zainstalowanymi w jednostkach zamawiajgcego ( Aplikacja Consel ).

Cafa korespondencja radiotelefoniczna musi podlegac rejestracji. Parametry
zarejestrowanych potgczeh: data i czas potagczen, kierunek rozmowy, parametry
kanatu radio, identyfikacja dzwonigcego, pozycja GPS radiotelefonu bedgcego
w systemie. Dostep do nagran zabezpieczony wielopoziomowymi
uprawnieniami. Wyklucza sie stosowanie czasowych licencji na rejestracje
rozmow oraz w formie jakichkolwiek urzgdzen dostepnych na zewnatrz
obudowy rejestratora (np. na ztgczu USB, RS232 itp.), umozliwiajgcych osobom
postronnym na dostep do nich. Dopuszcza sie forme licencjonowania na
nagrywanie rozmow w formie plikéw lub klucza sprzetowego zainstalowanego
wewnatrz obudowy rejestratora rozmow.

System musi umozliwia¢ zarzgdzanie poprzez po przez graficzny interfejs
uzytkownika (GUI) Zarzgdzanie zmiane parametréw sieciowych, konfigurowanie
systemu od podstaw, nadawanie uprawnien, dostep do zarejestrowanych
potgczen: data i czas potgczen, kierunek rozmowy, parametry kanatu radio,
identyfikacja dzwonigcego, pozycja GPS radiotelefonu bedgcego w systemie.
Pozycjonowanie na mapie radiotelefonow producentéw posiadanych przez



11.

12.

13.

Zamawiajgcego (MOTOROLA od modelu serii 4000, HYTERA) - ikona patrolu
koloru zielonego - aktualna pozycja (w zasiegu sygnatu GPS), ikona patrolu
koloru zéttego - ostatnia pozycja, ikona patrolu koloru szarego - wytgczone
radio z ostatnig pozycjg GPS ma znikng¢ z mapy po ok 1 godz. (opcjonalnie z
mozliwoscig ustawienia czasu). Alarm (Emergency) przychodzgcy na konsole -
Gtoény dzwiek alarmu oraz wyrdzniajgcy sie wyznacznik np. czerwony lub
niebieski "kogut" migajgcy, automatyczne przetgczenie na mape wraz z
automatycznym zblizeniem (zoomem) do wzywajgcego pomocy patrolu z
aktualng jego pozycjg badz ostatnig pozycjag GPS. Wymuszenie potwierdzenia
przyjecia alarmu/alarméw przez dyspozytora. Przycisk zmiany widoku - mapa —
kanaty (opcjonalnie ptywajgcy). Ksigzka adresowa wszystkich radiostacji DMR i
TETRA (ID stacji przypisane do nr jaki ma by¢é wyswietlany na mapie i w
ksigzce - import z pliku Excel). W ksigzce adresowej ikona koloru zielonego ma
wskazywacC wigczony/zalogowany radiotelefon do sieci, ikona koloru szarego
ma wskazywaé wytgczony/niezalogowany radiotelefon. lkona np. ,ludzika” —
radiotelefon noszony, Ikona np. ,pojazdu” radiotelefon przewozny.

System konsoli musi posiadaé mozliwos¢ wigczenia mapy na ktorej
wyswietlane bedg informacje geograficzne (GIS) dostepne w systemie
radiowym — wyswietlane pozycje GPS przenosnych i przewoznych radiostacji
DMR posiadanych producentéw przez zamawiajgcego (MOTOROLA od modelu
serii 4000, HYTERA) - ewentualny koszt licencji na czas nieograniczony mapy
wliczony w cene.

Konsola powinna mieC niezaleznie od konfiguracji mozliwo$¢ ptynnej zmiany
gtosnosci dla poszczegolnych kanatow pracy przy czym zmiana ta nie bedzie
miata wptywu na ustawienia pozostatych konsol — wyciszenie krzyzowe.
Multiselect — mozliwo$¢ nadawania na dwoch kanatach jednoczesnie.

Patch — mozliwos¢ przytgczenia grupy systemu wykorzystujgcej kanat innej
radiokomunikacyjnej sieci TETRA, DMR do innego kanatu/grupy.

Konsola powinna mie¢ mozliwos$¢ sterowania zdalnym radiotelefonem TETRA
MTM5400 i DMR DM4601 w szczegolnosci: Mie¢ mozliwosé zdalnej obstugi
radiotelefonu , m.in.: realizowania wywotan gtosowych, realizowania wywotan z
dzwonieniem (call alert), emulacja (obstuga klawiszy) przyciskéw radiotelefonu,
taczenie z przyciskami funkcyjnymi. W petni odwzorowywaé¢ wyswietlacz
radiotelefonu, wyswietlajgc w konsoli wszystkie informacje wyswietlane na jego
wyswietlaczu. Mie¢ mozliwos¢ pracy w trybie pracy szeregowej: tj. z kilku
sterowanych radiotelefonéw otwiera sie ten, ktéry odbiera najmocniejszy
sygnat.

Konsola powinna umozliwia¢ wyswietli¢ status sieci radio przemiennikow, m.in.:
wizualizowa¢ przemienniki z zaznaczeniem aktualnie retransmitujgcego,
pozwala¢ na sterowanie zarowno slotem wspotdzielonym jak i lokalnym
w systemach.

Wyswietla¢ historie wywotan oraz umozliwiaC szybkie odstuchanie dowolnej ich
czesci.
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23.
24,

24.1.

24 2.

24 3.

24 4.

24.5.
24 6.

Udostepnia¢ funkcje zarzgdzania siecig radiotelefonow MOTOTRBO, m.in.:
blokowanie wybranego radiotelefonu, sprawdzanie dostepnosci wybranego
radiotelefonu, zdalne witgczenie nadawania wybranego radiotelefonu
(monitoring).

Mie¢ wizualny konfigurator wygladu okna konsoli, pozwalajgcy na okreslenie
wymiarow i potozenia elementdéw konsoli (wizualizacja radiotelefondw,
przyciskow PTT).

Mie¢ mozliwos¢ uruchamiania w konfiguracji nie wyswietlajgcej systemowych
ramek okien oraz uniemozliwiajgcej uzytkownikowi przesuwanie lub zamykanie
okien konsoli.

Mie¢ mozliwos¢ niezaleznej od systemu operacyjnego regulacji poziomu
dzwieku dla kazdej z konsol.

Ma posiada¢ mozliwos¢ otwarcia dowolnej ilos¢ niezaleznych okien z mapa,
wizualizujgcych wybrane obiekty lub grupy obiektéw z GPS w trybie
automatycznego centrowania mapy w ten sposob, aby pokazywata
wizualizowane obiekty.

Mozliwos¢ zatgczenia wizualizowania aktualnej pozycji wraz z $ladem
z poprzednich pozycji (linia obrazujgca poruszanie sie obiektu w zadanym
okresie czasu - np. ostatnie 10 min.).

Wizualizowa¢ i archiwizowa¢ prace przemiennikow MOTOTRBO m.in.:
w zakresie informacji o zajetosci slotéw kanatéw radiowych wraz z typem
transmisji oraz identyfikacjg zrédta/celu, informacje o btedach pracy
przemiennika.

Automatycznie budowa¢ ,mape zasiegdbw” radiotelefonow w postaci
kolorowania obszarow mapy wg. sity sygnatu odbieranych z radiotelefonow
w terenie danych.

Parametry techniczne radiotelefonbw w radioboxie zgodne z parametrami
technicznymi radiotelefonu TYP-1, TYP-2.

Ogdlne cechy radiotelefonu zgodne z parametrami TYP-1, TYP-2.

W warstwie sprzetowej Zamawiajagcy wymaga, aby :

4 szt. radiotelefonéow TETRA — TYP 1 i DMR — TYP 2 zainstalowanych
w radioboxach posiadato wyprowadzone swoje manipulatory do Przedziatu
4 pojazdu MCWTID.

1 szt. radiotelefon stacja retransmisyjna TETRA DMO — TYP 1 zainstalowany
w przyczepie specjalistycznej MSMW

1 szt. radiotelefon stacja retransmisyjna TETRA DMO - TYP 1 zainstalowany
w MCWTiD.

1szt. switcha z opcjg Span Port w obudowie Rack 19” min. 1U min. 24 porty
zainstalowany w MCWTiD.

1 szt. stacja retransmisyjna — TYP 4 zainstalowana w MCWTIiD.

1 szt. stacja retransmisyjna — TYP 4 zainstalowana w przyczepie MSMW.
wnetrze stojaka Rack 19” musi posiada¢ wydajny system wentylacji i chtodzenia
zainstalowanych wewngtrz urzadzen nadawczych i sieciowych. System
chtodzenia musi zapewnia¢ by podczas pracy urzadzen, temperatura wewnatrz



24.7.

25.

26.

27.

V.

4.2

4.3.

stojaka Rack nie przekraczata 25°C zaktadajgc ze temperatura na zewnatrz
pojazdu wynosi 30°C.

1 szt. serwera telekomunikacyjnego zamontowanego w szafie Rack 19”
0 parametrach nie gorszych niz:. Procesor klasy nie gorszej niz Intel Pentium i7,
pamie¢ RAM min 16 GB, system operacyjny nie gorszy niz MS Windows 10
PRO PL lub system LINUX Debian 9 lub nowszy z zainstalowanym MS
Windows 10 PRO PL na wirtualnej maszynie (system ma by¢ zainstalowany na
osobnym dysku po za macierzg), Macierz dyskowa min. 2 x 1 TB
w kieszeniach HOT-SWAP wszystkie dyski typ SSD muszg by¢ jednego
producenta, Interfejs : min. 3 x interfejs Ethernet 10/100/1000 Mb/s (RJ-45),
min. 2 x USB 3.0, sygnalizacja stanu pracy Wymiary: obudowa Rack 19” max
3U, Zasilacz redundantny w osobnych dwéch modutach z opcjg Hot-Swap
Wszystkie potrzebne licencje na oprogramowanie, rejestracje konsoli,
radioboxdw, stanowisk operatorskich, aplikacji dyspozytorskich muszg by¢
wliczone w cene oferty.

Oprogramowanie konsoli radiowej powinno by¢ zainstalowane na stanowisku
komputerowym przeznaczonym na policyjne systemy informatyczne
w Przedziatu 2 pojazdu MCWTID.

Wiliczona w cene aktualizacja systemu konsol do sterowania radioboxami
zgodnie z uwagami zamawiajgcego w czasie trwania gwarancji.

Prace wdrozeniowe Systemu tagcznosci pojazdéw MCWT, MCWTiD , MCM i
MSMW

Instalacja, wykonanie konfiguraciji.

Petne uruchomienie do pracy w sieci stacji przemiennikowych DMR i Systemu
tacznosci w pojazdach MCWT, MCWTID i MCM oraz przyczepie
specjalistycznej MSMW.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé, co najmniej 2 komplety dokumentacji
techniczno-eksploatacyjnej systemu tgcznosci wykonana wersji drukowanej
oraz 1 komplet w wersji elektronicznej. Dokumentacja musi by¢ sporzgdzona w
jezyku polskim. Jezeli karty katalogowe sprzetu lub podzespotow sg w obcym
jezyku, wykonawca winien je dostarczy¢ przettumaczone na jezyk polski
Dokumentacja musi miedzy innymi zawierac:

. Sktad i wykaz wszystkich elementéw systemu tgcznosci z podaniem typow

urzgdzen ich wersiji sprzetowych i oprogramowania kart katalogowych itp.
Schematu potgczen instalacji

- elektrycznych

- sieciowych adresacja IP

- radiowych antenowych.

Zapis konfiguracji podstawowej elementow systemu fgcznosci w postaci
elektronicznej badz print screen okien konfiguraciji.
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1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

1.7.
1.8.
1.9.

Na dodatkowym przenosnym dysku HDD (dla kazdego pojazdu oddzielny)
Backup’'u pierwotnego systemu serwera i aplikacji konsoli wraz z petng
konfiguracjg (wliczony w cene).

Raport z pomiaréw systeméw antenowych, zawierajgcy miedzy innymi
graficzne wykresy VSWR.

Opisy zabezpieczen nadprgdowych nisko i wysokonapieciowych, miejsca ich
lokalizacji w pojazdach.

Dokumentacja w jezyku polskim.

Stacje retransmisyjne DMR - TYP 4

Ogodlne cechy funkcjonalno-uzytkowe

. Mozliwosc¢ pracy jako stacja retransmisyjna w systemach: (tryb konwencjonalny

analogowy i DMR Tier Il zgodnie z ETSI TS 102361), praca w systemie
cyfrowym zgodnym ze specyfikacig ETSI TS 102361 (tier 1) w trybach
duosimpleks,

Ztgcze akcesoriow na obudowie umozliwiajgce podigczanie dodatkowych
urzgdzen

Ztgcze umozliwiajgce transmisje danych zgodng ze standardem USB.
Programowalny adres IP.

Przypisany adres sprzetowy (MAC adres).

Ztacze LAN umozliwiajgce konfigurowanie przemiennika oraz transmisje
danych.

Typ wokodera cyfrowego: AMBE+2.

Zabezpieczenie hastem przed odczytem parametrow konfiguracyjnych ze staciji.
Uruchomiona i aktywna funkcja OTAP zdalnego programowania radiotelefonéw.

1.10. Uruchomiona i aktywna licencja NAI for Voice / CSBK.

2.

2.1.
2.2,
2.3.

2.4,

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

2.9.

Parametry techniczne.

Minimalny zakres czestotliwosci pracy 148 +174 MHz.

Maksymalna dopuszczalna odchytka czestotliwosci kanatu + 0,5 ppm.

Czuto$¢ analogowa odbiornika lepsza niz 0,4 pV dla SINAD 20 dB oraz 0,3 uV
dla SINAD 12 dB.

Kodowa blokada szuméw (CTCSS) wybierana programowo na dowolnym
kanale analogowym 2z mozliwoscig zaprogramowania dowolnego kodu z
zakresu 67+255 Hz (programowana ze skokiem 0,1 Hz).

Retransmisja tonow CTCSS okreslonych w Wykazie tonéw CTCSS (tabela nr
4).

Czutos¢ cyfrowa przy stopie btedu 5% nie gorsza niz 0,3 pV.

Modulacja na kanale analogowym: czestotliwosci (11KOF3E).

Modulacja na kanale cyfrowym: 2-szczelinowa TDMA (7K60FDX dane,
7K60FXW lub 7K60FXW dane i gtos).

Odpornos¢ na inter modulacje 270 dB.

2.10. Ttumienie emisji niepozgdanych =70 dB.



2.11. Selektywnos¢ sgsiedniokanatowa min. 55 dB dla odstepu 12,5 kHz.

2.12. Programowalny odstep sgsiedniokanatowy 12,5 kHz.

2.13.Praca na dowolnym z co najmniej 16 zaprogramowanych kanatow.

2.14.Praca z duzg lub matg moca fali nosnej nadajnika programowana w zakresie 1-
50 W.

2.15. Programowe ograniczenie czasu nadawania w min. granicach od 15 s. do 480
S. ze skokiem nie wiekszym niz 15 s.

2.16. Obstuga transmisji maskowanych i jawnych.

2.17.Protokét cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361.

2.18. Minimalny zakres temperatury pracy od -300C do +600C.

2.19. Stacji retransmisyjnej ETSI DMR typu rack 19”

2.20. Metody pomiarow i parametry radiowe nie ujete w niniejszych wymaganiach
muszg by¢ zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI EN
102 361-2. Wymagania dotyczgce kompatybilnosci elektromagnetycznej muszag
by¢ zgodne z normami: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5. Wymagania
odnosnie bezpieczenstwa urzgdzen nadawczych muszg by¢ zgodne z normg
EN 60950-1.

2.21.Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe i przed odwrotnym podtgczeniem
biegunow zasilania

2.22. Zasilanie 13,6 V £ 10 % V DC.

2.23.Filtr dupleksowy - zakres czestotliwosci bedzie zawierat sie w przedziale od
164,5 Mhz do 167,5 MHz wigcznie dla odbiornika i w pasmie od 172 MHz do
174 MHz wtgcznie dla nadajnika. Wykonawca dostroi filtry dupleksowe na
czestotliwosci podane po podpisaniu umowy. Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ zamontowania filtra dupleksowego poza obudowg przemiennika.

2.24. Mozliwos¢ programowania stacji retransmisyjnej poprzez sie¢ IP dedykowanym
Oprogramowaniem — wgranie petnego pliku codeplug, kompatybilny z
uzywanym przez Zamawiajgcego oprogramowaniem Radio Management.

2.25.Wnetrze stojaka Rack 19" musi posiada¢ wydajny system wentylacji i
chtodzenia zainstalowanych wewnatrz urzgdzen nadawczych i sieciowych.
System chtodzenia musi zapewnia¢ by podczas pracy urzgdzen, temperatura
wewnagtrz stojaka Rack nie przekraczata 25°C zaktadajgc ze temperatura na
zewnatrz pojazdu wynosi 30°C.

3. Zgodnosé.

3.1. Stacja retransmisyjna, zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym, musi posiadac
deklaracje zgodnosci z dyrektywg R&TTE(1999/5/WE).

3.2. Zgodnie z ETSI TS 102 361.

3.3. Przeznaczona do montazu w szafie typu rack 19”.

3.4. Wielkosc stacji retransmisyjnej max. 2U.

4. Ukompletowanie zestawu stacji retransmisyjnej.
4.1. Zespot nadawczo-odbiorczy.



4.2,

4.3.
4.4,

Komplet dokumentacji montazowej i obstugowej w jezyku polskim dla
uzytkownika stacji retransmisyjnej, ew. inne elementy zestawu dotgczone przez
producenta urzgdzenia na pamieci USB.

Filtr dupleksowy zgodny z opisem w p. 2.23

Kabel zasilajgcy, zasilacz

5. Telefon Satelitarny - TYP 5
Telefon satelitarny z pojemng baterig zapewniajgcy dziatanie do 8 godzin rozmoéw
bez przerwy i do 160 godzin w trybie czuwania

1.

Wymagania funkcjonalno uzytkowe

a) Niezawodna tgcznos¢ w kazdych warunkach

b) Wysoka jakos¢ rozméw

c) Poczta gtosowa, SMS-y i wiadomosci e-mail

d) Wysoka pojemnos¢ baterii

e) Przycisk bezpieczehstwa — przesytanie lokacji GPS i wiadomosci SMS na
numer alarmowy

f)Sledzenie — wysytanie informacji o aktualnej lokalizacji

g) Modut Bluetooth

h) Powiadomienia o przychodzgcych potgczeniach przy ztozonej antenie

i)Ergonomiczny i wytrzymaty zestaw stuchawkowy

j)Szybkie potgczenie z siecig — w mniej niz 45 sekund

k) Do 8 godzin rozmow bez przerwy i do 160 godzin w trybie czuwania

I)Wsparcie dla wielu jezykow

m)Wysoka jakosS¢ rozméw

n) Dziatanie w temperaturze od -20 do 55 stopni Celsjusza

0) Odpornos¢ na kurz, zachlapania i wstrzgsy (certyfikaty IP65, 1K04)

p) Petna sprawnos¢ w wilgotnosci od 0 do 95 procent

q) Czytelny, odporny na zarysowania wyswietlacz

Ukompletowanie radiotelefonu.

a) Telefon

b) Bateria

c) Ltadowarka sieciowa — 4 adaptery

d) tadowarka samochodowa — 10-30 V

e) Przewdd Micro USB

f) Przewodowy zestaw gtosSnomowigcy

g) Instrukcja ,Szybki start” (8 jezykow)

h) Gwarancja

i) Support USB

j) Pokrowiec

Zamawiajgcy wymaga aby oferowany sprzet byt w petni kompatybilny z podpisanymi
przez KGP w Warszawie umowami na uzytkowanie ustugi telefoniczne

6.

Modem telefonii komérkowej - TYP 6

Wymagania do modemu telefonicznego typ 5G o parametrach:



10.

11.

12.
13.

14.

typ 5G (wraz z obstugg technologii 5G,HSPA,EDGE,GPRS w zaleznosci od
pokrycia sieci operatora telekomunikacyjnego.

Przepustowos¢ 5G (wraz z obstugg technologii 5G,HSPA,EDGE,GPRS
w zaleznos$ci od pokrycia sieci operatora telekomunikacyjnego)

Redundantne moduty radiowe umozliwiajgce automatyczne przetgczenie gdy:
staby sygnat, limit danych, roaming, brak sieci, odmowa potaczenia z siecig,
awaria potgczenia danych.

Informacje o stanie modemu miedzy innymi - Sita sygnatu, SINR, RSRP,
RSRQ, bajty wystane/odebrane, modut mobilny w uzyciu.

Mozliwos¢ podtgczenia ETHERNET.

Wymogi WAN : Port WAN (moze by¢ skonfigurowany jako LAN) 10/100/1000
Mb/s, zgodnos¢ ze standardami IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3az, obstuga
Auto MDI/MDIX.

Wymogi LAN : 4 porty LAN, 10/100/1000 Mb/s, zgodno$¢ ze standardami IEEE
802.3, IEEE 802.3u, 802.3az, obstuga Auto MDI/MDIX.

Protokoty sieciowe i Routing : TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP,
HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH,
DHCP, klient Telnet, SNMP, MQTT, Wake on LAN (WOL), Routing statyczny,
routing dynamiczny (BGP, OSPF v2, RIP v1/v2, EIGRP, NHRP).
Bezpieczenstwo poprzez : Zapobieganie DDOS (ochrona przed SYN flood,
zapobieganie atakom SSH, zapobieganie atakom HTTP/HTTPS, zapobieganie
skanowaniu portow (SYN-FIN, SYN-RST, X-mas, flagi NULL, ataki skanowania
FIN), Separacja VLAN oparta na portach i tagach , Elastyczna kontrola dostepu
dla pakietow TCP, UDP, ICMP, filtr adreséw MAC.

Wymagania dla VPN: wielu klientow i serwer moze dziata¢ jednoczesnie, 12
metod szyfrowania. Szyfrowanie DES-CBC, RC2-CBC, DES-EDE-CBC, DES-
EDE3-CBC, DESX-CBC, BF-CBC, RC2-40-CBC, CAST5-CBC, RC2-64-CBC,
AES-128-CBC, AES-192-CBC, AES-256-CBC.

IPsec IKEv1, IKEv2, z 5 metodami szyfrowania dla IPsec (DES, 3DES,
AES128, AES192, AES256).

Ztgcza Antenowe 2 x SMA dla 5G.

Zakres temperatury i wilgotnosci pracy: od -40°C do 75°C, wilgotno$¢ 10%-
90%, bez kondensaciji.

We wszystkich pojazdach gdzie jest modem telefonii komérkowej musi zostaé
wykupiona przez wykonawce, ustuga na przesyt danych LTE z transferem
danych NO LIMIT. Ustuga i waznos¢ karty sim musi by¢ wazna na okres
minimum 4 lat. Catos¢ kosztéw za uzytkowanie kart sim i dostepu do
nielimitowanego transferu danych musi by¢ wliczony w cene oferty.

Radiotelefon nasobny systemu TETRA z tadowarka 6 pozycyjng - TYP 7

Wymagania funkcjonalno uzytkowe

. Wymagane tryby pracy radiotelefonu: tryb trankingowy (TMO), tryb bezposredni

(DMO).



1.2. Podswietlany kolorowy wyswietlacz o liczbie koloréw nie mniej niz 65000 i

rozdzielczosci nie mniej niz 132x90 pikseli.

1.3. Wbudowany i uaktywniony modut GPS.

1.4. Klawiatura alfanumeryczna zabezpieczona przed przypadkowym uzyciem.

1.5. Mozliwos¢ programowania ograniczenia czasu nadawania.

1.6. Dedykowane pokretto lub przycisk wyboru grup rozmownych.

1.7. Dedykowane pokretto lub przyciski regulacji gtosnosci.

1.8. Mozliwos¢ tworzenia przy uzyciu zestawu do programowania struktury folderow,

grup i kanatbw w sposéb uniemozliwiajgcy ingerencje ze strony uzytkownika

niewyposazonego w w/w zestaw w zaprogramowang ilos¢, ukfad i zawartosc

folderéw, z wytgczeniem wymagania 9.

1.9. Mozliwos¢ zdefiniowania przynajmniej jednego folderu o pojemnosci min 16
grup TMO i /lub kanatéw DMO, przy uzyciu zestawu do programowania i/lub
recznego z poziomu menu, ktérego zawartos¢ moze byC¢ zmieniana przez
uzytkownika z poziomu menu w zakresie grup/kanatéw zaprogramowanych
uprzednio w radiotelefonie przy uzyciu zestawu do programowania.

.10. Mozliwos¢ tworzenia przynajmniej 20 réznych list skanowania o pojemnosci
przynajmniej 16 pozycji kazda , ktére bedg uaktywnione stosownie do potrzeb
uzytkownika.

.11.Programowe definiowanie wyswietlanej nazwy grupy ( min 12 znakow). interfejs
uzytkownika w jezyku polskim.

.12.Programowalny przycisk funkcyjny, umieszczony na obudowie w sposob
umozliwiajgcy szybki i fatwy dostep do zdefiniowanej funkcji.

.13.Dedykowany przycisk funkcyjny w wyrdzniajgcym sie kolorze, umozliwiajgcy
wigczenie trybu alarmowego, zabezpieczony przed przypadkowym uzyciem
umieszczony na obudowie w sposéb zapewniajgcy tatwy dostep.

.14.Mozliwos¢ programowego zdefiniowania skréconych numeréw ISSI.

.15.Mozliwos¢ programowego i recznego zdefiniowania listy kontaktéw o
pojemnosci przynajmniej 500 pozycji.

.16. Programowo definiowana opcja wlwyt odbiornika GPS w wariantach state
wigczony, stale wytgczony, dziatanie GPS zaleznie od uzytkownika.

.17.Programowo definiowana opcja przesytania danych Ilokalizacyjnych za
posrednictwem SDS.

.18. Sygnalizacja przebywania w zasiegu i poza zasiegiem, poziomu odbieranego
sygnatu

1.19. Sygnalizacja trybu pracy TMO DMO.

1.20. Sygnalizacja odbioru wiadomosci statusowej, SMS.

1.21.Wbudowane ztgcze do podigczenia zewnetrznego mikrofonu z przyciskiem

PTT.

1.22.Radiotelefon powinien posiada¢ najnowsza dostepna wersje firmware

wspotpracujgca z policyjnymi systemami TETRA.

1.23. Uaktywniony modut Bluetooth.

1.24.Wymagana wspoitpraca z aplikacjg ITM ( Integrated Terminal Management

system ) do zdalnego zarzgdzania oprogramowaniem radiotelefonu.



2.2.

2.3.
2.4.
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2.7.
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2.9.
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2.12.

3.1.
3.2.

3.3.
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3.5.

4.2

Wymagania funkcyjne radiotelefonu w trybie TMO.

. Mozliwos¢ realizowania potgczen: alarmowych , grupowych gtosowych,

indywidualnych gtosowych, dupleksowych z sieciami telefonicznymi.

Nadawanie i odbiér na adresy grupowe i indywidualne wiadomosci statusowych
oraz wiadomosci SDS.

Mozliwos$¢ odbiér SDS w trakcie potgczenia glosowego.

Mozliwos¢ odbior nadawania danych pakietowych.

Identyfikacja strony wywotujgcej, rozmdwcy.

Nadawanie danych GPS okreslajgcych pozycje uzytkownika dla potrzeb
aplikacji zgodnie z protokotem LIP.

Mozliwos¢ zdefiniowania jednego Ilub wielu zdarzen powodujgcych
automatyczne wysytanie danych lokalizacyjnych uzytkownika w tym po:
wigczeniu radiotelefonu, przed zmiang trybu pracy z TMO na DMO , na skutek
inicjacji wywotania alarmowego, sygnalizacji wyczerpania baterii, okresowo co
zdefiniowany czas, przy przemieszczaniu sie o zadang odlegtosc , przy utracie
widocznosci satelitow GPS itp.

Mozliwos¢ odstuch otoczenia radiotelefonu.

Mozliwos¢ zaprogramowania co najmniej 800 grup TMO.

Mozliwos¢é programowego podziatu zaprogramowanych grup na minimum 50
folderéw o pojemnosci minimum 16 grup rozmownych TMO kazdy, przy czym ta
sama grupa moze by¢ przydzielona do dowolnej ilosci folderow.

Mozliwos¢ programowego i recznego ustawienia grup rozmownych do pracy
w skaningu ze zréznicowanym priorytetem skanowania.

Informacja o dotgczeniu do grupy (DGNA)

Wymagania funkcyjne radiotelefonu w trybie DMO.

Mozliwos¢ realizowania potgczen : alarmowych , grupowych gtosowych.
nadawanie i odbiér na adresy grupowe i indywidualne wiadomosci statusowych
oraz wiadomosci SDS.

Mozliwos¢ programowania czasu nadawania.

Mozliwos¢ pracy na dowolnym , z co najmniej 256 zaprogramowanych
kanatow / grup.

Mozliwos¢ programowego podziatu zaprogramowanych kanatdw na minimum
16 folderéw o pojemnosci min 16 pozyciji.

Wymaganie w zakresie bezpieczenstwa.

. Radiotelefon musi zapewnia¢ szyfrowanie zgodne z algorytmem TEA1 i w tym

zakresie musi mie¢ uaktywnione wymagane licencje. Radiotelefon musi by¢
przystosowany do wprowadzenia algorytmu TEAZ2 poprzez doposazenie
w przysztosci w dodatkowy wewnetrzny modut i/lub upgrade oprogramowania.
Zakup licencji do TEA2 wliczony w cene pojazdu (upgrade w poOzniejszym
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego).

Praca w klasie bezpieczenstwa SC1, SC2, SC3 ( z i bez GCK).



4.3. Mozliwos¢ stosowania dynamicznej zmiany klucza szyfrujgcego droga radiowg (
OTAR).

4.4. Wzajemne uwierzytelnianie radiotelefonu i infrastruktury sieci (SwMI) inicjowane
przez radiotelefon.

4.5. Obstuga uwierzytelnienia inicjowanego przez infrastrukture sieci SwMI.

4.6. Mozliwos¢ zdalnego trwatego zablokowania obstugi radiotelefonu w sieci.

4.7. Mozliwos¢ zdalnego czasowego zablokowania odblokowania obstugi
radiotelefonu w sieci.

4.8. Kontrola dostepu do funkcji radiotelefonu za pomocg indywidualnego kodu
uzytkownika.

4.9. Mozliwos¢ szyfrowania korespondencji kluczem SCK w sytuacji , kiedy
szyfrowanie korespondenciji kluczem DCK jest niedostepne.

4.10. Mozliwos¢ pracy radiotelefonu zarbwno w trybie szyfrowanym jak i w trybie
jawnym.

4.11. Gotowos¢ do pracy z szyfrowaniem E2E. Radiotelefon musi by¢ przystosowany
do wprowadzenia szyfrowania E2E zgodnie ze standardem ETSI TETRA o
dtugosci klucza 256 bitow (AES256) przez doposazenie w przysziosci w
dodatkowy wewnetrzny modut i/lub upgrade oprogramowanie i /lub zakup
licenciji

4.12. Programowanie kluczy szyfrujgcych do radiotelefonu za pomocag urzadzenia
KVL 3000 (ver. 4.01.24) lub przez sprzet/oprogramowanie, dostarczone przez
Wykonawce w ramach zamdwienia.

4.13.Klucze szyfrujgce nie mogg by¢ przechowywanie w radiotelefonie w sposéb
jawny , i musi by¢ uniemozliwiony ich odczyt lub przepisane pomiedzy dwoma
radiotelefonami.

4.14. Mozliwos¢ aktualizacji firmware radiotelefonu .

5. Parametry techniczne.

5.1. zakres czestotliwosci pracy w trybie (TMO) 380 - 430 MHz.

5.2. zakres czestotliwosci pracy w trybie bezposrednim (DMO) 380 - 430 MHz.

5.3. Czestotliwo$¢ znamionowa i numeracjia kanatbw TETRA zgodne ze
specyfikacjg ETSI TS 100 392-15 V.

5.4. Moc nadajnika 1,8W.

5.5. Klasa odbiornika A i B.

5.6. Minimalny zakres temperatury pracy -25 °C do +55°C

5.7. Zakres napiecia zasilania od 10,8V do 15.6V DC.

5.8. Minimalna klasa ochrony obudowy przed wnikaniem pytu i wody IP 65.

5.9. Odpornos¢ na narazenia mechaniczne, wibracje, udary i upadek swobodny
klasa 7W3 wedtug normy ETSI EN300 019-1-7

6. Ukompletowanie radiotelefon.

6.1. instrukcja obstugi w jezyku polskim

6.2. dwupasmowa antena UHF/GPS na pasmo 380-400 MHz ktéra nie moze by¢
zintegrowana z obudowg radiotelefonu.



6.3. Akumulator autoryzowanym przez producenta radiotelefonu gwarantujgcy prace
przez 10 godzin przy proporcjach nadawaniu /odbior/stan by wynoszacy
5%/5%/90% 2 szt.

6.4. Wymienny zaczep klips do paska 50mm.

6.5. tadowarka akumulatoréw 6 pozycyjna w wykonaniu biurkowym umozliwiajgca
tadowanie baterii dotgczonej do radiotelefonu i baterii rezerwowej. Dziatajgca na
napiecie 230V AC 50Hz , sygnalizacja stanu pracy. Wymagana ilos¢ 1 szt
tadowarki 6 pozycyjnej na 6 szt. dostarczonych radiotelefonéw.

6.6. Zestaw kamuflowany 2 przewodowy, osobno mikrofon z przyciskiem PTT i
stuchawka z dotgczonym fonowodem.

8. Radiotelefon nasobny typ DMR z tadowarka 6 pozycyjng - TYP 8

. Ogolne cechy uzytkowe

1.1. Praca w systemie cyfrowym zgodnym ze specyfikacjg ETSI TS 102 361 (Tier II)
oraz w systemie analogowym  (modulacja F3E), w trybach
simpleks/duosimpleks. Mozliwos¢é programowego rozszerzenia funkcjonalnosci
o prace w trybie trankingowy Tier Ill.

1.2. Mozliwos¢ zaprogramowania min. 1000 kanatow z mozliwoscig podziatu na 64
strefy.

1.3. wyswietlacz z podswietleniem, umozliwiajgcy jednoczesne wyswietleniem co
najmniej 16 znakow, wizualizacje odbieranych i wysytanych wywotan, poziomu
sygnatu odbieranego w trybie cyfrowym oraz stanu natadowania baterii.

1.4. Programowanie wyswietlanej nazwy kanatu - co najmniej 14 znakow
alfanumerycznych.

1.5. Mozliwos¢ ustawienia przez uzytkownika radiotelefonu jednego z dwdch
poziomow mocy nadawania (moc niska, moc wysoka) — predefiniowanych a na
etapie programowania sprzetu przez personel techniczny w dowolnym kanale.

1.6. Programowe ograniczanie czasu nadawania.

1.7. Mozliwos¢ skanowania kanatéw analogowych z kanatu cyfrowego oraz grup i
kanatow cyfrowych z kanatu analogowego.

1.8. Mozliwos¢ wysytania i odbierania wiadomosci tekstowych dowolnych oraz
zdefiniowanych na etapie konfigurowania (programowania) sprzetu.

1.9. Wizualna sygnalizacja stanéw pracy radiotelefonu, w tym: wywotan, skaningu i
stanéw monitorowania.

1.10. Wbudowany odbiornik GPS (aktywny).

1.11. Wywotanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okdlnikowe (wszystkich) w
trybie cyfrowym z identyfikacjg na wyswietlaczu uzytkownika wywotujgcego i
sygnalizacjg akustyczng (mozliwoscig wytgczenia sygnalizacji akustycznej).

1.12. Programowalny adres IP radiotelefonu

1.13. Dedykowany tatwo dostepny przycisk wywotania alarmowego w innym kolorze.

1.14.Wymagane sg nastepujgce funkcje: =zdalne sprawdzenie obecnosci
radiotelefonu w sieci, zdalny monitoring, zdalne zablokowanie radiotelefonu,
zdalne odblokowanie radiotelefonu.



1.15. Kodowa blokada szuméw CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale
analogowym.

1.16.Mozliwos¢ maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR tier I,
algorytmem ARC4 o dtugosci klucza 40 bitow.

1.17. Mozliwos¢ utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanatéw.

1.18. Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami oraz min. 4 (cztery)
programowalne przyciski z trwatym (fabrycznym) oznaczeniem kolejnosci od 1

do 4.

1.19.Wybor kanatéw przetgcznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu
przyciskami.

1.20. Regulacja gtosnosci przetgcznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu
przyciskami.

1.21.2Ztgcze akcesoribw umozliwiajgce programowanie radiotelefonu i transmisje
danych zgodng ze standardem USB.

1.22. Mozliwos¢ programowego tworzenia listy kontaktow (ksigzki adresowej).

1.23. Mozliwos¢ wywotan indywidualnych w trybie cyfrowym,

1.24. Mozliwos¢ wytgczenia sygnalizacji akustycznej i optycznej, tzw. "cicha praca”,

1.25.Mozliwos¢ pracy w systemie cyfrowym z wieloma urzgadzeniami
retransmisyjnymi pracujgcymi na tej samej parze czestotliwosci, z mozliwoscig
rozroznienia urzgdzen retransmisyjnych.

1.26. Petna standardowa klawiatura alfanumeryczna.

1.27. Wbudowany mikrofon i gtosnik.

1.28. Menu radiotelefonu w jezyku polskim.

1.29.Zasilanie z baterii akumulatoréw przez minimum 10 godzin w trybie
analogowym, 13 godz. W trybie cyfrowym przy proporcjach nadawania/ odbioru/
stanu gotowos$ci do pracy wynoszgcych odpowiednio 5% / 5% / 90% i mocy
nadajnika 5 W.

1.30. Wszelkie zmiany konfiguracyjne dokonywane w radiotelefonie oraz parametry
kanatowe (np. czestotliwo$¢ pracy, niska — wysoka moc, skaning itp.) majg by¢
dokonywane przy uzyciu jednego oprogramowania; do strojenia radiotelefonéw
moze by¢ zastosowana inna aplikacja programowa.

1.31.Zabezpieczenie hastem przed odczytem parametrow konfiguracyjnych.

1.32. Mozliwosé programowania radiotelefonow w tzw. ,powietrzu” dedykowanym
Oprogramowaniem — wgranie petnego pliku codeplug bez uzycia kabili,
kompatybilny z uzywanym przez Zamawiajgcego oprogramowaniem Radio
Management.

1.33. Programowalny przycisk EMERGENCY wyrézniony kolorem czerwonym lub
pomaranczowym.

2. Parametry techniczne.
2.1. Zakres czestotliwosci pracy 148 MHz £ 174 MHz.
2.2. Modulacja w kanale analogowym 12,5 kHz: czestotliwosci (11KOF3E).



2.3. Protokét cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361 (Tierll), Modulacja w kanale
cyfrowym 12,5 kHz: 2 szczelinowa TDMA (7K60FXD dane, 7K60FXE danie
glos).

2.4. Odstep miedzykanatowy - 12,5 kHz, (cyfrowy).

2.5. Maksymalna moc nadajnika co najmniej 5 W, programowana (tylko w trybie
serwisowym) w catym zakresie czestotliwosci w granicach od 1 W do 5 W.

2.6. Odstep od zaktécen —40 dB — nadajnik system analogowy.

2.7. Maksymalna dopuszczalna dewiacja czestotliwosci dla FM: 2,5 kHz, dla
odstepu 12.5 kHz.

2.8. Wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2.

2.9. Maksymalna dopuszczalna odchytka czestotliwosci fali nosnej + 0,5 ppm.

2.10. Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) - nadajnik system analogowy.

2.11.Laczne znieksztatcenia modulacji < 3%, (przy 1 kHz, dewiacja 60% wartosci
maksymalnej).

2.12.Odstep od zaktécen -40 dB dla odstepu 12.5 kHz - nadajnik system analogowy.

2.13.Moc emitowana na kanatach sgsiednich - system analogowy i cyfrowy: < 60 dB
dla odstepu 12.5kHz.

2.14. Czutos¢ analogowa odbiornika nie gorsza niz 0,3 pyV dla SINAD 12 dB.

2.15. Czutos¢ cyfrowa nie gorsza niz 0,3 yV przy 5% BER.

2.16.Wspotczynnik zawartosci harmonicznych < 5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60%
wartosci maksymalnej i mocy akustycznej 0,5 W.

2.17.Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) - odbiornik system analogowy.

2.18. Selektywnosc¢ sgsiedniokanatowa = 60 dB (dla odstepu 12,5 kHz).

2.19. Tlumienie (selektywnos¢ dla) sygnatéw niepozgdanych = 70 dB (dla odstepu
12.5 kHz).

2.20. Odstep od zaktdécen min. 40 dB - odbiornik system analogowy.

2.21.Moc wyjsciowa akustyczna dla gtosnika wewnetrznego minimum 0,5 W.

2.22.Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) — odbiornik system
analogowy.

2.23.Zabezpieczenie hastem przed odczytem parametrow konfiguracyjnych.

3. Wymagania uzupetniajace.

3.1. Charakterystyki kompatybilnosci elektromagnetycznej stacji pod wzgledem
emisyjnosci i odpornosci na zaburzenia elektromagnetyczne muszg by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w normach ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301
489-5, 086, odnosnie parametrow systemu cyfrowego z ETSI TS 102 361-1, -2,
-3 oraz ETSI EN 300 113.

3.2. Obudowa radiotelefonu i bateria koloru czarnego.

3.3. Parametry radiowe, ktorych nie wyszczegodlniono w niniejszych wymaganiach
muszg by¢ zgodne z odpowiednimi normami: odnosnie parametrow systemu
analogowego z ETSI EN 300.

3.4. Pod wzgledem bezpieczenstwa uzytkowania radiotelefon oraz jego
wyposazenie dodatkowe muszg by¢ zgodne wymaganiami okreslonymi w
normie EN 60950-1.



41.
4.2

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Srodowisko i klimatyczne warunki pracy.

Zakres temperatury pracy od -30°C do +60°C.

Odpornos¢ obudowy na dziatanie wody co najmniej na poziomie okreslonym
norma IP68.

Ukompletowanie radiotelefonu.

Radiotelefon (z aktywnymi licencjami na wszystkie funkcje).

2 szt. akumulatoréw tego samego typu, o pojemnosci min. 2000 mAh,
w technologii Li lon (baterie producenta sprzetu).

Antena zespolona VHF/GPS, parametry anteny: pasmo VHF co najmniej 160—
174 Mhz, polaryzacja pionowa, dookdlna charakterystyka promieniowania
w ptaszczyznie poziomej.

Klips do pasa (szerokos$¢ pasa 50 mm).

Zestaw kamuflowany 2 przewodowy, osobno mikrofon z przyciskiem PTT
i stuchawka z dotgczonym fonowodem.

Y adowarka akumulatorow 6 pozycyjna w wykonaniu biurkowym umozliwiajgca
tadowanie baterii dotgczonej do radiotelefonu i baterii rezerwowej. Dziatajgca na
napiecie 230V AC 50Hz , sygnalizacja stanu pracy. Wymagana ilos¢ 1 szt
tadowarki 6 pozycyjnej na 6 szt. dostarczonych radiotelefonow.

KOMPATYBILNOSC

Z uwagi na fakt, ze Policja posiada urzgdzenia radiokomunikacyjne zgodne ze

standardem ETSI

DMR oraz urzadzenia analogowe roznych producentéw,

dostarczone w ramach Przedmiotu zamowienia radiotelefony DMR muszg zapewnia¢
kompatybilno$¢ wsteczng w nastepujgcym zakresie:

Sprzet systeméw DMR
i analogowych z ktérym

Sprzet DMR oferowany
przez Wykonawce

DMR i analogowy z ktérym wymagana jest
kompatybilnos¢” — ,Sprzet DMR oferowany
przez Wykonawce”

wymagana jest
kompatybilnos¢

Radiotelefony:
Hytera:MD785G,

Komunikacja analogowa w trybie
simpleksowym i duo simpleksowym,

Wymagane funkcjonalnosci w relacji: ,Sprzet

Radiotelefony noszone,
przewozne DMR,
zestawy
radiokomunikacyjne

PD785G, X1E, X1P,
MD785i, PD985
Motorola:DM3601,
DP3601, DP4801e
DM4601, DM4601e

nadanie/odbiér mowy zgodnie ETSI TS 102361
— simpleks i duo simpleks, nadanie/odbiér mowy
z ETSI TS102361 wraz z maskowaniem
zgodnyz algorytmem ARC4 o dtugo$ci klucza
40 bitéw — simpleks i duo simpleks.

Radiotelefony pracujgce w

modulacjg FM (11KOF3E)

Radiotelefony noszone,
przewozne DMR,
zestawy
radiokomunikacyjne

trybie analogowym z

w pasmie VHF

Bezposrednia komunikacja analogowa w trybie
simpleksowym i duo simpleksowym miedzy
radiotelefonami wymienionymi w kolumnie 1 a
radiotelefonami oferowanymi, w tym z
wykorzystaniem tonéw CTCSS okreslonych w
WYKAZ TONOW CTCSS.




Stacje retransmisyjne: , ’ —
Hytera RD625, Hytera Rad|otelefc?ny noszone, Au’Fomatyczny wybor przem|e,nn|ka przez
aola DR "y | odatawie sty syonels RS rozmyeh
M0t0r8a|?§5?0R03000’ radiokomunikacyjne przemiennikow
WYKAZ TONOW CTCSS
Czgstotliwos¢ [Hz]
67 97,4 136,5
69,3 100 141,3
71,9 103,5 146,2
74,4 107,2 151,4
7 110,9 156,7
79,7 114,8 162,2
82,5 118,8 167,9
85,4 123 173,8
88,5 127,3 179,9
91,5 131,8 186,2
94,8

9.

Zestaw do programowania i strojeniadla TYP 1, TYP 2, TYP 3, TYP 4,

TYPS5, TYP7,TYP 8

Wykonawca dostarczy po jednym zestawie do programowania i strojenia dla kazdego
z typow radiotelefonow, stacji retransmisyjnych osobno. Poprzez zestaw do
programowania i strojenia Zamawiajgcy rozumie:

1.

Niezbedne przewody (lub urzadzenia), stuzagce do potgczenia
programowanego (podlegajgcego strojeniu) radiotelefonéw oraz staciji
retransmisyjnych ze stanowiskiem komputerowym Zamawiajgcego.

Wersje instalacyjng programu komputerowego (licencje) umozliwiajgcego jego
zainstalowanie na stanowisku komputerowym Zamawiajgcego.

Licencja musi by¢ bezterminowa i musi umozliwiaC przeniesienie instalaciji
oprogramowania na inne stanowisko w przypadku wymiany dotychczas
uzywanego stanowiska komputerowego.

W przypadku, gdy dostarczone modele radiotelefonéw majg dodatkowo
mozliwo$¢ programowania przez zigcze mikrofonowe wymagane jest
dodatkowo dostarczenie odpowiedniego kabla serwisowego.

Komputerowe stanowisko do programowania radiotelefonéw oraz stacji
retransmisyjnych nie jest przedmiotem zamdwienia.

Wykonawca dostarczy program komputerowy umozliwiajgcy przygotowanie i
zapisanie w postaci elektronicznej plikow konfiguracyjnych, dla urzgdzen
oferowanych w zaméwieniu — radiotelefonéw oraz stacji retransmisyjnych, na
co najmniej jednym stanowisku komputerowym Zamawiajgcego.




7. Licencja musi by¢ bezterminowa i musi umozliwia¢ przeniesienie instalacji
oprogramowania na inne stanowisko w przypadku wymiany dotychczas
uzywanego stanowiska komputerowego.

8. Komputerowe stanowisko do przygotowania plikbw nie jest przedmiotem
zamowienia.
9. Do oprogramowania i sprzetu dostarczonego przez Wykonawce, muszg by¢

dotgczone niezbedne sterowniki w aktualnych stabilnych wersjach na ptytach
CD, DVD lub pamie¢ USB oraz wymagane prawem bezterminowe licencje.

10. Wykonawca zobowigzany jest w okresie gwarancji do bezptatnego
uaktualnienia, w miare wprowadzania zmian, oprogramowania dostarczonego
Zamawiajgcemu.

11. Wykonawca dostarczy 1 egzemplarz petnej dokumentacji serwisowej do
oferowanego typu radiotelefonu oraz stacji retransmisyjnej, konsoli radiowe;.

12. Cena zestawow do programowania oraz niezbednych licencji i programow,
musi zosta¢ wliczona w cene oferowanego sprzetu.

13. Do kazdego z Typow podzespotdw zamawiajgcy wymaga dostarczenia
instrukcji w jezyku polskim w ilosci 2szt. (na osobnych pamieciach USB).

10. Warsztaty z zakresu serwisu Systemu Lacznosci zainstalowanego
w pojazdach bedacych przedmiotem zamowienia

Po uruchomieniu i dostarczeniu kompletnych pojazdow. Wykonawca przeprowadzi
Warsztaty dla oséb wskazanych przez Zamawiajgcego dla minimum 10 oso6b
w zakresie obejmujgcym obstuge konsoli Systemu tgcznoéci w pojezdzie MCWTID
obstuge sprzetu tacznosci Przyczepie specjalistycznej — MSMW oraz pojazdu MCM
i MCWT. Wykonawca dostarczy materiaty w wersji elektronicznej na potrzeby
warsztatow sporzgdzone w jezyku polskim. Czas trwania warsztatéw nie mniej niz 4h
(1 dzien roboczy). Warsztaty nie mogg by¢ przeprowadzone w dniu montazu.
Zamawiajgcy oprécz warsztatow z obstugi dostarczonych elementow Systemu
tacznosci od Wykonawca wymaga zorganizowania jednodniowych autoryzowanych
warsztatow dla 12 os6b po 6 godzin dziennie z zakresu konfiguracji i administracji
systemu. Zamawiajgcy wyszczegolnia tutaj zakres tematyczny warsztatéw, ktory
skupia sie na konfiguracji i administracji systemu w tym:

a) Omodwienie modutdw z jakich sktada sie system

b) Specyfika dziatania

c) Konfiguracja Interfejséw sieciowych

d) Konfiguracja Uzytkownikéw systemu i uprawnien
e) Korzystanie z narzedzi diagnostycznych

f) Konfiguracja modemu telefonii komorkowe;j

g) Konfiguracja modutu Radiowego

h) Podstawowe Zagadnienia Radiokomunikacyjne
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Konfiguracja tgcznosci Analogowe;j
Konfiguracja tgcznosci Cyfrowej
GPS w Radiotelefonach
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) Retransmisja gtosu oraz dzwieku
m)  Konfiguracja modutu mapowego

n) Konfiguracja administratorow systemu.

0) Obstugi narzedzi diagnostycznych

p) Identyfikacja i rozwigzywanie probleméw

q) Obstuga wewnetrznego rejestratora

r) Konfiguracja od podstaw systemu do zdalnego sterowania

s) Programowanie radiotelefonéw w tzw. ,powietrzu” dedykowanym

oprogramowaniem

Zamawiajgcy wymaga aby powyzsze warsztaty zostaty przeprowadzone
w wyznaczonym miejscu przez Wykonawce nie pozniej niz 30 dni od daty podpisania
protokotu odbioru Przedmiotu Zamowienia. Warsztaty odbedg sie w terminie
uzgodnionym z Wykonawcg i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Wymagane
jest rowniez aby w ramach warsztatow przeprowadzone zostaty cwiczenia
praktyczne na sprzecie zainstalowanym na pojazdach dostarczonych w ramach
zamowienia. Dodatkowo wymagane jest aby uczestnicy takich warsztatow otrzymali
skrypt/podrecznik zawierajgcy omawiane zagadnienia w formie papierowej oraz na
pamieci USB. Wyktady powinny by¢ przeprowadzone w jezyku polskim. Wykonawca
powinien zapewniC zakwaterowanie i wyzywienie catodobowe dla wszystkich
uczestnikow przez caty okres jego trwania poczgwszy od dnia poprzedzajgcego
pierwszy dzien szkolenia. Komputery oraz caty niezbedny sprzet do
przeprowadzenia szkolenia zapewni Wykonawca. Uczestnicy warsztatow otrzymajg
od Wykonawcy certyfikat potwierdzajgcy ich ukonczenie. Koszt warsztatow i
zakwaterowanie oraz wyzywienie musi by¢ wliczony w tgczng kwote przedmiotu
zamowienia.



