P.R.B ,,ANBUD”
prb.anbud@wp.pl, tel: 882-069-499

Spis tresci

1. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE. ..........cooivmiuieeeeieeeeeesessees s ssess e 2
2. DANE OGOLNE. ..........cooovvioeeeeeeeeeeeeeee e ee e es e s essenasnsssasssssaenansanns 5
2.1, ZLECENIODAWCA..........ooeieeeeeeeeeeseseeeseesseeeasseessssess s sasssssssssssssssaes s ssssssssssssesssssssssssssnaans 5
2.2.  PODSTAWA OPRACOWANIA. .........ooomivrieeeereeeesesseessessesseessessesssessssesssessssesssesssssasssssans 5
2.3.  PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES DOKUMENTACL..........cccoooivermrerereeeeeeereeresesseesessessessesnens 6
3. EKSPERTYZA TECHNICZNA. ........ooioieeieeeeeeeeeeeeeeeeeeee s se s 7
3.1.  DOKUMENTACIA ZDIECIOWA .....ovoveeeeeeeeeseeeseseeseessessessessesses s ss s ses s sssessessessesnessasnens 7

3.2, OPIS TECHNICZNY BUDYNKU. .....covovereareereeseeeessessessesssessesssessassssssessssssssssssssssssasssssssssssenns 9
3.3 POSTANOWIENIE PINB NR 72/2019 ....uvureieeeeseeeresseeesesseesessessesssssssssssssssssssssssssssssssenes 10

3.4.  OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU. .....ovurvieeeeeeeseessessseessessessesesseesesssesessessessens 10
3.5.  ANALIZA KONSTRUKCIH DACHU. .....ovuvieiereseeeeeeeeeeesses s ses s s esnessssnessessesnens 13
3.6.  ANALIZA BELKI STROPU DREWNIANEGO ......oouovrieeienieceseeseessesieseseeeseseseeseesesssenessessesnens 19
3.7.  ANALIZA KONSTRUKCH MUROWEL. ..ouveieieecieeeseesiseessessessesseessssessssssssssssssssssssssssenes 21

T 174 (01 2« (OO 24
5. ZALECENIA. ..ot sae st s st ss s se s ssan s ssaes s ssseneneans 26


mailto:prb.anbud@wp.pl

P.R.B ,,ANBUD”
prb.anbud@wp.pl, tel: 882-069-499

1. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE.

1.1.Kserokopia zaswiadczenia o cztonkostwie w Matopolskiej Okregowej Izbie Inzynieréw
Budownictwa.

B P DL S KA

S 1 7B A
=
—— = INIVYNIEROW

BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
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PFan Mariusz Kosatka o numerze ewidencyjnym MAR/BO/ 002812

adres zamieszkania Muchowka 119, 32-722 Muchowka

jest czionkiem Matopolskie] Okregowe] Izby InFyniercw Budownictwa i posiada wymagzane
ubezpieczenie cd odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-02-29.

Zaswindrzenie zostaln wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elsktronicznym
werylibowanym przy pomocy wainego kwslifikowanego certyfikaty w odniu 2029-02-04 roku praez:

Mirostas Baryczko, Freswodriczgcy Rady Masopodskia] Diremowsj by Infynierce Budownichs.
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1.2.Kserokopia uprawnien budowlanych.

< MALOPOLSKA Krakdw, dnis 23 grudnia 2013 1.
S| OKREGOWA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDDWNICTWA

MAP OlBXK/D)54-0489/12

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grodnia 2000 . o samorzadach zawodowych architektow, mzynierdw
badownictwa oraz urbanistow (Dz. U0 = 2003 r, poz. 932 = paédn s, art. 12 ust. | opkt |0 5, am 12 ust. 3,
art. 13 ust. | pkt | omz art. 13 ust, 4 , art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnin 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz U. = 2010 r. Nr 243 poz 1623 = poin zm.), § 11 ust 1 pkt 1, § 15§ § 17 ust. | pkt | rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwic (Dz. UL z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z péin, zm.) oraz art, 104 ustawy z dnia 14 czerwes 1960 r. Kodeks
pastgpowania administracyjnego (fexs! jednality: Dz. U. = 2013 r., poz. 267 = péin. zm.}.

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Mariusz Kosalka
urodzony dnia 03,09.1977 r. w Bochni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/376/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskie) Okregowej 1zby Inzynierdw Budewnictwa w Krakowie na podstawie
peatokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego cgzaminu, stwierdzita, 2e Pan Mariusz Kosatka
posinda wymagane prawem wykszialcenic i praktyke zawodows komieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wykej wymbenione] specialnoded | uzyskal pozytywny wynik egzaminu na upraswnienia budowlane.

Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

POUCZENIE
Od mamiggang decyzi shudy odwolse do knmm kw kvnhmxvm Polskiey laby lnzy-en’m Budownictwa w Warszsou e, 2a posssdatiwen
Madepokkic) Okregowe) by Inynicsdn Bed 14 dni od daty jej doreczenia
Skiad Orockajacy
Okrgpowej Komingi Kwalifikacyne

1. Preewodmeceacy Okrpgowe Komisji Kwalifikacyne)

drinz. Zygmust Rawicki \h......‘.l\ ;....,l.
2 Colonek Skiadu Ornckajacogn

s sz aech. Elabicts Gabeys guﬁkr
3 Calonck Skisdu Orackajacezo e

myr k. Krzysedof Seweryn ’é“ W‘ e
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MALOPOLSKA Krukdw, dnis 22 grudnia 2011 T,
OKREGOWA
51 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP ONBKK/DOSS029501

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 wst. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzgdach zawodowych architektdw, maynicrow
budownictwa oraz urbanistow (D2, U 2 2004 r. Nr 3 poz. 42, = picn zm.), & 12 ust. | pkt 2-5, art 12 ust. 3,
art 13 ust. | pkt 2 oraz art. 13 ust. 3 0 4, are. 14 ust. | pkt 2 ustawy # dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(rekst fednolipy: Dz, Ul 3 2010 r. Nr 243 poc. 1623 2 pign. zm). § 11 ast | pkt 11§ 17 ust | pku 2 rozporzadrenia
Ministra  Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodziclnych funkeji technicmyeh
w budownictwie (Dz. U = 2006 ». Nr 83 po=. 578 = pisn zm ; oraz urt 104 ustawy 2 dniz 14 coerwen 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (eksi jednalicy: Dz, Uz 20000 v Nr 9K, poz. 1071 2 pddn. m ).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Mariusz Kosalka

urodzony dnia 03.09.1977 r. w Bochni
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0342/0WOK/11

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okrggows Komisja Kwalifikucyjna Matopolskisj Okregowej 1zby Inzynierdw Budownicrwa w Krakowic na podstawie
protokodow z postgpowania kwalifikacyinego orar z przeprowadzonego egzaminy, stwierdzia, ze Pan Mariusz Kosalka
posiada wymagane prawem wyksztaloenie | praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnied budowlanych
W Wy2e] wymicnione] specjainodci | uzyskal pozytywny wynik egzaming na uprawnienia budowliane,

Szezegdtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz)h.

POUCZENIE
0d saniejsry decyag Wary cdwolanc do Kesjows) Keeis)i Kwalifikangng Polsiag) [2by Intvascrow Bedownictwa w Wanzawic, za posrodmictwsm
Matopolskiey Ohrepowe) Ly Inzysseriw Bodownictws w Krahowie w semunic 14 dol od dary joj Sorgeeenia

Skiad Orsckugly
Okrgzowg Romisgi Kwalilfkscying

I Pracwodssczacy Okregong) Kontisg Kwaliffacymey . k‘_
dr it Zygmumt Rawicki ccmasrorty LA E P L
1 Cakwek Skhadu Clrechagaccns v ”

mgs dsk arch Dlzbiew Gabrys @%c&; R
1 Uskonck Skiadu Urachajacege ’ M
& e Munen Plachecia
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2. DANE OGOLNE.

2.1.ZLECENIODAWCA.

Zarzad Lokali Miejskich, Al. Tadeusza Kosciuszki 47 - 90-514 £.6dz

2.2.PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawa opracowania obejmuje:

e Umowa nr 58/2/2019.
o Dokumentacje fotograficzng sporzadzong przez autorédw niniejszej
dokumentacji podczas wizji lokalnych
e Normy budowlane, instrukcje i aprobaty ITB, w tym m.in.:
PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-EN 1990:2004. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/AC 2010. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/NA 2010. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-1: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czesc¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar witasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1995-1-1: Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
Czesc¢ 1-1: Postanowienia ogdine. Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkow.
PN-EN 1996-1-1: Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.
Czes¢ 1-1: Postanowienia ogolne. Reguly ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych

konstrukcji murowych.

Instrukcja ITB 403/2004. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych. Czes¢ A.

Roboty ziemne i konstrukcyjne. Zeszyt 4. Konstrukcje drewniane.

Programy uzyte do wykonania niniejszego opracowania:
o Obliczenia za pomocg - AxisVM X4 (nr licencji: 5042)
o Obliczenia za pomocg - Specbud 11 (nr licencji: 327A-4CF8)

o Literatura techniczna zwigzana z tematem ekspertyzy:

S.Pyrak,W.Wtodarczyk — ,,Posadowienie budowli, konstrukcje murowe i drewniane”
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J.Kotwica — ,Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym”
J.Hota,P.Pietraszek,K.Schabowicz — ,Obliczanie konstrukcji budynkéw wznoszonych
tradycyjnie”

L.Rudzinski — ,Konstrukcje drewniane naprawy, wzmocnienia”

L.Rudzinski — ,konstrukcje murowe remonty i wzmocnienia”

E.Mastowski, D.Spizewska- ,Wzmocnienie konstrukcji budowlanych”

M.Rajczyk — ,Zagrozenia mikologiczne w budownictwie”

J.Wazny, J.Karys — ,Ochrona budynkow przed korozjg biologiczng”

o Obowigzujgce przepisy budowlane w tym m.in. Prawo budowlane — ustawa z
dnia 7 lipca 1994r.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002r.

Dodatkowe informacje uzyskano z materiatéw archiwalnych, informacji zamieszczonych w
ksigzce obiektu, a udostepnionej przez ZLM w todzi na poczet sporzgdzenia niniejszego
opracowania.

2.3.PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES DOKUMENTAC(]I.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:

Wykonanie ekspertyzy o stanie technicznym budynku poprzecznej oficyny
zlokalizowanej ul. Nawrot 46 w todzi.


mailto:prb.anbud@wp.pl

P.R.B,,ANBUD”
prb.anbud@wp.pl, tel: 882-069-499

3. EKSPERTYZA TECHNICZNA.

3.1.DOKUMENTACJA ZDJECIOWA

O

N i

Wiy L

Fot. 01. Widok ogolny budynku — elewacja potudniowa

Fot. 02. Widoczne skrgcenie cegiel powstale podczas
wepchnigcia $ciany.

et

Fot. 03. Widok pokrycia dach

owego.

Fot. 04. Widok podstemplowania stropu na parterze.



mailto:prb.anbud@wp.pl

P.R.B ,,ANBUD”
prb.anbud@wp.pl, tel: 882-069-499

Fot. 08. Uszkodzenie muru po za obrysem otworu
okiennego.

Fot.09. Widoczne przesunigcie muru w  wynikul
uszkodzenia.

Fot.10. Widok belki stropowej
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3.2.0PIS TECHNICZNY BUDYNKU.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany przy ul. Nawrot 46 jest budynkiem

dwukondygnacyjnym. Budynek jest niepodpiwniczony. Konstrukcja budynku poprzeczna.

Elementy konstrukcyjne budynkéw:

Konstrukcja stropodachu jednospadowa. Pochylenie wiezby dachowej wynosi okoto
10°. Wymiar poszczegoélnych elementéw wiezby dachowej wynoszg: krokiew
bxh=80x160mm, ptatew, murtata stupki bxh=120x120mm. Rozstaw krokwi wynosi
okoto 90-100 cm.

Pokrycie dachowe wykonane z papy na petnym deskowaniu.

Wody opadowe odprowadzane z dachu za pomocg rynny do rur spustowych.

Kominy znajdujgce sie ponad dachem wyprawione wyprawg tynkarskg cementowo-
wapienna.

Stropy w budynku wykonane jako drewniane ze $lepym putapem. Wymiary
poprzeczne belek stropowych wynoszg bxh=140x280mm. Rozstaw belek stropowych
wynosi okoto 100cm.

Uktad konstrukcyjny budynku poprzeczny. Sciany wykonane z cegty petnej klasy
10MPa oraz zaprawy wapiennej o wytrzymatosci nie wiekszej niz 0,5 MPa. Grubosé¢
$cian w budynku wynosi okoto 45 cm na parterze i zmienia sie po wysokosci budynku
do wartoéci 30cm na pietrze. Sciany poprzeczne budynku okoto 30cm. Sciany
dziatowe okoto 10cm.

Klatka schodowa zlokalizowana w budynku lewej oficyny.

Fundamenty budynku wykonane z cegty petnej z zastosowaniem zaprawy wapienne;j.
Stolarka okienna wykonana z PCV. Drzwi w budynku ptycinowe.

Wyprawa tynkarska budynku cementowo-wapienna

Dane techniczne budynku :

Kubatura budynku — 1000,00m3
Powierzchnia zabudowy - 140,00 m2

Budynek wyposazony jest w instalacje:

e Elektryczng, kanalizacyjng, wodociggowg
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3.3.POSTANOWIENIE PINB NR 72/2019

Przedmiotowe postanowienie dotyczy oceny takich elementéw konstrukcyjnych jak:

e Strop

e Scian konstrukcyjnych ($ciana szczytowa)

e Konstrukcji dachu
Ocena budynku spowodowana jest uszkodzeniem $ciany szczytowej budynku w
bezposrednim sagsiedztwie powadzonych robét budowlanych. Przedmiotowa $ciana byta
wykorzystywana jako szalunek tracony dla powstajacej inwestycji zlokalizowanej przy ul.
Nawrot 48.

3.4.0CENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU.

Uszkodzeniu podczas betonowania ulegta sciana szczytowa budynku znajdujgca sie na
drugiej kondygnacji. Ze wzgledu na brak udostepnienia przez PINB ekspertyzy sporzadzonej
przez mgr inz. Stanistawa Kelera nie mozemy odnies¢ sie do jej zawartosci tylko i wytgcznie
do zastanego stanu obiektu. Nurtujgce nas pytania mogg znajdowaé swoje uzasadnienie w

sporzgdzonej ekspertyzie lub nie.

W postanowieniu zamieszczono fragment wnioskoéw, z ktérych wynika, ze ,stan
techniczny sScian konstrukcyjnych budynku mozna uznac¢ jako zadawalajgcy. Istniejgce
Sciany konstrukcyjne posiadajg wystarczajgcg nosnos¢ do przenoszenia zwiekszonych

obcigze od projektowanej przylegtej budowy budynku na dziatce nr 312/32”.

Tutaj nalezy zada¢ pytania, na ktére nie znamy odpowiedzi ze wzgledu na brak
udostepnienia ekspertyzy, a ktére musiaty by¢é przeanalizowane przy podjeciu decyzji o
wykorzystaniu istniejgcej sciany budynku poprzecznej oficyny.

e Czy wykonano odkrywki w istniejgcej konstrukcji budynku poprzecznej oficyny np.

rozpoznanie kierunku oparcia stropdw na konstrukcji murowej itd.

e Czy ekspertyza zawiera obliczenia zwigzane z nosnoscig istniejgcej konstrukciji
murowej, a nie tylko stwierdzenia i zapisy, ze nosnos¢ jest wystarczajaca.

e Czy ekspertyza zawiera wytyczne dotyczgce skutkow parcia mieszanki betonowej na
istniejgcg sciane podczas jej wylewania, czy majg by¢ prowadzone etapowo czy nie,
jak przeprowadzac¢ zawibrowanie mieszkanki betonowej itd.

e Czy ekspertyza sugerowata, z jakg szybkoscig prowadzi¢ napetnianie mieszanka

betonowg szalunku przy przedmiotowej Scianie.

10
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Brak odniesienia sie do powyzszych pytan w ekspertyzie moze podda¢ w watpliwosé
zasadnoS¢ wykorzystania przedmiotowej sSciany jako szalunek tracony dla nowo

budowanego obiektu

W istniejgcej scianie wystepowat ukryty otwodr okienny czy tez drzwiowy. Nalezy
zauwazy¢, ze jego szerokos¢ nie mogta by¢ wieksza niz aktualnie wystepujgce otwory
okienne tzn. okoto 1,2m. Otwor zostat zamurowany nieprawidtowo, nie zostat przewigzany z
istniejacg konstrukcjg za pomocg strzepi lub innych rozwigzan powodujgcych ucigglenie
konstrukcji. Nalezy zauwazyc¢, ze pole powierzchni np. ukrytego otworu okiennego wynosi
okoto 2 m?, natomiast uszkodzony fragment $ciany to okoto 7,5m®. Wystepowanie ukrytego
otworu okiennego wptywa w istotny sposéb na nosnos¢ sciany pod obcigzeniem od parcia
mieszkanki betonowej. Mieszkanka betonowa gdyby przedostata sie do wnetrza obiektu
przez nieprawidtowe zamurowanie otworu spowodowataby wypchniecie sciany w otworze
okiennym a nastepnie wlanie sie do wnetrza budynku swiezej mieszanki betonowej. W
zaistniatej sytuacji uszkodzenia sg znacznie wieksze niz tylko obszar istniejgcego otworu,
wepchniecie zamurowanego otworu okiennego byto tylko poczatkiem procesu zniszczenia
fragmentu sSciany. Szacunkowo pole powierzchni otworu do catej powierzchni powstatego
uszkodzenia wynosi tylko okoto 1/3 uszkodzonej powierzchni. Nalezy zauwazy¢, ze w
narozniku potudniowo-wschodnim budynku $ciana ulegta obrotowi (cegty skrecity sie w
kierunku wnetrza obiektu). Widoczne jest to réwniez na $cianie wschodniej budynku od
strony nowobudowanego obiektu. Nalezy zwrdci¢ uwage, ze wystepowanie otworu wptywa
na rozktad naprezen w przedmiotowej S$cianie. Zatamanie $ciany nastgpito w poblizu
naroznika wystepujgcego otworu. Ponadto nalezy zwroci¢ uwage, ze grubo$¢ scian na
parterze budynku jest wieksza niz na pierwszym pietrze, gdzie Sciana zostata uszkodzona.
Zaprawa murarska wykonana jako wapienna, mozna jg wykruszy¢ palcem - co swiadczy o

tym, Zze nie posiada duzej wytrzymatoéci. Przyjeto, ze warto$¢ ta nie przekracza 0,5 MPa.

W celu zobrazowania, jak wystgpienie otworu wptywa na rozktad napezen w Scianie
przedstawiono przyktad Sciany murowanej obcigzonej hydrostatycznie. Przyjete obcigzenie
zmienia sie od warto$ci OkN/m? na gérnej krawedzi do 1kN/m? na dolnej krawedzi, Oparcie

Sciany przegubowe.

11
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[Norma Kod-PL
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Analiza liniowa
Norma _ Eurokod-PL
Przypadek : STATL N
EP) 12,1569 0,401
E (W) :2,156-9 !- 0,351
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Skiad. & nx [kN/m] !. 0,252
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H 0,144
H 0,194

0,243

| EpTE)
=

nx
[kN/m]

21=3,000 (P1=0)

Rozktad naprezen, nx [kN/m] w odniesieniu do oddziatywania spowodowanego parciem
hydrostatycznym.

Jak powyzej wida¢ wystepowanie otworu okiennego w $cianie wptywa w istotny sposob
na rozktad naprezen powstatych od parcia hydrostatycznego. Taka sama sytuacja wystgpita
na przedmiotowej Scianie oczywiscie z odpowiednig wartoscig obcigzen, dobranych dla
wschodniej $Sciany (brak udostepnionej dokumentacji uniemozliwia odniesienie sie do
zaistniatej sytuaciji).

Aktualnie strop zostat uporzadkowany z zalegajgcego gruzu i nie mozna oceni¢ jak
wygladaty uszkodzone fragmenty muru, ktére zalegaly na istniejgcym stropie. W
pomieszczeniu wykonano podparcie istniejacej konstrukcji dachowej. Jednakze podparcie

stropu na parterze nie zabezpiecza go praktycznie w ogdle (wykonane podstemplowanie jest

12
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poluzowane). W istniejgcym rozwigzaniu konstrukcja dachu zostata oparta na stropie nad

parterem powodujgc jego dodatkowe obcigzenie.

Stropy w budynku wykonane jako drewniane ze Slepym putapem. Oparte zostaty na
Scianie poprzecznej budynku. Na stropie wykonano podwdjne deskowanie gr 25mm oraz
32mm, od spodu deskowanie sufitu z desek gr 25mm. Belki stropowe o wymiarach
bxh=140x280mm w rozstawie nie wiekszym niz 100cm. Kierunek roziozenia belek
stropowych wptyngt na usztywnienie przedmiotowej Sciany, dlatego przesuniecie muru

wystgpito powyzej poziomu podtogi na pierwszym pietrze.

Konstrukcja dachu wykonana jako jednospadowa podparta za pomocg ram stolcowych (w
srodku rozpietoscig oraz przy pétnocnej scianie budynku). Krokwy o wymiarach okoto
bxh=80x160mm w rozstawie nie wiekszym niz 100cm . Konstrukcja dachu zostata oparta na
uszkodzonej scianie. Aktualnie wykonano jego podparcie, gdyz bez tego fragment dachu
moze utracic¢ statecznosc¢ i ulec zawaleniu. Dodatkowo nalezy zauwazy¢, ze obcigzenie od
Sniegu na budynku poprzecznej oficyny wzrosnie ze wzgledu na tworzenie sie na
przedmiotowym dachu obszaréw, gdzie wystgpi jego =zaleganie (przy $cianie

nowobudowanego budynku).

3.5.ANALIZA KONSTRUKC]JI DACHU.

Analiza konstrukcji dachu.

Zestawienie obcigzen wartosci charakterystyczne:

e Ciezar wiasny pokrycia wraz z deskowaniem wynosi G=0,35kN/m?
e Obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3

b {s [kN/m2]

T L L L L T

- Dach jednopotaciowy

- Obcigzenie charakterystyczne sniegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):

13
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- strefa obcigzenia $niegiem 2 — s, = 0.9 KN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjgtkowych opaddw i brak
wyjatkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspotczynnik ekspozyciji:
- teren normalny - C. = 1.0

- Wspotczynnik termiczny — C; = 1.0

Pota¢ dachu obcigzonego rownomiernie:
- Wspétczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci o. = 10.0°
n =0.8
Obcigzenie charakterystyczne:
S = n1°CeCy's = 0.8:1.0-1.0-0.900 = 0.720 kN/m?

e Obciagzenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy bliskie i przylegajace do
wyzszych budowli (p.5.3.6)

przypadek (i) przypadek (ii) B s [kN/m?2]

= b.475

& 0.720 o 0.720

SJK IEEEEEEEEEE l i Yy ¢ 3
|3215.0

y b1=23.0 y bp=21.0

- Dachy bliskie i przylegajgce do wyzszych budowli
- Obcigzenie charakterystyczne sniegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 2 — s, = 0.9 KN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjgtkowych opaddéw i brak
wyjatkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspotczynnik ekspozyciji:
- teren normalny —» C, = 1.0

- Wspétczynnik termiczny — C, = 1.0

14
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Obcigzenie rownomierne dachu nizszego - przypadek (i):
- Wspétczynnik ksztattu dachu nizszego:

u =0.8
Obcigzenie charakterystyczne:

S = pu;-Ce Cy's = 0.8:1.0-1.0-0.900 = 0.720 kN/m?

Maksymalne obcigzenie nierbwnomierne dachu nizszego - przypadek (ii):
- Dtugos¢ zaspy:
k=15m
- Wspodtczynniki ksztattu dachu:
us =0
pw = (b1+b2)/(2-h) = (23.0+21.0)/(2:8.0) = 2.750
o = ps + iy = 0+2.750 = 2.750
Obcigzenie charakterystyczne:
S = tp'CeCrs = 2.750-1.0-1.0-0.900 = 2.475 kN/m?

Minimalne obcigzenie nierbwnomierne dachu nizszego - przypadek (ii):
- Wspodtczynnik ksztattu dachu nizszego:

n =0.8
Obcigzenie charakterystyczne:

S = p3Ce'Cy's = 0.8-1.0-1.0-0.900 = 0.720 kN/m?

e Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy jednospadowe (p.7.2.4)
Fw,e [KN/m2]

przypadek (i) przypadek (ii)

kierunek =
wiatru

- Dach jednospadowy o wymiarach: b =21.0 m, d = 7.0 m, kat nachylenia pofaci o = 10.0°
- Budynek o wysokoscih =7.0 m
- Wymiar € = min(b,2-h) = 14.0 m

15
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- Wiatr wiejgcy na $ciane boczng nizsza, 0 =0°

- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 1; A =220 m n.p.m. - Vv, = 22 m/s

- Wspétczynnik kierunkowy: cg = 1.0

- Wspétczynnik sezonowy: Cseason = 1.00

- Bazowa predkos¢ wiatru: vy = Cgir*Cseason” Vbo = 22.00 m/s

- Wysokos¢ odniesienia: z, = h-hgs = 6.00 m

- Kategoria terenu IV — wsp6tczynnik chropowatosci: ¢,(z.) = 0.6-(10.0/10)°** = 0.60 (wg

Zatgcznika krajowego NA.6)

- Wspétczynnik rzezby terenu (orografii): c,(z.) = 1.00

- Srednia predko$¢ wiatru: Vi(ze) = €(Ze) Co(Ze) Vo = 13.20 m/s

- Intensywnos¢ turbulenciji: 1,(z¢) = 0.434

- Gesto$é powietrza: p = 1.25 kg/m®

- Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Ap(Ze) = [1+7-1,(2e)]-(1/2) p-Vin(ze) = 440.0 Pa = 0.440 kPa

- Wspodtczynnik konstrukcyjny: cscq = 1.000

Potaé w przekroju x/b = 0.50 - pole G - parcie:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = 0.100
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fuwe = CsCa 0p(Ze) Cpe = 1.000-0.440-0.100 = 0.044 kN/m?

Pota¢ w przekroju x/b = 0.50 - pole G - ssanie:
- Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -1.000
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fuwe = CsCa'Qp(Ze) Cpe = 1.000-0.440-(-1.000) = -0.440 kN/m?

Potaé w przekroju x/b = 0.50 - pole H - parcie:
- Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = 0.100
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fuwe = CsCa'Qp(Ze) Cpe = 1.000-0.440-0.100 = 0.044 kN/m?

Pota¢ w przekroju x/b = 0.50 - pole H - ssanie:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -0.450
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fuwe = CsCq Up(Ze) Cpe = 1.000-0.440-(-0.450) = -0.198 kN/m?
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Sity wewn. pretéw [liniowa, ObW|edn|a (SGN (a, b))]

Profil

Nazwa przekroju
poprzecznego

min.

max.

Przypadek

Pol.
[m]

Wezet

Nx
[kN]

[N

[N

80x160 Krokiew

Nx|min

1,15*State krokwi + 1,50*Snieg, SGN (a, b)

3,000

©)

-1,309

=

80x160 Krokiew

max

1,15*State krokwi + 1,50*Snieg, SGN (a, b)

3,000 3)

1,309

Profil

Nazwa przekroju
poprzecznego

min.
max.

Przypadek

Pot.
[m]

Wezet

Vz
[kN]

=

=

80x160 Krokiew

Vz

min

1,15*State krokwi + 1,50*Snieg, SGN (a, b)

3000 @)

-7,424

[N

[N

80x160 Krokiew

max

1,15*State krokwi + 1,50*Snieg, SGN (a, b)

3,000 3)

7,424

Profil

Nazwa przekroju
poprzecznego

min.
max.

Przypadek

Pol.
[m]

Wezet

My
[kNm]

=

=

80x160 Krokiew

My

min

1,15*State krokwi + 1,50*Snieg, SGN (a, b)

1,125

-2,506

=

80x160 Krokiew

max

1,15*State krokwi + 1,50*Snieg, SGN (a, b)

3,000 ©)

4,455

Analiza finiowa

Norma

Eurokod-PL

Obwiednia

Przypadek : Obwiednia Min,Max
: SGN (a, b)

T5,75E-11
:5,75E-11
: 3,68E-13

: My [kNm]

z

L,

[1], liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), My [kNm], Wykres wypetniony, Widok z boku

Analiza iniowa

Norma

Eurokod-PL

Przypadek
Obwiednia

< Obwiednia Min,Max
: SGN (a, b)

E(P)
E (W)
E (Eq)

T5,756-11
:5,75E-11
: 3,68E-13

Skiad.

- Nx [kN]

-0,068

[1], liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), Nx [kN], Wykres wypetniony, Widok z boku

17

My
[kNm]

.E 4,455
3,957

2460
2,963
![] 2,466
1,969
L
70974
5 0,477
50,020
0517
-1,014
e
-2,506
1% S|
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Analiza liniowa vz

Norma __ Eurokod-PL [kN]
Przypadek : Obwiednia Min,Max &
Obwiednia : SGN (a, b) 425
E(P) ©5,75E-11 6,364
E (W) :5,75E-11 5,303
E (Eq) : 3,686-13 —-E®IE|
Skiad. T Vz [kN] .D 3,182
2:121
L 061
=51

106t
242t
-3,182

10
I
<~
<
Q | E¥TE
& !. 5303
=)\ 6,364
\ BT
H2A

-0,388

[1], liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), Vz [kN], Wykres wypetniony, Widok z boku

Podsumowanie wymiarowania konstr. drewnianej (Eurokod-PL) [liniowa, Obwiednia (SGN (a,

b))]

Element | Materiat Profil Pot. max Sprawdzenie Max. NXx Vz
konstr. [m] [KN] | [kN]
1(3-2) C18 80x160 Krokiew 0[N-M 1,178 -1,309| -7,424
NIE 0|N-M-wyboczenie | 1,194 -1,309| -7,424
0[N-M-zwichrzenie 1,178 -1,309| -7,424
0|Vy-Vz-Msx 0,621 -1,309| -7,424
0|My-Vz 0 -1,309| -7,424
2 (1-3) C18 80x160 Krokiew 3,000{N-M 1193 1,309| 7,424
NIE 3,000|N-M-wyboczenie 1,178 1,309| 7,424
3,000|N-M-zwichrzenie 1,169 1,309| 7,424
3,000|Vy-Vz-Msx 0,621 1,309| 7,424
0[My-Vz 0 -0,785| -4,455
Element My Ky Kz Kir | LambdaRely | LambdaRelz | LambdaRelm | kcy | kcz | kcrit
konstr. | [kNm]
1(3-2) 4,455| 1,000/ 1,000/ 0,900 1,132 2,265 0,539| 0,592| 0,178| 1,000
NIE 4,455
4,455
4,455
4,455
2(1-3) 4,455| 1,000/ 1,000/ 0,900 1,132 2,265 0,539| 0,592| 0,178| 1,000
NIE 4,455
4,455
4,455
0
Element | kmod Przypadek
konstr.
1(3-2) 0,800(1,15*State krokwi + 1,50*Snieg
NIE 1,15*State krokwi + 1,50*Snieg

1,15*State krokwi + 1,50*Snieg

1,15*State krokwi + 1,50*Snieg

1,15*State krokwi + 1,50*Snieg

2(1-3) 0,800[1,15*State krokwi + 1,50*Snieg
NIE 1,15*State krokwi + 1,50*Snieg

1,15*State krokwi + 1,50*Snieg

1,15*State krokwi + 1,50*Snieg

1,15*State krokwi + 1,50*Snieg
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3.6.ANALIZA BELKI STROPU DREWNIANEGO

e Strop drewniany zestawienie obcigzen. Obcigzenia charakterystyczne.

Rodzaj obcigzenia Ciezar objetosciowy Obcigzenie
(obcigzenie state) [kN/m?] charakterystyczne
[kN/m?]
Podloga z warstwami - 0,15
wykonczeniowymi
Deska 25mm 3,8 3,8*0,025 =10,10
Deska 32mm 3,8 3,8*0,032 = 0,13
Deska 25mm 3,8 3,8*0,025 = 0,10
Tynk na trzcinie 15,0 15,0*0,02 = 0,30
Sufit podwieszany - 0,25
S 9= 1,20

Ciezar wlasny belek zostat uwzgledniony automatycznie.

Obcigzenie uzytkowe stropu wynosi: g, = 3,0 kN/m? jak dla kategorii C1 wg PN-EN 1991

Rozstaw belek stropowych ok 100 cm

Wymiary poprzeczne belek stropowych bxh=140x280mm

Przyjeto drewno klasy C20

Sity wewn. pretow [liniowa, ObW|edn|a (SGN (a, b))]

Profil Nazwa przekroju
poprzecznego

min.
max.

Przypadek

Pot. | Wezet
[m]

[kN]

[N

1 140x280 Belka stropowa

Vz

min

1,15*State stropu + 1,50*Zmienne stropu,

SGN (a, b)

N -

1 1 140x280 Belka stropowa

max

1,15*State stropu + 1,50*Zmienne stropu,

SGN (a, b)

5,300 R

Profil Nazwa przekroju
poprzecznego

min.

max.

Przypadek

Potl. | Wezet
[m]

1 1 140x280 Belka stropowa

My

min

1,15*State stropu + 1,50*Zmienne stropu,

SGN (a, b)

2,650]  (13)

1 1 140x280 Belka stropowa

1,00*State stropu, SGN (a, b)

o O

E (W) : 5,37E-12
E (Eq) :4,18E-12
Skiad. = My [kNm]

z

L

[1], liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), My [kNm], Wykres wypetniony, Widok z boku
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[kNm]

I

1,516
032
4,548
6,064
7,580
-9,096
-10,612
-12,128
13,644
15,160

o 16.676
18192
19,708
5 AV

W]

[wTa]

:
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Analiza liniowa vz

Norma __ Eurokod-PL [kN]
Przypadek : Obwiednia Min,Max iy —
Obwiednia : SGN (a, b) — 16,019
E(P) : 5,37E-12 - 13730
E (W) :5,37E-12 11,442
E(EQ)  :4,18E-12 - I
Skiad._:Vz [KN] H—5es]
}E 4,577
2,289
= a—y

® O

] 2,288
o 4,577
© = 6,865
- o153
L ildd2 |
-13,730
!EI -16,018

©
-
S
©
i
z
L,
[1], liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), Vz [kN], Wykres wypetniony, Widok z boku
N-M N-M-wyboczenie N-M-zwic hrzenie
(EN 6.2.3, 6.2.4) (EN 6.3.2) (EN 6.3.3)
X X X
Vy-Vzhsx MyVz Liniowa - Obwiednia Min,Max Materiat c20
(EN 6.1.7,6.1.8) (EN6.4.3) Typ drewna Wiskki
{m] = 2650 Kiasa 2
Przekré] poptetafyBelka stropowa
N-M = 0 Axfem?] 39200
N-M-wyboczenie = 0 Ix[cm#] 17570,0
N-M-zwichizenie = 0 Iy fem*] 25610,7
- "l wvzMsx - o zem*] 64027
Stopien \:ry;krn;zystanla My-vz = 0 Wspotczynniki wyboczeniowe
Rt
sto0d Nimm2] = 0 Ky 1,000
Kz 1.000
" N Kit 0,900
S .
apieh wykorzystania 7a 0500
Maks. stopien wykomzystani 1,354
SGN = 0
I scu = 1,354
Drewniany element konstrukcyjny 1
x [m] = 2,650 m
[l
1 : 2
Dhlugosé catk.: 5,300 m

[Stl], liniowa, Obwiednia (SGU Quasi-stata), Stopient wykorzystania, Drewniany element konstrukcyjny
1, [Pot.: 2,650m;]

Podsumowanie wymiarowania konstr. drewnianej (Eurokod-PL) [liniowa, Obwiednia (SGN (a,

b))]

Element | Materiat Profil Pot. max Sprawdzenie Max. Vz
konstr. [m] [kN]
1(1-2) C20 140x280 Belka stropowa 2,650|N-M 0,943 0
tak 2,650|N-M-wyboczenie | 0,943 0
2,650|N-M-zwichrzenie | 0,943 0

0|Vy-Vz-Msx 0,413 -16,018
0[My-Vz 0 -16,018

Element My Ky Kz Kir | LambdaRely | LambdaRelz | LambdaRelm | kcy | kcz | kerit
konstr. | [kNm]
1(1-2) -21,224( 1,000| 1,000{ 0,900 1,137 2,274 0,552| 0,588| 0,177| 1,000
tak -21,224
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Element | kmod Przypadek

konstr.
1(1-2) 0,800(1,15*State stropu + 1,50*Zmienne stropu
tak 1,15*State stropu + 1,50*Zmienne stropu

3.7.ANALIZA KONSTRUKCJI MUROWE].

Parametry mechaniczne cegty i zaprawy.

Element murowy: - cegta ceramiczna petna - klasa 10 (f,=10MPa) wg PN-EN 772-1:2006.
Znormalizowana wytrzymatosc na Sciskanie elementu murowego:

f, = 10.0-MPa

Zaprawa murarska wapienna stabo skrystalizowana.

Klasa zaprawy:

M 0,5:

frz = 0.30-MPa

1.2. Wytrzymato$¢ muru na Sciskanie.

Czesciowy wspétczynnik bezpieczenstwa muru dla stanéw granicznych nosnoéci ustalono
przy zatozeniu:

- klasy wykonania roboét "B",

- elementy murowe kategorii "ll" i dowolnej zaprawy:

~pp = 230

Wytrzymatos¢ muru na sSciskanie wg PN-EN 1996-1-1:2010 bez uwzglednienia spoiny
podtuznej w murze (dotyczy zapraw marki wigkszej bgdz réwnej M1):

Wspodtczynnik K - jak dla $ciany wykonanej z materiatow ceramicznych zaliczanych do grupy
1:

K =045

Wspotczynnik redukcyjny z uwagi na dtugotrwate dziatanie obcigzenia, wlasnosci materiatow,
stan techniczny:

w = 0.80

Wytrzymatos¢ charakterystyczna muru na $ciskanie:

0.30 _ 0.70)
fog = Ky~ £ )

fi.1 = 1.804\MPa
Wytrzymatos¢ obliczeniowa muru na sciskanie:

B
gl = T

1M

£, = 0.722MPa
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Whytrzymatos¢ muru na sciskanie wg formuty L.J. Oniszczyka opisujgcych wytrzymatos$é na

Sciskanie muréw ceglanych wykonanych na zaprawie wapiennej:

Dla klasy zaprawy M 0,5:

Wytrzymatos¢ Srednia muru na sciskanie:

1 0.2
£ = ol 033 + — |1~ —
£,-|kG-cm °) £ o \kGem “)
03+
£, kG-cm ™ 7]

£y 02 = 1457 MPa2

Zestawienie obcigzen — dach (charakterystyczne).
e Obcigzenie state stropodachu (szacunkowo) — 1,20 kN/m?
e Obcigzenie $niegiem (II strefa $niegowa) — 0,72 kN/m?

e Obcigzenie wiatrem (I strefa wiatrowa) — 0,03 kN/m? (parcie)

Zestawienie obcigzen — strop (charakterystyczne).
e Obcigzenie zmienne strop nieuzytkowego — 0,50 kN/m?
e Obcigzenie zmienne strop parteru — 3,00 kN/m?

e Obcigzenie state stropu parteru — 1,50 kN/m?

e Obliczenie nosnosci Sciany dla obcigzonej glownie pionowo.

Materiat:
Dorazny sieczny modut sprezystosci E = 0.88 GPa

Koncowy wspoétczynnik petzania muru ¢, = 1.0

Geometria:

Typ $ciany: Sciana jednowarstwowa

Grubos¢ $ciany t=45.0cm

Dtugos¢ sciany | =100.0 cm

Wysokos¢ sciany h =300.0 cm

Analizowany przypadek stanowi fragment dtuzszej sciany — yrq = 1.00

Obciazenia charakterystyczne:

Obcigzenie pionowe state z wyzszych kondygnac;ji Nuck = 23.04 kN

Obcigzenie pionowe zmienne z wyzszych kondygnacji Nu,ok = 3.66 kN; ¥y =1.0
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Obcigzenie state z prawego stropu gérnego N 42,6k = 4.50 KN/m
Obcigzenie zmienne z prawego stropu gérnego Ni4a,0k = 9.00 KN/m; ¥, = 1.0
Ciezar objetosciowy muru p = 18.0 kN/m®

— Ciezar wtasny charakterystyczny sciany Gk = 24.30 kN
ZALOZENIA:

Kombinacje SGN STR utworzono wg tablica A.1.2(B), wzér 6.10a i 6.10b normy PN-EN 1990

3.66

$80

Warunek nosnosci u gory sciany:
decyduje kombinacja: K3: 1.35-G+1.5-1.0-Qu+1.5-1.0-Q4a
®, = 0.657, A=0.450 m?, fy=f/ym=0.59 MPa
Nieqg=56.17 KN < Njrg = D1-A-fg=173.77 kN  (32.3%)
Warunek nosnosci w potowie wysokosci sciany:
decyduje kombinacja: K3: 1.35-G+1.5-1.0-Qu+1.5-1.0-Q4a
@, =0.797, A=0.450 m?, f4=f/ym = 0.59 MPa
Nmgd = 72.57 KN < Npgrg = OnA-fy = 211.00 kN (34.4%)
Warunek nosnosci u dotu $ciany:
decyduje kombinacja: K3: 1.35-G+1.5-1.0-Qu+1.5-1.0-Q4a
®, =0.900, A =0.450 m?, fy=f/ym=0.59 MPa
Nogg = 88.97 kKN < Nagg= ®pAfy=238.14kN  (37.4%)

e Obcigzenie Sciany sitg skupiona od belki stropowej.
Obcigzenia:
Obcigzenie obliczeniowe pionowe skupione Nege = 16.50 kN

Pole oddziatywania obcigzenia skupionego a, x a;= 14.0 cm x 20.0 cm
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WYNIKI - Sciana obciazona sita skupiong - metoda podstawowa wg PN-EN 1996-1-1,

p.6.1.3

142.5

hc/2 =

=285.0
h=300.0

hc:

. 1=100.0 .

Warunek nosnosci:

B =1.325, Ap,=0.028 m? fq=f/yw=0.59 MPa
Nege = 16.50 KN < Ngge = B-Ap-fy = 21.82 kN (75.6%)

4. WNIOSKI.

Po

dokonaniu ogledzin budynku, jak réwniez po przeprowadzeniu niezbednych analiz

stateczno-wytrzymatosciowych elementéw konstrukcyjnych stwierdzono:

Konstrukcja dachu ze wzgledu na zaistniata sytuacje nie ulegta zniszczeniu jednakze
aktualnie nie moze by¢ w petni wykorzystania do przenoszenia oddziatywanh.
Aktualnie konstrukcja dachu zostata podparta za pomocg systemowych stempli, ze
wzgledu na utrate podpory srodkowej (Srodkowa rama stolcowa) w wyniku awarii
fragmentu $ciany znajdujacej sie na pietrze przedmiotowego budynku. Ze wzgledu na
zwiekszenie obcigzenia $niegiem na fragmencie konstrukcji dachu przekroczenie
nosnosci wystgpita na tym fragmencie konstrukcji dachowej zlokalizowanej przy
budynku nowowznoszonym. Nie uzyskano informacji, czy prace wzmacniajgce
przedmiotowg konstrukcje dachowg wskazano do wykonania we wspominanej w
postanowieniu ekspertyzie.

W przypadku stropu po wykonaniu analizy stateczno-wytrzymato$ciowej uzyskano
informacje, ze jego no$nos¢ jest wystarczajgca. Nalezy zwrdcié uwage, ze na stropie
w wyniku awarii zalegato min 3,5 tony gruzu (szacunkowo tyle wynosi ciezar $ciany o
wymiarach 2,5x3m i grubosci jednej cegly). Strop zostat podparty i po jego odcigzeniu
ugiecie zmniejszyto sie - o czym $wiadczy fakt, Zze aktualne wigkszosé

podstemplowania nie przejmuje juz obcigzenia stropu. Na stropie zostata podparta
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konstrukcja dachowa. Od gory stropu zostato wykonane podwdjne deskowanie gr
sumarycznej okoto 5cm. Utworzona tarcza spowodowata, ze podczas awarii $ciany
znaczna cze$¢ stropu zostata wikgczona w przenoszenie obcigzen. Mogta wystgpic
sytuacja, ze w przypadku pojedynczego deskowania znajdujgcego sie na stropie
mogto ulec awarii i spowodowac¢ znaczne obcigzenie ciezarem Sciany np. dwoch
belek stropowych, ktdére nastepnie mogtyby nie by¢ w stanie przenies¢ tego
oddziatywania. Nalezy zwréci¢ uwage, ze w przypadku wywracania sie $ciany nie
mamy do czynienia z sitami statycznymi dziatajgcymi na przedmiotowy strop.

Sciany budynku posiadajg wystarczajgcg no$nos¢ od oddziatywan, ktére wystepujg
na budynku. Awarii ulegta sciana znajdujgca sie od strony wschodniej wyniku
prowadzenia prac zwigzanych z wznoszeniem budynku. Poniewaz zgodnie z PN-EN
1990 budynek nalezy projektowac i wykona¢ w taki sposéb, aby w zamierzonym
okresie uzytkowania z nalezytym poziomem niezawodnosci przejmowat wszystkie
oddzialywania i wplywy, kitérych pojawienie mozna sie spodziewa¢ podczas
wykonywania i uzytkowania. Ze wzgledu na wykorzystanie $Sciany budynku
istniejgcego jako szalunku nalezato powyzsze wskazania tez rozwazy¢ w odniesieniu
do budynku istniejgcego. Powstate uszkodzenie obejmuje swoim zasiegiem wiekszg
cze$¢ sciany niz tylko wepchniecie fragmentu niewtasciwie zamurowanego otworu.
Tak wiec mozna wnioskowaé, ze konstrukcja Sciany wschodniej nie zostata w
dostateczny sposdb rozpoznana. W przypadku braku pewnosci prace powinno
prowadzi¢ sie etapowo ukfadajgc beton niewielkimi warstwami. Zmniejszenie do
minimum wartosci parcia hydrostatycznego mogtoby zapobiec powstaniu awarii.
Nalezy zaznaczyé, ze tego typu uszkodzenie mogto powstaé tylko i wytacznie
podczas betonowania.

Podstemplowanie dachu wykonane na stropie czesciowo jest oparte na belkach
stropowych a czesciowo jest utozone wzdtuz belek stropowych i nie ma pewnosci czy

rzeczywiscie spoczywa ono na belkach stropowych.
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5. ZALECENIA.

Po zapoznaniu sie ze stanem technicznym budynku oraz przeprowadzeniu analiz

stateczno-wytrzymatosciowych zaleca sie wykonanie nastepujgcych prac budowlanych:

Rozbiorke przedmiotowej sciany wschodniej na pierwszym pietrze a nastepnie
wykonanie nowej. Usung¢ wszystkie luzne fragmenty muru znajdujgce sie w obu
naroznikach sciany wschodniej.

Rozbiérke fragmentu dachu nad pomieszczeniem, ktore ulegfo uszkodzeniu a
nastepnie odtworzenie fragmentu zdemontowanej wiezby dachowej. Jest to
niezbedne ze wzgledu na wlasciwe oparcie na scianie elementéw stropodachu po
wykonaniu sciany wschodniej budynku

Rozbidrke stropu od géry, usuniecie dwoch warstw deskowania wraz z warstwami
wykonczeniowymi podtogi. Prace te pozwolg na stwierdzenie, czy uszkodzeniu
nie ulegly belki stropowe na catej swojej dtugosci. W przypadku potwierdzenia, ze
belki stropowe znajdujg sie w dostatecznym stanie technicznym nalezy odtworzy¢
istniejgce warstwy podtogowe. Dopuszcza sie zastosowanie ptyt OSB gr min

25mm. Elementy zabezpieczyC przeciwpozarowo.
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