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Inwestor:    Zarząd Lokali Miejskich 
Al. Tadeusza Kościuszki 47  
90-514 Łódź 

 

 

 

Wspólny słownik zamówień publicznych CPV  

CPV 45000000-7 - Roboty  budowlane 

 

 

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

ST 00.01 
 

„Wykonanie prac budowlanych polegających na przywróceniu 

budynku do stanu pierwotnego – budynek mieszkalny przy ul. Nawrot 

46 w Łodzi ” 

 

 

   
 

Kod    C P V 

450 000 00-7 Roboty  budowlane 

451 100 00-1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe,      

452 612 10-9 Pokrycie dachu papą termozgrzewalną 

454 220 00-1 Roboty ciesielskie  

452 600 00-7 Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe i wodoochronne 
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ROBOTY OGÓLNO-BUDOWLANE 

ST 00.01 - WYMAGANIA OGÓLNE  

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKÓW 

CPV 45000000-7 - Roboty  budowlane 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 00.01 „Wymagania ogólne" zawiera 

informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych, które 

zostaną zrealizowane w ramach zadania: „Wykonanie prac budowlanych polegających na 

przywróceniu budynku do stanu pierwotnego – budynek mieszkalny przy ul. Nawrot 46 w 

Łodzi ” 

1.2. Stosowanie zapisów Specyfikacji Technicznej 

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikację Techniczną, jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych należy 

odczytywać i rozumieć (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego, Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) jako zbiory wymagań, które są niezbędne do 

określenia standardu i jakości wykonania robót (w zakresie sposobu wykonania robót 

budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych, oraz oceny prawidłowości ich wykonania) 

w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogólnych specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót dla kubaturowych obiektów użyteczności publicznej ma charakter 

doprecyzowujący pojęcia i relacje pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego w celu 

odpowiadającej oczekiwaniom Zamawiającego, dobrej jakościowo i sprawnej realizacji 

zakresu robót określonym w punkcie 1.1.  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych 

zasad wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji 

uszeregowane w kolejności poczynając od najważniejszego kryterium: 

- aktualne w dacie wykonywania robót normy polskie i zagraniczne, których stosowanie 

poprzez przywołanie ich w towarzyszących niniejszej specyfikacji szczegółowych 

specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, 

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo 

Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach nieujętych zarówno w w normach aktualnych - 

przywołanych w niniejszej specyfikacji, 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Zakres prac remontowych obejmował będzie: 

-prace rozbiórkowe – zerwanie starej papy, deskowania, obróbek blacharskich, wykucie 

skorodowanych cegieł, odkucie skorodowanych tynków 

- roboty murarskie-murowanie ściany 

- roboty tynkarskie – wykonanie tynków 
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- wykonanie częściowej więźby dachowej  

- roboty związane z pokryciem dachu papą termozgrzewalną 

- wymiana deskowania stropu  

- prace wykończeniowe 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

1.4.1 Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie ustalonym w Umowie przekaże  Wykonawcy terenu budowy.  

1.4.2 Dokumentacja Projektowa  

 Dokumentacja Projektowa składa się z: 

  

- Przedmiaru Robót, 
- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
- Projekt budowlany 

 

Uwaga!  

Nakłady robocizny, materiały i sprzęt w pozycjach analogicznych należy przyjąć tak jak 

wskazał w poszczególnych pozycjach Zamawiający. Dopuszcza się zastosowanie materiału, 

sprzętu o parametrach równoważnych bądź wyższych w stosunku do wskazanego. Nie 

dostosowanie kosztorysu ofertowego do tego wymagania będzie skutkowało odrzuceniem 

oferty, o ile Wykonawca nie wykaże zakresu równoważności. W pozostałych pozycjach 

kosztorysowych należy zastosować takie same materiały i sprzęt lub o parametrach 

równoważnych bądź wyższych, również wykazując zakres równoważności. 

1.4.3 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, w pomieszczeniach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.4 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót 

lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 

własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 

uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien nie być gorszy niż przed 

powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

1.4.5 Zajęcie pasa drogowego 

W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego koszty pokrywa wykonawca. 
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1.4.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

ofertowej. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Dopuszczenia stosowania materiałów 

Przy wykonywaniu Robót Budowlanych należy, zgodnie z Ustawą wymienioną w punkcie 

10.2., stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie są wyroby właściwie oznaczone, zgodnie z 

Ustawą wymienioną w punkcie 10.2.8: 

a)Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywą 89/106/EWG), dla których zgodnie z 

odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 

wprowadzoną do zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejską aprobatą techniczną (EAT) lub 

krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję 

Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, znajdujące się w określonym przez 

Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 

bezpieczeństwa, dla których producent wydał Deklarację Zgodności z uznanymi regułami 

sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzającym zgodność wyrobu z 

europejskimi normami i aprobatami, a więc upoważniającym do znaku CE, jest Deklaracja 

Zgodności, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej. 

Wyrób budowlany ze znakiem CE może być od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na 

rynek Polski i innych krajów członkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporządzeniem 

wymienionym w punkcie 10.2.7. 

b)Wyroby budowlane dla których wydano Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa, 

wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

- w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodności na znak 

bezpieczeństwa B są dokumentami wskazującymi, że wyrób spełnia wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz 

właściwych przepisach  i dokumentach technicznych.  Certyfikat B jest wydawany przez 

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporządzeniem 

wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9. 

 

2.2 Jakość stosowanych materiałów 

Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. 

Wszystkie atesty, świadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na 
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bieżąco w miarę postępu Robót i być zawsze dostępne do wglądu dla Zamawiającego (lub 

Inspektora Nadzoru). 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające: 

a)Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa B wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych 

oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, Deklaracje Zgodności lub Certyfikat 

Zgodności: 

     - z Polską Normą, 

     - z Aprobatą Techniczną , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy. 

b) oznaczenie znakiem CE. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 

jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, 

poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 

 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Nie dotyczy. Wszystkie materiały budowlane dostarczać na bieżąco do pomieszczeń objętych 

pracami budowlanymi (Teren Budowy). 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 

być zgodny z Ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w przedmiarze robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową , oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacja 

Projektową , wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywanie nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Program robót 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robót, kolejność Robót oraz sposoby 

realizacji powinny zapewnić wykonanie Robót w określonym terminie. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne 

6.1.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru.  

6.1.2 Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektów 

budowlanych odpowiedzialne są za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, 

przywołanymi niniejszą Specyfikacją Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz 

za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i 

jakość.  

6.2 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.  

6.3 Dokumenty budowy 

6.3.1 Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów Robót. 

Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w 

Kosztorysie Ofertowym i wpisuje się je do Księgi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru 

przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawę do rozliczeń. 

6.3.2 Dokumenty potwierdzające stosowanie materiałów 

Deklaracje zgodności lub Certyfikaty Zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 

recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone przez kierownika 

budowy. Dokumenty te stanowią załączniki do Odbioru Robót. Powinny być udostępnione 

na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

6.3.3 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach, 

następujące dokumenty: 

a) protokół  przekazania placu Budowy, 
b) protokoły Odbioru Robót, 
c) protokoły z narad i ustaleń, 
d) korespondencję na budowie. 

6.3.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane  na Terenie  Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru 

będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 

lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich Robót.  

Obmiar wykonanych Robót będzie przeprowadzony po zakończeniu robót i po weryfikacji i 

akceptacji przez inspektora nadzoru stanowił będzie podstawę do wystawienia kosztorysu 

powykonawczego i faktury. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.1 Rodzaje Odbiorów Robót 

Roboty zakończone podlegają następującym rodzajom odbioru, dokonywanym przez 

Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

1) Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu, 
2) Odbiór Końcowy, 
3) Odbiór Pogwarancyjny. 

8.1.2 Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty 

zanikające. Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 

i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 

będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.1.3 Odbiór Końcowy 

Odbiór Końcowy przeprowadzany jest dla całości Robót Budowlanych. Przy Odbiorze 

Końcowym Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

a) Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót budowlanych z 
projektami, specyfikacjami technicznymi, dokumentacja techniczna, przepisami prawa 
budowlanego i sztuką budowlaną, 
b) Dziennik budowy/remontu, 
c) Książka obmiarów, 
d) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
e) Specyfikacje Techniczne, 
f) Certyfikaty Zgodności i/lub Deklaracje Zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 
specyfikacją techniczną, 
g) Protokoły z przeprowadzonych prób, pomiarów i legalizacji, 
h) Dokumenty potwierdzające dokonanie Odbiorów Częściowych, 
i) Odbiór Końcowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją 
Projektową i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz 
zgodności z normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji Robót. Odbiór Końcowy 
polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 

Zakończenie Robót oraz gotowość do Odbioru Końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę zgłoszeniem Zamawiającemu, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 

tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór Końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w 

Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót 

i przyjęcia dokumentów, o których mowa powyżej. 

Odbioru Końcowego Robót dokona komisja z udziałem upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, Użytkownika i Wykonawcy. Zamawiający odbierając Roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów 

oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W przypadku stwierdzenia 

przez Zamawiającego, braku gotowości Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, że jakość 
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wykonywanych Robót znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST, 

Zamawiający może przerwać czynności odbioru i ustalić nowy termin Odbioru Końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość wykonywanych Robót 

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 

ruchu, Zamawiający może dokonać potrąceń wartości Robót, oceniając pomniejszoną 

wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie. 

Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Końcowego Robót jest protokół 

sporządzony przez komisję Zamawiającego z udziałem Użytkownika oraz Wykonawcy. 

8.1.4 Odbiór Pogwarancyjny 

Odbiór Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu ważności gwarancji. Odbiór 

Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów objętych 

gwarancją oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zaleceń Zamawiającego względnie 

użytkownika obiektu co do zgłoszonych  uwag dotyczących funkcjonowania obiektu w okresie 

gwarancyjnym. Odbiór Pogwarancyjny nastąpi w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru 

Pogwarancyjnego Robót dokona Zamawiający zapoznając się z wykonaniem zaleceń 

Odbioru Końcowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznając się z uwagami 

Zamawiającego względnie użytkownika obiektu. Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego 

sporządzony zostanie protokół, w którym Zamawiający dokona oceny prawidłowości 

wykonania Robót wpływających na funkcjonowanie obiektu. Jeżeli nie zostaną wskazane 

Wady dotyczące wykonania Robót wpływające na funkcjonowanie obiektu to stanowi to 

podstawę, przy uwzględnieniu postanowień Umowy, do zwolnienia   przez Zamawiającego 

Wykonawcy z zobowiązań gwarancyjnych wynikających z Umowy. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Zasady i podstawy płatności są szczegółowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. 

Podstawą płatności jest zawarta w Księdze Obmiaru obmierzona ilość Robót wykonanych 

przez Wykonawcę, potwierdzona przez inspektora nadzoru. Do obmierzonych ilości 

zastosowanie będą miały Ceny Jednostkowe podane przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczałtowo 

(kalkulacja własna) zastosowanie będzie miała Cena Ryczałtowa podana przez Wykonawcę 

w danej pozycji. 

Cena Jednostkowa lub Cena Ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na wykonanie danej pozycji, określone dla tej Roboty w 

ST i w Dokumentacji Projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Wymagania ogólne 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną ich część i należy je czytać łącznie 

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one występowały. 

Przyjmuje się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 

Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. 

Gdziekolwiek następują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 
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odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie 

prawodawstwo. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 

wykonywaniu Robót oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 

wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

 

10.2. Wykaz ważniejszych aktów prawnych, norm i przepisów obowiązujących w 

Polsce dotyczących przedsięwzięcia 

10.2.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. Dz. U. 
Nr 93, poz.888, Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888). 

10.2.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072). 

10.2.3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126). 

10.2.4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi 
zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690). 

10.2.5 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 
r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat 
i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych 
(Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71). 

10.2.6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041). 

10.2.7 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011). 

10.2.8 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 
881). 

10.2.9 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 
(Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497). 

10.2.10 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 
1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy -Prawo budowlane oraz o 
zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718). 

10.2.11 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z 
późniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 



 10 

nr 198 poz. 2042). 
10.2.12 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 

sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 
U.2003 nr 169, poz. 1650). 

10.2.13 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 
nr 47 poz. 401). 

10.2.14 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 
sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 
U. 2003 nr 169, poz. 1650). 
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SST-00.01.01 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 
 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

rozbiórkowych i demontażowych, które zostaną zrealizowane w ramach zadania „Wykonanie 

prac budowlanych polegających na przywróceniu budynku do stanu pierwotnego – budynek 

mieszkalny przy ul. Nawrot 46 w Łodzi ” 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, 

należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania robót, które zostaną zrealizowane 

w ramach zadania remontu budynku. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą 

zasad prowadzenia robót przygotowawczych, rozbiórkowych, demontażowych i 

wyburzeniowych. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót, 

rozbiórkowych i demontażowych związanych z remontem obiektu. 

Zakres robót obejmuje całość robót przygotowawczych, rozbiórkowych, demontażowych i 

wyburzeniowych: 

- demontaż papy, deskowania 

- demontaż deskowania stropu 

- odkucie skorodowanych tynków 

- wykucie skorodowanych cegieł 

 

 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Rozbiórka demontażowa - prace polegające na oddzieleniu całych, dających się 
odrębnie utylizować, elementów rozbieranego obiektu. 
1.4.2. Opłata składowiskowa - ponoszona przez Wykonawcę opłata z tytułu zdeponowania 
urobku powstałego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiórkowych na składowisku 
odpadów. 
1.4.3. Wywóz odpadów - transport urobku na składowisko i ich utylizacja. Pozostałe 
określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
z określeniami podanymi w ST 00.01 pkt.1. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 1. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową i ST. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 2. 

2.2 Gruz i materiały z rozbiórki i demontażu, Wykonawca jest zobowiązany  wywieźć z terenu 

budowy w miejsce składowania ustalone we własnym zakresie. Zamawiający udziela 
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Wykonawcy prawa do swobodnego dysponowania wymienionymi w niniejszym ppkt. 

materiałami, z zastrzeżeniem materiałów (odpadów) których dotyczą zapisy ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251), w odniesieniu 

do których Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu poprawne działanie w 

zakresie ich właściwego zagospodarowania i utylizacji oraz ponosi w tym zakresie pełną 

odpowiedzialność finansową i prawną.  

2.3. Składowanie materiałów 

Urobek z prac demontażowych należy składować w kontenerach w miejscu uzgodnionym z 

Użytkownikiem i Zamawiającym. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych 

Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza wymagania 

podane w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 3. Roboty można wykonać ręcznie lub przy 

użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich 

narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych 

robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów i sprzętu 

Transport materiałów z demontażu powinien odbywać się specjalistycznym taborem 

samochodowym umożliwiającym szybki rozładunek. Przewożony urobek musi być w sposób 

całkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem się, wysypywaniem lub 

spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. Jeżeli długość przewożonych elementów jest większa 

niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Urobek nie może w 

czasie transportu wydzielać pyłu. 

Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 

przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych 

środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

Materiały z demontażu należy usuwać na bieżąco. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" 

pkt 5. 

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót 

Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić badanie stanu technicznego 

poszczególnych elementów składowych, rozeznać ich otoczenie, ustalić metodę rozbiórki. 
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5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do prac demontażowych należy teren oznakować zgodnie z 

obowiązującymi wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 

5.4. Przebieg robót rozbiórkowych 

5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku 

(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Przez cały czas trwania robót należy 

pilnować, aby do pomieszczeń, w których następują roboty nie wchodziły osoby postronne. 

Przed przystąpieniem do rozbiórki - trzeba opracować program rozbiórki i załogę zapoznać z 

nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania tego typu robót. 

Kierownik robót powinien wskazywać miejsca gromadzenia zdemontowanych urządzeń oraz 

sposoby ich zabezpieczania. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" 

pkt 6. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 

7. Jednostką obmiaru jest: 

- m3, 
- m2, 
- tona 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 8.8.1. Podstawa 

odbioru. 

Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 

Dokumentacją Projektową i ST. 

8.2. Przedmiot odbioru. 

Wykonanie Robót określonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robót zanikających wg 

zasad określonych w pkt 8.1.1. ST 00.01 „Wymagania ogólne". Przedmiotem odbioru powinny 

być poszczególne fazy robót. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na 

finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie 

realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany 

w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" 

pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.01 „Wymagania 

ogólne" pkt 10.  
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SST-00.01.02 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
45110000-1 ROBOTY MURARSKIE, TYNKARSKIE 
452 62 500-6 Roboty murowe 

454 100 00-4  Roboty tynkarskie 

 

1.Wstęp 

1.1 Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 

w zakresie robót murarskich, tynkarskich  w ramach zadania „Wykonanie prac budowlanych 

polegających na przywróceniu budynku do stanu pierwotnego – budynek mieszkalny przy ul. 

Nawrot 46 w Łodzi ” 

 

1.2 Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST. 

W ramach zadania należy wykonać:: 

- murowanie ściany wg PB 

-Wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych  

 

1.4 Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z Polskimi Normami i obowiązującymi 

przepisami. 

1.5. Wykonawca robót odpowiada za jakość wykonania robót, zgodność z ST, przedmiarem 

robót oraz poleceniami Zamawiającego. 

2. Zakres wykonania robót, materiały i sprzęt. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, materiałów i sprzętu podano w części STO 

specyfikacji. Do wykonania prac w zakresie określonym w punkcie 1.3 przewiduje się zakres 

robót oraz zastosowanie materiałów i sprzętu według podanych ogólnodostępnych 

Katalogów: 

Dane dotyczące zakresu przemurowania uwzględniono w przedmiarze robót . 

 

3. Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części ST 00.01 specyfikacji. 
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4. Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w części ST00.01 specyfikacji. 

Poszczególne etapy kontroli jakości robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez 

przedstawiciela Zamawiającego/inspektora nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do 

dziennika budowy. Kontrola jakości powinna obejmować: 

Kontrolę elementów składowych materiałów i wyrobów. 

- Właściwości i jakość materiałów przeznaczonych do wbudowania musi być potwierdzona 

przez odpowiednie dokumenty. Materiały muszą być zaakceptowane przez przedstawiciela 

Zamawiającego (inspektora nadzoru). Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 

materiałów, pomiarach oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy. 

- Sprawdzenie prawidłowości zgodności wykonania przewodów kominowych z normami i 

sztuką budowlaną. 

 

5. Obmiar robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części ST 00.01 specyfikacji. 

Jednostki obmiarowe. 

Przyjęto następujące jednostki obmiarowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją: 

-powierzchnie  m2, 

- kubatura m3 

 

6. Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części ST 00.01 specyfikacji. 

Poszczególne etapy robót murarskich i tynkarskich powinny być odebrane przez 

Zamawiającego (inspektora nadzoru). Odbiór robót dokonuje Zamawiający po zgłoszeniu 

przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 

Wykonawca wykona roboty poprawkowe na własny koszt w terminie ustalonym z 

Zamawiającym (inspektorem nadzoru). Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

należy poprawić w miarę postępu robót. 

Jeżeli wszystkie sprawdzenia dają wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 

zgodne z wymaganiami. W przypadku jeżeli kontrola dała choć jeden wynik negatywny, 

wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami, 

przedstawiając je do ponownego odbioru. 
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7. Przepisy związane. 

Wymagania techniczne wykonania robót określają: 

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymaga-

nia techniczne i badania przy odbiorze. 

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych (tom I) Arkady, 

Warszawa 1959-1990 

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, ITB, Warszawa 2003 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr. 47, poz. 401). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA REMONTU 

KONSTRUKCJI DREWNIANEJ DACHU - SST 00.01.03   

-wykonywanie konstrukcji dachowych, CPV 45261100-5-roboty ciesielskie, CPV 45422000-1 

1.  Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji   

1.1.  Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące drewnianych konstrukcji wraz z impregnacją drewna - więźby dachowej, 

deskowania stropu 

Zakres stosowania specyfikacji  

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

wszystkich robót budowlanych przewidzianych do wykonania remontu konstrukcji dachu. 

Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót 

ciesielskich, wykonywanych na budowie.   

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót objętych tą 

specyfikacją:  

- częściowa wymiana więźby dachowej 

- wymiana deskowania (stopień nasycenia ok. 0,6cm) 

– wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty ciesielskie, jakie występują przy realizacji 

umowy  

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w 

normach, normatywach i warunkach wykonania robót, a zakres robót określony jest w 

przedmiarze robót (ślepy kosztorys)    

1.4.  Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną    

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 

robót dotyczących konstrukcji dachu przy naprawie dachu oraz wszystkie roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 

pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 

jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 

umowy. 

1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 

zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarczać 

będzie następujące informacje:  

1. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy  

2. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej  części opracowania.  

3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 

opracowania. 
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2.  Materiały   

2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej    

2.2. Drewno  

Należy zastosować drewno C27 (według PN-EN 338) 

Elementy drewniane konstrukcji dachu i stropu powinny być wykonane z tarcicy iglastej lub 

topoli, sortowanej wytrzymałościowo, odpowiadającej klasie sortowniczej określonej w 

dokumentacji projektowej i trwale oznakowanej. Inne rodzaje drewna należy stosować w 

przypadkach technicznie uzasadnionych. Wkładki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. 

należy wykonywać z drewna twardego, na przykład dębowego, akacjowego lub innego o 

zbliżonej twardości. Drewno stosowane do konstrukcji powinno być klasyfikowane metodami 

wytrzymałościowymi. Zasady klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej lub 

mechanicznej, na nieniszczących metodach pomiaru jednej lub więcej właściwości. 

Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spełniać wymagania podane w PN-82/D-

09421, PN-EN 518 lub w PN-EN 519. Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy 

przyjmować zgodnie z PN-EN-338. Klasa wytrzymałości drewna powinna odpowiadać 

ustaleniom projektowym oraz wartości wytrzymałości charakterystycznej według PN-B-

03150:2000. Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa niż 23%. Wilgotność 

drewna liściastego nie powinna przekraczać 15%. Właściwości tarcicy iglastej konstrukcyjnej 

sortowanej wytrzymałościowo i kryteria jakości powinny być - w zależności od zakresu jej 

stosowania - zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021 i/lub PN-75/D-96000 oraz PN-EN 350-

1-2. Tarcica iglasta sortowana wytrzymałościowo powinna być przed użyciem sprawdzona i 

zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymałościowej na podstawie oznaczeń 

(cechowania), cech i parametrów wytrzymałościowych, kryteriów wizualnych i wad obróbki. 

Stosowanie tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia według PN-75/D- 96000 w wymienionych 

sortymentach i klasach obowiązuje do czasu objęcia klasyfikacją wytrzymałościową 

wszystkich jej sortymentów. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej 

wytrzymałościowo powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021 

przez upoważnione osoby, na przykład kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy. 

Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej 

wytrzymałościowo powinny być zgodne z wymaganiami PN- 82/D-94021. Niedopuszczalne 

jest aby drewno na w/w konstrukcje miało widocznie zepsute i smołowe sęki, siniznę, rdzenie 

podwójne, czerwień, zgniliznę miękką, rakowatość, zagrzybienie oraz pęknięcia mrozowe i 

piorunowe.  

2.3. Impregnaty do drewna  

Drewno musi być zabezpieczone środkiem grzybo-, ognio- i owadobójczym (Fobos M-4). 

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed korozją 

biologiczną powinny być zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami  

podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat 

technicznych – ZUAT-15/VI.06/2002. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów 

drewnopochodnych przed ogniem powinny spełniać wymagania podane w aprobatach 

technicznych. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed 

działaniem korozji chemicznej powinny spełniać wymagania podane w aprobatach 

technicznych. Nasycenie drewna od 2-4 mm środkiem np. Fobos M-4. 
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2.4. Łączniki  

Do łączenia elementów konstrukcji drewnianych należy stosować łączniki metalowe takie jak: 

gwoździe, sworznie, wkręty i śruby stalowe. Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach 

elementów konstrukcji drewnianych w postaci gwoździ, śrub, wkrętów do drewna, sworzni, 

pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub 

(po ich wprowadzeniu) PN- EN 14545 i PN-EN 14592. Łączniki typu płytek kolczastych 

powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. Łączniki metalowe powinny być 

zabezpieczone przed korozją - w zależności od klasy użytkowania - zgodnie z PN-B-

03150:2000 oraz WTWiORB „Zabezpieczenia antykorozyjne". Trójwymiarowe łączniki do 

konstrukcji drewnianych powinny odpowiadać wymaganiom podanym w zaleceniach 

udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT--15/11.17/2003 lub ETAG nr 015. 

3.  Sprzęt   

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej    

3.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania robót  

Rodzaje sprzętu używanego do robót remontowych pozostawia się do uznania wykonawcy, 

po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub 

narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ 

zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 

robót. 

4.  Transport   

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

4.2.  Transport materiałów  

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót 

ciesielskich można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 

przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

5.  Wykonanie robót   

5.1.  Zasady ogólne wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne"  

5.2.  Elementy konstrukcji dachu  

5.2.1 Więźba dachowa,deskowanie, deskowanie 

Krawędziaki i deski po przywiezieniu na plac budowy przed ich obróbką powinny być 

składowane na równych podkładach w prostopadłościennych pryzmach, tak aby 

poszczególne jej elementy nie stykały się ze sobą. Czoła poszczególnych krawędziaków  

powinny być zabezpieczone poprzez ich obicie deseczkami w celu zapobieżenia ich 

spękania. Materiały przed ich zamontowaniem powinny być zabezpieczone środkiem 

impregnującym „Fobos M-4”, poprzez 30 minutową kąpiel najlepiej pod ciśnieniem w 

autoklawach. Podczas obróbki elementów konstrukcji czynności powtarzające się 

wielokrotnie należy wykonywać grupowo (np. ścięcie końców, nawiercanie otworów itp). 

Należy przeprowadzić znakowanie, które ma na celu określenie miejsca zestawu całej 

konstrukcji. Montaż poszczególnych elementów więźby dachowej prowadzić z użyciem 

odpowiedniego sprzętu (wg. uznania wykonawcy zaakceptowanego przez zarządzającego 

realizacją umowy).     

 



 20 

5.2.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania konstrukcji.  

Elementy konstrukcji dachu winny być wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w 

projekcie  oraz normach przedmiotowych dotyczących prac ciesielskich. Niedotrzymanie 

powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac ciesielskich. Odrzucone 

elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie 

naprawy lub wymiana elementów podlegają powyższym warunkom i muszą być 

zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.  Odchyłki wymiarów przekrojów 

elementów konstrukcji drewnianych nie powinny przekraczać wielkości podanych poniżej: - ± 

0,1mm przy wymiarze od 0 do 5mm, - ± 0,5mm przy wymiarze od 6 mm do 25mm, - ± 1,0mm 

przy wymiarze od 26mm do 100mm, - ± 2,0mm przy wymiarze od 101mm do 2 50mm, - ± 

5,0mm przy wymiarze od 251mm do 1200mm, - ± 10,0mm przy wymiarze od 1201mm do 

3000mm, - ±15,0mm przy wymiarze od 3001mm do 6000mm, - ± 20,0mm przy wymiarze 

ponad 6000mm. 

 

5.2.  Elementy stropu 

Do wykonania zastosować: 

- Płyta OSB gr. 15 i 18 zabezpieczona UNIEPAL DREW SPECJAL FR 

  

6.  Kontrola jakości robót   

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:  

-  jakości zastosowanego drewna, 

– jakości stopnia impregnacji drewna,  

– jakości połączeń drewnianych elementów konstrukcji,  

– wymiarów zastosowanych przekrojów drewna,  

– dokładności  montażu poszczególnych elementów konstrukcji  

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności 

prowadzenia robót rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

7. Obmiar robót 

  7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót (ślepy 

kosztorys)   

7.2.  Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: 1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego 1 m2 połaci 

dachowej szt. stopnic i podstopnic 

8.  Odbiory robót i podstawy płatności  

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej 

pkt 8. Zapłata za całość robót ryczałtem po odbiorze i podpisaniu protokołu końcowego 

(ostatecznego). Odbiory częściowe nie podlegają rozliczeniu. Odbiór robót polega na 

sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz jakości wykonania robót ciesielskich. Podstawą 

płatności jest wykonanie poszczególnych pozycji zawartych w przedstawionym przedmiarze 

robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe 

obejmują:  



 21 

Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji.  

Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań.  

Wykonanie robót rozbiórkowych  

Zamontowanie nowych elementów więźby.  

Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie materiałów 

rozbiórkowych z placu budowy. 

9. Przepisy i dokumenty związane 

  9.1 Związane normatywy  

WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 1. Rozdział 1 - 

Warunki Ogólne Wykonania 2. Rozdział 8 - Konstrukcje drewniane 

  9.2. Zalecane normy  

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), 

w tym w szczególności:  

PN-61/D-95007 - Drewno tartaczne iglaste PN-57/D-01001 - Drewno iglaste PN-57/D-96000 

- Tarcica iglasta PN-EN 408; 1998 - Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i 

klejone PN-EN 388; 2004 - Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości PN-ISO 3443-8 - 

Tolerancja w budownictwie PN-B-01042:1999 - Rysunek konstrukcyjny budowlany. 

Konstrukcje drewniane PN-85/B-01805      - Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. 

Ogólne zasady ochrony PN-EN 335-1:1996  - Trwałość drewna i materiałów 

drewnopochodnych. Definicja klas zagrożenia ataku biologicznego. Postanowienia ogólne 

PN-EN 335-2:1996 -Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicja klas 

zagrożenia ataku biologicznego. Zastosowanie do drewna litego PN-EN 336:2001 - Drewno 

konstrukcyjne. Gatunki iglaste i topola. Wymiary, dopuszczalne odchyłki PN-EN 350-1:2000 

-Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Naturalna trwałość drewna litego. 

Wytyczne dotyczące zasad badania i klasyfikacji naturalnej trwałości drewna 

PN-EN 844-3:2002 - Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 3: Terminy ogólne 

dotyczące tarcicy PN-EN 844-4:2002 - Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 4: 

Terminy dotyczące wilgotności PN-EN 844-6:2002 - Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. 

Część 6: Terminy dotyczące wymiarów tarcicy PN-EN 844-9:2002 - Drewno okrągłe i tarcica. 

Terminologia. Część 9: Terminy dotyczące cech tarcicy PN-EN 844-10:2001 - Drewno okrągłe 

i tarcica. Terminologia. Część 10: Terminy dotyczące przebarwień i uszkodzeń grzybowych 

PN-EN 844-11:2001 - Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 11: Terminy dotyczące 

uszkodzeń powodowanych przez owady PN-EN 844-12:2002 - Drewno okrągłe i tarcica. 

Terminologia. Część 12: Terminy uzupełniające i indeks ogólny PN-EN 912:2000 - Łączniki 

do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach drewnianych PN-B-

03150:2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-EN 338:2004 

- Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości PN-EN 336:2001 - Drewno konstrukcyjne. 

Gatunki iglaste i topola. Wymiary, dopuszczalne odchyłki PN-85/B-01805 - Antykorozyjne 

zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony PN-C-04906:2000 - Środki ochrony 

drewna. Ogólne wymagania i badania PN-65/D-01006 - Ochrona drewna. Klasyfikacja i 

terminologia metod konserwacji drewna Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne 

producentów dla zastosowanych materiałów, ITB – Instrukcje, Wytyczne, Poradniki.   
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA REMONTU DACHU - SST 
00.01.04   
- pokrycie dachu papą termozgrzewalną, CPV 45261210-9 
 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej   specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru pokryć dachowych papą termozgrzewalną w ramach prowadzonych prac 
budowlanych na budynku przy ul. Nawrot 46 w Łodzi.   
 
1.2.Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie pokryć dachowych papą docieplenie wraz z obróbkami blacharskimi, 
rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach budynku. 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- wykonanie pokrycia dachu 2xpapa termozgrzewalna (papa podkładowa o parametrów G200 
gr. 4mm, papa nawierzchniowa o parametrach PYE PV 250 S5)  
-  wykonanie obróbek z papy termozgrzewalnej  nawierzchniowej (papa o parametrach papy 
PYE PV 250 S5) 
Prace pozostałe: 
- wymiana rur spustowych, wymiana obróbek blacharskich,montaż ogniomurów, obróbek 
kominów 
 
 
1.4.Określenia podane w niniejszej ST 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  i 
przepisami  
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.   
 
2.MATERIAŁY 
 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
  
Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na  znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
norm polskich, 
- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
 
- papa nawierzchniowa, papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia, modyfikowana 
SBS na osnowie z włókniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest 
gruboziarnistą posypką, zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy 
pokryta jest folią z tworzywa sztucznego. Wymagania podstawowe: 
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- gramatura osnowy – 250g/m2 
- grubość – 5,2 + 0,2 
-  roztwór asfaltowy wg normy PN-74/B-24622 
 
- papa podkładowa o gramaturze 200g/m2 gr. 4mm 
- blacha ocynkowana gr. 0,55mm 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację 
dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonywania pokryć 
dachowych. 
 
2.2.Rodzaje materiałów 
Wszelkie materiały do wykonywania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawarte w normach polskich lub aprobatach ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie.  
 
2.2.1.Papa asfaltowo – polimerowa termozgrzewalna wierzchniego krycia 
Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach; 
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy; 
Papa powinna mieć jednolite ubarwienie. 
 
2.3.Pakowanie, przechowywanie i transport. 
Rolki papy powinny być po środku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm 
Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 
określonymi w normie i świadectwie. 
Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 
zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych, w odległości co najmniej 120 cm od 
grzejników. 
 
3.SPRZĘT 
3.1.Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi /palnik, 
butla, kielnia/ . 
 
4.TRANSPORT 
 
4.2.1.Lepik asfaltowy i materiały wiążące powinny być pakowane, przechowywane i 
transportowane w sposób wskazany w normach polskich. 
4.2.2.Pakowanie, przechowywanie i transport pap : 
- rolki papy powinny być po środku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 
cm  
- na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 
określonymi w PN; 
- rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 
zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od 
grzejników; 
- rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 
- Odległość między warstwami 80 cm. 
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5.WYKONANIE ROBÓT 
       
5.1.Wymagania ogólne dla podłoży 
Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-
80/B-10240, w przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w 
aprobatach technicznych. 
 
5.2 Wymagania ogólne dla pokryć papowych 
Do wykonania pokryć dachowych można prowadzić prace z użyciem pap asfaltowych 
zgrzewalnych w temperaturze nie niższej niż: 
• +5°C w przypadku pap oksydowanych  
• 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,  
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą 
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach 
bezpośrednio przed zgrzaniem. 
Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, 
podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, haków rynnowych i innego 
oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, 
kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. 
Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi do 
okapu, przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na spowodowaną 
dużą masą możliwość osuwania się układanych pasów podczas zgrzewania). Minimalny 
spadek dachu powinien być taki, aby nawet po ugięciu elementów konstrukcyjnych umożliwiał 
skuteczne odprowadzenie wody. Z tego też względu nachylenie połaci dachowej nie powinno 
być mniejsze niż 1%, ale zaleca się, aby tam gdzie jest to możliwe przewidzieć większe 
spadki. 
Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie 
po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z 
dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym 
łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu 
wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm). 
pić: 
- po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu   oraz wymaganiami 
szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża, 
- po zakończeniu robót budowlanych wykonanych na powierzchni połaci, na przykład : 
tynkowaniu kominów, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni 
pionowych, na które będą wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu 
listew lub klocków do obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych (rynhaków) itp., z wyjątkiem 
robót, które ze względów technologicznych powinny być wykonane w trakcie układania 
pokrycia papowego lub po jego całkowitym zakończeniu, 
 . Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej 
długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, 
należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do 
papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub 
zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej 
szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu 
papy. 
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:  
• poprzeczny 12-15 cm.  
• podłużny 8 cm  
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Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem 
najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną 
starannością . Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość 
wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) 
i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze pokrycia w 
celu poprawienia estetyki dachu.  
W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak 
aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień 
papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na 
spodzie zakładu pod kątem 45°. 
  
 
5,3 Zabezpieczenia 
 Pracodawca ma obowiązek ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie 
niebezpiecznych, do których zalicza się prace na wysokości. 
Powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu prac na wysokości, a zwłaszcza zapewnić: 
• bezpośredni nadzór nad ich wykonywaniem wyznaczonych w tym celu osób (np. kierownika 
robót, brygadzisty); 
• odpowiednie środki zabezpieczające, przede wszystkim sprzęt chroniący przed upadkiem z 
wysokości; 
• szczegółowy instruktaż dla pracowników je wykonujących. 
Działania te, powinny być bezwzględnie stosowane przy organizacji prac na wysokości ich 
szczegółowe ustalenia zależą od charakteru, częstotliwości oraz innych uwarunkowań 
specyficznych dla wykonywanej pracy.  
 
 Praca na powierzchni dachu, który ze wszystkich stron nie jest osłonięty do wysokości co 
najmniej 1,5 m pełnymi ścianami i który znajduje się wyżej niż 1,0 m nad poziomem gruntu 
jest traktowana jako praca na wysokości (§ 105 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy, tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm., dalej r.o.b.h.p.). 
Nie każda praca ponad ziemią jest pracą na wysokości. 
 
Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na 
jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta: 
1) osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub 
ścianami z oknami oszklonymi, 
2) wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed 
upadkiem z wysokości. 
 
 
Środki organizacyjne oraz techniczne zabezpieczające pracę na wysokości 
Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi / dachu/ 
lub ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy, lub 
służących jako przejścia, powinny być zainstalowane balustrady składające się z poręczy 
ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co 
najmniej 0,15 m. Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie 
wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający 
wypadnięcie osób - 
Jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zastosowanie 
balustrad jest niemożliwe, należy zastosować inne skuteczne środki ochrony pracowników 
przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do rodzaju i warunków wykonywania 
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Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane tak, aby pracownik nie był 
zmuszony wychylać się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia (dachu), na którym stoi. 
Osoba odpowiedzialna za organizacje prac na dachu ma obowiązek tak zorganizować pracę, 
aby uchronić pracowników nie tylko przed upadkiem z dachu z powodu zbytniego zbliżenia 
się do jego krawędzi, ale zapewnić bezpieczne wejście na dach i zejście z dachu. 
Przed rozpoczęciem pracy na dachu należy również sprawdzić czy nad połacią dachową nie 
przebiega czynna napowietrzna linia energetyczna czy nie ma w dachu świetlików. 
 
 
Środki ochrony zbiorowej 
Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę szczególnie 
niebezpieczną odpowiednie środki zabezpieczające. 
W celu zabezpieczenia pracowników wykonujących pracę na wysokości powinny być 
stosowane środki ochrony zbiorowej, chroniące ich przed upadkiem: 
• siatki ochronne, 
• siatki bezpieczeństwa, 
• rusztowania ochronne. 
• balustrady, 
 
Środki ochrony indywidualnej 
Jeżeli za pomocą środków ochrony zbiorowej nie można uniknąć lub wystarczająco 
ograniczyć zagrożenia należy zastosować środki ochrony indywidualnej, takie jak: 
• hełmy ochronne 
• buty ochronne 
• szelki bezpieczeństwa, 
• amortyzatory włókiennicze z linką bezpieczeństwa, 
• aparaty samozaciskowe, 
• urządzenia samohamowne. 
 
Zastosowanie środków ochrony indywidualnej powinno: 
• być odpowiednie do istniejącego zagrożenia i nie powodować jego zwiększenia, 
• uwzględniać warunki istniejące w danym miejscu pracy, 
• uwzględniać wymagania ergonomii i stan zdrowia pracownika. 
• być odpowiednio dopasowane do użytkownika - po wykonaniu niezbędnych regulacji, 
• spełniać wymagania zasadnicze w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, 
 
Praca wykonywana przez co najmniej 2 osoby 
Prace wykonywane na wysokości powyżej 2 m w przypadkach, w których wymagane jest 
zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości, powinny być 
wykonywane przez co najmniej 2 osoby. 
Spełnienie wymogów zdrowotnych 
Prace na wysokości mogą być wykonywane jedynie przez ludzi spełniających określone 
wymagania zdrowotne. Wymagania te reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich 
pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń 
lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 
z późn. zm.) 
 
 
Zasady postępowania przy pracach na wysokości: 
1) Nie rozpoczynać pracy na wysokości bez dokładnego zaplanowania jej wykonania. 
2) Upewnić się, że wzięte zostały pod uwagę wszystkie możliwe okoliczności, które mogą 
stanowić zagrożenie. 
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3) W żadnym przypadku nie należy lekceważyć zagrożenia. 
4) Zawsze przeanalizować, czy są bezpieczniejsze metody wykonania danej pracy. 
5) Używać wyłącznie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej dostosowanych do specyfiki 
pracy na wysokości i koniecznie sprawnych. 
6) Upewnić się, że wykonujący prace na wysokości umieją posługiwać się przydzielonym 
sprzętem ochronnym. 
7) Upewnić się, że praca na wysokości jest właściwie nadzorowana. 
 
 
Zabrania się wykonywania pracy na dachu: 
• jeżeli do zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność; 
• w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi; 
• w czasie burzy i przy wietrze o prędkości przekraczającej 10 m/s. 
 
 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji 
6.2.Kontrola podkładów pod pokrycia powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru 
przed przystąpieniem do wykonania pokrycia z papy. 
6.3.Kontrola wykonania pokryć 
6.3.1.Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta 
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 
a)w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonywania 
prac pokrywczych, 
b)w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac 
pokrywczych. 
6.3.2.Pokrycia papowe 
a)Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności 
wykonywanych prac z wymaganiami niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
b)Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzeniu wykonania z 
projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w 
normie PN-98/B-10240 pkt.4. 
c)Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów  i 
pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub 
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.Jednostką obmiarową robót jest : 
- dla robót – Krycie dachu papą – m2 powierzchni dachu, 
         Montaż rynien, rur  - mb 
         Montaż obróbek blacharskich – m2  
 
7.2.Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia 
każdego nie przekracza 0,5m2. 
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8.ODBIÓR ROBÓT 
 
 8,1 Podstawa do odbioru jest zgodność ich wykonania  z ST 
8.2.Odbiór podłoża 
8.2.1.Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 
8.2.2.Sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty 
kontrolnej o długości 2m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między 
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5mm. 
8.3.Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
8.3.1.Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania 
w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzić dla tych robót, do których dostęp później 
jest niemożliwy lub utrudniony. 
8.3.2.Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
a)podłoża, 
b)jakości zastosowanych materiałów, 
c)dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
 
  
8.3.3Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
8.3.4.Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
 a)zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
b)protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 
- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z 
dokumentacją, 
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skład tej dokumentacji powinien 
wchodzić program utrzymania pokrycia, 
- Aprobaty Techniczne, Certyfikaty lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną, 
Certyfikaty na znak bezpieczeństwa – na wbudowane materiały. 
8.3.5.Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia 
8.3.6.Roboty uznaje się za zgodne z  ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być 
odebrane. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwa użytkowania i trwałości 
pokrycia, obniżyć cenę pokrycia, 
- w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie 
odpowiadających SST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 
8.4.Odbiór pokrycia z papy 
8.4.1.Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz papy do papy należy przeprowadzić 
przez nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy 
należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy. 
8.4.2.Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów 
częściowych i końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach 
na każde 100m2. 
8.5.Zakończenie odbioru 
8.6.Odbioru pokrycia papą potwierdza się protokołem, który powinien zawierać: 
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- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.Pokrycie papą 
Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, 
która obejmuje : 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozebranie rusztowań do 4m, 
- oczyszczenia podłoża, 
- pokrycie dachu papą zgrzewalną wierzchniego krycia, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidacji stanowiska roboczego. 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.Normy 
- PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
- PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
- PN-74?B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
      - PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo polimerowy z wypełniaczami    
stosowanymi na gorąco. 
- PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 
welonu szklanego. 
- PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 
- PN061/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
- PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 
- PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
- PN-EN 1452:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
- PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i 
wymagania. 
- PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
- PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U, wymagania i 
badania. 
 10.2.Inne dokumenty i instrukcje 
  
-  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie   
/Dz. U.02 Nr 75 poz. 690  /. 
-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego   
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072). 
-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401).   
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  Dz.U. 06,156,1118 / Prawo budowlane/ 
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 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz.U. 06,213,1568 / w sprawie wymagań jakim 
powinny odpowiadać  pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia 
zakładu opieki zdrowotnej/ 
 

 


