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1. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE.

1.1.Kserokopia zaswiadczenia o cztonkostwie w Matopolskiej Okregowej Izbie Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
6 hurmaiss Wiyl e

MEP-35A-G5H-IDT *

PFan Mariusz Kosatka o numerze ewidencyjnym MAR/BO/ 002812

adres zamieszkania Muchowka 119, 32-722 Muchowka

jest czionkiem Matopolskie] Okregowe] Izby InFyniercw Budownictwa i posiada wymagzane
ubezpieczenie cd odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-02-29.

Zaswindrzenie zostaln wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elsktronicznym
werylibowanym przy pomocy wainego kwslifikowanego certyfikaty w odniu 2029-02-04 roku praez:

Mirostas Baryczko, Freswodriczgcy Rady Masopodskia] Diremowsj by Infynierce Budownichs.
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1.2.Kserokopia uprawnien budowlanych.

4 MALOPOLSKA Krakéw, dnia 23 grudnia 2013 1.

BUDOWNICTWA

MAP OlBXKK/D054-0489/12

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grodnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, mzynierow
badownictwa oraz urbanistow (Dz. U = 2003 r, poz. 932 = pddn. =), art. 12 wst. | pkt | i 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. | pkt | omz art 13 ust, 4 , art. 14 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(rekst jednolity: Dz U. 2010 r. Nr 243 paz. 1623 = péin. zm.), § 10 ust ] pit 1, § 156§ 17 ust. | pkt | rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. wsprawic samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwic (Dz. UL z 2006 r. Nr 83 poz. 378 z pdin, zm.) oraz art, 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
pastepowania administracyjnego fteks! jednality: Dz. U, = 2013 r., poz. 267 = péin. zm. ).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Mariusz Kosalka
urodzony dnia 03.09.1977 r, w Bochni
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0376/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci Konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjnas Matopolskie) Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie na podstawie
peotokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego cgzaminu, sewierdzita, ze Pan Mariusz Kosatka
posinda wymagane prawem wykszialcenic i praktyke zawodows koniecany do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymbenione) specialnoded | uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnicnia budowlane.

Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwracie decyzji,

POUCZENIE
Od i) decyzii mm du kwcmtj kw ktdlﬁbcym Polskiey lrby Iraymesdw Budownictwis w Warszsule, wa possednictwen
Makepokkic) Okrggowe) hy In w 14 dni of daty jej doreczenia
Skiad
Okrgpowej Komingi Kwalifikacyne

1. Preewodnecracy Okregowei Komisji Kwalifikacyng)

dr ine. Zygmust Rawicki \x.\._“ L....,L.
2 Colonek Skiadu Orackajacogo

s iz seeh, Elobicns Gabryd EK(&M

3 Calonek Skisdu Ornckajacego
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MALOPOLSKA Krakdw, dnia 22 grudnia 2011 1,
OKREGOWA
| 2 B A
INZYNIERQW
BUDOWNICTWA

MAP ONHBKK/DOSI0395/1 )

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 wst. 1 pkr 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektdw, mzynierdw
budownictwa oraz urbenistow (D2, U 2 2001 r. Nr 3 puz. 42, 2 pécn zm.), &t 12 ust. 1 pke 2-5, art 12 ust. 3,
art 13 ust. | pkt 2 oraz art. 13 ust. 3 1 4, are. 14 ust. | pkt 2 ustawy ¢ dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlance
(rekst fednoliy: Dz, Ul 2 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pizn. zov). § 11 ast | pkt 1§ § 17 ust 1 pku 2 rozporzadeenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnyeh funkeji technicmych
w budownictwie (Dz. Ul = 2006 7. Nr 83 poz. 57X = pisn =m ; orur urt 104 ustawy 2 dniz 14 caerwen 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnege (reksi jednaliey: Dz Uz 200N v Nr Y8 poz. 1071 z pddn. tm ).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Mariusz Kosalka

urodzony dnia 03.09.1977 r. w Bochni
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
aumer ewidencyjny MAP/0342/0WOK/11

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei Konstrukeyjnoe - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikucyjna Matopolskisj Okrggowej 1ziby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokodow z postgpowania kwalifikacyinego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzia, ze Pan Mariusz Kosalka
posiada wymagane prawem wyksztabcenie | prakiyke zawodows koniecany do uzyskania uprawnien budowlanych
W Wy2¢j wymicnione] specjalnodci i uzyskal pozytywny wynik egzaminug n2 uprawnienia budowlane,

Szezepdtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz)i.

POUCZENIE
O sniejsary docya vlary adwolame do Resjows) Komig)i Kwalifikangng Polsiag [zby Intyvascrow Dodownictws w 'Wanzawic, za posrodmictwsm
Maopolskies Olhrepowe) Ly Inzysserdn Bodownictws w Krahowie w semunic 14 dol od dary joj Sorpezenia

Siiad Orachupcy
Okrgzowg Romisi Kwalifkscying

I Pravwodssczecy Okreging) Koetisg Kwalifayme . L_
dr int. Zygmumt Rawicki . " AR TR L S,
2 Cakwek Skhadu Clrochxgaces ¥, "

mgs dsk arch Dldbiew Gabeys L. p{q},b, M

1 Uokeck Sihadu Urzchajacego
dr re. Manen Plachecs
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2. DANE OGOLNE.

2.1.ZLECENIODAWCA.

Zarzad Lokali Miejskich, Al. Tadeusza Kosciuszki 47 - 90-514 £.6dz

2.2.PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawa opracowania obejmuje:
e Umowa nr Umowa nr 58/2/2019.
.
o Dokumentacje fotograficzng sporzadzong przez autorédw niniejszej
dokumentacji podczas wizji lokalnych
¢ Normy budowlane, instrukcje i aprobaty ITB, w tym m.in.:
PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-EN 1990:2004. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/AC 2010. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/NA 2010. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-1: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czesc¢ 1-1: Oddziatywania ogodlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1995-1-1: Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
Czesc¢ 1-1: Postanowienia ogolne. Reguty ogdlne i reguty dotyczgce budynkow.
PN-EN 1996-1-1: Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.
Czes¢ 1-1: Postanowienia ogdlne. Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych

konstrukcji murowych.

Programy uzyte do wykonania niniejszego opracowania:
o Obliczenia za pomocg - AxisVM X4 R3 (nr licencji: 5042)
o Obliczenia za pomocg - Specbud 11 (nr licencji: 327A-4CF8)

o Rysunki za pomocg Allplan Inzynieria (nr licencji: 2738)

e Literatura techniczna zwigzana z tematem projektu:
S.Pyrak,W.Wtodarczyk — ,,Posadowienie budowli, konstrukcje murowe i drewniane”
J.Hota,P.Pietraszek,K.Schabowicz — ,Obliczanie konstrukcji budynkéw wznoszonych

tradycyjnie”
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L.Rudzinski — ,Konstrukcje murowe remonty i wzmocnienia”

E.Mastowski, D.Spizewska- ,Wzmocnienie konstrukcji budowlanych”

o Obowigzujgce przepisy budowlane w tym m.in. Prawo budowlane — ustawa z
dnia 7 lipca 1994r.

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002r.

Materiaty udostepnione przez ZLM w todzi a bedgce w ich posiadaniu.

2.3.PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES DOKUMENTAC]I PROJEKTOWE].

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:

Wykonanie projektu budowlanego na wykonanie prac budowlanych polegajacych na
przywréceniu budynku uzytkowego do stanu pierwotnego. Budynek jest zlokalizowany przy

ul. Nawrot 46 w t.odzi.

3. PROJEKT BUDOWLANY.

3.1.OPIS TECHNICZNY BUDYNKU.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany przy ul. Nawrot 46 jest budynkiem

dwukondygnacyjnym. Budynek jest niepodpiwniczony. Konstrukcja budynku poprzeczna.

Elementy konstrukcyjne budynkow:

o Konstrukcja stropodachu jednospadowa. Pochylenie wiezby dachowej wynosi okoto
10°. Wymiar poszczegdlnych elementéw wiezby dachowej wynoszg: krokiew
bxh=80x160mm, ptatew, murtata stupki bxh=120x120mm. Rozstaw krokwi wynosi
okoto 90-100 cm.

e Pokrycie dachowe wykonane z papy na petnym deskowaniu.

o Wody opadowe odprowadzane z dachu za pomocg rynny do rur spustowych.

o Kominy znajdujgce sie ponad dachem wyprawione wyprawg tynkarskg cementowo-

wapiennag.
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Stropy w budynku wykonane jako drewniane ze $lepym putapem. Wymiary
poprzeczne belek stropowych wynoszg bxh=140x280mm. Rozstaw belek stropowych
wynosi okoto 100cm.

Uktad konstrukcyjny budynku poprzeczny. Sciany wykonane z cegty petnej klasy
10MPa oraz zaprawy wapiennej o wytrzymatosci nie wiekszej niz 0,5 MPa. Grubos¢
Scian w budynku wynosi okoto 45 cm na parterze i zmienia sie po wysokosci budynku
do wartosci 30cm na pietrze. Sciany poprzeczne budynku okoto 30cm. Sciany
dziatowe okoto 10cm.

Klatka schodowa zlokalizowana w budynku lewej oficyny.

Fundamenty budynku wykonane z cegty petnej z zastosowaniem zaprawy wapienne;.
Stolarka okienna wykonana z PCV. Drzwi w budynku ptycinowe.

Wyprawa tynkarska budynku cementowo-wapienna

Dane techniczne budynku :

Kubatura budynku — 1000,00m3
Powierzchnia zabudowy - 140,00 m2

Budynek wyposazony jest w instalacje:

o Elektryczng, kanalizacyjng, wodociggowa

3.2.ROZBIORKA USZKODZONYCH ELEMENTOW BUYDNKU.

Ze wzgledu na powstate uszkodzenie sciany na budynku nalezy wykonaé nastepujgce

prace rozbiorkowe:

o Rozbiorke pokrycia dachowego nad pomieszczeniem w ktérym uszkodzeniu
ulegta sciana szczytowa budynku.

o WykonaC rozbiorke stropodachu nad pomieszczeniem w ktérym uszkodzeniu
ulegta sciana szczytowa budynku.

e Rozbiorke uszkodzonej sciany szczytowej budynku w obszarze zaznaczonym na

rysunku nr 2.

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy wykonac:

Wygrodzenie terenu rozbiorki przed dostepem oso6b postronnych

Wykonaé podstemplowanie istniejgcego stropu nad parterem we wskazanym
pomieszczeniu

Wykonaé podstemplowanie istniejgcej konstrukcji stropodachu we wskazanym

pomieszczeniu
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3.3.BHP PODCZAS PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ przestrzeganie przepisow BHP i ochrony
zdrowia.
¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26. 09. 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. ( Dz. U. Nr 129, poz. 844; zmiana Dz.
U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811)
¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20. 09. 2001 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych budowlanych i drogowych. ( Dz. U. Nr 118, poz. 1263)
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. 023. 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 )
¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14. 03. 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. ( Dz. U. Nr 26, poz.
313; zmiana Dz. U. Nr 82 poz. 930)

Ponadto nalezy zapewnic:

o Oprocz podstawowych zasad BHP obowigzujgce na placu budowy nalezy dodatkowo
wprowadzi¢ zakaz przebywania pracownikbw ponizej prowadzonych prac
rozbiérkowych.

o Prace rozbiérkowe mogg by¢ prowadzone przez osobe lub pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

e Przy prowadzeniu prac rozbidrkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzegac
wszystkich obowigzujgcych przepisow BHP i bezwzglednie stosowaé wszystkie
przewidziane przy tych robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne.

e Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez
roboczg, hetmy, okulary i rekawice ochronne.

o Robét rozbiérkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadéw
atmosferycznych i silnego wiatru.

o Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robét rozbidrkowych muszg
by¢ w sposéb odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejscia i odjazdy wyraznie
oznakowane.

e Robotnicy pracujgcy na wysokosci 4 m i powyzej powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi lub linami umocowanymi do trwatych elementow budynku.

e Teren rozbiorki ogrodzi¢ w odlegto$ci min. 6 m od budynku oraz na biezgco usuwaé

powstaty gruz.
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o Zachowaé szczegdlng ostroznosé przy rozbiérce pokrycia oraz elementéw wiezby
dachowej,

e Robotnicy w czasie prowadzenia rozbidrki sposobem zmechanizowanym (nie
zalecanym) powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczng, drewniane elementy
wiezby dachowej uktada¢ na placu sktadowym tak, aby nie blokowa¢ komunikacji

e Gruziinne materiaty odpadowe na biezgco wywozi¢ na wysypisko

UWAGA: Materialy ktére znajduja sie w_dobrym stanie technicznym, i nie wplywaja

ujemnie na sSrodowisko naturalne mozna ponownie wykorzystac.

PONADTO ZABRANIA SIE:

o Takiego usuwania elementoéw by nie powodowaly nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia innego

o Prowadzenia robét w warunkach w ktérych predkos¢ wiatru przekracza wiecej niz
10m/sek

e Usuwania gruzu z wyzszych kondygnacji bez uzycia rynien zsypowych

e Gromadzenia gruzu i innych odpadéw na poszczegoélnych kondygnacjach

e Obalania scian

3.4.WYKONANIE KONSTRUKC]JI SCIANY.

Przemurowanie i wymiana lub uzupetnienie uszkodzonych cegiet w miejscu, gdzie doszto

do uszkodzenia muru.

Usuna¢ zniszczone, uszkodzone ceglty w murze, gdzie nastgpito uszkodzenie muru
Nalezy usunac¢ cegly na strzepia dla cegty licowej min. w co trzeciej spoinie.

3. Do przemurowan i uzupetnienia ubytkdw nalezy zastosowaé cegly o parametrach
elementéw z jakich wykonano mur sciany. Okresla sie cegte petng klasy 15 i zaprawe
murarskg M5

4. Mur nalezy przemurowac zgodnie z wystepujgcym obecnie: zachowaé¢ ukfad cegiet
jak pierwotnie i szeroko$¢ muru.

5. Nie nalezy stosowac¢ zaprawy murarskiej o lepszych parametrach niz wystepujgca
obecnie na murze

6. Po zakonhczeniu prac naprawczych murow ceglanych nalezy przystgpi¢ do napraw
warstw wykonczeniowych wewnetrznych.

7. Wykona¢ sprawdzenia tynku na czesci sciany pozostatej. Wykonaé oducie tynkéw

zmurszatych, odparzonych.
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Uzupetnienie tynkdw cementowo wapiennych
Doprowadzi¢ Sciane do stanu zgodnego wystepujacym przed wywrdoceniem Sciany.

Wykonanie ptyt g-k
Parametry techniczne materiatéw:

Cegta petna kl 15

e wyréb budowlany zgodny z normg PN-EN 771-1:2011
e element murowy ceramiczny petny, kategoria Il HD

e klasa: 15

e wymiary: 250x120x65 mm

e absorbcja wody: < 15 %

e masalszt.: 3,6 kg

ZAPRAWA MURARSKA M5 np. BaumitMM50
Dane techniczne

Maksymalna wielkos¢ ziarna: 4 mm
Klasa wytrzymatosci na sciskanie: M5/ Typ G
spoétczynnik przewodzenia ciepta A: 0,8 W/mK
Gestos¢ nasypowa suchego produktu: ok. 1850 kg/m3
Zuzycie wody:

e o0k. 4 1nalworek 25 kg

e o0k. 6,51 na1worek 40 kg

Obrébka

1. Mieszanie

Zaprawa murarska MM50 moze by¢ wymieszana w betoniarce wolnoopadowej lub
mieszarce przeptywowej. W przypadku mieszania w betoniarce wolnoopadowej dozuje sie
najpierw wode, a nastepnie wsypuje do betoniarki suchg zaprawe (czas mieszania ok. 2-3
minut). Miesza¢ zawsze catg zawarto$¢ worka. W mieszarce przeptywowej podawanie wody

jest sterowane automatycznie.

2. Murowanie
Murowanie powinno odbywac sie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Murowac na petng

spoine.
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3.5. WYKONANIE KONSTRUKC]JI STROPODACHU.

Stropodach po wykonanej rozbiérce nalezy przywrocic do stanu pierwotnego, z
utrzymaniem jego formy oraz rozwigzan konstrukcyjnych:
e Zastosowac drewno klasy C27 wg PN-EN 338
o Krokwy o wymiarach bxh=80x180mm
o Platwie oraz podwaliny pod konstrukcje dachu bxh=140x200mm
e  Stupki bxh=140x140mm
o Deski pod pokrycie dachowe gr 32mm
e Rozstaw krokwi nie wiekszy niz podany na rys nr 2
o Elementy drewniane impregnowane np. Fobos M4, gleboko$¢ wchioniecia
impregnatu nie mniejsza niz 4-8mm.
e Przed montazem sprawdzi¢ jakos¢ wykonania impregnacji
e Strop tworzacy stropodach odtworzy¢ jak aktualnie, zastosowaé deskowanie gr
25mm. Rozstaw belek stropowych stropodachu nie wiekszy niz 1,0m. Wymiary
przekroju jak aktualnie wystepujace. Do wykonczenia sufity zastosowac elementy
podwieszane na ruszcie aluminiowym.
e Zastosowac pokrycie z papy termozgrzewalnej. Papa wierzchniego krycia PYE PV
250 S5, pap podkiadowa G200s4.
o Do potgczeh w razie potrzeby zastosowaé systemowe potgczenia ciesielskie
wzmacniane

o Whkrety osadzi¢ w wywierconych otworach D=0,97d (d-$rednica wkreta)

3.6. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego, na ktérym bedg wykonywane prace
budowlane polegajgce na przywroceniu budynku do stanu pierwotnego zlokalizowanego przy
ul. Nawrot 46 w todzi nie bedg wptywaty na zmiane funkcji obiektu czy tez
zagospodarowania terenu. Roboty budowlane bedg prowadzone w obszarze dziatki nr
312/31, jednostka ewidencyjna S-06.

Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
intereséw o0so6b trzecich - realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia
m.in. z mozliwosci korzystania z energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci przez

osoby trzecie w obszarze oddzialtywania obiektu budowlanego.
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Rozwigzania techniczne w przypadku wykonania prac budowlanych polegajgcych na
przywréceniu budynku do stanu pierwotnego nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z
hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze

zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

3.7.UWAGI KONCOWE.

o Kierownik Budowy winien naleze¢ do Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa,
posiadaé¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz odpowiednie
doswiadczenie zawodowe a takze uprawnienia w odpowiednim zakresie.
Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepiséw BHP przez
zatrudnionych pracownikéw oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikdéw wykonujgcych
roboty specjalistyczne.

o Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych", wytycznymi producentéw materiatow wskazanych w
projekcie i obowigzujgcymi przepisami BHP, pod nadzorem osdb posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie.

e Teren znajdujgcy sie w rejonie prowadzonych prac budowlanych odpowiednio
oznakowac.

o Wymienione w projekcie materiaty a co za tym idzie ich parametry techniczne nalezy

traktowac jako minimalne.

4. INFORMACJA BIOZ
CZESC A

CZESC OPISOWA INFORMACJI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA
BUDOWIE

ZAGADNIENIA OGOLNE

1. Podstawa opracowania

Zlecenie ZLM w todzi na wykonanie informacji bioz zgodnie z ustawg Prawo budowlane z
1994 r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami) oraz wymaogami:

a. projekt budowlany
b. specyfikacje dla wymagan ogdlnych oraz robot
2. Przedmiot opracowania
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Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
obejmujgcego:

a. organizacje i technologie wykonania zatozonych robot (czesé A)
3. Zakres opracowania
Opracowanie dotyczy:

a. robdt przygotowawczych, w tym:
Zabezpieczenie miejsca wykonywania prac /wygrodzenie placu budowy,
oznakowanie tablicami informacyjnymi/

b. budowy:
Wykonanie wzmocnienia $cian za pomocg pretow wklejanych

4. Cel opracowania oraz osoby odpowiedzialne:
Cel

Celem opracowania jest spetnienie wymogow okreslonych w aktach prawnych dotyczacych
Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

Osoby odpowiedzialne

Nadzér ze strony inwestora sprawuje: inspektor nadzoru

Nadzor ze strony wykonawcy sprawujg: kierownik budowy, kierownik robot, mistrzowie,
brygadzisci, inspektor bhp.

5. Lokalizacja budowy i zakres robét catosciowych objetych wykonawstwem wedtug
specyfikacji

todz, ul. Nawrot 46
ZAKRES PROWADZONYCH ROBOT

Prace wstepne — przygotowawcze

- wygrodzenie obszaru budowy

- zabezpieczenie budynku w celu umozliwienia bezpiecznego prowadzenia prac
- ustawienie rusztowan

Prace budowlane

- rozbibérka uszkodzonych elementow
- wykonanie $ciany wschodniej
-wykonanie stropodachu

MONTAZ URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU | ROBOTY WYKONCZENIOWE
i tu wymieni¢ mozna:

SKEADOWISKA

Sktadowisko materiatéw sypkich: Gruz,

Skfadowiska: -

PRACE STWARZAJACE ZAGROZENIA
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Prace stwarzajgce szczegolne ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, w szczegolnosci upadek z wysokosci:

Prace prowadzone na wysokosci (drabiny, rusztowania)

Na powierzchniach wzniesionych na wysokos¢ powyzej 1,0m nad poziomem podiogi lub
ziemi, na ktérych w zwigzku z wykonywang pracg mogag przebywaé pracownicy lub
stuzgcych jako przejscia, powinny by¢ zainstalowane balustrady skfadajgce sie z poreczy
ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1m i kraweznikdw o wysokosci co
najmniej 0,15m. Pomiedzy poreczg i kraweznikiem powinna by¢é umieszczona w pofowie
wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢ wypetniona w sposob uniemozliwiajgcy
wypadniecie oséb. Jesli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci
zastosowanie tego typu balustrad jest niemozliwe, nalezy stosowaé inne skuteczne Srodki
ochrony pracownikéw przed upadkiem z wysokos$ci, odpowiednie do rodzaju i warunkow
wykonywania pracy. Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w
sposob niezmuszajgcy pracownika do wychylania sie poza obrecz balustrady lub obrys
urzadzenia, na ktorym stoi. Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych
podwyzszeniach nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokosci do 2m nad poziomem
podtogi lub ziemi niewymagajgcych od pracownika wychylania sie poza obrecz balustrady
lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata
grozacej upadkiem z wysokoéci, nalezy zapewnié, aby:

- drabiny, klamry, rusztowania i inne podwyzszenia byty stabilne i

zabezpieczone przed nieprzewidywang zmiang potozenia oraz posiadaly odpowiednig
wytrzymatosc¢ na przewidywane obcigzenie

- rusztowania i podesty ruchome wiszgce powinny spetnia¢ wymagania okreslone
odpowiednio w odrebnych przepisach oraz Polskich Normach.

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach, konstrukcjach
budowlanych bez stropéw, a takze przy ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy
pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2m nad poziomem terenu
zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegolnosci:

- przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych
majg by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymato$¢ na przewidywane
obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywang zmiang potozenia, a takze stan
techniczny statych elementow konstrukcji lub urzgdzeh majgcych stuzy¢é do mocowania linek
bezpieczenstwa:

- zapewni¢ stosowanie przez pracownikow sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci
odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac

- zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw hetméw ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokosci.

WYDZIELENIE | OZNAKOWANIE MIEJSCA ROBOT BUDOWLANYCH, DROGOWYCH |
INNYCH

Roboty budowlane:

a) Teren budowy bedzie ogrodzony i oznakowany stosownymi tablicami i znakami

b) Plac sktadowy materiatdw z rozbiorki bedzie oznaczony i zlokalizowany w miejscu nie
utrudniajgcym ruchu pojazdéw

ZASADY STOSOWANIA SRODKOW OCHRONY OSOBISTEJ ZABEZPIECZAJACYCH
PRZED SKUTKAMI ZAGROZEN
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Przed upadkiem z wysokosci nalezy stosowac szelki bezpieczenstwa

Zasady nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez:

kierownika robdt lub kierownik budowy, ktéry przeprowadza instruktaz ogolny i stanowiskowy
przed rozpoczeciem robét w zakresie prowadzonych robét. Szkolenie podstawowe
wprowadzi firma z uprawnieniami do prowadzenia szkolerr BHP i Ppoz.

w zakresie:

instruktazu obejmujgcego przede wszystkim:

a) okreslenia zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

b) koniecznosci stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen

c¢) zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznym przez
wyznaczone w tym celu osoby

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTOW

Dokumentacja budowy:

Kierownik budowy na terenie budowy

Dokumenty niezbedne do prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych:
Kierownik budowy na terenie budowy

Dokumentacja szkolen bhp, badan lekarskich, uprawnien pracownikow:

Biuro firmy wykonawczej

Zasady nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez:

kierownika robét lub kierownik budowy, ktéry przeprowadza instruktaz ogdéiny i stanowiskowy
przed rozpoczeciem robét w zakresie prowadzonych robét. Szkolenie podstawowe
wprowadzi firma z uprawnieniami do prowadzenia szkolerr BHP i Ppoz.

w zakresie:

instruktazu obejmujgcego przede wszystkim:

a) okreslenia zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

b) konieczno$ci stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen

c) zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznym przez
wyznaczone w tym celu osoby

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTOW

Dokumentacja budowy:

Kierownik budowy na terenie budowy

Dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych:
Kierownik budowy na terenie budowy

Dokumentacja szkolen bhp, badan lekarskich, uprawnien pracownikéw:

Biuro firmy wykonawczej
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