
P.R.B „ANBUD” 

prb.anbud@wp.pl, tel: 882-069-499 

 

1 

 

 

Spis treści 
1. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE. ........................................................................................ 2 

2. DANE OGÓLNE. ............................................................................................................................. 5 

2.1. ZLECENIODAWCA. ................................................................................................................ 5 

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA. ............................................................................................. 5 

2.3. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. ..................................... 6 

3. PROJEKT BUDOWLANY. .............................................................................................................. 6 

3.1. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU. .............................................................................................. 6 

3.2. ROZBIÓRKA USZKODZONYCH ELEMENTÓW BUYDNKU. ..................................................... 7 

3.3. BHP PODCZAS PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH. ................................................ 8 

3.4. WYKONANIE KONSTRUKCJI ŚCIANY..................................................................................... 9 

3.5. WYKONANIE KONSTRUKCJI STROPODACHU. .................................................................... 11 

3.6. OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA. .................................................................. 11 

3.7. UWAGI KOŃCOWE. .......................................................................................................... 12 

4. INFORMACJA BIOZ ..................................................................................................................... 12 

   

 

Załącznik: 

 Mapa poglądowa….……………………………………………………..……………….…16 

 Oświadczenie projektanta……………………….....………………………………………17 

 

 

Spis rysunków: 

 Rys nr 1 – Rzut pierwszego pietra – stan aktualny….……………..…….……….…….18 

 Rys nr 2 – Rzut pierwszego pietra – prace do wykonania..…….….……….………….19 

 

 

 

 

 

 

mailto:prb.anbud@wp.pl


P.R.B „ANBUD” 

prb.anbud@wp.pl, tel: 882-069-499 

 

2 

 

 

1. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE. 
1.1. Kserokopia zaświadczenia o członkostwie w Małopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów 

Budownictwa. 
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1.2. Kserokopia uprawnień budowlanych. 
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2. DANE OGÓLNE. 
 

2.1. ZLECENIODAWCA. 
 
Zarząd Lokali Miejskich, Al. Tadeusza Kościuszki 47 - 90-514 Łódź   

 

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 
Podstawa opracowania obejmuje: 

 Umowa nr Umowa nr 58/2/2019.  

 .  

 Dokumentację fotograficzną sporządzoną przez autorów niniejszej 

dokumentacji podczas wizji lokalnych  

 Normy budowlane, instrukcje i aprobaty ITB, w tym m.in.: 

PN-82/B-02001.  Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

PN-82/B-02003. Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.  

   Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 

PN-EN 1990:2004. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji. 

PN-EN 1990:2004/AC 2010. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji. 

PN-EN 1990:2004/NA 2010. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji. 

PN-EN 1991-1-1: Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.  

Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia 

użytkowe w budynkach. 

PN-EN 1995-1-1: Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.  

Część 1-1: Postanowienia ogólne. Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków. 

PN-EN 1996-1-1: Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.  

Część 1-1: Postanowienia ogólne. Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych 

konstrukcji murowych. 

 

     Programy użyte do wykonania niniejszego opracowania: 

      Obliczenia za pomocą - AxisVM X4 R3 (nr licencji: 5042)   

      Obliczenia za pomocą - Specbud 11 (nr licencji: 327A-4CF8) 

      Rysunki za pomocą Allplan Inżynieria (nr licencji: 2738) 

 

 Literatura techniczna związana z tematem projektu: 

S.Pyrak,W.Włodarczyk – „Posadowienie budowli, konstrukcje murowe i drewniane” 

J.Hoła,P.Pietraszek,K.Schabowicz – „Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych 

tradycyjnie” 
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L.Rudziński – „Konstrukcje murowe remonty i wzmocnienia” 

E.Masłowski, D.Spiżewska- „Wzmocnienie konstrukcji budowlanych” 

 

 Obowiązujące przepisy budowlane w tym m.in. Prawo budowlane – ustawa z 

dnia 7 lipca 1994r.  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 

2002r.  

 

Materiały udostępnione przez ZLM w Łodzi a będące w ich posiadaniu.   

 

2.3. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest: 

Wykonanie projektu budowlanego na wykonanie prac budowlanych polegających na 

przywróceniu budynku użytkowego do stanu pierwotnego. Budynek jest zlokalizowany przy 

ul. Nawrot 46 w Łodzi.  

3. PROJEKT BUDOWLANY. 

3.1. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU. 
 

Przedmiotowy budynek zlokalizowany przy ul. Nawrot 46 jest budynkiem 

dwukondygnacyjnym. Budynek jest niepodpiwniczony. Konstrukcja budynku poprzeczna.   

 

Elementy konstrukcyjne budynków: 

 Konstrukcja stropodachu jednospadowa. Pochylenie więźby dachowej wynosi około 

10°. Wymiar poszczególnych elementów więźby dachowej wynoszą: krokiew 

bxh=80x160mm, płatew, murłata słupki bxh=120x120mm. Rozstaw krokwi wynosi 

około 90-100 cm.  

 Pokrycie dachowe wykonane z papy na pełnym deskowaniu. 

 Wody opadowe odprowadzane z dachu za pomocą rynny do rur spustowych. 

 Kominy znajdujące się ponad dachem wyprawione wyprawą tynkarską cementowo-

wapienną.  
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 Stropy w budynku wykonane jako drewniane ze ślepym pułapem. Wymiary 

poprzeczne belek stropowych wynoszą bxh=140x280mm. Rozstaw belek stropowych 

wynosi około 100cm. 

 Układ konstrukcyjny budynku poprzeczny. Ściany wykonane z cegły pełnej klasy 

10MPa oraz zaprawy wapiennej o wytrzymałości nie większej niż 0,5 MPa. Grubość 

ścian w budynku wynosi około 45 cm na parterze i zmienia się po wysokości budynku 

do wartości 30cm na piętrze. Ściany poprzeczne budynku około 30cm. Ściany 

działowe około 10cm.  

 Klatka schodowa zlokalizowana w budynku lewej oficyny. 

 Fundamenty budynku wykonane z cegły pełnej z zastosowaniem zaprawy wapiennej.  

 Stolarka okienna wykonana z PCV. Drzwi w budynku płycinowe.  

 Wyprawa tynkarska budynku cementowo-wapienna 

 

Dane techniczne budynku : 

Kubatura budynku – 1000,00m3 

Powierzchnia zabudowy - 140,00 m2 

Budynek wyposażony jest w instalacje: 

 Elektryczną, kanalizacyjną, wodociągową 

 

3.2. ROZBIÓRKA USZKODZONYCH ELEMENTÓW BUYDNKU. 
 
 

Ze względu na powstałe uszkodzenie ściany na budynku należy wykonać następujące 

prace rozbiórkowe: 

 Rozbiórkę pokrycia dachowego nad pomieszczeniem w którym uszkodzeniu 

uległa ściana szczytowa budynku. 

 Wykonać rozbiórkę stropodachu nad pomieszczeniem w którym uszkodzeniu 

uległa ściana szczytowa budynku. 

 Rozbiórkę uszkodzonej ściany szczytowej budynku w obszarze zaznaczonym na 

rysunku nr 2.  

 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać: 

 Wygrodzenie terenu rozbiórki przed dostępem osób postronnych  

 Wykonać podstemplowanie istniejącego stropu nad parterem we wskazanym 

pomieszczeniu 

 Wykonać podstemplowanie istniejącej konstrukcji stropodachu we wskazanym 

pomieszczeniu 
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3.3. BHP PODCZAS PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH. 
 
 

W trakcie realizacji inwestycji należy zapewnić przestrzeganie przepisów BHP i ochrony 

zdrowia. 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26. 09. 1997 r. - w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. ( Dz. U. Nr 129, poz. 844; zmiana Dz. 

U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811 ) 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20. 09. 2001 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych budowlanych i drogowych. ( Dz. U. Nr 118, poz. 1263 ) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. 023. 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ) 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14. 03. 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. ( Dz. U. Nr 26, poz. 

313; zmiana Dz. U. Nr 82 poz. 930 ) 

 

Ponadto należy zapewnić: 

 

 Oprócz podstawowych zasad BHP obowiązujące na placu budowy należy dodatkowo 

wprowadzić zakaz przebywania pracowników poniżej prowadzonych prac 

rozbiórkowych. 

 Prace rozbiórkowe mogą być prowadzone przez osobę lub pod nadzorem osoby 

posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe. 

 Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych należy przestrzegać 

wszystkich obowiązujących przepisów BHP i bezwzględnie stosować wszystkie 

przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. 

 Pracownicy powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz odzież 

roboczą, hełmy, okulary i rękawice ochronne. 

 Robót rozbiórkowych na zewnątrz budynku nie należy prowadzić w czasie opadów 

atmosferycznych i silnego wiatru. 

 Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych muszą 

być w sposób odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejścia i odjazdy wyraźnie 

oznakowane. 

 Robotnicy pracujący na wysokości 4 m i powyżej powinni być zabezpieczeni pasami 

ochronnymi lub linami umocowanymi do trwałych elementów budynku. 

 Teren rozbiórki ogrodzić w odległości min. 6 m od budynku oraz na bieżąco usuwać 

powstały gruz. 
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 Zachować szczególną ostrożność przy rozbiórce pokrycia oraz elementów więźby 

dachowej, 

 Robotnicy w czasie prowadzenia rozbiórki sposobem zmechanizowanym (nie 

zalecanym) powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną, drewniane elementy 

więźby dachowej układać na placu składowym tak, aby nie blokować komunikacji 

 Gruz i inne materiały odpadowe na bieżąco wywozić na wysypisko 

 

UWAGA: Materiały które znajdują się w dobrym stanie technicznym, i nie wpływają 

ujemnie na środowisko naturalne można ponownie wykorzystać. 

 

PONADTO ZABRANIA SIĘ: 

 

 Takiego usuwania elementów by nie powodowały nieprzewidzianego spadania lub 

zawalenia innego 

 Prowadzenia robót w warunkach w których prędkość wiatru przekracza więcej niż 

10m/sek 

 Usuwania gruzu z wyższych kondygnacji bez użycia rynien zsypowych  

 Gromadzenia gruzu i innych odpadów na poszczególnych kondygnacjach 

 Obalania ścian  

 

3.4. WYKONANIE KONSTRUKCJI ŚCIANY. 
 

Przemurowanie i wymiana lub uzupełnienie uszkodzonych cegieł w miejscu, gdzie doszło 

do uszkodzenia muru. 

1. Usunąć zniszczone, uszkodzone cegły w murze, gdzie nastąpiło uszkodzenie muru 

2. Należy usunąć cegły na strzępia dla cegły licowej min. w co trzeciej spoinie.  

3. Do przemurowań i uzupełnienia ubytków należy zastosować cegły o parametrach 

elementów z jakich wykonano mur ściany. Określa się cegłę pełną klasy 15 i zaprawę 

murarską M5  

4. Mur należy przemurować zgodnie z występującym obecnie: zachować układ cegieł 

jak pierwotnie i szerokość muru. 

5. Nie należy stosować zaprawy murarskiej o lepszych parametrach niż występująca 

obecnie na murze 

6. Po zakończeniu prac naprawczych murów ceglanych należy przystąpić do napraw 

warstw wykończeniowych wewnętrznych. 

7. Wykonać sprawdzenia tynku na części ściany pozostałej. Wykonać oducie tynków 

zmurszałych, odparzonych. 
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8. Uzupełnienie tynków cementowo wapiennych 

9. Doprowadzić ścianę do stanu zgodnego występującym przed wywróceniem ściany. 

Wykonanie płyt g-k 

Parametry techniczne materiałów: 

Cegła pełna kl 15 

 wyrób budowlany zgodny z normą PN-EN 771-1:2011 

 element murowy ceramiczny pełny, kategoria II HD 

 klasa: 15 

 wymiary: 250x120x65 mm 

 absorbcja wody: < 15 % 

 masa 1 szt.: 3,6 kg 

 

ZAPRAWA MURARSKA M5 np. BaumitMM50 

Dane techniczne 

Maksymalna wielkość ziarna: 4 mm 

Klasa wytrzymałości na ściskanie: M 5 / Typ G 

spółczynnik przewodzenia ciepła λ: 0,8 W/mK 

Gęstość nasypowa suchego produktu: ok. 1850 kg/m3 

Zużycie wody: 

 ok. 4 l na 1 worek 25 kg 

 ok. 6,5 l na 1 worek 40 kg 

Obróbka 

1. Mieszanie 

Zaprawa murarska MM50 może być wymieszana w betoniarce wolnoopadowej lub 

mieszarce przepływowej. W przypadku mieszania w betoniarce wolnoopadowej dozuje się 

najpierw wodę, a następnie wsypuje do betoniarki suchą zaprawę (czas mieszania ok. 2-3 

minut). Mieszać zawsze całą zawartość worka. W mieszarce przepływowej podawanie wody 

jest sterowane automatycznie. 

2. Murowanie 

Murowanie powinno odbywać się zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Murować na pełną 

spoinę. 
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3.5. WYKONANIE KONSTRUKCJI STROPODACHU. 
 
 

Stropodach po wykonanej rozbiórce należy przywrócić do stanu pierwotnego, z 

utrzymaniem jego formy oraz rozwiązań konstrukcyjnych: 

 Zastosować drewno klasy C27 wg PN-EN 338 

 Krokwy o wymiarach bxh=80x180mm 

 Płatwie oraz podwaliny pod konstrukcję dachu bxh=140x200mm 

 Słupki bxh=140x140mm 

 Deski pod pokrycie dachowe gr 32mm 

 Rozstaw krokwi nie większy niż podany na rys nr 2 

 Elementy drewniane impregnowane np. Fobos M4, głębokość wchłonięcia 

impregnatu nie mniejsza niż 4-8mm. 

 Przed montażem sprawdzić jakość wykonania impregnacji 

 Strop tworzący stropodach odtworzyć jak aktualnie, zastosować deskowanie gr 

25mm. Rozstaw belek stropowych stropodachu nie większy niż 1,0m. Wymiary 

przekroju jak aktualnie występujące. Do wykończenia sufity zastosować elementy 

podwieszane na ruszcie aluminiowym.    

 Zastosować pokrycie z papy termozgrzewalnej. Papa wierzchniego krycia PYE PV 

250 S5, pap podkładowa G200s4. 

 Do połączeń w razie potrzeby zastosować systemowe połączenia ciesielskie 

wzmacniane 

 Wkręty osadzić w wywierconych otworach D=0,97d (d-średnica wkręta)  

 

3.6. OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA. 

 

Obszar oddziaływania obiektu budowlanego, na którym będą wykonywane prace 

budowlane polegające na przywróceniu budynku do stanu pierwotnego zlokalizowanego przy 

ul. Nawrot 46 w Łodzi nie będą wpływały na zmianę funkcji obiektu czy tez 

zagospodarowania terenu. Roboty budowlane będą prowadzone w obszarze działki nr 

312/31, jednostka ewidencyjna S-06. 

Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 

interesów osób trzecich - realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia 

m.in. z możliwości korzystania z energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez 

osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego.  
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Rozwiązania techniczne w przypadku wykonania prac budowlanych polegających na 

przywróceniu budynku do stanu pierwotnego nie powodują uciążliwości związanych z 

hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także 

zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. 

 

3.7. UWAGI KOŃCOWE. 
 

 Kierownik Budowy winien należeć do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 

posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz odpowiednie 

doświadczenie zawodowe a także uprawnienia w odpowiednim zakresie. 

Obowiązkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomości przepisów BHP przez 

zatrudnionych pracowników oraz sprawdzenie kwalifikacji pracowników wykonujących 

roboty specjalistyczne.  

 Roboty należy wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych", wytycznymi producentów materiałów wskazanych w 

projekcie i obowiązującymi przepisami BHP, pod nadzorem osób posiadających 

odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie. 

 Teren znajdujący się w rejonie prowadzonych prac budowlanych odpowiednio 

oznakować. 

 Wymienione w projekcie materiały a co za tym idzie ich parametry techniczne należy 

traktować jako minimalne.  

4. INFORMACJA BIOZ 
 
CZĘŚĆ A 

CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA 

BUDOWIE 

ZAGADNIENIA OGÓLNE 

1. Podstawa opracowania 

Zlecenie ZLM w Łodzi na wykonanie informacji bioz zgodnie z ustawą Prawo budowlane z 

1994 r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami) oraz wymogami: 

a. projekt budowlany 

b. specyfikacje dla wymagań ogólnych oraz robót 

2. Przedmiot opracowania 
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Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

obejmującego: 

a. organizację i technologię wykonania założonych robót (część A)  

3. Zakres opracowania  

Opracowanie dotyczy:  

a. robót przygotowawczych, w tym: 

Zabezpieczenie miejsca wykonywania prac /wygrodzenie placu budowy, 

oznakowanie tablicami informacyjnymi/ 

b. budowy: 

     Wykonanie wzmocnienia ścian za pomocą prętów wklejanych 

      

4. Cel opracowania oraz osoby odpowiedzialne: 

Cel 

Celem opracowania jest spełnienie wymogów określonych w aktach prawnych dotyczących 

Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. 

Osoby odpowiedzialne 

Nadzór ze strony inwestora sprawuje: inspektor nadzoru  

Nadzór ze strony wykonawcy sprawują: kierownik budowy, kierownik robót, mistrzowie, 

brygadziści, inspektor bhp. 

5. Lokalizacja budowy i zakres robót całościowych objętych wykonawstwem według 

specyfikacji 

Łódź, ul. Nawrot 46 

ZAKRES PROWADZONYCH ROBÓT 

Prace wstępne – przygotowawcze 

- wygrodzenie obszaru budowy  

- zabezpieczenie budynku w celu umożliwienia bezpiecznego prowadzenia prac 

- ustawienie rusztowań  
 
Prace budowlane 
- rozbiórka uszkodzonych elementów 
- wykonanie ściany wschodniej 
-wykonanie stropodachu 
 

MONTAŻ URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU I ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

i tu wymienić można: 

SKŁADOWISKA 

Składowisko materiałów sypkich: Gruz,  

Składowiska: - 

 

PRACE STWARZAJĄCE ZAGROŻENIA  
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Prace stwarzające szczególne ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi, w szczególności upadek z wysokości: 

 

Prace prowadzone na wysokości (drabiny, rusztowania) 

Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0m nad poziomem podłogi lub 

ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy lub 

służących jako przejścia, powinny być zainstalowane balustrady składające się z poręczy 

ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1m i krawężników o wysokości co 

najmniej 0,15m. Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie 

wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający 

wypadnięcie osób. Jeśli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości 

zastosowanie tego typu balustrad jest niemożliwe, należy stosować inne skuteczne środki 

ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do rodzaju i warunków 

wykonywania pracy. Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w 

sposób niezmuszający pracownika do wychylania się poza obręcz balustrady lub obrys 

urządzenia, na którym stoi. Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych 

podwyższeniach nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokości do 2m nad poziomem 

podłogi lub ziemi niewymagających od pracownika wychylania się poza  obręcz balustrady 

lub obrys urządzenia, na którym stoi albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała 

grożącej upadkiem z wysokości, należy zapewnić, aby: 

- drabiny, klamry, rusztowania i inne podwyższenia były stabilne i 

zabezpieczone przed nieprzewidywaną zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią 

wytrzymałość na przewidywane obciążenie 

- rusztowania i podesty ruchome wiszące powinny spełniać wymagania określone 

odpowiednio w odrębnych przepisach oraz Polskich Normach. 

Przy pracach na: słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, konstrukcjach 

budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy 

pracach na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2m nad poziomem terenu 

zewnętrznego lub podłogi należy w szczególności: 

- przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których 

mają być wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane 

obciążenie oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywaną zmianą położenia, a także stan 

techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek 

bezpieczeństwa: 

- zapewnić stosowanie przez pracowników sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości 

odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac 

- zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na 

wysokości. 

 

WYDZIELENIE I OZNAKOWANIE MIEJSCA ROBÓT BUDOWLANYCH, DROGOWYCH I 

INNYCH 

Roboty budowlane: 

a) Teren budowy będzie ogrodzony i oznakowany stosownymi tablicami i znakami  

b) Plac składowy materiałów z rozbiórki będzie oznaczony i zlokalizowany w miejscu nie 

utrudniającym ruchu pojazdów  

 

ZASADY STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ ZABEZPIECZAJĄCYCH 

PRZED SKUTKAMI ZAGROŻEŃ 
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Przed upadkiem z wysokości należy stosować szelki bezpieczeństwa  

Zasady nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez: 

kierownika robót lub kierownik budowy, który przeprowadza instruktaż ogólny i stanowiskowy 

przed rozpoczęciem robót w zakresie prowadzonych robót. Szkolenie podstawowe 

wprowadzi firma z uprawnieniami do prowadzenia szkoleń BHP i Ppoż.  

w zakresie: 

instruktażu obejmującego przede wszystkim:  

a) określenia zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia  

b) konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń  

c) zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznym przez 

wyznaczone w tym celu osoby 

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW 

Dokumentacja budowy: 

Kierownik budowy na terenie budowy 

Dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych: 

Kierownik budowy na terenie budowy 

Dokumentacja szkoleń bhp, badań lekarskich, uprawnień pracowników: 

Biuro firmy wykonawczej 
Zasady nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez: 

kierownika robót lub kierownik budowy, który przeprowadza instruktaż ogólny i stanowiskowy 

przed rozpoczęciem robót w zakresie prowadzonych robót. Szkolenie podstawowe 

wprowadzi firma z uprawnieniami do prowadzenia szkoleń BHP i Ppoż.  

w zakresie: 

instruktażu obejmującego przede wszystkim:  

a) określenia zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia  

b) konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń  

c) zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznym przez 

wyznaczone w tym celu osoby 

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW 

Dokumentacja budowy: 

Kierownik budowy na terenie budowy 

Dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych: 

Kierownik budowy na terenie budowy 

Dokumentacja szkoleń bhp, badań lekarskich, uprawnień pracowników: 

Biuro firmy wykonawczej 
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