PRZEKROJ MODERNIZOWANEJ DROGI
ul. MESTWINA
KM: odc. A-A 0+000,00 - 1+430,60

- POZA SLADEM ISTNIEJACEJ DROGI

12,5 cm Piyty betonowe typu IOMB

S5 cm| podsypka piaskowa

15 cm[Kruszywo tfam. stab. mech. frakca 0/31.5 mm

25 cm] Grunt” stabilizowany cementem Rm=2.5 MPa

wyprofilowane | _zageszczone koryto z qruntu rodzimego
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PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAZOWE
Inwestor Powiat Gdanski Projektant "DROG-BUD" s.c.
ul. Wojska Polskiego 16 Wojciech Rytlewski, Ireneusz Zagérski
83-000 Pruszcz Gdanski 83-110 Tczew, ul. Piaskowa 3
PROJEKT WYKONAWCZY
Branza Skala Data Nr rys.
drogowa 1:50 vil 2020 |7 6.2
Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Trzepowo, gm. Pzywidz
Projektowat 2
mgr inz. Tomasz Komar Tytu* rysunku PRZEKROJ
8 £ | upr. nr POM/0240/PWOD/08
& & [sorawezs MODERNIZOWANEJ DROGI -
mgr inz. Michat Sadowski UL MESTW|NA
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