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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sg badania geotechniczne dla potrzeb sprawdzenia
poziomu wod gruntowych. Obszar badan zlokalizowany jest na stadionie im. Alfreda Smoczyka przy

ul. Strzeleckiej 7 w Lesznie w wojewodztwie wielkopolskim.

2. Podstawa opracowania
2.1 Podstawa formalno-prawna

Podstawe formalno-prawng raportu z badan geotechnicznych stanowig;

e Zlecenie Pracowni Projektowej MD-Projekt, ul. 55 Putku Piechoty 34 Leszno 64-100;

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U. zdn. 27.04.2012, poz. 463).

e Wytyczne i uzgodnienia ze Zleceniodawcg dotyczace wymaganego programu badan

geotechnicznych.

2.2 Podstawa merytoryczna

Podstawe merytoryczng niniejszego opracowania stanowia;

e Norma PN-EN 1997-1, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdine [2];

Norma PN-EN 1997-2, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 2: Rozpoznanie

| badanie podtoza gruntowego [3];

e Norma PN-EN ISO 14688-1 Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntéw -- Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis [4];

e Norma PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania [5];

e Norma PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap2_2012P Poprawka do Polskiej Normy. Badania
geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania [6];

e Norma PN-EN ISO 22476-2:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania polowe --

Czes¢ 2: Sondowanie dynamiczne [7];

e Literatura fachowa i opracowania branzowe [8]
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3. Zakres wykonanych badan

Niniejszy raport opracowano na podstawie badan, ktorych zakres, uzgodniony ze
Zleceniodawca zostat przedstawiony ponizej:

1. Badania terenowe.

e tyczenie i niwelacja techniczna punktow badawczych — jako punkt odniesienia niwelacii
technicznej przyjeto pikiete wysokosciowg odczytang z mapy otrzymanej od zleceniodawcy o
rzednej réwnej Rp = 91,33 m n.p.m.

e wiercenia mechaniczne wykonane w dniu 2. wrze$nia 2021 roku - wykonano 2 otwory

badawcze do gtebokosci 6,0 m p.p.t. (catkowity metraz wiercen wyniost 12,0 mb);

Lokalizacje poszczegolnych punktow badawczych oraz punktu odniesienia niwelacii
technicznej zaznaczono szczeg6towo na planie sytuacyjnym (zataczniki 2876_01).

2. Prace dokumentacyjne

1. Opracowanie wynikéw badan terenowych oraz zatgcznikéw graficznych do dokumentacii:

planu sytuacyjnego oraz kart otworédw wiertniczych.

2. Analiza dostepnych materiatow dotyczacych budowy geologicznej podtoza oraz opracowanie

czesci tekstowej raportu.

4. Warunki wodne
Na analizowanym obszarze stwierdzono wystepowanie jednego poziomu wdd gruntowych.
Woda gruntowa wystepowata w postaci zwierciadta swobodnego. Zwierciadto wody gruntowej
stabilizowato sie w przedziale gtebokosci 5,70 — 5,80 m p.p.t. tj. w przedziale rzednych 85,79 — 85,73

m n.p.m.

Na analizowanym terenie nie prowadzono systematycznych obserwacji i pomiaréw wody

gruntowej, dlatego tez nie jest mozliwe doktadne okreslenie wielkosci jej wahan.

Przy normalnych stanach wod, mozna zatozy¢ wahania poziomu wod gruntowych o okoto
+0,5 do -1,0 m od pozioméw zaobserwowanych we wrzeéniu 2021 r. Maksymalnych stanoéw nalezy
sie spodziewaC w czasie $nieznych roztopow i dtugotrwatych, ulewnych deszczy, natomiast standw
minimalnych po bez $nieznej zimie i suchych latach. Stan wody z sierpnia 2021 r. nalezy uznac za

$redni.
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5. Whnioski
Badania geotechniczne wykonane w celu sprawdzenia poziomu wod gruntowych wykazaty
obecno$¢ wody w gruncie w postaci zwierciadta swobodnego na gtebokosci 5,70 — 5,80 m p.p.t. {j. w
przedziale rzednych 85,79 — 85,73 m n.p.m.

Budowa geologiczna z uwagi na wystepowanie w przewazajgcej mierze osaddw niespoistych
jest korzystna dla potrzeb planowanej inwestyciji. Wystepujace tam osady niespoiste okreslic mozna

jako dobrze przepuszczalne charakteryzujace sie wspdtczynnikiem filtracji k =0,1-25 m/d.
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