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Pelny zespot projektowy; o§wiadczenie projektantow:

Zgodnie z wymogami art.20, ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z
2020 roku, poz. 1333) - o$wiadczamy, ze przedmiotowy projekt budowlany zostal sporzadzony zgod-
nie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Oswiadczamy o mozliwosci zastosowania materiatdéw innych niz wskazane w opracowaniu przy za-
chowaniu cech co najmniej porownywalnych dla przyjetych materiatow budowlanych i izolacyjnych.

Branza:

Imig 1 nazwisko;

nr uprawnien:

Podpis:

Pieczed

imienna:

Architektura

projektowat:

Architektura

sprawdzit:

Konstrukcja

projektowat:

mgr inz. Marcin Donke

WKP/0038/POOK/07
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sprawdzit:
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sprawdzit: Jakub Piestrzeniewicz
WKP/IS/0255/14
Instalacje elektryczne
projektowat:
Instalacje elektryczne
sprawdzit:
Retencja wod mgr inz.
opadowych Wojciech Nowosielski
projektowat: 1047/87/Lo




3
ZAWARTOSC OPRACOWANIA

str.
I. Zawarto$¢ opracowania 3-4
I1. Projekt zagospodarowania terenu 5-8
A. Czes¢ opisowa
1. Przedmiot inwestycji 5
2. Istniejacy stan zagospodarowania 5
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki 5
4. Warunki ochrony przeciwpozarowej 7
5. Zestawienie powierzchni 7
6. Sieci zewngtrzne 7
7. Sposob 1 zakres oddziatywania inwestycji na otoczenie 7
8. Obszar oddziatywania obiektu 7
III. Opis budowlany 9-16
A. Opis techniczny
1. Kanalizacja deszczowa 9
1.1 Odwodnienie toru 9
1.2 Studnie chtonne 10
1.3 Transport i sktadowanie 12
1.4 Roboty ziemne 12
1.5 Roboty montazowe 13
2. Warunki geotechniczne 13
3. Roboty rozbidrkowe 14
4. Roboty montazowe (odwodnienie liniowe) 14
5. Uwagi koncowe 14
6. Krawedz toru 16
7. Uwagi koncowe 16
IV. Informacja dotyczaca BIOZ 17-18
1. Dane ogolne 18
2. Opis do informacji 18
B. Czesé graficzna
rys. 1 Inwentaryzacja toru zuzlowego — skala 1:500 19

rys. 2 Krawedz toru — inwentaryzacja — skala 1:10 20



4

rys. 3 Zmiana geometrii toru zuzlowego — skala 1:200 21
rys. 4 Przebudowa krawedzi toru zuzlowego — skala 1:200 22
rys. 5 Krawedz toru — przebudowa — skala 1:10 23
rys. S/1 Plansza zbiorcza sieci zewnetrznych — skala 1:500 24
rys. S/2 Profile kanalizacji deszczowej — skala 1:100 25
rys. S/3 Schemat studni chtonnej ©@1500 - skala 1:20 26
rys. S/4 Schemat studni chtonnej @1200 - skala 1:20 27

V. Zalaczniki
-raport z badan geotechnicznych 28-36



5
II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A. Czgs¢ opisowa
1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji kanalizacji deszczowej majacej za zadanie odprowa-

dzenie wod deszczowych z powierzchni toru zuzlowego na stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie

dla:

Inwestor:

Miasto Leszno Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji
ul. Kazimierza Karasia 15 ul. Strzelecka 7

64-100 Leszno 64-100 Leszno

dziatka nr ewid. 10/2; obreb: 0002 Leszno; ul. Strzelecka 7 w Lesznie.

2. Istniejacy stan zagospodarowania

Dziatka objgta opracowaniem znajduje si¢ w Lesznie przy ulicy Strzeleckiej. Obecnie, dziatka objgta
opracowaniem (10/2) wraz z dziatkami nr ewid. 4; 5; 9 sa zabudowane stadionem zuzlowym im. Alfre-
da Smoczyka. Caly kompleks stadionu i zabudowy towarzyszacej rozciaga si¢ pomig¢dzy ulicami
Strzelecka 1 17 Stycznia.

Na dzialce nr ewid. 10/2, poza stadionem, znajduja ci¢ budynki administracyjno-biurowy, wiezy
sedziowskiej, obstugi boiska lekkoatletycznego i pitkarskiego (sanitariaty, szatnie, zaplecza techniczne)
oraz budynki infrastruktury technicznej (np. rozdzielni elektrycznej).

Teren w zdecydowanej wigkszosci jest nieutwardzony. Ciagi piesze i1 alejki wokot stadionu sa szu-
trowe. Wngtrze toru zuzlowego jest zagospodarowanie boiskiem pitkarskim. Utwardzone sa prze-
strzenie pomigdzy trybunami stadionu i bandami ograniczajacymi tor oraz parkingi przy budynku ad-
ministracyjno-biurowym i parku maszyn. Utwardzona jest rowniez korona stadionu, trybuny oraz scho-
dy komunikacyjne.

Dojazd do dziatki objgtej opracowaniem jest istniejacy, od strony ul. Strzeleckiej oraz ul. 17 Stycznia.
Teren jest ogrodzony. Na terenie znajduje si¢ infrastruktura techniczna w postaci masztow
oswietleniowych stadionu, sieci kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej, wody do celow higieniczno-
sanitarnych 1 p.poz., infrastruktury elektrycznej i teletechniczne;.

Teren dziatki jest ptaski, bez przeszkod terenowych. Dziatka nie znajduje si¢ na terenach szkod gor-

niczych i jest objeta ochrona konserwatora zabytkow w zakresie archeologicznym (strefa ,,W”).

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Na terenie objetym opracowaniem planuje si¢ cz¢sciowa zmiang geometrii toru oraz budowg instalacji
kanalizacji deszczowej, majacej za zadanie odprowadzenie wod deszczowych (opadowych) z po-

wierzchni toru zuzlowego.
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Zmiana geometrii toru polega¢ bedzie na wcigciu do wewnatrz pierwszej ¢wiartki tuku pierwszego 1

drugiej ¢wiartki tuku drugiego. Gleboko$¢ weigcia wyniesie 1,50 m.

Zgodnie z wytycznymi EZ, na krawedzi wewngtrznej owalu toru utozone zostang obrzeza liniowe oraz
krawezniki. Instalacja kanalizacji deszczowej obejmujaca koryta odwodnienia liniowego 1 studnie
retencyjne zostanie zabudowana wewnatrz owalu (na obrzezach istniejacego boiska).

Na planie inwentaryzacyjnym, oznaczono rz¢dne wysokosci istniejacego kraweznika toru (oznaczone
jako punkty od 1 do 34). Sa to rzedne wyjsciowe do okreslenia poziomu posadowienia nowoprojek-
towanych elementow toru. Nalezy ja uzna¢ za rz¢dna docelowa utozenia elementow odwodnienia li-
niowego (wg detalu na rysunkach).

W ramach opracowania przewidziano réwniez demontaz istniejacych wpustow deszczowych, ktore
znajduja si¢ przy krawedzi toru, demontaz studni osadnikowych zinwentaryzowanych na ptycie boiska
oraz demontaz istniejacego kraweznika toru.

Opracowanie nie wprowadza zmian w sposobie uzytkowania i zagospodarowania terenu. Nie ulegaja
réwniez zmianie wspolczynniki zabudowy terenu i powierzchni terenu zielonego. Pozostaty teren kom-
pleksu zagospodarowany bedzie jak dotychczas. Dostep komunikacyjny z drogi publicznej na zasadach
dotychczasowych.

W ramach opracowanie nie przewidziano koniecznosci wycinki drzew.

Zwraca sig¢ uwagg, ze w trakcie robot ziemnych moga pojawic sig kolizje z niezinwentaryzowang infra-
strukturag podziemna. W trakcie prac projektowych, zinwentaryzowano istniejaca instalacj¢ nawad-
niania boiska ktora nie zostata naniesiona na podktad geodezyjny.

Stadion 1 jego infrastruktura byly budowane i dawniej modernizowane doraznie, z udziatem spotecz-
nym, co sprzyja mozliwosci wykonania instalacji bez dokumentacji technicznej i powykonawczych

operatéw geodezyjnych.

Warunki zabudowy na przedmiotowej dzialce reguluje miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego przyjety uchwata nr XXXVI1/446/2009 przez Radg Miejska Leszna w dniu 26 listopada 2009

roku. Przedmiotowa dziatka znajduje si¢ w jednostce oznaczonej jako 20 US.

W ramach opracowania zamiennego Inwestor wprowadza nast¢pujace zmiany:

-zmiana geometrii toru zuzlowego;

-zmiana sposobu odprowadzania wod opadowych z wczesniej zaprojektowanego systemu odprowadza-
nia wod opadowych poprzez zbiornik retencyjny do zewngtrznej KD na instalacj¢ rozsaczania wod

opadowych w gruncie poprzez zespot studni chtonnych.



4. Warunki ochrony przeciwpozarowej

4.1. Drogi pozarowe

Funkcj¢ drogi pozarowej petnia drogi publiczne (ulica Strzelecka i 17 Stycznia).

4.1. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Na terenie kompleksu znajduja si¢ hydranty DN8&O.

5. Zestawienie powierzchni

Bilans terenu oraz procentowe zestawienie powierzchni

rodzaj zagospodarowania terenu powierzchnia (m?) procent zajgtej powierzchni (%)
catkowita powierzchnia zabudowy 2806,32 6,41
powierzchnia terenu utwardzonego 23660,00 54,09
teren biologicznie czynny 17275,66 39,50
razem 43741,98 100,0

6. Sieci zewnetrzne

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga dodatkowego uzbrojenia terenu. Obecnie dziatka posiada
przytacza mediow obejmujace sie¢ elektroenergetyczna, gazowa, wodociagowa 1 kanalizacyjna (w
czesci ogélnosptawna, w czegsei KS 1 KD).

Wody opadowe sa w czg$ci zagospodarowane na terenie objetym opracowaniem, czgsciowo odprowa-
dzane do kanalizacji.

Nalezy wzia¢ pod uwage, ze projektowana instalacja znajduje si¢ na dzialce bedacej w obrgbie Gtow-
nego Zbiornika Wod Podziemnych GZWP nr 307 ,,.Sandr Leszno” oraz w obrgbie strefy ochrony

posredniej ujecia wody Zaborowo.

7. Sposob i zakres oddzialvwania inwestycji na otoczenie

7.1. Zagrozenie dla atmosfery nie wystepuje.
7.2. Zagrozenie dla wod gruntowych nie wystepuje.

7.3. Uciazliwos$¢ ze wzgledu na hatas nie wystepuje.

8. Obszar oddzialvwania obiektu

Inwestycja oddzialuje na dziatk¢ nr ewid. 10/2 (objgta opracowaniem).
Projektowana instalacja nie emituje zanieczyszczen oraz hatasu. Instalacja i sposob jej uzytkowania,

nie jest niebezpieczny i obciazajacy dla srodowiska naturalnego.

Analiz¢ przeprowadzono na podstawie przepisow:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1333);
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- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1065 z pdzn.

zmianami).

opracowat:



I1II. OPIS BUDOWLANY

do projektu zamiennego budowy instalacji odwodnienia toru zuzlowego realizowanego przez
Miasto Leszno i Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji na dzialce nr ewid. 10/2 przy ul. Strzeleckiej

7 w Lesznie:

A. Cze$¢ opisowa

1. Kanalizacja deszczowa

1.1 Odwodnienie toru:

Wody opadowe i roztopowe powstale z odwodnienia toru zuzlowego, zostang wprowadzone do gruntu za po-
mocg studni chtonnych 1200 i @1500. Wokot toru na stadionie zaprojektowana zostata instalacja doziemna z
rur PVC klasy SN 8 z lita §cianka w catym przekroju, faczonych na kielichy z uszczelka gumowa. Srednice i
spadki kanatow pokazane zostaly na profilach. Wszelkie potaczenia przewodéw PVC ze studniami wykonac
jako szczelne. Szczegoty studni chtonnych pokazano na rysunkach wykonawczych.

Wokoét toru zaprojektowane zostalo odwodnienie liniowe o parametrach:

- odwodnienie liniowe, zgodne z norma PN-EN 1433:2005+A1:2007, maksymalna klasa obcigzenia D400 zgod-
nie z norma PN-EN 1433:2005+A1:2007, kanat wykonany z betonu polimerowego, mrozoodpornos¢ nie mniej-
sza niz F200 zgodnie z norma PN-88/B-06250, materiat korytek zapewni ich nienasigkliwos¢ (0%), konstrukcja
monolityczna (jednoczgsciowa, nieklejona), kolor naturalny, z przettoczeniem do wypetnienia masa uszczel-
niajaco-klejaca, przekrdj poprzeczny w ksztalcie litery V, szeroko$¢ w §wietle 20,0cm, dtugos¢ 100,0cm,
szeroko$¢ szczeliny wlotowej 24mm, szeroko$¢ budowlana 25,0cm, wysokos$¢ budowlana 32,5cm.

- odptyw wod opadowych do kanalizacji przez skrzynke odptywowa z rusztem. Maksymalna klasa obciazenia
D400 zgodnie z norma PN-EN 1433:2005+A1:2007, kanal wykonany z betonu polimerowego (parametry mate-
riatu jak dla kanatu odptywowego) z koszem osadczym. Szerokos$¢ w swietle 20,0cm, dtugos¢ 50,0cm,
szeroko$¢ budowlana 25,0cm, wysoko$¢ zewngtrzna 64,5 cm, z bocznymi wyzlobieniami do podtaczen
katowych, T- i krzyzowych. Skrzynka z otworem odplywowym @160, wyposazonym w uszczelke wargowo-la-
biryntowa do szczelnego podlaczenia z kanalizacja.

Krawedzie skrzynki wzmocnione krawgdziami zeliwnymi. Ruszt zeliwny w klasie D400 pokryty powloka KTL,
Z mocowaniem na rygiel przesuwny. Elementy rewizyjne, maksymalna klasa obcigzenia D400 zgodnie z norma
PN-EN 1433:2005+A1:2007, kanat wykonany z betonu polimerowego( parametry materiatu jak dla kanatu od-
ptywowego), z rusztem zeliwnym, ochrona krawedzi z zeliwa sferoidalnego (kotwione w kanale), z przetto-
czeniem do wypetienia masg uszczelniajaco-klejaca, przekroj poprzeczny w ksztatcie litery V, szeroko$¢ w
swietle 20,0cm, dlugos¢ 50,0cm, szeroko$¢ budowlana 25cm, wysokos$¢ budowlana 33,0cm. Ruszt zeliwny w
klasie D400 pokryty powtoka KTL, z mocowaniem zatrzaskowym z termoplastycznego poliuretanu . Szeroko$¢
szczeliny wlotowej rusztu 12mm.

Ciag korytek odptywowych bedzie zamknigty z kazdej strony $cianka z polimerbetonu. System odwodnienia li-
niowego bedzie doszczelniony masa uszczelniajaco-klejaca. Zabudowa systemu odwodnienia liniowego zgodnie

z wytycznymi producenta.
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Bilans wod deszczowych:

Bilans wod deszczowych
Typ powierzch- | Powierzchnia Ilo$¢ wod deszczowych | Wsp. redukcyjny spty- | Ilos¢ wod desz-
ni [m?] [/s/ha] wu powierzchniowego |  czowych [1/s]
Tor 5878,10 132,00 0,90 69,83
69,83

1.2 Studnie chlonne:

1.2.1 Dobér studni chlonnych:

Dla okreslenia rodzaju i parametréw studni chlonnych, powierzchnie toru zuzlowego podzielono na zlewnie
czastkowe. Powierzchnia toru zostala podzielona na 14 zlewni czastkowych, do obliczen przyjegto:

-8 zlewni o powierzchni 460,0 m?

-6 zlewni o powierzchni 375,0 m?

Sumaryczna obliczeniowa powierzchnia zlewni wynosi 5930,0 m* > powierzchni toru = 5878,10 m”.

Dla mniejszych zlewni czastkowych przyjeto srednice studni @1200 przy nastgpujacych danych:

-czestotliwos$é wystepowania deszczu zdarzajacego sie co 5 lat p=20%, ¢=5 lata ze wzoru q = 804/t %67 dm?3/s
ha, natezenie deszczu q max = 132 dm?/s ha przy czasie trwania t =15 min, $redni opad roczny - 535 mm
(stacja Leszno );

-maksymalny opad z wielolecia — Hmax.roczny = 700 mm (stacja Leszno );

wspotczynnik sptywu — 0,9;

-calkowita powierzchnia toru zuzlowego — 5930,0 m?

Dla zlewni o powierzchni odwadnianej 375,0m? obliczono parametry pojedynczej studni chtonne;j:
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m’ m’ dm’/s/ha | dm’/s m/s mfrok | w’/h | wm’d | m’/rok m’

1 | Zlewnial | 375 | 0,90 [ 3375 132,00 4,46 | 0,0045| 180,6 4,01 1,50 236 4,00

Z obliczen wynika, ze przy zatozonych danych wymagana pojemno$¢ studni chtonnej wynosi 4,00 m3. Przyjeto
studnie chtonna o konstrukcji z prefabrykowanych elementow betonowych @1200 mm o $redniej glebokosci
3,20 m.

W dnie studni zostanie utozona warstwa filtracyjna grubosci 0,50 m sktadajaca si¢ ze zwiru frakcji 10/20 mm o
grubosci 0,30 m i zwiru frakcji 40/80 o grubosci 0,20 m. Dla separacji gruntu rodzimego 1 warstw filtracyjnych
przyjeto utozenie geowtokniny o gramaturze 200g/m?.

Glebokos¢ wlotu do studni przykanalika zalozono na §rednim poziomie wynoszacym 0,65 m. Gigbokos¢ po-
miedzy wlotem przykanalika, a gora warstwy filtracyjnej wyniesie 2,05 m.

Z uwagi na rodzaj wod opadowych lub roztopowych splywajacych z toru zuzlowego zatozono, ze pojemnosé

retencyjna studni 91200 mm (wyznaczona pomigdzy wlotem przykanalika, a gora warstwy filtracyjnej)
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wyniesie 2,32 m?. Pozostala ilo§¢ wod opadowych ( 1,68 m?) zostanie zbilansowana poprzez filtracje gruntowa.

Pozwoli to na przyjecie i retencjonowanie pierwszego naptywu wod opadowych. Ponadto utrzymanie
odpowiedniej wysokos$ci stupa wody w studni pozwoli na wytworzenie korzystnych warunkow przeptywu przez
filtr 1 grunt.

W przypadku nadpigtrzenia wody w studni ponad poziom wylotu przykanalika, istnieje rezerwa pojemno$ci w
ilo$ci 0,45 m3. Taka sytuacja moze krotkotrwale wystapi¢ do czasu filtracji wody w podloze gruntowe.

Wedlug badan geotechnicznych gruntu, na gigbokosci posadowienia studni chlonnej wystgpuje piasek drobny.
Wodg gruntowa nawiercono na gtebokosci 5,70-5,80 m od poziomu terenu. Wspotczynnik filtracji dla piaskow
drobnych jest korzystny dla filtracji wody w gruncie. Odstep dna studni od poziomu wody gruntowej wyniesie
2,70 m, co pozwoli na jej rozsaczenie w gruncie.

Dla wigkszych zlewni czastkowych przyjeto $rednice studni @1500 przy danych hydrologicznych jak dla studni
01200.

Dla zlewni o powierzchni odwadnianej 460,0m* obliczono parametry pojedynczej studni chtonnej:
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Z obliczeh wynika, ze przy zalozonych danych wymagana pojemno$¢ studni chtonnej wynosi 4,92 m’. Przyjeto
studnie chtonng o konstrukcji z prefabrykowanych elementow betonowych ©@1500 mm o $redniej glebokosci
3,20 m.

W dnie studni zostanie ulozona warstwa filtracyjna grubosci 0,50 m sktadajaca si¢ ze zwiru frakcji 10/20 mm o
grubosci 0,30 m i zwiru frakcji 40/80 o grubosci 0,20 m. Dla separacji gruntu rodzimego i warstw filtracyjnych
przyjeto utozenie geowtokniny o gramaturze 200g/m?.

Glebokos¢ wlotu do studni przykanalika zalozono na $rednim poziomie wynoszacym 0,65 m. Glebokos¢
pomigdzy wlotem przykanalika, a gora warstwy filtracyjnej wyniesie 2,05 m.

Z uwagi na rodzaj wod opadowych lub roztopowych splywajacych z toru zuzlowego zatozono, ze pojemnosé¢
retencyjna studni (wyznaczona pomiedzy wlotem przykanalika, a gora warstwy filtracyjnej) wyniesie 3,62 m’.
Pozwoli to na przyjecie i retencjonowanie pierwszego naptywu wod opadowych. Ponadto, utrzymanie
odpowiedniej wysokosci stupa wody w studni pozwoli na wytworzenie korzystnych warunkow przeptywu przez
filtr 1 grunt.

Pozostata ilo$¢ wod opadowych ( 1,30 m?) zostanie zbilansowana poprzez filtracje gruntowa.
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W przypadku nadpigtrzenia wody w studni ponad poziom wylotu przykanalika, istnieje rezerwa pojemnosci w

ilosci 0,71 m’. Taka sytuacja moze krotkotrwale wystapi¢ do czasu filtracji wody w podtoze gruntowe.

Wedlug badan geotechnicznych gruntu, na gl¢bokosci posadowienia studni chtonnej wystegpuje piasek drobny.
Wodg gruntowa nawiercono na glebokosci 5,70-5,80 m od poziomu terenu. Wspoétczynnik filtracji dla piaskow
drobnych jest korzystny dla filtracji wody w gruncie. Odstep dna studni od poziomu wody gruntowej wyniesie

2,70 m, co pozwoli na jej rozsaczenie w gruncie.

1.2.2 Budowa studni chlonnych:

Przyjeto betonowe studnie prefabrykowane wykonane z kregdéw o $rednicy @1200 i @1500 mm. Dolny krag po-
sadowiony na bloczkach betonowych M6 utozonych na warstwie niwelacyjnej z podbetonu B10 o grubosci 5,0
cm. Bloczki fundamentowe, uktadane dla zabezpieczenia przed osiadaniem studni, utozy¢ promieni§cie w roz-
stawie 24,0°. Na warstwie bloczkéw M6 utozy¢ warstwe wysokoprzepuszczalnej dla wody geowldkniny o
gramaturze 200g/m?. Geowloknine uktadaé z zakladem umozliwiajacym wykonanie docisku przez uktadane
kregi studni oraz warstwy zasypowe wokot studni. Kazda ze studni zbudowana z 3 warstw kregdw o wysokosci
1000 mm kazdy. Zwienczenie studni wykonane z plyty zelbetowej o grubosci 20 cm z wlazem zZeliwnym
?600. Studnie wyposazone w stopnie ztazowe. Po montazu studnig zasypa¢ warstwami filtracyjnymi wg opisu

powyze;j.

1.3 Transport i skladowanie:

Rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo, jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Przy uktadaniu wielu
paczek w sterty ramy opakowan powinny pokrywac si¢ w pionie. Rury powinny by¢ podparte na catej dtugosci.
Wysoko$¢ podktadow powinna uwzglednia¢ maksymalng $rednice kielicha. Wiazki rur lub rury luzem nalezy
przechowywac na stabilnym i rownym podlozu. Gdy rury sa sktadowane luzem, nalezy zastosowa¢ boczne
wsporniki i podktady. Warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie. Kielichy rur powinny by¢ wysunigte tak, aby
konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaly na kielichach warstwy nizszej. Zaleca sig, by rury o najwigkszych
srednicach byly na spodzie. Rury nalezy transportowa¢ w oryginalnych opakowaniach dla uniknigcia ich
uszkodzenia. Do transportu rur nalezy stosowac plaska powierzchnig tadunkows albo pojazdy wyspecjalizowa-
ne. Na powierzchni tadunkowej nie powinno by¢ materiatow posiadajacych ostre krawedzie, np. gwozdzi czy
tego typu nierownosci.

Studnie sktadowa¢ na rownym, utwardzonym terenie, uniemozliwiajac zabrudzenie badz mechaniczne
uszkodzenie krawedzi kregdw. Nie dopuszcza si¢ uktadania krggu na krag przed montazem studni. Transport i

technologia wykonania robot montazowych wg wytycznych dostawcy rozwiazania.

1.4 Roboty ziemne:

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwiazane z pomiarami, badaniem gruntu,
organizacja robot, wytyczeniem tras przewodow oraz ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej. Wykopy
wasko przestrzenne o glebokosci przekraczajacej 1,0 m nalezy odeskowaé z zastosowaniem rozpor. Dno wy-
kopu uksztattowac recznie. Przy wykonywaniu wykopow w sasiedztwie istniejacych budynkow na gtebokosci
réownej lub wigkszej niz gigbokos¢ posadowienia tych budynkow, nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i od-

ksztalceniem. W obrebie klina odtamu $ciany wykopu niedopuszczalny jest ruch pojazdow i sprzetu. W przypad-



13
ku wykonywania wykopdéw o skarpach nachylonych, bezpieczne nachylenie skarp dopuszcza si¢ w proporcji

1:1,5. Wydobyty_grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy kra-
wedzia wykopu a nasypem odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1,0 m. Kolidujace przewody
istniejacego uzbrojenia terenu nalezy podwiesi¢. W miejscach skrzyzowan trasy projektowanych przewodow z
istniejacym i zainwentaryzowanym uzbrojeniem terenu roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie. Zejscia do wy-
kopu powinny by¢ wykonane z chwila osiagnigcia glgbokosci wigkszej niz 1,0 m od poziomu terenu, w odlegto-

$ciach nie przekraczajacych 20 m.

1.5 Roboty montazowe:

Rury uktada¢ nalezy na wczesniej przygotowanym poditozu wolnym od ostrych przedmiotow , gruzu itp. Wy-
rownane dno wykopu wypehnia si¢ materiatem podsypki o grubosci 10cm, ktora nastepnie nalezy wyréwnac w
taki sposob, by jej gorna powierzchnia byta zgodna z projektowanym spadkiem rurociagu. Warstwa sypkiego
materialu podsypki o grubosci 10 cm powinna by¢ niezageszczona dla swobodnego i lepszego utozenia rur i ich
polaczen kielichowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie nierdéwnej warstwy wyréwnujacej — prowadzi to do
powstawania pustek oraz nierownego ulozenia dna przewodu. Przewody nalezy uktada¢ na podlozu calkowicie
odwodnionym z wyprofilowanym dnem odpowiadajacym tozysku rury, zgodnie z projektowanymi spadkami. W
obrgbie kolizji z innymi przewodami roboty ziemne nalezy wykonywac recznie zabrania si¢ stosowania cigzkich
urzadzen. Wykop zasypywac nalezy rownomiernie z rownoczesnym wyrownywaniem, co jednoczesnie przy-
gotowuje wykop do pierwszego zaggszczenia. Obsypke¢ materialem sypkim wykonac¢ nalezy warstwami nie
grubszymi niz 30 cm. Dla rur o $rednicach DN < 500 mm pierwsza warstwa obsypki nie powinna przekroczy¢
polowy $rednicy rury. Zwiazane jest to z koniecznos$cia doktadnego obsypania i zaggszczenia gruntu w tzw.
pachwinach rury. Prawidlowe zaggszczanie rozpoczyna si¢ od ubijania piasku nogami lub ubijakami wzdtuz
przewodu, nastgpnie uzy¢ mozna mechaniczne urzadzenia do ubijania, zageszczania. Wysoko$¢ obsypki nie po-
winna przekracza¢ ok. 50 cm powyzej wierzchu rury. Nalezy pamigtac, aby przy zaggszczeniu gruntu minimalna
warstwa obsypki powyzej wierzchu rury przekraczata 20 cm. Wypetnianie wykopu nalezy kontynuowac¢ kolej-
nymi warstwami zasypki. Wskaznik zaggszczenia podsypki i obsypki w rejonie nawierzchni utwardzonych: Is >
98% nadsypki: Is >95%. Wykonana instalacje kanalizacyjna przed zasypaniem wykopoéw nalezy zainwentaryzo-

wac geodezyjnie.

2. Warunki geotechniczne

-kategoria geotechniczna:
Planowane prace nie wymaga okreslania kategorii geotechnicznej.
Ustalono, ze na obszarze objetym opracowaniem wystepuja proste warunki gruntowe.

Teren objety opracowaniem nie znajduje si¢ na obszarach eksploatacji gornicze;.

-badania podloza gruntowego:
Wymiarowanie wykonane zostato na podstawie danych z raportu z badan geotechnicznych wy-
konanych przez Inzynieri¢ Wielkopolska we wrzesniu 2021 roku. Wykonano 2 otwory badawcze,

kazdy do gtebokosci 6,0 m ppt.
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-okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych:

Na obszarze objetym opracowaniem stwierdzono wystgpowanie plejstocenskich piaskéw wodnolodow-
cowych zbudowanych z piaskéw drobnych i $rednich oraz piaskéw pylastych. Warstwy niespoiste
oznaczone jako Sredniozaggszczone, przepuszczalne, o wysokim wspotczynniku filtracji.
Zinwentaryzowane warstwy podtoza niespoistego maja wysokos¢ od 0,5 do 2,7 m. Sa to w przewaza-
jacej ilosci warstwy jednorodne (piaski $rednie i drobne) z ewentualnie wystgpujacymi domieszkami
(piaski pylaste).

Ustabilizowany poziom wody gruntowej zinwentaryzowano na poziomie -5,70/5,80 m ppt tj. na rzed-

nej okoto 85,79/85,73 m npm.

3. Roboty rozbiérkowe

Istniejace wpusty deszczowe znajdujace sig na terenie toru nalezy zdemontowac lacznie z przewodami odprowa-
dzajacymi wody deszczowe do studni chtonnych. Na powierzchni boiska zinwentaryzowano 14 studni chton-
nych, ktére gromadza wode sptywajaca z toru. Studnie zdemontowaé, a w miejscach w ktorych si¢ znajdowaty
posadowi¢ zgodnie z PZT nowe studnie chtonne. Istniejace studnie, ktorych lokalizacja nie pokrywa si¢ z nowo
projektowanymi studniami nalezy rozebra¢, w ich miejsce wprowadzi¢ warstwy podloza gruntowego, teren za-
gesci¢. Dla warstw toru, kruszywo uzupehia¢ do dolnej krawedzi nawierzchni toru. Powyzej uzupehic¢ w tech-

nologii podbudowy jak dla istniejacej czesci toru.

4. Roboty montazowe (odwodnienie liniowe)

Projektowane koryta odwodnienia liniowego uktada¢ w przygotowanym wczesniej wykopie wykonanym po roz-
biorce istniejacego kraweznika oraz niwelacji poziomow i geometrii przebiegu krawedzi toru.

Rzgdna dna wykopu na poziomie -0,54 m od projektowanego poziomu */.0,00 m. Rzg¢dna pokrywy koryta od-
wodnienia liniowego oznaczona jako /.0,00 m — 91,22 m npm.

Na niewzruszonym lub doggszczonym dnie wykopu uklada¢ warstwy podbetonu B10 o grubosci 10 cm, nastep-
nie wykona¢ tawe betonowa B20 o przekroju 10x45 cm. Na 2 cm warstwie z podlewki betonowej B20 uktadaé
elementy odwodnienia. Nastgpnie wykona¢ podlewki otulinowe o szerokosci min. 10 cm z betonu B20.
Stosowac¢ beton B20 (C16/20), wodoszczelny W6. Betonem wypetnié rowniez przestrzen pomigdzy kra-
weznikiem toru i krawedzia odwodnienia liniowego (jako prace wykonczeniowe). Pozostata przestrzen wykopu,

po montazu kraweznikdw, uzupetnic¢ warstwami wg technologii budowy toru.

5. Uwagi koncowe

Cato$¢ robdt objetych niniejsza dokumentacja nalezy wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych ,, cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe, przepisami BHP, p.poz.,
oraz wytycznymi producentow stosowanych materiatow i DTR urzadzen przestrzegajac instrukcji obshugi i
montazu zastosowanych urzadzen.

Szczegdlowe wymogi i wytyczne przygotowania powierzchni do zabudowy, zastosowania rozwiazan materiato-
wych wg katalogéw i wymogow dostawcow systemu. Wykopy zabezpieczy¢ przed ewentualnym oddziatywa-

niem wody deszczowej i dostgpem 0sdb postronnych.
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Zwraca si¢ uwage, ze prace inwentaryzacyjne, geotechniczne moga nie ujawnia¢ pelnego, wymaganego do

prawidtowego przeprowadzenia prac, zakresu robot. Przed rozpoczgciem prac demontazowych i budowie nowej
instalacji koniecznym jest przeprowadzenie probnych wykopoéw majacych na celu ustalenie przebiegu niezin-
wentaryzowanych instalacji wystepujacych w sasiedztwie demontowanych/projektowanych studni.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ odchytek pomiarowych, mozliwosci ujawnienia szerszego lub wezszego zakresu robot
do wykonania, okreslonych po robotach odstaniajacych elementy obecnie niewidoczne. Skutkowaé¢ to moze
koniecznoscia wprowadzenia zmian w przedmiarze i wycenie robot. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania
materialow inne niz opisane w opracowaniu, przy zalozeniu posiadania przez rozwigzanie zamienne cech i para-

metrow niegorszych jak rozwigzanie pierwotne, za zgoda Projektanta.

opracowali:
mgr inz. Leszek Kotodziej

mgr inz. Wojciech Nowosielski
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6. Krawedz toru

6.1 Inwentaryzacja krawedzi toru:
Istniejaca krawedz toru zbudowana jest z kraweznika betonowego o przekroju 15x30 cm. Kraweznik i obrzeze
toru jest osadzony/wykonczone wylewka betonowa o szerokosci okoto 0,95 m. Obrzeze osadzone jest w war-

stwach toru zuzlowego oraz trawiasta powierzchnia wnetrza toru na ktérej funkcjonuje boisko pitkarskie.

6.2 Przebudowa krawedzi toru:

Po przeprowadzeniu prac demontazowych przy elementach istniejacej krawedzi toru nalezy wykona¢ wy-
tyczenie modyfikacji przebiegu tukéw toru. Przewidziano modyfikacje pierwszej ¢wiartki tuku pierwszego i
drugiej ¢wiartki tuku drugiego. Po wyznaczeniu cigciwy dla potowy kazdego tuku, w jej potowie, krawedz na-
lezy przesuna¢ o 1,50 m do wewnatrz. Nastepnie przeprowadzi¢ prace przygotowawcze i montazowe w zakresie
koryt odwadniajacych. Po ich zakonczeniu nalezy wykona¢ dwie opaski kraweznika toru.

Opaska wewngtrzna zostanie utozona na warstwie podbetonu B10 o grubosci 10,0 cm i tawie z betonu B20 o
przekroju 10,0x48,0 cm. Kraweznik typu melioracyjnego, o przekroju 74x40x12 c¢m, uktada¢ na warstwie pod-
lewki betonowej o grubosci 2,0 cm. Kraweznik uktada¢ fazowaniem w kierunku odwodnienia liniowego.
Opaska zewngtrzna zostanie utozona na warstwie podbetonu B10 o grubosci 10,0 cm i tawie z betonu B20 o
przekroju 10,0x48,0 cm. Kraweznik typu melioracyjnego, uktada¢ na warstwie podlewki betonowej o grubosci
2,0 cm. Kraweznik uktada¢ poziomo, krawedzia fazowana do dotu, aby otrzymac¢ powierzchnig gorna jako glad-
ka, licujaca z poziomem pokrywy odwodnienia liniowego. Na zewngtrznej krawegdzi krawgznika wykona¢ linig

krawedzi toru (farba typu drogowego).

6.3 Przebudowa otoczenia krawedzi toru:

Po zakonczeniu prac montazowych przy budowie krawedzi toru wraz z odwodnieniem nalezy przeprowadzié
prace uzupelniajace 1 naprawcze w ich sasiedztwie. Warstwy toru zuzlowego uzupetni¢ do wysokosci krawedzi
gornej kraweznika zewnetrznego zgodnie z wytycznymi uzytkownika toru. Wewnetrzna czg$¢ toru nalezy
zniwelowac na szerokosci okoto 4,0 m ze spadkiem w strong toru na poziomie 2% i z wyrownaniem do gornej
krawedzi krawgznika wewngtrznego. Jest to nawierzchnia trawiasta boiska pitkarskiego i jego strefy okalajace;.
Zwraca sie uwagg, ze prowadzone prace wplyna na wielko$¢ obecnego boiska. Obecnie jest to boisko niewy-

miarowe 1 jego zmniejszenie nie bedzie miato wptywu na jego dopuszczenie do dalszego uzytkowania.

7. Uwagi koncowe

Przy prowadzeniu prac drogowych nalezy uwzglednia¢ ich koordynacje z czg$cia instalacyjng opracowania pod
wzgledem wielkosci elementow, szczegdlowymi wytycznymi ich montazu, kolorystyki, kolejno$ci wbudowania.
Rzgdna wyjsciowa do posadowienia elementdw obrzeza jest Scisle powiazana z rzedna pokrywy odwodnienia li-
niowego i wynosi 91,22 m npm.

Nalezy stosowac si¢ do wytycznych zatwierdzonych Uchwata Prezydium ZG PZM z dnia 18.10.2017 roku w

sprawie wytycznych wykonania odwadniania toréw zuzlowych Ekstraligi Zuzlowe;.

opracowat:

mgr inz Marcin Donke
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IV. Informacja dotyczaca BIOZ

do projektu zamiennego budowy instalacji odwodnienia toru zuzlowego realizowanego przez
Miasto Leszno i Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji na dzialce nr ewid. 10/2 przy ul. Strzeleckiej

7 w Lesznie:

Nazwa obiektu: BUDOWA INSTALACJI ODWODNIENIA
TORU ZUZLOWEGO

Adres obiektu: ul. Strzelecka 7, 64-100 Leszno
dzialka nr ewid. 10/2
obreb: 0002 Leszno

Inwestor: Miasto Leszno Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji
ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno ul. Strzelecka 7, 64-100 Leszno

Informacj¢ opracowatl: mgr inz Leszek Kotodziej
ul. 55 Putku Piechoty 34, 64-100 Leszno




18

1. Dane ogolne

- obiekt: budowa instalacji odwodnienia toru zuzlowego
- inwestor: Miasto Leszno 1 Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji
- adres obiektu: ul. Strzelecka 7; 64-100 Leszno;

dziatka nr ewid. 10/2; obreb 0002 Leszno

- zespot projektowy: mgr inz. Leszek Kotodziej, mgr inz. Wojciech Nowosielski;

mgr inz. Marcin Donke
- adres: Pracownia Projektowa MD-Projekt; ul. 55 Putku Piechoty 34; 64-100 Leszno; tel: (065)
5203244 ; 0-602321609

2. Opis do informacji

2.1. Zakres robot objetych opracowaniem obejmuje:

- roboty ziemne do gl¢bokosci -3,5 m;

- roboty budowlane 1 montazowe do poziomu terenu;

- roboty wykonczeniowe i porzadkowe;

2.2. Obecnie teren jest zabudowany stadionem zuzlowym i budynkami towarzyszacymi, pozostaly
teren zielony.

2.3. Na terenie nie ma elementow stwarzajacych zagrozenie zycia i zdrowia ludzi.

2.4. Ewentualne zagrozenia moga powsta¢ przy wykonaniu robdt ziemnych i1 pracach montazowych.
2.5. Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP przed przystapieniem do realizacji prac.

2.6. Nalezy wyposazy¢ pracownikéw w srodki ochrony osobistej i narzgdzia oraz urzadzenia konieczne

do sprawnego 1 bezpiecznego wykonania robot.

Realizacja inwestycji wymaga opracowania planu BIOZ.
Informacjg sporzadzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. (DZ.U. nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

opracowat:
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