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Lp. Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV
1/45232410-9 | KANALIZACJA DESZCZOWA 1 25
-2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
1/45232410-9 |KANALIZACJA DESZCZOWA
1|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wy- | kpl.
d.1/0409-01 kopie o gtebokosci 3 m
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
2|KNR 4-05I Demontaz wpustéw drogowych kpl.
d.1{0411-01
analogia
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
3/KNNR 4 Demontaz odcinkéw rur PVC 160 miedzy wpustami a studzienkami m
d.1{1308-02
analogia
poz.2*3 m 42,000
RAZEM 42,000
4/KNR 4-04 Transport materiatdw z demnontazy przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |t
d.1/1104-01 mochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 1 km
analogia
59 t 5,900
RAZEM 5,900
5/KNR 4-04 Transport materiatdw z demnontazy przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |t
d.1/1104-03 mochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 1 km - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
Krotnos¢ = 15
poz.4 t 5,900
RAZEM 5,900
6|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu | m3
d.1/0104-05 typu box "PODLASIE 2" koparka 0,75 m3
(poz.13)*1,2*(1,8+0,15) m3 63,648
RAZEM 63,648
7|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 m w |m3
d.1/0109-05 gruncie kat. 11l w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,75 m3
poz.6-poz.8 m3 44,197
RAZEM 44,197
8/KNR AT-11 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - przew6z na|m3
d.1/0108-02 odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,75 m3, grunt kat Ill
poz.10+poz.12+poz.11 m3 19,451
RAZEM 19,451
9|KNR AT-11 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - dodatek za |m3
d.1/0108-06 kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych;
grunt kat I-11
Krotnos¢ = 15
poz.10+poz.12+poz.11 m3 19,451
RAZEM 19,451
10|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1{1411-02
(poz.13)*0,15%1,2 m3 4,896
RAZEM 4,896
11|KNNR 4 Obsypka technologiczna - piasek m3
d.1{1411-02
(p0z.13)*0,16*1,22-(poz.13*PoleKotaD(0,16)) m3 4,763
RAZEM 4,763
12|KNNR 4 Zasypka technologiczna 30 cm - piasek m3
d.1{1411-04
(poz.13)*0,3*1,2 m3 9,792
RAZEM 9,792
13|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1/1308-02 Rura PVC-U kanalizacji zewnetrznej klasa S SN8 $cianka lita dn 160 mm
27,2 m 27,200
RAZEM 27,200
14/KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 3.0 m w gruncie m3
d.1{0103-04 kat. I-1l
2,3*2,3*(3)*8 m3 126,960
RAZEM 126,960
15/KNNR 4 Podstawa studni betonowa m3
d.1{1413-08
1,9%1,9*0,15*8 m?® 4,332
RAZEM 4,332
16| KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1/1413-05 bokosci 3m
Studnie chtonne S1-8
8 stud. 8,000
RAZEM 8,000
17|KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 3.0 m w gruncie m3
d.1/0103-04 kat. I-1l
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

1,9*1,9%(3)*6

64,980

RAZEM

64,980

18
d.1

KNNR 4
1413-07

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni z
bloczkéw betonowych
6

szt

szt

6,000

RAZEM

6,000

19
d.1

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-
bokosci 3m

Studnie chtonne S9-14

6

stud.

stud.

6,000

RAZEM

6,000

20

KNNR 4
1411-02
analogia

Nasypanie zwiru filtracyjnego 10/20 do studni chtonnej

poz.19*PoleKotaD(1,2)*0,3+poz.16*PoleKotaD(1,5)*0,3

m3

6,274

RAZEM

6,274

21
d1

KNNR 4
1411-02
analogia

Nasypanie zwiru filtracyjnego 40/80 do studni chtonnej

poz.19*PoleKotaD(1,2)*0,3+poz.16*PoleKotaD(1,5)*0,3

6,274

RAZEM

6,274

22
d.1

KNR AT-04
0101-01

W arstwa wzmachiajagca z geowtokniny do studni chtonnej

poz.19*PoleKotaD(1,2)+poz.16*PoleKotaD(1,5)

20,912

RAZEM

20,912

23
d.1

KNR 9-26
0109-04

Odwodnienie liniowe

Zgodne z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007, maksymalna klasa obciazenia D400
zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007, kanat wykonany z betonu polimero-
wego, mrozoodporno$¢ nie mniejsza niz F200 zgodnie z normg PN-88/B-06250,
materiat korytek zapewni ich nienasigkliwo$¢ (0%), konstrukcja monolityczna (jed-
noczesciowa, nieklejona), kolor naturalny, z przettoczeniem do wypetnienia masg
uszczelniajgco-klejaca, przekrdj poprzeczny w ksztatcie litery V, szerokos¢ w Swiet-
le 20,0cm, dtugos¢ 100,0cm, szerokos$¢ szczeliny wlotowej 24mm, szerokos$é bu-
dowlana 25,0cm, wysoko$¢ budowlana 32,5cm

3307

330,700

RAZEM

330,700

24
d.1

KNR 9-26
0205-04

Skrzynka odptywowa z rusztem

Maksymalna klasa obcigzenia D400 zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1:
2007, kanat wykonany z betonu polimerowego (parametry materiatu jak dla kanatu
odptywowego) z koszem osadczym. Szeroko$¢ w Swietle 20,0cm, diugosé
50,0cm, szeroko$¢ budowlana 25,0cm, wysoko$¢ zewnetrzna 64,5 cm, z boczny-
mi wyztobieniami do podtgczen katowych, T- i krzyzowych. Skrzynka z otworem
odptywowym d=160, wyposazonym w uszczelke wargowo-labiryntowg do szczelne-
go podtgczenia z kanalizacja.

Krawedzie skrzynki wzmocnione krawedziami zeliwnymi. Ruszt zeliwny w klasie
D400 pokryty powtokg KTL, z mocowaniem na rygiel przesuwny. Elementy rewizyj-
ne, maksymalna klasa obcigzenia D400 zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1:
2007, kanat wykonany z betonu polimerowego( parametry materiatu jak dla kanatu
odptywowego), z rusztem zeliwnym, ochrona krawedzi z zeliwa sferoidalnego (kot-
wione w kanale), z przettoczeniem do wypetnienia masg uszczelniajaco-klejgca,
przekréj poprzeczny w ksztakcie litery V, szerokos¢ w Swietle 20,0cm, dtugos¢
50,0cm, szeroko$¢ budowlana 25cm, wysoko$é budowlana 33,0cm. Ruszt zeliw-
ny w klasie D400 pokryty powtokg KTL, z mocowaniem zatrzaskowym z termoplas-
tycznego poliuretanu . Szeroko$¢ szczeliny wlotowej rusztu 12mm.

kpl.

kpl.

14,000

RAZEM

14,000

25
d1

kalk. wlasna

Przesuniecie kolidujacego tryskacza systmu nawodnienia o 1m

1

szt

szt

1,000

RAZEM

1,000
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