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- istniejąca instalacja tryskaczowa

- projektowane odwodnienie liniowe

- projektowana instalacja kanalizacji deszczowej

zraszania boiska

odwodnienia toru żużlowego i rozsączania wód opadowych

LEGENDA:

PLANSZA ZBIORCZA SIECI ZEWNĘTRZNYCH

SKALA 1:500

- istniejące studzienki betonowe

przeznaczone do demontażu

Si 1

91,22 m npm

toru żużlowego

- projektowana rzędna pokrywy 

projektowanego odwodnienia liniowego

ul. 55 Pułku Piechoty 34

Projektant:

Nr ewid.upr.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

64-100 LESZNO

MD-PROJEKT

MD-PROJEKT

MD
TORU ŻUZLOWEGO

BUDOWA INSTALACJI ODWODNIENIA

RYS.NR: 

PLANSZA ZBIORCZA

ul. Strzelecka 7; 64-100 Leszno

Miasto Leszno

RYSUNEK:

64-100 Leszno

ul. Karasia 15

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

strona: 

S/1

10.2021

OBIEKT:

DATA: SKALA: 1:500

MOSiR

64-100 Leszno

ul. Strzelecka 7

Sprawdził:

mgr inż. Leszek Kołodziej

działka nr ewid:10/2;obręb:0002 Leszno

w spec. instalacyjnej

WKP/0348/POOS/12

Nr ewid.upr.

Opracował:

SIECI ZEWNĘTRZNYCH

mgr inż. 

w spec. instalacyjnej

WKP/IS/0255/14

Jakub Piestrzeniewicz

Si 1

Si 2

Si 3

Si 4

Si 5

Si 6

Si 7

Si 8

Si 9

Si 10

Si 11

Si 12

Si 13

Si 14

istniejąca instalacja

zraszania boiska

istniejąca instalacja

zraszania boiska

istniejąca infrastruktura

maszyny startującej

istniejąca instalacja

zraszania boiska

91,22 m npm
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oś projektowanego

odwodnienia liniowego

oś projektowanego

odwodnienia liniowego
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D14

Istniejąca studnia do likwidacji

Istniejąca studnia do likwidacji

przesunięcie istniejącego zraszacza

boiska - 1,0 m do wewnątrz

D13

wspołczynnikach zabudowy i powierzchni utwardzenia terenu.

Opracwanie nie wprowadza zmian w sposobie zagospodarowania terenu, 

Opracowanie zamienne do pozwolenia na budowę nr 356/2021

wydanego w dniu 12.10.2021 roku.


