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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45232410-9 KANALIZACJA DESZCZOWA
1

d.1
KNR 4-05I
0409-01

Demonta  studni rewizyjnych z kr gów betonowych o r. 1000 mm w gotowym wy-
kopie o g boko ci 3 m

kpl.

14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000

2
d.1

KNR 4-05I
0411-01
analogia

Demonta  wpustów drogowych kpl.

14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000

3
d.1

KNNR 4
1308-02
analogia

Demonta  odcinków rur PVC 160 mi dzy wpustami a studzienkami m

poz.2*3 m 42,000
RAZEM 42,000

4
d.1

KNR 4-04
1104-01
analogia

Transport materia ów z demnonta y przy r cznym za adowaniu i wy adowaniu sa-
mochodami skrzyniowymi na odleg  1 km

t

5,9 t 5,900
RAZEM 5,900

5
d.1

KNR 4-04
1104-03

Transport materia ów z demnonta y przy r cznym za adowaniu i wy adowaniu sa-
mochodami skrzyniowymi na odleg  1 km - dodatek za ka dy nast pny rozpo-
cz ty 1 km
Krotno  = 15

t

poz.4 t 5,900
RAZEM 5,900

6
d.1

KNR AT-11
0104-05

Wykopy liniowe o g . do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu
typu box "PODLASIE 2" koparka 0,75 m3

m3

(poz.13)*1,2*(1,8+0,15) m3 63,648
RAZEM 63,648

7
d.1

KNR AT-11
0109-05

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o g . do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 m w
gruncie kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,75 m3

m3

poz.6-poz.8 m3 44,197
RAZEM 44,197

8
d.1

KNR AT-11
0108-02

Nak ady uzupe niaj ce do tablic 0101-0105 z tytu u transportu urobku - przewóz na
odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,75 m3, grunt kat III

m3

poz.10+poz.12+poz.11 m3 19,451
RAZEM 19,451

9
d.1

KNR AT-11
0108-06

Nak ady uzupe niaj ce do tablic 0101-0105 z tytu u transportu urobku - dodatek za
ka de rozpocz te 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych;
grunt kat I-II
Krotno  = 15

m3

poz.10+poz.12+poz.11 m3 19,451
RAZEM 19,451

10
d.1

KNNR 4
1411-02

Pod a pod kana y i obiekty z materia ów sypkich grub. 15 cm m3

(poz.13)*0,15*1,2 m3 4,896
RAZEM 4,896

11
d.1

KNNR 4
1411-02

Obsypka technologiczna - piasek m3

(poz.13)*0,16*1,22-(poz.13*PoleKo aD(0,16)) m3 4,763
RAZEM 4,763

12
d.1

KNNR 4
1411-04

Zasypka technologiczna 30 cm - piasek m3

(poz.13)*0,3*1,2 m3 9,792
RAZEM 9,792

13
d.1

KNNR 4
1308-02

Kana y z rur PVC czonych na wcisk o r. zewn. 160 mm
Rura PVC-U kanalizacji zewn trznej klasa S SN8 cianka lita dn 160 mm

m

27,2 m 27,200
RAZEM 27,200

14
d.1

KNR 4-01
0103-04

Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i g boko ci do 3.0 m w gruncie
kat. I-II

m3

2,3*2,3*(3)*8 m3 126,960
RAZEM 126,960

15
d.1

KNNR 4
1413-08

Podstawa studni betonowa m3

1,9*1,9*0,15*8 m3 4,332
RAZEM 4,332

16
d.1

KNNR 4
1413-05

Studnie rewizyjne z kr gów betonowych o r. 1500 mm w gotowym wykopie o g -
boko ci 3m
Studnie ch onne S1-8

stud.

8 stud. 8,000
RAZEM 8,000

17
d.1

KNR 4-01
0103-04

Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i g boko ci do 3.0 m w gruncie
kat. I-II

m3
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1,9*1,9*(3)*6 m3 64,980

RAZEM 64,980
18
d.1

KNNR 4
1413-07

Studnie rewizyjne z kr gów betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni z
bloczków betonowych

szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

19
d.1

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kr gów betonowych o r. 1200 mm w gotowym wykopie o g -
boko ci 3m
Studnie ch onne S9-14

stud.

6 stud. 6,000
RAZEM 6,000

20
d.1

KNNR 4
1411-02
analogia

Nasypanie wiru filtracyjnego 10/20 do studni ch onnej m3

poz.19*PoleKo aD(1,2)*0,3+poz.16*PoleKo aD(1,5)*0,3 m3 6,274
RAZEM 6,274

21
d.1

KNNR 4
1411-02
analogia

Nasypanie wiru filtracyjnego 40/80 do studni ch onnej m3

poz.19*PoleKo aD(1,2)*0,3+poz.16*PoleKo aD(1,5)*0,3 m3 6,274
RAZEM 6,274

22
d.1

KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniaj ca z geow ókniny do studni ch onnej m2

poz.19*PoleKo aD(1,2)+poz.16*PoleKo aD(1,5) m2 20,912
RAZEM 20,912

23
d.1

KNR 9-26
0109-04

Odwodnienie liniowe
Zgodne z norm  PN-EN 1433:2005+A1:2007, maksymalna klasa obci enia D400
zgodnie z norm  PN-EN 1433:2005+A1:2007, kana  wykonany z betonu polimero-
wego, mrozoodporno  nie mniejsza ni  F200 zgodnie z norm  PN-88/B-06250,
materia  korytek zapewni ich nienasi kliwo  (0%), konstrukcja monolityczna (jed-
nocz ciowa, nieklejona), kolor naturalny, z przet oczeniem do wype nienia mas
uszczelniaj co-klej ca, przekrój poprzeczny w kszta cie litery V, szeroko  w wiet-
le 20,0cm, d ugo  100,0cm, szeroko  szczeliny wlotowej 24mm, szeroko  bu-
dowlana 25,0cm, wysoko  budowlana  32,5cm

m

330,7 m 330,700
RAZEM 330,700

24
d.1

KNR 9-26
0205-04

Skrzynka odp ywowa z rusztem
Maksymalna klasa obci enia D400 zgodnie z norm  PN-EN 1433:2005+A1:
2007, kana  wykonany z betonu polimerowego (parametry materia u jak dla kana u
odp ywowego) z koszem osadczym. Szeroko  w wietle 20,0cm, d ugo
50,0cm, szeroko  budowlana 25,0cm, wysoko  zewn trzna 64,5 cm, z boczny-
mi wy obieniami do pod cze  k towych, T- i krzy owych. Skrzynka z otworem
odp ywowym d=160, wyposa onym w uszczelk  wargowo-labiryntow  do szczelne-
go pod czenia z kanalizacj .
Kraw dzie skrzynki wzmocnione kraw dziami eliwnymi. Ruszt eliwny w klasie
D400 pokryty pow ok  KTL, z mocowaniem na rygiel przesuwny. Elementy rewizyj-
ne, maksymalna klasa obci enia D400 zgodnie z norm  PN-EN 1433:2005+A1:
2007, kana  wykonany z betonu polimerowego( parametry materia u jak dla kana u
odp ywowego), z rusztem eliwnym, ochrona kraw dzi z eliwa sferoidalnego (kot-
wione w kanale), z przet oczeniem do wype nienia mas  uszczelniaj co-klej ca,
przekrój poprzeczny w kszta cie litery V, szeroko  w wietle 20,0cm, d ugo
50,0cm, szeroko  budowlana 25cm,  wysoko  budowlana  33,0cm. Ruszt eliw-
ny w klasie D400 pokryty pow ok  KTL, z mocowaniem zatrzaskowym z termoplas-
tycznego poliuretanu . Szeroko  szczeliny wlotowej rusztu 12mm.

kpl.

14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000

25
d.1 kalk. w asna

Przesuni cie koliduj cego tryskacza systmu nawodnienia o 1m szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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