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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STWIOR)
CZESC OGOLNA:

1) Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
elementéw wyposazenia placu zabaw wraz z pracami towarzyszacymi do wykonania w ramach przedsiewziecia
inwestycyjnego pn.:

Przebudowa placu zabaw i rekreacji, dziatka nr 4/5, obreb Sycewice PGR, gmina Kobylnica

2) Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.3. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

3) Zakres robot objetych SST

Roboty budowlane zwigzane z zagospodarowaniem terenu dla funkcji sportowo-rekreacyjnej, w wydzielonych strefach:
a) Cze$¢ potudniowa: Plac zabaw dla najmtodszych
b) Czes¢ pdtnocna: Boisko do koszykowki
c) Cze$c¢ centrala: Strefa fitness
3.1. Prace rozbiorkowe: rozbiorka istniejgcego murka kamiennego o ditugosci 101mb
3.2. W miejscu po murku kamiennym budowa nowego murka z betonu architektonicznego z siedziskiem z desek
impregnowanych.
3.3. Montaz urzadzer sprawnosciowych i zabawowych, przeniesienie tawek parkowych
3.4. Utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej gr 6cm
3.5. Wykonanie nawierzchni piaskowej gr 10cm zabezpieczonej obrzezami PCV- strefa bezpieczna wokét urzadzen
zabawowych,
3.6. Nasadzenia trawnikéw i zieleni
3.7. Montaz pitochwytdéw o wysokosci 4,0m i dtugo$ciach: 18,0m i 24,0m

4) Materiaty:

4.1) OgoIne wymagania dotyczace materiatéw i wyrobow

Wykonawca jest zobowigzany do: - dostarczenia materiatow i wyrobdw zgodnie z wymaganiami specyfikaci
technicznych, - stosowania materiatéw i wyrobdw produkcji krajowej lub zagranicznej, posiadajacych aprobate
techniczna odpowiednich instytutow badawczych, - poinformowania Inzyniera ( Inspektora Nadzoru) przed rozpoczgciem
dostaw o proponowanych zrodtach materiatdw oraz uzyskania zgode Inzyniera.

4.2.) Drewno

Drewno iglaste impregnowane ci$nieniowo i powlekane lakierem : * w ksztatcie krawedziakéw, o przekroju kwadratowym
i oSmiokatnym, o przekroju od 50 do 140 mm * w ksztatcie desek o grubosci od 20 do 50 mm * z profilowanych desek
32x95mm lub 45x95 mm, wykoriczonych lakierem wodorozcienczalnym. Moze by¢ réwniez uzyte za zgodq Inwestora ,do
wykonania elementdw konstrukcyjnych — drewno klejone

4.2.1) Ochrona drewna

W celu zabezpieczenia drewna przed dziataniem korozji biologicznej , nalezy je podda¢ impregnacji metodg ciSnieniowo
- prozniowa z zastosowaniem $rodkéw bez arsenu i chromu. Srodek ekologiczny na bazie np.miedzi organicznej HDO,
przebadany toksykologicznie z atestem Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie. Dopuszcza sie alternatywne
zastosowania impregnatow pod warunkiem spetnienia powyzszych warunkéw higienicznych i toksykologicznych

4.2.2) Stalowe podstawy

Stopy stalowe wykonane sa z ogniowo ocynkowanej stali dtugosci okoto 700 mm dtugosci. Srednica rury wynosi 60 mm.
Wytrzymato$¢ na skrecanie stawu wynosi 6000 Nm. Stopy sg ocynkowane zgodnie z EN 1SO 1461.

4.2.3) Farby.

Oprécz wspomnianej impregnacji drewno powinno by¢ pokryte farbami w uzgodnionej z Inwestorem kolorystyce. Do
zastosowania dla elementow na plac zabaw mozna zastosowa¢ farby wodorozcieficzalne do wymalowan dachow ,wiez,
barierek, podestow i Scian ( kolory Z6tty, niebieski , czerwony). Farby obowigzkowo musza spetnia¢ wymogi PZH .

4.2.4) Sklejka .

Wodoodporna sklejka z drewna lisciastego o wysokiej wytrzymatosci, laminowana filmem melaminowym i malowana na
eliptycznych krawedziach , utwardzonymi farbami .



STWIORB: Budowa placu sportowo-rekreacyjnego, dz. nr 4/5, obr. Sycewice PGR, gm. Kobylnica

4.2.5) Elementy metalowe

Ptaskowniki, rury, ceowniki oraz profile zamkniete powinny by¢ wykonane ze stali weglowej i poddane obrobce w
$lusarni lub kuzni w celu uzyskania zatozonego podzespotu. Po tej obrébce detale majg by¢ ocynkowane i malowane
proszkowo.

4.2.6) Beton i wyroby z betonu .

Do mocowania w podiozu stosuje sie prefabrykowane bloczki betonowe z osadzonymi kotwami metalowymi lub beton
towarowy klasy min.B15 .

Murek betonowy wykonaé z betonu architektonicznego z wodoodpornym dodatkiem uszczelniajacym.

Montaz nowych urzadzen sprawnosciowych, zabawowych oraz matej architektury nalezy wykona¢ w przewidzianych na
planie miejscach $cisle wg instrukcji producenta oraz zgodnie z polskg normg dotyczacq montazu elementéw placéw
zabaw.

Wszystkie urzadzenia muszg byC trwate i stabilnie zwigzane z gruntem zapewniajac bezpieczehstwo uzytkownikom.
Podczas montazu urzadzen nalezy zachowa¢ wymagane przez producenta odlegto$ci miedzy urzadzeniami tzw. strefy
bezpieczenstwa, ktorych wymiary podano na kartach urzadzen oraz na ogdlnym planie zagospodarowania terenu dziatki.
Wszystkie montowane urzadzenia muszg posiada¢ atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaly
wykonane w oparciu 0 obowigzujace normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z
dzie¢mi. Wykonanie montazu urzadzet mogg dokonywac osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentow
zabawek w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazéwek.

Po wykonaniu montazu elementow matej architektury, utwardzen i innych robét budowlanych nalezy uporzadkowacé teren
z wszelkich nieczystosci, a tereny na ktdrych podczas robét usunieto lub zniszczono darr uzupetni€ poprzez wysianie i
zabezpieczenie nowych trawnikéw. Po zakoriczeniu robot budowlanych caty teren nieutwardzony powinien zosta¢ w
cato$ci obsiany trawa.

Przed zatozeniem trawnika nalezy odpowiednio teren przygotowa¢ poprzez usunigcie kamieni, Smieci, korzeni itp. Po
przekopaniu terenu na gteboko$¢ szpadla (w przypadku mato urodzajnej ziemi) nalezy zastosowaé 10 cm warstwe
kompostu, mieszajac go z ziemia. Podioze przygotowaé najlepiej na 3 do 5 tygodni przed zatozeniem trawnika i w tym
czasie systematycznie go odchwaszcza¢. W celu skrocenia tego okresu mozna zastosowaé $rodki chwastobojcze.
Zakupu darni lub nasion pod zasiew nalezy dokona¢ w ilosci wiekszej o 5% niz wynika to z obliczen powierzchni
trawiastej.

5) Informacje o terenie budowy :

- organizacja robot budowlanych:

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania
bezpieczenstwa placu budowy oraz robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia
i odbioru ostatecznego rob6t, a w szczegdlnosci:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich
mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy przed dostepem o0sdb nieupowaznionych,

- przed przystapieniem do rob6t Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru organizacje ruchu, zapewniajacq
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznej i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna,

- zabezpieczenia interesow os6b trzecich:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie budowy, tj. kable itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowaé, dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacii.

- ochrona Srodowiska:

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykonywania robdt Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w
nalezytym porzadku oraz podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy. Wykonawca bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci
dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
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- warunki bezpieczenstwa pracy:

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy. W
szczegblnosci ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robédt i za
wszelkie materialy, sprzet i urzadzenia uzywane do rob6t od dnia ich rozpoczecia do dnia odbioru ostatecznego. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

- zaplecze dla potrzeb wykonawcy:

Wykonawca zorganizuje zaplecze na witasny koszt i wlasnymi sitami, w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym i
Inspektorem nadzoru. Lokalizacje zaplecza oraz korzystanie z mediow Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru
przed rozpoczeciem robét.

6) Okreslenia podstawowe zawierajace definicje pojec i okreslen w celu jednoznacznego rozumienia zapisow
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych:

llekro¢ w STWIOR jest mowa o :

- robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbi6rce obiektu budowlanego;

- aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$é
do stosowania w budownictwie;

- wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
Stanowigcym integralna cato$¢ uzytkowa;

- kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzona
budowe;

- odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okre$lone, z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
rob6t budowlanych;

- poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w formie
pisemnej badz ustnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

- przedmiarze robot — nalezy prze to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug technologiczne;
kolejno$ci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych;

- urzadzenie placow zabaw - nalezy przez to rozumie¢ kompletne urzadzenie z elementami fundamentowymi i
montazowymi, spetniajace wszelkie wymogi bezpieczenstwa, norm i dopuszczen do uzytkowania;

- fundamencie prefabrykowanym — element betonowy z obsadzonymi kotwami do mocowania podstaw urzadzenia.
-Fundament — konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania stupa lub szafy oSwietleniowej w
pozycji pracy.

- miejsce wydzielone - zamykana przestrzeh lub miejsce eksploataciji instalacji lub urzadzen, do ktérego dostep
posiadajq jedynie osoby upowaznione.

- chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

- konstrukcja nawierzchni - uktad warstw 'nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utoZzenia w nim konstrukcji nawierzchni

- nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzer od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajgca lepsze
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roztozenie naprezeni w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej

nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa moze
sklada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
sklada¢ sie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng,
odsaczajacq lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronng - warstwa, ktorej gtownym zadaniem jest ochrona

nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu, h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia
przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej,

i) Warstwa odsgczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

- pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z
nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

- podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania

- podioze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

-1l -
WYMAGANIA DOTYCZACE WLAS'CIWQSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
ORAZ WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH :

1) Nawierzchnia z kostki betonowej

Ciagi piesze (pow. 104,0m2)- chodniki utwardzone kostkg betonowg gr. 6¢cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4)
gr. 5cm oraz podbudowie z gruntocementu stabilizowanego gr. 10cm. Obrzeza betonowe 30x8x100cm, na podsypce
cem.-piaskowej gr. 5em i tawie betonowej z betonu B-15. Nalezy zapewni¢ spadek poprzeczny = 2%. Wszelkie ciggi
piesze powinny zosta¢ udostepnione dla 0séb niepetnosprawnych (np. poprzez lokalne obnizenia kraweznikdw).

Grunt rodzimy pod utwardzenie nalezy zage$ci¢ mechanicznie. W razie stwierdzenia gruntéw stabonosnych nalezy
utozy¢ warstwe pospotki o gr. minimum 10cm i zage$cié mechanicznie.

2) Nawierzchnia bezpieczna, piaskowa
teren o powierzchni (237,99m2) o nawierzchni piaskowej. Z istniejacego terenu nalezy usungé humus, wyréwnac teren

Warstwa piasku powinna mieé¢ grubos¢ 10cm. Teren piaskowy powinien zosta¢ odgrodzony od trawnika za pomocq
ksztattek z PCV w kolorze zielonym

3) Nasadzenia zieleni:

Po wykonaniu montazu elementow matej architektury, utwardzen i innych robét budowlanych nalezy uporzadkowacé teren
z wszelkich nieczystosci, a tereny na ktorych podczas robét usunieto lub zniszczono dari uzupetnié poprzez wysianie i
zabezpieczenie nowych trawnikéw. Po zakofczeniu robdt budowlanych caty teren nieutwardzony powinien zostaé w
cafosci obsadzony trawa.

Zaleca sie wyloZenie trawnika parkowego siewem z nawozeniem. Grunt pod utoZenie trawnika nalezy odpowiednio
wyréwnaé, odchwascic i zasili¢ nawozem tak by zapewni¢ przyjecie trawnika

4) Nasadzenia roslin:

Zaktada si¢ uzupetnienie terenu poprzez wykonanie nasadzen roslinnosci. Rosliny wykorzystywane do obsadzen placow
zabaw powinny by¢ bezpieczne dla dzieci (m. in. nietoksyczne, nie draznigce bton $luzowych, nie wywotujace uczulen i
stanéw zapalnych; bez dtugich cierni czy kolcéw, o niekaleczacych lisciach itd.), atrakcyjne wizualnie o réznych porach
roku.

Wielkos¢ sadzonych ro$lin  powinna zapewni¢ ich przyjecie. Powierzchnie obsadzen nalezy mulczowaé
przekompostowang korg (0 promieniu min. 0,5m wokét nasadzenia) w celu ograniczenia wzrostu chwastéw oraz
utrzymania wilgoci podtoza. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza. Po zakoriczeniu wszystkich prac
nalezy teren uporzadkowac, Smieci i odpady wywiez¢ i zutylizowaé.
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Zakiada sie nasadzenie zywopfotu o fgcznej dtugosci 22,00mb:
o Deren bialy (Cornus Alba) - 14szt.
e Forsycja —14szt.
(dla Zywoptotu zaktada sie sadzenie naprzemienne ok. 1szt./ 0,8mb)

Zakiada sie nasadzenie krzewu w strefie fitness
—  Kalina koralowa — 1szt.

5) Pitkochwyty

Pitkochwyty wykonane z stupkéw stalowych posadowione na fundamencie betonowym Stupki narozne oraz stupki
kranicowe powinny posiada¢ wzmocnienie w postaci stezen. Miedzy stupkami nalezy rozpia¢ siatke polipropylenowa na
lince nosnej, za pomocg karabinczykéw. Nalezy zastosowac rozwigzania systemowego, jednego producenta. Pitkochwyt
powinien posiada¢ wymagane atesty oraz certyfikaty do stosowania na obiektach sportowych

Pitkochwyt 4x18m - rozstaw stupdw: 3m/6m/6m/3m
Pitkochwyt 4x24m - rozstaw stupdw: 3m/6m/6m/6m/3m

6) Montaz urzadzen sprawnosciowych i zabawowych:

Montaz nowych urzadzen sprawno$ciowych, zabawowych nalezy wykona¢ w przewidzianych na planie miejscach $cisle
wg instrukcji producenta oraz zgodnie z polska normg dotyczacq montazu elementdw placow zabaw.

Wszystkie urzadzenia musza by¢ trwate i stabilnie zwigzane z gruntem zapewniajac bezpieczenstwo uzytkownikom.
Podczas montazu urzadzen nalezy zachowa¢ wymagane przez producenta odlegto$ci miedzy urzadzeniami tzw. strefy
bezpieczenstwa, ktorych wymiary podano na kartach urzadzen.

Wszystkie montowane urzadzenia muszg posiada¢ atesty i certyfikaty bezpieczehnstwa potwierdzajace, ze zostaly
wykonane w oparciu 0 obowigzujgce normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z
dzieémi. Wykonanie montazu urzadzen mogg dokonywa¢ osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentow
zabawek w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazowek

ZESTAWIENIE ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY ll08¢ [szt.] Urzadzenie projektowane
2 Stojak na rowery 2 projektowane
Z1 Hustawka podwaéjna z bocianim gniazdem 1 projektowany
z2 Hustawka podwojna 1 projektowany
Z3 Zestaw zabawowy - straz pozarna 1 projektowany
Z4 Bujak rowerek 1 projektowana
Z5 Karuzela tarczowa
Z6 Bujak zaba 1 projektowane
Z7 Zestaw zabawowy Kosmos 1 projektowane
Z8 Hustawka na sprezynie 1 projektowane
29 Trampolina ziemna 1 projektowane
Z10 | Piaskownica 1 projektowane

Murek betonowy z siedziskiem 101m projektowane
ZESTAWIENIE ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY losé [szt] |  Urzadzenieistniejace
Kosz na $mieci 1 istniejacy
tawka parkowa ? dolitpzlzjn?gziéiia)
Z 11 Wieza do wspinaczki - plac zabaw 1 istniejace
Z 12 Drabinki - plac zabaw 1 istniejace
taweczka do éwiczen - strefa fitness 2 istniejace
Rowerek - strefa fitness 1 istniejace
Steper - strefa fitness 2 istniejace
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Karuzela - strefa fitness 1 istniejace
Hustawka - strefa fitness 1 istniejace
Tablica na stupie do koszykdwki 2 istniejace

Zasady ogdlne wykonania robét:

Przed ztozeniem oferty konieczne jest dokonanie wizji lokalnej terenu budowy.

Skfadajacy oferte musi si¢ zapoznaé z istniejacymi warunkami miejscowymi.

Przed ztozeniem ofert Oferent potwierdza, ze uzyskat wszelkie niezbedne informacje konieczne do skalkulowania cen.
Powyzsze odnosi sie do wszystkich pozycji robét rozbiorkowych wyspecyfikowanych w tym rozdziale.

Projektowane wyburzenia elementéw murowanych nalezy wykonywaé bezwzglednie, jako reczng rozbiorke Scisle
okreslonych elementdw, a nie ich mechaniczne wyburzanie. Prace rozbiérkowe nie mogg narusza¢ statyki istniejacych
cian. Niedozwolone jest naruszanie podczas rozbiorki —struktury sasiednich, pozostawianych elementow
konstrukcyjnych. Wykonawca musi by¢ odpowiedzialny za wtasciwe rozebranie i zabezpieczenie, wszystkich istotnych,
uzytecznych elementdéw przeznaczonych do przetozenia. Wykonawca powinien opracowaé szczegétowy harmonogram
prac rozbiorkowych w $cistym powigzaniu z harmonogramem catej budowy i zasadami sztuki budowlanej. Wszystkie
prace rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone pod bezposrednim nadzorem uprawnionej osoby, w sposob niezagrazajacy
zdrowiu i zyciu ludzi. Prace nalezy prowadziC zgodnie z zachowaniem warunkéw technicznych prowadzenia robét
budowlanych i zasadami BHP.

Wykonawca powinien dostarczy¢ i wykona¢ wszelkie niezbedne zabezpieczenia oraz dostarczy¢ pomocnicze materiaty,
tak, aby zapewni¢ bezpieczng prace wlasnych pracownikéw oraz bezpieczenstwo innych osob (w tym uzytkownikéw).
Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ Inzyniera Budowy i inne grupy wigczone w prace o czasie i lokalizacji prac
wyburzeniowych. Zadne prace rozbiérkowe i wyburzeniowe nie moga byé rozpoczete bez pisemnej zgody Inzyniera
Budowy.

Szczegotowe zalecenia wykonawcze - patrz DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Przy robotach rozbiorkowych nalezy przestrzega¢ ogoinych zasad wykonywania rob6t rozbiérkowych: oprézni¢ obiekt
oraz usunag¢ elementy zagrazajace bezpieczenstwu pracujgcych.

Szczegbtowe warunki bezpieczenstwa przy robotach rozbidrkowych unormowane zostaty Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 /DZ.U. Nr 10 poz.47 z 1995/. Rozporzadzenie to
normuje organizacje i tryb nadzoru nad robotami rozbiérkowymi oraz okreSla szczegblowe warunki bezpiecznego
prowadzenia tych robdt, zorganizowania i zabezpieczenie na czas prowadzenia robét rozbidrkowych, wiasciwej
organizacji i utrzymania ruchu objazdéw w obrebie budowy i poza nia.

W cenach jednostkowych nalezy uwzglednic:

- Konieczne ze wzgleddw statycznych konstrukcje wsporcze i zabezpieczajace

- Niezbedne rusztowania

Cena jednostkowa powinna uwzglednia¢ wszelkie roboty pomocnicze i dodatkowe konieczne do wykonania kompletnego
zakresu rob6t rozbidrkowych wraz z kosztami ewentualnego transportu do wytwérni celem przerébki lub wywozu
materiatu rozbiérkowego oraz transportu pionowego tacznie z rurami zsypowymi i pojemnikami.

Wszelkie materiaty rozbiérkowe nieprzydatne do ponownego wbudowania, o ile w opisie pozycji nie postanowiono
inaczej, przechodzg na wtasnos$¢ Zleceniobiorcy i sg usuwane z placu budowy.

Materiat nadajacy sie do ponownego wbudowania sktadowaé w miejscu zabezpieczajgcym przed zniszczeniem
wskazanym przez Inwestora. Uzycie materiatu rozbiérkowego jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody zamawiajacego.

A) WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAL OZONA JAKOSCIA;
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ sprawny i bezpieczny. Sprzet bedacy wtasno$cig,
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz spetnia¢
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

B) WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wiasciwo$ci przewozonych materiatw i urzadzen zabawowych. Wykonawca stosowa¢ sie bedzie
do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu budowy. Uzyska
on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét w sposéb ciagly, tj. bez zbednych przestojow.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom umowy, na polecenie Inspektora nadzoru bedg usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

C) OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI, ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH:

1.Zasady kontroli jako$ci robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robot i stosowanych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatow i robot ponosi Wykonawca.

2. Certyfikaty i deklaracje :

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby, materiaty i urzadzenia, ktore :

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, ktory wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o
ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U.99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Norma lub aprobata techniczng (w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt."a” i ktdre
spetniajg wymogi STWIOR),

- znajdujq sie w bazie wyrobéw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998r. (Dz.U.98/99).

Jakiekolwiek materiaty i wyroby, ktore nie spetniajg powyzszych wymagan beda odrzucone.

3. Zmiany rozwigzan projektowych i materiatowych:

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji techniczno-projektowej w zadnym wypadku nie mogg powodowac
obnizenia warto$ci jako$ciowych, zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej, zwiekszenia kosztéw eksploatacji oraz zmian
funkcjonalnych zaprojektowanych rozwiazan projektowych. W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza
sie wprowadzenia zmian poza nastepujacymi przypadkami:

- gdy wyréb zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,

- gdy zaprojektowane rozwigzanie posiada istotne wady i stwarza bezpo$rednie zagrozenie dla zdrowia i zycia
uzytkownikow.

Decyzje o wprowadzonych zmianach winny by¢ dokonane wytacznie na pismie i zaakceptowane przez Zamawiajacego,
Inspektora nadzoru oraz projektanta dokumentacji projektowe;.

D) WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT:

1. Zatgczony przedmiar robét jest pomocniczy do sporzadzenia przez Wykonawcow kosztorysu ofertowego. Zawiera
zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejno$ci technologicznej ich wykonania wraz z ich
szczegblowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegGtowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

2.0bmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumentacja projektowg i STWIOR w
zakresie wykonania robét budowlanych, dostawy i montazu urzadzen placu zabaw, w jednostkach okreslonych w
kosztorysie ofertowym. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt do
wykonania ujetych w dokumentaciji projektowej i kosztorysowej albo wynikajacych z zapiséw STWIOR, nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich robét.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

E) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:

1. Roboty bedq podlega¢ nastepujacym odbiorom :

- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koricowemu.

- odbiorowi w okresie gwarancji

2. Odbiér robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu podlega finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t oraz ilosci
tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
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wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg i STWIOR, w
zakresie wykonania robét betonowych, podbudowy i nawierzchni, dostawy i montazy urzadzen placu zabaw i uprzednimi
ustaleniami.

3. Odbiér czesciowy robét, nastapi zgodnie z zapisami umowy. Zakres wykonanych rob6t musi by¢ potwierdzony przez
Inspektora nadzoru na protokole odbioru czesciowego robét, podpisanego przez Wykonawce i Zamawiajacego, ktory
bedzie podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury i zaptaty cze$ci wynagrodzenia umownego przez
Zamawiajacego.

4. Odbior tkoncowy (nastapi zgodnie z zapisami umowy), polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koficowego bedzie
stwierdzona pismem do Zamawiajgcego. Odbidr koricowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badar i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i STWIOR. W
toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu i ewentualnych wyznaczonych robot poprawkowych, zaleconych przez Inspektora nadzoru. W
przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajacych w poszczegéinych elementach
konstrukeyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem odbioru koricowego bedzie protokét odbioru koicowego robét, sporzadzony wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaC dokumenty
zgodnie z zapisami umowy, w tym m.in.:

- obmiary robét,

- aprobaty techniczne i inne dokumenty (deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci) normujace wprowadzanie
wbudowanych materiatéw i wyrobéw do obrotu i stosowania w budownictwie,

- certyfikaty uprawniajace do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa tzw. certyfikaty bezpieczenstwa B na
urzadzenia zabawowe.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
kofncowego — komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robét. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

5. Odbiér w okresie gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig sie w
okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér w okresie gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad dotyczacych odbioru ostatecznego robot.

F) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT:

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa taczna zaoferowana przez Wykonawce jako suma cen jednostkowych
skalkulowanych za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie.

Cena jednostkowa bedzie obejmowaé:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ urzadzen i zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu i transportem,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skiad, ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowania robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow,
ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji rob6t w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w
wycenionym kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie
rob6t objetych ta pozycjg kosztorysowa,.
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G) Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robot, ktore
majq by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢
Inzyniera/Kierownika projektu i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb
powodujacy minimalne niedogodno$ci dla mieszkarncow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasno$ci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

H) Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajace
tych warunkéw zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukofczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

I) Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig,
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaj g odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

J) Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia usuwane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia robét przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

K) Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia rob6t.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagarn
prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatdw lub urzadzehd uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposéb ciagly bedzie informowaé
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.
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t) Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowaé zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opoznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik
projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysoko$¢ kwoty, o
ktdra nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.

DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH (ELEMENTY DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE):

1. Podstawa do wykonania robét jest dokumentacja projektowa:
- plan zagospodarowania placu zabaw z rozmieszczeniem urzadzen,
- rysunki urzadzen zabawowych wraz z opisem

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.17.00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg na dziatce nr 315, 316/1, 316/3,
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujgq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zagospodarowania terenu i matej architektury.
B.17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
B.17.01.01. Chodniki
B.17.01.02. Zielen
B.17.01.03. Nasadzenia
B.17.02.00. Pitkochwyty
B.17.03.00 Urzadzenia zabawowe
B.17.04.00 MALA ARCHITEKTURA
B.17.04.01 Lawki parkowe

1.4. Okre$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. OgoIne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Betony, cementy wg SST B.04.00.00
B-15 dla fundamentow pod stupki ogrodzenia, tawki, urzadzenia zabawowe
cement portlandzki ,25” do zapraw.
2.2. Prefabrykaty wg SST B.05.00.00
fundamenty 0,4x0,4x0,6m, beton wodoszczelny
Kostka betonowa gr 6¢cm, kolor szary
Obrzeza betonowe 30x8x100cm w kolorze szarym
Pitkochwyty wykonane z stupkéw stalowych i siatkg polipropylenowg na lince nosnej, zamocowang za pomoca
karabinczykéw.
W sktad systemu wchodzg;
e siatka ochronna:
- $rednica 3mm
- oczko kwadratowe 100mm
- polipropylen
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- wytrzymato$¢ na zerwanie 1,10 kN
- obszycie wzmacniajace na brzegach
- odporna na warunki atmosferyczne ( w tym promieniowanie UV)

e stupki aluminiowe, malowane proszkowo na kolor zielony (80x80mm)
e tuleje mocujace (L=70cm)
e  zastrzaly stabilizujgce, ocynkowane (L=4,0m)
e haczyki karabinczykdw, ocynkowane
e haczyki z tworzywa sztucznego
e lina stalowa (¢ 3mm)
e Sruby rzymskie M12
2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie chodnika.
Wg SST B.02.00.00
2.4. tawki parkowe w konstrukcii stalowej, siedziska i oparcie drewniane; dtugo$¢ 1.8m
2.5.Zielen

sadzonki krzewow

nasiona traw,

ziemia urodzajna.

e Deren bialy (Cornus Alba) - 14szt.

e Forsycja - 14szt.
(dla zywoptotu zaktada sie sadzenie naprzemienne ok. 1szt./ 0,8mb)

Zaklada sie nasadzenie krzewu w strefie fitness
— Kalina koralowa — 1szt.
Wymagania
gleby — zyzne préchnicze, piaszczyste gliniaste,
$wiatto — nastonecznienie, péicien
odporno$¢ na niskie temperatury

Trawa

zastosowanie — trawniki dywanowe

procentowy udziat mieszanki — 30

wymagania — gleby urodzajne.
Przy trawnikach dywanowych ptaskich nalezy wysiewa¢ — 25 g/m2,
na skarpach — 30 g/m2,
ZastosowaC 5 cm warstwe ziemi ogrodnicze;.
Wielko8¢ sadzonych rodlin  powinna zapewni¢ ich przyjecie. Powierzchnie obsadzern nalezy mulczowaé
przekompostowang korg (o promieniu min. 0,5m wokét nasadzenia) w celu ograniczenia wzrostu chwastéw oraz
utrzymania wilgoci podtoza. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza. Po zakoriczeniu wszystkich prac
nalezy teren uporzadkowac, $mieci i odpady wywiez¢ i zutylizowaé.
Nasadzenia powinny zosta¢ odpowiednio ustabilizowane i zabezpieczone. Sadzonki zabezpieczy¢ zgodnie ze sztukg
ogrodnicza, poprzez stabilizowanie stupkami drewnianymi w ilo$ci dostosowanej do wielkosci nasadzenia.

2.6. Pitkochwyty
Pitkochwyty 0 wysokosci 4,0m i dlugo$ciach 24m i 18m, wykonane z stupkéw stalowych posadowione na fundamencie

betonowym Stupki narozne oraz stupki kraricowe powinny posiada¢ wzmocnienie w postaci stezen. Miedzy stupkami

nalezy rozpig¢ siatke polipropylenowg na lince nosnej, za pomocy karabifczykéw. Ogolna dtugo$¢ pitkochwytow:

90,0mb

3. Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i maftq architekturg moga by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty na budowe powinny byé przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, Zeby unikngé trwatych
odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betonéw) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonaé po zakonczeniu robét torowych i drogowych oraz
budowlanych.

5.2. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg
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5.2.1. Zagospodarowanie terenu.
5.2.1.1. Chodniki,
Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni wykona¢ podbudowe z gruntocementu stabilizowanego gr. 10cm i 15
cm podsypke z piasku gruboziarnistego z rozécieleniem, zageszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupetnie-
niem w czasie ubijania oraz wyréwnaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu.
Nawierzchnie wykona¢ z kostki betonowej o gr 6 cm w kolorze szarym Kostke betonowg uktada¢ z przycieciem wg
potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni, sprawdzeniem spadkow i rbwno$ci nawierzchni oraz wypetnieniem
spoin przez zamulenie piaskiem.
5.2.1.2. Zielen
wykonanie trawnikdéw
Przekopanie gleby na gtebokos¢ 20-25 cm w gruncie kat. Ill zadarnionym i zagruzowanym w terenie ptaskim z
rozbiciem bryt, zebraniem i zlozeniem zanieczyszczen w pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojek-
towanego profilu.
Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej w terenie ptaskim z transportem taczkami i wyréwnaniem terenu.
Reczne wykonanie w gruncie kat. Il trawnikéw dywanowych siewem z wyréwnaniem powierzchni, wysianiem
nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni.
posadzenie krzewdw i drzew
Sadzenie krzewow i drzew na terenie ptaskim w gruncie kat. lll z wyznaczeniem miejsc, wykonaniem dotkéw o
Srednicy i gtebokosci 50 c¢cm, posadzeniem roslin, zaprawieniem dotkéw ziemig urodzajng, wykonaniem misek,
podlaniem i rozplantowaniem pozostatej ziemi.
5.2.1.3. Nawierzchnia parkingow i drogi dojazdowej
utwardzona azurowg ptytg betonowg typu MEBA wypetnionej kamykami, na podbudowie z kruszywa betonowego
gr. 15cm zageszczonego do 1,5MPa, na warstwie piasku stabilizowanego. ograniczona kraweznikiem betonowym,
drogowym na tawie betonowej z oporem. Wszystkie utwardzenia powinny posiada¢ lokalne obnizenia kraweznikow
umozliwiajgce poruszanie sie osobom niepetnosprawnym.
5.2.1.4. Pitkochwyty
** Wymagania.
Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
jakosci materiatow, spoin, otwordw na $ruby, zgodnoSci z projektem, jakoSci wykonania z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancii. jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbior konstrukciji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
** Montaz.
Wykop punktowy pod fundamenty z rozplantowaniem nadmiaru ziemi,
Betonowanie fundamentu i cokotu betonowego wraz z zakotwieniem stupkdw stalowych pitkochwytéw, mocowanie
siatki do stupkow.
Zabezpieczenie antykorozyjne wg projektu technicznego i wymagan wg SST B.15.00.00.
5.2.1.5. Nawierzchnia z kostki betonowej gr 6cm
ciagi piesze o szerokosci 1,10m — chodniki utwardzone kostkg betonowa gr. 6cm na podsypce cementowo-
piaskowej (1:4) gr. 5cm oraz podbudowie z gruntocementu stabilizowanego gr. 10cm. Obrzeza betonowe
30x8x100cm, na podsypce cem.-piaskowej gr. 5em i tawie betonowej z betonu B-15. Nalezy zapewnié spadek
poprzeczny = 2%. Wszelkie ciggi piesze powinny zosta¢ udostepnione dla 0séb niepetnosprawnych (np. poprzez
lokalne obnizenia kraweznikow). Grunt rodzimy pod utwardzenie nalezy zage$cié mechanicznie. W razie
stwierdzenia gruntdw stabono$nych nalezy utozy¢ warstwe pospétki o gr. minimum 10cm i zage$ci¢ mechanicznie.
6. Kontrola jakosci

6.1. Roboty ziemne wg SST B.02.00.00

6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej
Sprawdzeniu podlega:
przygotowanie podioza
materiat uzyty na podktad
grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu
sposob i jakos¢ zageszczenia
jakos¢ dostarczonych prefabrykatow
prawidtowo$¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

6.3. Roboty betonowe wg SST B.04.00.00

6.4. Konstrukcja stalowa (pitkochwyty) wg zasad podanych w punkcie 5.2.1.4

6.5. Zabezpieczenie antykorozyjne wg SST B.15.00.00

7.  Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa;
B.17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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B.17.01.01. Chodniki i place — m2 wykonanej nawierzchni.

B.17.01.02. Zieler — m2 wykonanej zieleni.

B.17.01.03. Nasadzenia — za 1 szt. nasadzenia

B.17.02.00. Pitkochwyty — za 1mb wykonanego i zmontowanego pitkochwytu

B.17.03.00 Urzadzenia zabawowe- za 1 szt. urzadzenia

B.17.04.00 MALA ARCHITEKTURA

B.17.04.01 Lawki parkowe — za 1szt fawki

B.17.04.02 murek betonowy z siedziskiem — za 1m murka
8.  Odbiér robét

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych, oraz odbiorowi koAcowemu.
9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu wymienione w

punkcie 5.0.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

B.02.01.01 Wykopy pod fundamenty
B.02.01.02 Koryta pod chodniki

B.02.01.03 Podsypki i zasypki

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
ziemnych.

1.2 . Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 . Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét
ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych rob6t wchodza;

B.02.01.01 Wykopy pod fundamenty

B.02.01.02 Koryta pod chodniki

B.02.01.03 Podsypki i zasypki

1.4 . Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5 . OgdIne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$é¢ z

dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Do zasypywania wykopow wg moze by¢ uzyty grunt wydobyty z

tego samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak, odpadki

materiatéw budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowy i fundamentowe:

-max. $rednica ziaren d<120 mm,

-wskaznik réznoziarnistosci U>5,

-wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k>5m/d,

-zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,

-odporno$¢ na rozpad <5%.

Do wykonania podsypek nalezy uzy¢ piasku.

Do wykonania podsypek stablizowanych nalezy uzy¢ cementu klasy 32,5.

3. Sprzet

Roboty powinny by¢ wykonywane recznie . Roboty ziemne mozna

wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu recznego.

4. Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykopy .

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi
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Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie
realizacji wykop6w konieczne jest kontrolowanie warunkdw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych
nachylen skarp:

B.02.00.00 - ROBOTY ZIEMNE

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szeroko$ci réwnej 3-krotnej gtebokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasyp6w i materiatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wéd opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno byé usuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachylen.

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych

czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszag 10 cm.

5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopdw

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm
potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu. W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem Nadzoru celem podijecia odpowiednich decyzji.

5.2. Podsypki

52.1. Wykonawca moze przystapi¢c do ukladania podsypek po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod nawierzchni:

- Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem nawierzchni

- Przed rozpoczeciem ukfadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatéw budowlanych.

- Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng warstwa,

- Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

- Wskaznik zageszczenia podkfadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopoéw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

- Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezpo$rednio po zakoficzeniu przewidzianych w nim robot.

- Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych i
$mieci.

- Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubo$ci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

- Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mnigjszy niz Js = 0,95 wg préby normalnej
Proctora.

- Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu §cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujacy uszkodzenia
izolacji przeciwwilgociowe;.

5.4. Transport nadmiaru gruntu

Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢ w wybrane miejsce.
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6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.

Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny byé wykonane zgodnie normami wyszczeg6lnionymi w pkt 10.

6.1 . Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacjg

- prawidtowo$¢ wytyczenie robét w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu
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- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2 . Wykonanie podktadéw i podsypek

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podktad

- grubo$¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu

- sposob i jakosS¢ zageszczenia

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki

- sposob i jakoS¢ zageszczenia

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sg m3

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci

Wykopy - pfaci si¢ za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuije:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca we wiasnym
zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

Wykonanie podktadéw i nasypow - ptaci sie za m3 podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

Zasypki - pfaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zageszczenie i wyrdwnanie terenu.

Transport gruntu - ptaci sie za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegto$ci transportu.
Cena obejmuije:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu

- przewdz na wskazang odlegtosé

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce

Opracowata:

Dorota Prus
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