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SPIS TRESC! PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

1. Strona tytutowa strona 1
2. Spis fresci strona 2
3. Spis rysunkow strona 2
4. Oswiadczenie projektantow strona 3
5. Opis techniczny strona 4-9
6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu strona 10
SPIS RYSUNKOW PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
Nr rys. Tre$¢ rysunku Skala
PZT -1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
11. Karta zestawu zabawowego 71
72. Karta zestawu zabawowego 72
73. Karta zestawu zabawowego 73
4. Karta zestawu zabowowego 74
75. Karta zestawu zabawowego 75
76. Karta zestawu zabawowego 76
77. Karta zestawu zabawowego 77
78. Karta zestawu zabawowego 78
79. Karta zestawu zabawowego 79
MA.1 Pitkochwyty

MA.2. Nawierzchnia z kostki betonowej
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ,,Prawa budowlanego” o$wiadczamy, ze ponizszy
projekt budowlany dia inwestycii:

Przebudowa placu zabaw i rekreacji, dz. nr 4/5, obr. Sycewice PCR,
am. Kobylnica

zostat wykonany zgodnie z zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz za-
sadami wiedzy techniczne;j.

BRANZA PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH PODPIS
. 134/POOKK/V/2019 |
Architektura: mg;;”j}:é‘:h' do projektowania w branzy architekto- wkﬂ_
Autor: Wrzetniak nicznej
| bez ograniczeh

Stupsk, Grudziehn 2021 r.



SLUPSKU
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA CZESC OPISOWA:

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

e Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej, zawarta pomiedzy
zamawiajgcym: Woéjtem Gminy Kobylnica, a wykonawca: Ustugi Projektowe
- "WP PROJEKT" Paulina Wrzedniak

e Konsultacje zzamawigjgcym

e Koncepcja zagospodarowania terenu zaakceptowana przez
lamawigjgcego.

¢ Wizja lokalna oraz inwentaryzacja istniejgcych obiektéw budowlanych

e Mapa do celdw projektowych

¢ Normy budowlane i literatura techniczna

2. STANISTNIEJACY:

Dziatki nr 4/5 znajduje sie we wsi Sycewice( Dziatki nr 4/5 jest wiasnoscig Gmi-
ny Kobylnica. Teren inwestycji od strony wschodniej oraz zachodnie graniczy z dziat-
kami 4/6 oraz 4/3.na ktdrych zlokalizowane sq budynki wielorodzinne. Od Potudnia i
od pétnocy graniczy z dziatkami nr 4/9 oraz 35/4, ktére sq dziatkami drogowymi.

Teren dziatki jest zagospodarowany, poziom terenu waha sie od ok. 53,170m
npm do 55,10m npm. Na terenie dziatki znajdujg sie urzgdzenia zabawowe, spraw-
nosciowe, boisko do koszykdwki, tawki do siedzenia. Teren czeSciowo porosniety jest
trawq, natomiast boisko do koszykdwki posiada nawierzchnie betonowq. Dziatka jest
czesciowo ogrodzona.

Wjazd na dziatke z istniejgcej drogi - dz. nr 4/9.

3. OPIS OGOLNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy placu zabaw
i rekreacji w miejscowosci Sycewice!

Gtéwnym zatozeniem projekiowym jest, aby wyniku zagospodarowania
dziatki nr 4/5 zapewni¢ okolicznym mieszkanhcom miejsca do aktywnego spedzania
czasu wolnego oraz miejsca do zabaw dla dzieci i spotkan mieszkancow.

Teren dziatki podzielono funkcjonalnie na 3 czesci:
o Cze$¢ potudniowa: Plac zabaw dla najmtodszych
o Cze$¢ pdinocna: Boisko do koszykdwki
e (Czesc¢ centrala: Strefa fitness

4. BILANS TERENU

Powierzchnia dziatki nr 4/5 255700 m2
Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej 529,00 m?
Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej istniejgca 37,00m2
Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej projektowana 104,00m?2
Powierzchnia biologicznie czynna: 1887,00 m?
Powierzchnia utwardzen / powierzchnia dziatki: 26,20%
Powierzchnia biologicznie czynna / powierzchnia dziatki: 73.80%



6. PODSTAWOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

6.1 Roboty rozbidérkowe:

Zaktada sie rozbiorke istniejgcych murkdw kamiennych o tgcznej dtugosci
okoto 101,00mb.

6.2 Urzadzenia placu zabaw, sprawnosciowe oraz elementy matej
architektury:

Na terenie dziatki nr 4/5 znajdujg sie elementy placu zabaw: wieza do wspinaczki,
hustawka na sprezynie, piaskownica, tablica na stupie do koszykdwki itp. Istniejgce
elementy nalezy podda¢ biezgcej konserwacji lub usungé i wymieniC na nowe.
Dwie tawki parkowe nalezy przenies¢ w nowe miejsce zgodnie z projektem zago-
spodarowania terenu. Drabinki oraz wieza do wspinaczki (w strefie placu zabaw)
nalezy zostawi¢ w istniejgcym miejscu. Urzgdzenia w strefie fitness - bez zmian. W
elementach istniejgcych nalezy: wymieni¢ kotwy, zaimpregnowac elementy drew-
niane, sprawdzi¢ czy istniejgce urzqdzenia sq stabilnie i frwale zwigzane z gruntem.

W strefie boiska do koszykdwki przewidziano montaz pitkochwytow o wy-
sokosci 3,0m.

Na terenie dziatki nr 4/5 zaktada sie montaz nowych urzgdzen zabawo-
wych i sprawnosciowych oraz dodatkowych elementéw matej architekiury, ktdre
bedq stuzy& mieszkancom Sycewic do wspdlnych spotkan i odpoczynku.

Montaz nowych urzqdzen sprawnosciowych, zabawowych oraz wyposa-
zenia parkowego nalezy wykonacé w przewidzianych na planie migjscach $cisle wg
instrukcji producenta oraz zgodnie z polskg normg dotyczqcg montazu elementdw
placodw zabaw.

Wszystkie urzgdzenia muszq by¢ trwate i stabilnie zwigzane z gruntem za-
pewnigjgc bezpieczenstwo uzytkownikom. Podczas montazu urzqdzen nalezy za-
chowaé wymagane przez producenta odlegtoici miedzy urzgdzeniami tzw. strefy
bezpieczenstwa, ktérych wymiary podano na kartach urzgdzen.

Wszystkie montowane urzadzenia muszg posiadac atesty i certyfikaty bez-
pieczehstwa potwierdzajgce, ze zostaty wykonane w oparciu o obowigzujgce nor-
my w tym zakresie oraz posiadaé dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziec-
mi. Wykonanie montazu urzgdzen mogq dokonywaé osoby, firmy przeszkolone w
tym celu przez producentéw zabawek w oparciu o instrukcje montazu, zalecen,
wskazowek.

Ponize] zamieszczono zestawienie urzgdzeh sprawnosciowych, zabawo-
wych i elementéw matej architektury oraz wyposazenia boisk.

ZESTAWIENIE ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY o3¢ [szt.] Urzqdzenie projek-

5 _ towane
2 Stojak na rowery 2 projektowane |
Z1 Hustawka podwadjna z bocianim gniozdem_ 1 projektowany ]
72 |Hustawka podwdjna 1 projektowany
13 | Iestaw zabawowy - straz pozarna ] projektowany

1

4 Bujak rowerek projektowana

75 | Karuzela tarczowa

16 |Bujak zaba 1

77 | lestaw zabawowy Kosmos i |

18 |Hustawka na sprezynie 1 projektowane
29 | Trampolina ziemna 1 projektfowane

projektowane

projektfowane
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1210 | Piaskownica ‘ ] ‘ projektowane
ZESTAWIENIE ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY llos¢ [szt.] Urzqdzenie istniejqce
Kosz na Smieci ] istniejgcy
tawka parkowa ? dolsg;lzzjr?ig:g\io )

...Z 11 Wieza do wspinaczki - plac zabaw 1 istniejgce

.. Z 12 Drabinki - plac zabaw 1 istniejgce
taweczka do ¢wiczen - strefa fitness 2 istniejace
Rowerek - strefa fitness 1 istniejgce
g’reper - strefa fithess 2 . istniejace
Karuzela - strefa fitness 1 istniejace |
Hustawka - strefa fithess 1 istniejgce
Tablica na stupie do kos_zykéwki 2 istniejgce

Uwaga: wykorzystane w projekcie gotowe materiaty i elementy wyposazenia suge-
rujgce konkretnych producentéw stanowiq wytqcznie przyktad i majq na celu jedy-
nie okreslenie ogdélnych parametréw i cech produktu. Dopuszcza sie stosowanie za-
miennikéw dowolnego producenta o parametrach nie gorszych niz zaproponowa-
ne.

Pitkochwyty

Projektuje sie wykonanie 4 pitkochwytdéw o wysokosci 4,0m i dtugosciach 24m
i 18m. Pitkochwyty wykonane z stupkdéw stalowych posadowione na fundamencie
betonowym Stupki narozne oraz stupki krancowe powinny posiadac wzmochienie w
postaci stezen. Miedzy stupkami nalezy rozpia¢ siatke polipropylenowq na lince no-
$nej, za pomocq karabihczykow.

Pitkochwyt 4x18m - rozstaw stupdw: 3m/é6m/ém/3m

W sktad systemu wchodzq:
e 72,00 m2 siatki ochronnej:
- rednica 3mm
- oczko kwadratowe 100mm
- polipropylen
- wytrzymato$e na zerwanie 1,10 kN
- obszycie wzmacniajgce na brzegach
- odporna na warunki atmosferyczne ( w tym promieniowanie UV)
e 5Sxstupdw aluminiowych, malowanych proszkowo na kolor zielony (80x80mm)
e 5xtulei mocujgcych (L=70cm)
e 2 xzastrzaty stabilizujgce, ocynkowane (L=4,0m)
s 110 x haczykéw karabinczykdw, ocynkowanych
¢ 75 xhaczykdw z tworzywa sztucznego
e 40 m liny stalowej (¢ 3mm)
e 2 xSruby rzymskie M12

Pitkochwyt 4x24m - rozstaw stupdw: 3m/ém/ém/ém/3m

W sktad systemu wchodzq:
e 96,00 m2 siatki ochronnej:
- srednica 3mm



- oczko kwadratowe 100mm SLUPSKU

- polipropylen
- wytrzymatosé na zerwanie 1,10 kN
- obszycie wzmachigjgce na brzegach
- odporna na warunki atmosferyczne { w tym promieniowanie UV)
e 6 xstupdw aluminiowych, malowanych proszkowo na kolor zielony (80x80mm)
e 64X tulei mocujgcych (L=70cm)
o 2 xzastrzaty stabilizujgce, ocynkowane (L=4,0m)
e 144 x haczykdw karabihczykdw, ocynkowanych
e 90 x haczykdw z tworzywa sztucznego
e 50 m liny stalowej (¢ 3mm)
o 2 xSruby rzymskie M12

Pitkochwyt zgodnie z rysunkiem MA.1.

UWAGA:
Podane rozwigzanie jest przyktadowe - zaleca sie zastosowanie rozwigzania sys-
temowego, jednego producenta. Pitkochwyt powinien posiadac wymagane
atesty oraz certyfikaty do stosowania na obiektach sportowych.

6.4 Nawierzchnie z kostki betonoweij - $cieiki:

Projekiuje sie ciagi piesze o szerokosci 1,10m — chodniki utwardzone kostkq
betonowq gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 5ecm oraz podbu-
dowie z gruntocementu stabilizowanego gr. 10cm. Obrzeza betonowe 30x8x100cm,
na podsypce cem.-piaskowej gr. 5cm i tawie betonowej z betonu B-15. Nalezy za-
pewni¢ spadek poprzeczny = 2%. Wszelkie ciqgi piesze powinny zosta¢ udostepnio-
ne dla 0séb niepetnosprawnych (np. poprzez lokalne obnizenia kraweznikow).

Grunt rodzimy pod utwardzenie nalezy zagesci¢ mechanicznie. W razie
stwierdzenia gruntdw stabonosnych nalezy utozy¢ warstwe pospdtki o gr. minimum
10cm i zagesci¢c mechanicznie. Szczegdtowe rozwigzania zgodnie z rysunkiem MA.3

6.5 Nawierzchnia piaskowa:

Wokot elementéw placu zabaw nalezy wykonaé nawierzchnie z piasku gr.
ok. 10cm ograniczong obrzezamiz PCV.

6.6 Nasadzenia trawnikéw:

Po wykonaniu montazu elementéw matej architektury, utwardzen iinnych
robét budowlanych nalezy uporzgdkowad teren z wszelkich nieczystosci, a tereny na
ktérych podczas robét usunieto lub zniszczono darh uzupetnié poprzez wysianie i za-
bezpieczenie nowych trawnikdw. Po zakonczeniu robdt budowlianych caty teren
nieutwardzony powinien zostaé w catosci obsiany trawgq.

Przed zatozeniem trawnika nalezy odpowiednio teren przygotowac poprzez
usuniecie kamieni, smieci, korzeni itp. Po przekopaniu terenu na gtebokos¢ szpadla
(w przypadku mato urodzajnej ziemi) nalezy zastosowaé 10 cm warstwe kompostu,
mieszajgc go z ziemiq. Podtoze przygotowac najlepiej na 3 do 5 tygodni przed zato-
zeniem trawnika i w tym czasie systematycznie go odchwaszczac. W celu skrocenia
tego okresu mozna zastosowad §rodki chwastobdjcze. Zakupu darni lub nasion pod
zasiew nalezy dokonaé¢ w ilosci wiekszej o 5% niz wynika to z obliczeh powierzchni
trawiaste;.
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Nasadzenia zieleni:

Czes¢ dziatki porosnieta jest drzewami oraz krzewami. Istniejacq zielen na-
lezy w razie koniecznosci poddac pielegnacii, cigciu interwencyjnemu.

Dodatkowo zaktada sie uzupetnienie terenu poprzez wykonanie nasadzen
roslinnosci. Rosliny wykorzystywane do obsadzen placdéw zabaw powinny by¢ bez-
pieczne dia dzieci (m. in. nietoksyczne, nie draznigce bton Sluzowych, nie wywotujg-
ce uczulen i stanéw zapalnych; bez dtugich cierni czy kolcdw, o niekaleczgcych li-
sciach itd.), atrakcyjne wizualnie o réznych porach roku.

Wielko$é sadzonych rodlin powinna zapewnic ich przyjecie. Powierzchnie
obsadzen nalezy mulczowad przekompostowang korg (o promieniu min. 0,5m wokot
nasadzenia) w celu ograniczenia wzrostu chwastédw oraz utrzymania wilgoci podto-
7a. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukq ogrodniczq. Po zakonczeniu wszyst-
kich prac nalezy teren uporzadkowac, Smieci i odpady wywiezC i zutylizowac.

Zaktada sie nasadzenie zywoptotu o taczne] dtugosdci 22,00mb:
o Deren biaty (Cornus Alba) — 14szt.
e Forsycja — 14szt.
(dla zywoptotu zaktada sie sadzenie naprzemienne ok. 1szt./ 0.8mb)

Zaktada sie nasadzenie kizewu w strefie fitness
o Kalina koralowa — 1szt.

Zaproponowany dobdr gatunkowy jest przyktadowy. Dopuszcza sie zasto-
sowanie innych odmian o podobnej formie, wielkosci i wiasciwosciach w uzgodnie-
niu z Inwestorem. Nasadzenia powinny zostaé odpowiednio ustabilizowane i zabez-
pieczone. Sadzonki zabezpieczyé zgodnie ze sztukq ogrodnicza, poprzez stabilizo-
wanie stupkami drewnianymi w ilo$ci dostosowanej do wielko$ci nasadzenia.

7 UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z OCHRONA SRODOWISKA

Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych znaczg-
co Iub potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko w rozumieniu ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacii o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
§rodowisko. (Dz. U. z dnia 7 listopada 2008 r.)

Proponowane zagospodarowanie terenu ze wzgledu na swojq funkcie,
technologie wykonania i przeznaczenie nie bedzie oddziatywad negatywnie na §ro-
dowisko.

Istniejace drzewa nalezy zabezpieczyé przed zniszczeniem ostanigjac je
szalunkiem na czas wykonywania robét.

8 OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Przedmiotowa dziatka nie znajdujg sie na terenie objetym jakgkolwiek
ochrong dziedzictwa kulturowego i zabytkdw w rozumieniu ustawy z 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z dnia 17 wrzednia 2003 r.)

9 UWAGI KONCOWE:

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiadac obowigzujgcym
normom oraz posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogq stanowic za-
grozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdw wg wymogow Ustawy ,,Prawo budow-

8
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lane” z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10. {jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z
pozniejszymi zmianami).

W zaleznosci od zastosowanych materiatow nalezy bezwzglednie prze-
strzegaé technologii | wymagan producentéw. Przed odbiorem koncowym nalezy
przedstawié komplet certyfikatow PZH i zatqczy¢ je do dokumentaciji odbiorowe;.

Prace budowlane nalezy wykonaé z nalezyta starannosciq oraz wiedzq i
sztukg budowlang oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru zatgczonej do projekiu.
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

OBIEKT: Rozbudowa placu zabaw i rekreacii
ADRES: dz. nr 4/5, obr. Sycewice, gm. Kobylnica
INWESTOR : Gmina Kobylnica, ul. Gtéwna 20, 76 - 251 Kobylnica
AUTOR:
mgr inz. arch. Paulina Wrzesniak
134/POOKK/V/2019

do projektowania w branzy
architektonicznej bez ograniczen

Podstawa prawna opracowania:

Obszar oddziatywania ustalono na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. z pdiniejszymi zmianami z dnia
22.09.2015 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego § 13a pkt. 11 2.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu:
Obszar oddziatywania projekfowanego zagospodarowania terenu zamyka sie w

granicach dziotki nr 4/5. Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastrukiury w sprawie
warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie zostaty
zachowane wymagane przepisami odlegtoici projektowanych elementow
zagospodarowania terenu od granic dziatki inwestora oraz od istniejacych budynkow.

. Wody deszczowe z nawierzchni utwardzonych rozprowadzane bedq po terenie zielonym
dziatki  inwestora.  Inwestycja nie  spowoduje naruszenia  stosunkéw  wodnych
powierzchniowych i podziemnych dziatki inwestora jok i dziatek przylegtych.

. Inwestycja nie bedzie ucigziwa dla dziatek przylegtych pod kgtem emisji hataséw,
zaktdeen elektrycznych oraz promieniowania.

. Inwestycja nie bedzie powodowaé zanieczyszczenia wody, gleby oraz powietrza.

Obiekt ze wzgledu na swojqg funkcje, konstrukcje oraz sposéb uzytkowania nie bedzie
wprowadzat zadnych ograniczeh w zagospodarowaniu i zabudowy dziatek sgsiednich
wynikajgcych z miedzy innymi ponizszych przepisdw:

Obszar oddziatywania obiektu wyznaczono na podstawie:

. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 1. w
sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz.U.2010.109.719).

. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2012.1059. z pdzniejszymi
zmianami)

. Ustawy z dnia 17.05.1891 r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2015.520 z
pdzniejszymi zmianami)

. Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2013.1232)

Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o Planowaniu i zagospodarowaniy przestrzennym
(Dz.U.2015.199 z pdiniejszymi zmianami)

. Ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2012.1059 z pdinigjszymi zmianami)
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  12.04.2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jokim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z pozniejszymi
Zmianami
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ZESTAW ZABAWOWY Z1
HusStawka podwoina

A
* )
_ \ .
| \\ o=
DANE TECHNICZNE:
H
5,70x1,60m 2,10m
g r
/i
. STREFA .
| BEZPIECZENSTWA_ |
5,70x7,60m 1,30m

Urzadzenie wykonane zgodnie znorma: PN-EN 1176:1-2009

Nawierzchnie amottyzujace : trawa, piasek, 2wir, kora,nawierzchniasyrtetyczna {dla nawierzchni sypkich min.200 mm).
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ul. Gtéwna 8B, 74-251 Kebyinica

NIP: 839-297-42-72

tel. 724-064-02¢

e-mail: wizesniak.paulina@gmail.com

OBIEKT: Przebudowa placu zabaw i rekreacji
dz. nr 4/5 obr. Sycewice PGR, gm. Kobylnica

ETAP: PROJEKT
BUDOWLANY

AUTOR: mgr inz. arch.

architektura:

DATA OPRACOWANIA: listopad 2021r.

TYTUL RYSUNKU:  HUSTAWKA PODWOJNA + BOCIANIE GNIRZDO

Paulina Wrzesniak  134/POOKK/V/2019

|
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'NRRYS: 1
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STAROSTWO POWIATOWE

ZESTAW ZABAWOWY Z2 i e
HusStawka podwojna

1. - ZABAWA

DANE TECHNICZNE:

i —

3,65x 1,65 m

i
S i
'd \ !
‘UZ/Z(' | HIC |
STREEA RIAY I
BEZPIECZENSTWA [ L R
3,65x7,60 m 1,30 m

. Nawierzchnie amortyzujgce: trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (dla nawierzchni sypkich min. 200 mm).

«  Urzadzenie wykonane zgodnie z norma: PN-EN 1176:1-2009

USLUGI PROJEKTOWE - WP PROJEKT
ul. Gtéwna 88, 76-251 Kobylinica
NIP: 839-297-42-72
tel. 724-064-026
e-mail; wrzesniak.pavlina@gmail.com
OBIEKT: Przebudowa placu zabaw i rekreaciji ETAP: PROJEKT

dz. nr 4/5 obr. Sycewice PGR, gm. Kobylnica BUDOWLANY
TYTUL RYSUNKU: HUSTAWKA PODWOJNA

: N> uprawniony projektant w specjalnosci
aArL(.".'r-Il-ltOeitura mgr !nZ. arCh', . architektonicznej bez ograniczen upr. nr:
+ Paulina Wrzesniak | 134/POOKK/V/2019

DATA OPRACOWANIA: listopad 2021r. i |NRRYS: 22




STAROSTW(O POWIATOWE
ZESTAW ZABAWOWY 23 w SLUPSKU

Woz strazacki

¥
=

ZABAWA

4

WSPINACZKA

DANE TECHNICZNE:

HIC

460x530m  1,50m

Nawierzchnie amortyzuiace trawa piasek, zwii. kora nawierzchnia syntety: zna (gl nawierzchni sypkich min 200 mmi

Urzadzenie wykonane zgodnie z norma PNEN1176.1 2009

.

USEUGI PROJEKTOWE - WP PROJEKT
ul, Gtéwna 88, 76-251 Kobyinica

"
Nl
“ NIP: 839-297-42-72
SUITU fel. 724-064-026
v

e-mail: wrzesniak.pavlina@gmail.com

OBIEKT: Przebudowa placu zabaw i rekreacji ETAP: PROJEKT
dz. nr 4/5 obr. Sycewice PGR, gm. Kobylnica BUDOWLA_NY

" TYTUL RYSUNKU: WOZ STRAZACKI

. P uprawnioﬁy projektant w specjalnosci T
aArléIitoeit.ura' mgr !nz. arCh', . architektonicznej bez ograniczen upr. nr:
+ Paulina Wrzesniak  134/POOKK/V/2019
- NR RYS: Z3

DATA OPRACOWANIA: listopad 2021r.




STAROSTWO POWIATOWE
w SLUPSKU
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ZESTAW ZABAWOWY Z4
Rower

DANE TECHNICZNE:

’ //'/ ~
B H // \\
A ! j \

1,00 x 0,35 m 0,85 m s

e

STREFA
BEZPIECZENSTWWA

®2,50m

HIC

0,40 m

ZABAWA

Nawierzchnie amortyzujace: trawa, piasek, 2wir, kora, nawierzchnia syntetyczna [dla nawierzchni sypkich min. 200 mm).

Urzadzenie wykonane zgodnie z norma: PN-EN 1176:1-2009

. - | _ )
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A RN

¥

[ USLUGI PROJEKTOWE - WP PROJEKT

ul. Gtéwna 88, 76-251 Kobylnica

NIP: 839-297-42-72

fel. 724-064-026

e-mail: wizesniak.pavlina@gmail.com

OBIEKT: Przebudowa placu zabaw i rekreacji

ETAP: PROJEKT

DATA OPRACOWANIA: listopad 2021r. |

dz. nr 4/5 obr. Sycewice PGR, gm. Kobylnica BUDOWLANY
TYTUL RYSUNKU: BUJAK SPREZYNOWY - ROWER
T - T o N N L
. %Y, uprawniony projektant w specjalnosci
aArg;\ri%%wa: g‘grl!nz' VaVrCh Lt k architektonicznej bez ograniczer upr. nr: |
aulina V¥rzesniax | 134/POOKK/V/2019 i
' 'NR RYS: 24




ZESTAW ZABAWOWY Z5 w SU
- - . m
Karuzela tarczowa B z siedziskami

ZABAWA

DANE TECHNICZNE:

Yl

STREFA
BEZPIECZENSTWA

550 m

Nawierzchnie amortyzujace: trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna {dla nawierzchni sypkich min. 200 mm).

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg: PN-EN 1176:1-2009

UStUGI PROJEKTOWE - WP PROJEKT
‘a3l B ul. Giéwna 88, 76-251 Kebylnica
“ 1 NIP: 839-297-42-72
tel. 724-064-026

e-mail: wrzesniak.pavlina@gmail.com

OBIEKT: Przebudowa placu zabaw i rekreacji ETAP: PROJEKT
BUDOWLANY

dz. nr 4/5 obr. Sycewice PGR, gm. Kobylnica
TYTUL RYSUNKU:  KARUZELA TARCZOWA
. T Ry ""uprawniony projektant w_specjalnoéci 1
aAl’lé,I-‘Il—i(tje'Eiura: lggrlgnz.\?vrch. niak architektonicznej bez ograniczen upr. nr: QVQ\N
aulina V¥rzesniak | 134/POOKK/V/2019

NR RYS: Z5

DATA OPRACOWANIA: listopad 2021r. ‘




ZESTAW ZABAWOWY Z6 s
Labka
Y

ZABAWA
’
»
, e
DANE TECHNICZNE:
S g \
H ﬁ% \
i N | L L I‘ // . .
0,80 x 0,50 m 0,80 m ( | l
/ \ /
T (]
| SRR | ' v |
=S S —
®2,50m 0,40 m

Nawierzchnie amortyzujace: trawa, piasek, 2wir, kora, nawierzchnia syntetyczna (dla nawierzchni sypkich min. 200 mm).

Urzadzenie wykonane zgodnie z norma: PN-EN 1176:1-2009

USLUGI PROJEKTOWE - WP PROJEKT
ul. Gtéwnao 88, 76-251 Kebylnica

NIP: 839-297-42-72

fel. 724-064-02¢

e-mail: wrzesniok.paulina@gmail.com

v
OBIEKT: Przebudowa placu zabaw i rekreacji ETAP: PROJEKT
dz. nr 4/5 obr. Sycewice PGR, gm. Kobylnica BUDOWLANY
TYTUL RYSUNKU: BUJAK SPREZYNOWY - ZABKA

' uprawniony projektant w specja_lnosci

AUTOR: 'mgr inz. arch. Wniony projé : !
achiekire:  Bauling Wrzeéniak T POOKKNI2019 Q_:Cl_.

| " NRRYS: Z6

DATA OPRACOWANIA: listopad 2021r.




OSTWO POWIATOWE
ZESTAW ZABAWOWY Z7 w SLUPSKU

Zestaw metalowy nr 3 Kosmos
1o - X
0 ; ? ‘fzﬁl Z:BAV:A

¢ Tt

INTEGRACJA
DANE TECHNICZNE:
e eB00 L
- T ¥
2,70x 3,40 m |
S -.__\‘ I I
Ul
STREFA |
| BEZPIEGZENSTWA | |

6,90x 6,40 m 1,00 m

Nawierzchnie amortyzujace: traws, piasek, 2wir, kora, nawierzchnia syntetyczna (dia nawierzchni sypkich min. 200 mm).

.  Urzadzenie wykonane zgodnie z norma: PN-EN 1176:1-2009

A

¥ USLUGI PROJEKTOWE - WP PROJEKT
B ul. Gtéwna 88, 76-251 Kebylnica
NIP: 839-297-42-72

tel. 724-064-026

e-mail: wrzesniak.paulino@gmail.com

OBIEKT: Przebudowa placu zabaw i rekreacji | ETAP: PROJEKT
dz. nr 4/5 obr. Sycewice PGR, gm. Kobylnica BUDOWL
TYTUL RYSUNKU:  ZESTAW ZABAWOWY KOSMOS
. T 1Nz 'upra niony projektant w spegjalnosci :
Q}é;ﬁﬁt’ura: ggrl!nz'vavr(:h‘, . k arch?{elltonicznej bez ograniczen ?Jpr. nr: |
aufina Wrzesniak  134/POOKK/V/2019 |
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ZESTAW ZABAWOWY Z8
HuStawka

DANE TECHNICZNE:
-
]
1,50 x 0,35 m 0,75 m o
QU
STREFA .
BEZPIECZENSTWA

340x2,30 m 0,55 m

«  Urzadzenie wykonane zgodnie z norma: PN-EN 1176:1-2009

STARUSTWO POWIATOWE

w
n
¥
ZABAWA
‘!r N
Je
/

Nawierzchnie amortyzujace: trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (dla nawierzchni sypkich min. 200 mm).

USEUGI PROJEKTOWE - WP PROJEKT
ul. Gtéwna 88, 76-251 Kobylnica

NIP: 839-297-42-72

tel. 724-064-026

e-mail: wizesniak.pavlina@gmail.com

OBIEKT: Przebudowa placu zabaw i rekreaciji | ETAP: PROJEKT
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TYTUL RYSUNKU: HUSTAWKA NA SPREZYNIE

AUTOR: | mgr inz. arch.
architektura: | Pgulina Wrzeshiak
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PODSTAWOWE WYMIARY 1800 oy
|
|
I3 T3
| Ramagorna{mata SBR ]|
s e et il St he |
8
® o
(@)
X 1300
) - - SCHEMAT MONTAZU
MATA Z GRANULATU 1300 B . 250

ZIEMIA

400

] Tk e S L et

e B W dm = Sle il R

POZIOM GRUNTU - BEZPIECZNE) NAWIERZCHNI ‘ i

T T BT T =

SCIANKI Z BETONU C 20 (OPCJONALNIE)

. " ] ZIEMIA
OBULOWA ! ‘
BT \IEE;KA BEZPIECZENSlif WA 1200 mm $redn. - 200 mm gleboka - -5
— [T,; Vii - ] ;’ R _}
N WARSTWA PIASKU DLA DRENAZU Sprez’yna |
Mata skoku
TRAMPOLINE v OTWOR LY L UB BETONOWY

WEOZENIEN, WYPOZIOMOWAC PODLOZE WYKOP POWINIEN BYC
VIEKSZY O WYMIAROW TRAMPOLINY O 30-40 mm NA STRONE
ULATWIA WEOZENIE}

1 USLtUGI PROJEKTOWE - WP PROJEKT
e ul. Gtéwna 88, 76-251 Kobylnica
NIP: 839-297-42-72
® . tel. 724-064-024
¥ e-mail: wrzesniak.pauvlina@gmail.com
OBIEKT: Przebudowa placu zabaw i rekreacj ETAP: PROJEKT
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STAROSTWO POWIATOWE

Z10 PIASKOWNICA " w SLUPSKU
Stoneczko 1

ZABAWA

DANE TECHNICZNE:

r - N
p- -
L _A__ Lt I. < .

3,00x3,00 m 0,30 m

S G

STREFA

BEZPIECZENSTWA
5,00x 5,00 m

Nawierzchnie amortyzujace: trawa, piasek, 2wir, kora, nawierzchnia syntetyczna (dla nawierzchni sypkich min. 200 mm).

Urzadzenie wykonane zgodnie z norma: PN-EN 1176:1-20092

USLUG! PROJEKTOWE - WP PROJEKT
™ | I ul. Gtéwna 88, 76-251 Kobylnica
1 I NIP: 839-297-42-72
W e | - tel. 724-064-026
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| TYTUL RYSUNKU: PIASKOWNICA

AUTOR: mgr inz. arch.
architektura:

uprawniony projektant w specjalnosci i
architektonicznej bez ograniczen upr. nr: w/
134/POOKK/V/2019
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STARUSTWO POWIATOWE
w SLUPSKU

o

PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
skala 1:20

nawierzchnia z kostki betonowej (bez fazy) ar. 6cm
‘W-wa podsypki cem.-piask. 14 gr. 5 cm
gruntocement Rm=15MPa gr. 10cm

8. 10 8
HUMUS gr. 10cm 7 N HUMUS gr. 10cm
7z 15 '
. NN @ g
oI o SN
e ]
o b0l g

(I
N
3R

Obrzeze betonowe 30x8x100
w-wa podsypki cem.-piask. T4 gr. 5 cm
tawa z oporem, z betonu B-15

USEUGI PROJEKTOWE - WP PROJEKT
ul. Gtéwna 88, 76-251 Kobylnica

NIP: 839-297-42-72

tel. 724-064-026

v e-mail: wrzesniak.paulina@gmail.com

OBIEKT: Przebudowa placu zabaw i rekreadii ETAP: PROJEKT
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TYTUL RYSUNKU: PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWE.J
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AUTOR: 'mgr inz. arch. wniony proje ecjalr ]
rchiokiua: | Pauling Wizesniak | Joickerabe st || ()
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POWIATOWE

] UStUGI PROJEKTOWE ~ WP PROJEKT
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Nl Wl | = tel. 724-064-026

e-mail: wrzesniak.pavlina@gmail.com

PROJEKT BUDOWLANY - ELEMENT 2

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE
DOKUMENTY

PRZEBUDOWA PLACU ZABAW | REKREACJI

Kateqgoria obiektu: V

Adres obiektu: dz.nr4/5
obr. Sycewice PGR, gm. Kobylnica

Inwestor : Gmina Kobylnica
ul. Gtéwna 20
76 - 251 Kobylnica

Zespot projektowy:

l I
|
|
BRANZA PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH PODPIS
) 134/POOKK/V/2019
Architektura: mgr inz. arch. do projektowania w branzy 9"\0\
Autor: Paulina Wrzesdniak architektonicznej
bez ograniczen

Spis tresci:

1. Strona tytutowa sir. 1

2. Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia str. 2-4
3. Uprawnienia budowlane str. 5-€

Stupsk, Grudzieh 2021 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PRZEBUDOWA PLACU ZABAW | REKREACIJI

Kategoria obiektu: V

Adres obiektu: dz.nr4/5
obr. Sycewice PGR, gm. Kobylnica

Inwestor : Gmina Kobylnica
ul. Gtéwna 20

76 - 251 Kobylnica

Zespot projektowy:

BRANZA PROJEKTANT ‘ NR UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH PODPIS
| 134/POOKK/V/2019
Architektura: mgr inz. arch. do projektowania w branzy L&
Autor: Paulina Wrzesniak architektonicznej
| bez ograniczen

Grudzien 2021



SLUPSKU

I Zakres robét dla catego zamierzenia inwestycyjnego.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy placu zabaw i
rekreacji w miejscowosci Sycewice.

Gtéwnym zatozeniem projektowym jest, aby wyniku zagospodarowania dziatki nr 4/5
zapewnié¢ okolicznym mieszkancom miejsca do aktywnego spedzania czasu wolnego oraz
miejsca do zabaw dla dzieci i spotkan mieszkancow.

Teren dziatki podzielono funkcjonalnie na 3 czesci:
e Czesé potudniowa: Plac zabaw dla najmtodszych
e Czes¢ pdtnocna: Boisko do koszykowki
e Czeic¢ cenfrala: Strefa fitness

I Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Dziatki nr 4/5 znajduje sie we wsi Sycewice%zio’rki nr 4/5 jest wtasnosciq Gminy
Kobylnica. Teren inwestycji od strony wschodniej oraz zachodnie graniczy z dziatkami 4/6 oraz
4/3,na ktérych zlokalizowane sq budynki wielorodzinne. Od Potudnia i od pdtnocy graniczy z
dziatkami nr 4/9 oraz 35/4, ktére sq dziatkami drogowymi.

Teren dziatki jest zagospodarowany, poziom terenu waha sie od ok. 53,170m npm do
55,10m npm. Na terenie dziatki znajdujq sie urzadzenia zabawowe, sprawnosciowe, boisko do
koszykdwki, tfawki do siedzenia. Teren czesciowo porosniety jest trawq, natomiast boisko do
koszykdwki posiada nawierzchnie betonowaq. Dziatka jest czesciowo ogrodzona.

Wijazd na dziatke z istniejacej drogi - dz. nr 4/9.

1] Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogqg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Brak elementéw zagospodarowania dziatki mogacych stwarzac zagrozenie.

v Informacje dotyczqce przewidywanych zagroien wystepujgcych podczas realizacji
prac budowlanych.

Potencjalne zrédta zagrozen:

e obstuga maszyn i urzadzen z napedem spalinowym
Obstuga powinna by¢ zgodna z instrukcjg obstugi i dokumentacjg techniczno-
ruchowaq,

¢ obstuga maszyn i urzadzeh z napedem elekirycznym
Réznego rodzaju urzgdzenia (wiertarki, przecinarki, mtoty udarowe, reczne narzgdzia
udarowe) nie powinny posiadaé rekojesci krotszej niz 15cm oraz ostrych krawedsz,
peknieé¢ lub zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy podczas ich stosowania powinni
stosowaé niezbedne $rodki ochrony indywidualnej (np. rekawice antywibracyjne,
ochronniki stuchu, okulary ochronne itp.)

¢ stan techniczny maszyn i urizadzen
Nie wolno uzywaé narzedzi uszkodzonych oraz nieodpowiadajgcych normom i
warunkom technicznym. Narzedzia takie nalezy bezzwtocznie wycofac z uzytku

¢ warunki atmosferyczne
Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac montazowych (o ile takie wystqgpiq)
podczas wystepowania niekorzystnych warunkéw atmosterycznych tj. siinego wiatru,
intensywnych opadéw $niegu, deszczu, wystepowania gotoledzi oraz podczas
ograniczonej widocznosci.

e odzieziobuwie robocze




Pracownicy przystepujgc do pracy winni by¢ odziani w odziez i obuwie robocze
dostarczone im przez pracodawce lub zleceniodawce (zabronione jest uzywanie
przez pracownikéw odziezy i obuwia wtasnego). Powyzsza odziez i obuwie powinny
spetnia¢ wymogi okreslone w polskich normach i posiada¢ odpowiednie atesty
e Srodki ochronne

Przy stanowiskach pracy charakteryzujgcych sie szczegdlnym zagrozeniem ze strony
czynnikdw szkodliwych lub niebezpiecznych nalezy zapewni¢ pracownikom wiasciwe
srodki ochrony zbiorowej, a gdy jest to niemozliwe z przyczyn technicznych — wiasciwe
§rodki ochrony indywidualnej (np., przed upadkiem z wysokosci, przed porazeniem
prgdem elektrycznym, przed urazami mechanicznymi itp.)

A" Informacje dotyczqce nadzoru nad pracownikami oraz ich przygotowania

do pracy.
nadzoér
Wszelkie prace nalezy wykonywaé pod statym nadzorem osoby posiadajgce]
stosowne uprawnienia budowlane

e kwadlifikacie
Prace przy maszynach i urzgdzeniach wymagajgcych posiadania stosownych
kwalifikacji mogg wykonywaé wytqcznie osoby do tego uprawnione

» szkolenia w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy
Nie wolno dopuszczaé nowo zatrudnionych pracownikéw do pracy przed odbyciem
wstepnego szkolenia ogdlnego w zakresie bhp oraz za kazdym razem przy
zajmowaniu przez nich nowych stanowisk pracy na budowie — bez wstepnego
szkolenia stanowiskowego w zakresie bhp. Z powodu szczegodlnych zagrozen w
srodowisku pracy na budowie szkolenie podstawowe w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy takze powinno by¢ przeprowadzone przed dopuszczeniem nowo
zatrudnionego pracownika do pracy.

o profilaktyczna ochrona zdrowid
Nie wolno dopuszczaé pracownikow do pracy bez aktualnych orzeczen lekarskich
potwierdzajgcych brak przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy na
danym stanowisku pracy. Na terenie budowy powinna znajdowad sie apteczka,
tablica z telefonami alarmowymi. Jeden z pracownikéw powinien by¢ indywidualnie
przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Vi Wymagania dotyczgce organizacji budowy.

Przed rozpoczeciem prac nalezy umiesci¢ na budowie, w widocznym miejscu fablice
informacyjng oraz ogrodzi¢ plac budowy.

Teren wykonywania prac powinien by¢ wyraznie oznakowany. Oznakowanie fo nie
powinno stwarza¢ zagrozenia dla ludzi. Drogi i ciggi piesze na terenie budowy powinny by¢&
utrzymane w nalezytym stanie technicznym. Na drogach komunikacyjnych zabronione jest
sktadowanie narzedzi i materiatéw. Oprécz  oznakowania miejsc  niebezpiecznych
wymagane jest stosowanie daszkéw ochronnych nad przejsciami, na ktére istnieje mozliwose
spadania narzedzi lub materiatéw budowlanych.

Organizacja budowy, rozwigzania techniczne majgce na celu wykonanie zgodnie ze
sztukg budowlang poszczegdlnych elementéw inwestycji oraz wszelkie prace budowlane
muszq by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci dotyczgcych
bezpieczehstwa i higieny pracy.
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POMORSKA OKREGOWA [7ZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0972 Gdanisk, dnia 18 grudnia 2019 r.

DECYZJA nr 124 /POOKK/V/2019

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. 22019 r. poz. 1117) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. ] pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1309, 1524, 1696, 1712,
1815, 2170), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 . poz. 2096, 1629, z 2019 1. poz. 60, 730, 1133, 2196)

stwierdza sie, Zze
Pani

mgr inz. arch. Paulina Wrzesniak
ur. w dniu 02.10.1990 r. w Stupsku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powvisze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcii technicznei w budownictwie, obeimujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catoéci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie

1. Od powyzszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow
RP, w terminie 14 dni od dnia dor¢czenia decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec
Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP. Z dniem dorgczenia organowi
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostainia ze stron postgpowania decyzja staje sig
ostateczna i prawomocna.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP:

Przewodniczaca Wiceprzewodniczgca Sekretarz Czlonek
Kaomisji isji Komisji Komisji
{fifin e Cu !
Elzbieta Damela Joanna Ewa Brach
Zdunkowska-Mréz Milan-Konopka Weiorka — Konat Architekt IARP
Architekt IzylP Architekt IARP Architekt JARP
Czlonek Czlonek"? Czionek
Komigji Komiji y Komisji
AdamDrohomirecki Marek Kledzkowski Andrzej & inski Swedrzyhiski
kt [ARP Architekt JARP Architekt IARP Architekt IARP
Otrzymuja:
1.  Whnioskodawca: Paulina Wrzesniak
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru  0s6b  posiadajacych  uprawnienia  budowlane

(po uprawomaocnieniu sig decyzji)
3. Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP (po uprawomocnieniv sig decyzfi)
4. afa
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Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Paulina Wrzesniak
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 134/POOKK/V/2019,

jest wpisana na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1670.

Cztonek czynny od: 09-09-2020 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2021 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1670-Y27A-EE41-8FA8-BE73

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposdrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



