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PROJEKT TECHNICZNY
- BRANZA INSTALACYJNA SANITARNA

Nazwa zamierzenia projektowego:

Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku, ze zmiang sposobu uzytkowania
czesci budynku z funkcji schroniska dla nieletnich na funkcje biurowg z czescig za-
mieszkania zbiorowego i adaptacjg pomieszczen na potrzeby Centrum Ustug
Spotecznych, wraz z rozbidrka dwoch budynkéw gospodarczych i wiaty smietniko-
wej oraz budowg nowego i przebudowg istniejgcego ogrodzenia oraz budowg
wiaty Smietnikowe;j

Adres inwestycji: ul. Okrzei 15, 84-300 Lebork
Kategoria obiektu: XI, XII, XVI
Nazwa jednostki ewidencyjnej: dziatki nr 151/3, 151/5, 156/5

obreb 7 miasto Lebork

Inwestor: Powiat Leborski
ul. Czotgistéw 5, 84-300 Lebork

Spis zawartosci projektu:

1. Projekt techniczny — czes¢ opisowa_ str.
2. Projekt techniczny — cze$¢ rysunkowa str.
Projektant mgr inz. Piotr Myszkowski
data opracowania uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
21.12.2020 . w specjalnosci instalacji sanitarnych nr KUP/0206/PWBS/17
Sprawdzajgcy mgr inz. Remigiusz Bregier
data sprawdzenia uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
21.12.2020 . w specjalnosci instalacyjnej nr KUP/0154/PW0S/06

Wtoctawek, 21.12.2020r.
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Rzut piwnicy — instalacja wody uzytkowej i hydrantowej.
Rzut parteru —instalacja wody uzytkowej i hydrantowe;j.
Rzut | pietra — instalacja wody uzytkowej i hydrantowe;.
Rzut poddasza — instalacja wody uzytkowej i hydrantowe;.

Schemat rozwiniecia - instalacja wody uzytkowej i hydrantowe;j.

Rzut piwnicy — instalacja kanalizacji wewnetrznej.
Rzut parteru — instalacja kanalizacji wewnetrznej.
Rzut | pietra —instalacja kanalizacji wewnetrzne;.
Rzut poddasza —instalacja kanalizacji wewnetrznej.
Rzut dachu —instalacja kanalizacji wewnetrzne;.
Schemat rozwiniecia - instalacja kanalizacji wewnetrznej.
Rzut piwnicy — instalacja c.o.

Rzut parteru — instalacja c.o.

Rzut | pietra — instalacja c.o.

Rzut poddasza — instalacja c.o.

Schemat rozwiniecia — instalacji C.0O.
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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne.
Przedmiotem opracowania jest projekt polegajgcy na przebudowie i rozbudowie
istniejgcego budynku oraz adaptacji pomieszczen na potrzeby Centrum Ustug Spotecznych

wraz z rozbidrkg dwéch budynkéw gospodarczych oraz wiaty Smietnikowe;j.

Adres inwestycji: ul. Okrzei 15, 84-300 Lebork
dziatki nr 151/3, 151/5, 156/5 obreb 7 miasto Lebork
Inwestor: Powiat Leborski, ul. Czotgistow 5, 84-300 Lebork

Istniejgcy budynek jest zasilany w wode z sieci miejskiej poprzez istniejgce przytacze
wodociggowe. Scieki sanitarne z obiektu odprowadzane s3 do kanalizacji miejskiej poprzez
istniejgce przykanaliki sanitarne. Opracowanie nie obejmuje zakresem wymiany istniejgcych
przytgczy do obiektu.

Zrédtem ciepta w budynku bedzie wezet cieptowniczy dwufunkcyjny, zlokalizowany
w piwnicy w budynku. Wezet cieptowniczy bedzie zapewniat moc cieplng dla pokrycia strat
wynikajgcych z ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej dla obiektu. Dobér oraz

dostawa wezta w zakresie dostawcy ciepta.

2. Podstawa opracowania:

* projekt architektury,

e opracowanie i uzgodnienia branzowe wykonywane réwnolegle,

* obowigzujace normy,

* przepisy i literatura techniczna,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2000r. nr 106, poz. 1126
z pbézniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 5
lipca 2013r. zmieniajace Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

* polskie normy, wytyczne i przepisy,

* dane techniczne zastosowanych urzadzen.
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Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wewnetrznych instalacji:
— cieptej wody uzytkowe;j,
— wody cyrkulacyjnej,
— wody zimnej,
— wody hydrantowej

— kanalizacji sanitarnej,

centralnego ogrzewania
dla obiektu: Centrum Ustug Spotecznych, ul. Okrzei 15, 84-300 Lebork, dziatki nr 151/3,
151/5, 156/5 obreb 7 miasto Lebork.

4. Projektowana instalacja wewnetrzna wodociggowa.

4.1. Obliczenia zapotrzebowania wody:

Zapotrzebowanie wody na cele p.poz.

Przyjmuje sie dwa czynne jednoczesnie zawory hydrantowe DN25 o wyptywie 1,0l/sek kazdy.
Op.poz- =2 % 1,0 = 2,0 |/sek

Dla tej ilosci wody p.poz. przyjeto przewdd hydrantowy gtéwny DN4O st. ocynkowany.

Zapotrzebowanie wody gospodarczej zimnej.

. llos¢ oséb — 115

. Zuzycie - 60 |/osobe/d

. Czas korzystania z instalacji — 12 godz.

. wspotczynnik nieréwnomiernosci rozbioru- godzinowy Nh= 1,9

Qsr.d =115x60=6900 I/d
Qsr.h =6900 /12 =5751/h
Qmax.h = 575x1,9=1092,51/h

Miarodajne zapotrzebowanie wody .

Obliczenie wg PN-92/B-01706. Do obliczen przyjeto wzér do obliczenia miarodajnego

przeptywu dla obiektéw biurowo administracyjnych gdzie Zqn jest nie wieksza niz 20 dm?3/s.



q=0,682 (2qn)**> - 0,14 (dm3/s)

Lp. Nazwa llosé Qn/szt.
2. Bateria czerpalna dla umywalki 30 0,07
3. Ptuczka zbiornikowa miski ustepowej 21 0,13
4, Bateria natryskowa 2 0,15
5. Zawor czerpalny z perlatorem 12 0,15
2Qn 6,93

* Dlagn=6,93 przeptyw obliczeniowy wynosi g = 1,489 dm3/s.

* Srednice przewoddéw dobrano z harmonogramu.
=  Dobrano wodomierz gtéwny DN50, Q=10,0m3.
= Dobrano S$rednice przewodu gtéwnego wodociggowego DN50 (dobrane

z uwzglednieniem wody p.poz.).

4.2, Instalacja wody zimne;.

Projektowana instalacja zimnej wody bedzie zasilana z istniejgcej sieci wodociggowej
DN8O0 zlokalizowanej na dziatce Inwestora poprzez istniejgce przytagcze wodociggowe.

Uwaga: Dla zapewnienia poprawnej pracy instalacji w budynku minimalna
wymagana Srednica wewnetrzna przytacza wodociggowego do budynku powinna wynosic
50 mm. W przypadku srednicy mniejszej niz wymagana, istniejgce przytacze nalezy
przebudowac.

W przypadku zbyt niskiego cisnienia wody w sieci wodociggowej wymaganego dla
prawidtowej pracy instalacji nalezy zamontowac zestawy podnoszace cisnienie zarowno na
instalacji wody zimnej jak i wody hydrantowej. Wymagane parametry pracy instalacji
przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

Projektowana instalacja zasila¢ bedzie punkty czerpalne (baterie umywalkowe,
zlewozmywakowe, ptuczki ustepowe, zawory czerpalne, natryski). Proponowane do

zastosowania elementy wykonczeniowe nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptaciji.



Instalacje zaprojektowano z rur z tworzywa sztucznego PN20 np. PP t3czonych przez
zgrzewanie polifuzyjne. Gtéwne przewody rozprowadzajgce do piondw nalezy prowadzi¢ pod
stropem w piwnicy. Piony nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych, docelowo do zakrycia.
Podejscia do odbiornikéw nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych/posadzkowych. Przewody
wody zimnej w bruzdach lub posadzkach prowadzi¢ w izolacji. Na podejsciach do przyboréow
zamontowacé zawory odcinajace.

Przewody prowadzi¢ réwnolegle z przewodami c.w.u. i cyrkulacji.
Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
a wolne przestrzenie miedzy tulejg i przewodem wypetni¢ materiatem trwale elastycznym.
Na instalacji wody zimnej, nalezy zamontowac¢ naczynie wzbiorcze, zawodr bezpieczeristwa
oraz zawor zwrotny. Na przytgczu nalezy zamontowac zawor antyskazeniowy typu BA.
Na zaworach czerpalnych ze ztgczka do weza nalezy zamontowac zawory antyskazeniowe
typu HA. Na odejsciu instalacji wody uzytkowej nalezy zamontowaé zawdr pierwszenstawa
z presostatem. Przewoddow wody nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami elektrycznymi.
Po wykonaniu instalacji nalezy jg poddac¢ prébie na cisnienie 8 bar oraz wykona¢ ptukanie
i dezynfekcje roztworem chloru.
Badania szczelnosci przewodoéw instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ na catej
instalacji wodociggowej przed zakryciem bruzd.

Wszystkie przejscia przez S$ciany i stropy poszczegdlnych stref pozarowych
z zastosowaniem uszczelnied p.poz o klasie odpornosci co najmniej jak dana przegroda
( masg ogniowa np. Hilti CP 601S).

Uwaga: Zakres projektowanej przebudowy budynku nie obejmuje wszystkich
pomieszczen na poszczegélnych kondygnacjach. W zwigzku z czym przybory sanitarne
i instalacje ktére nie podlegaja wymianie nalezy spig¢ z projektowang instalacjg na

poziomie piwnicy.

4.3. Instalacja wody hydrantowe;.
Projektowana instalacja wody hydrantowej bedzie zasilana z wewnetrznej sieci
wodociggowej poprzez istniejgce przytgcze.
Uwaga: Dla zapewnienia poprawnej pracy instalacji w budynku minimalna

wymagana srednica wewnetrzna przytacza wodociggowego do budynku powinna wynosi¢



50 mm. W przypadku s$rednicy mniejszej niz wymagana, istniejgce przytacze nalezy
przebudowac.

W przypadku zbyt niskiego cisnienia wody w sieci wodociggowej wymaganego dla
prawidtowej pracy instalacji nalezy zamontowaé zestawy podnoszace cisnienie zaré6wno na
instalacji wody zimnej jak i wody hydrantowej. Wymagane parametry pracy instalacji
przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

Woda do instalacji hydrantowej bedzie doprowadzana wspdlnym przewodem z wodg
uzytkowg gospodarcza z rozdziatem w pomieszczeniu wodomierza. Na odejsciu wody
uzytkowej nalezy zamontowac zawor pierwszenstwa z presostatem.

Instalacje hydrantowg w catosci projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych
gwintowanych tgczonych przez skrecanie. Instalacje prowadzi¢ w bruzdach sciennych.

Zawory hydrantowe DN25 zlokalizowac po 2 szt. na kazdej kondygnacji w pomieszczeniu
komunikacji ( korytarz) przy klatkach schodowych. Stosowaé szafki hydrantowe wnekowe o
wymiarach 795x795x130mm.

Wszystkie przejscia przez S$ciany i stropy poszczegdlnych stref pozarowych
z zastosowaniem uszczelnien p.poz o klasie odpornosci co najmniej jak dana przegroda
( masg ogniowa np. Hilti CP 6015S).

Pomiar wody jednym wodomierzem gtéwnym.
Projektowane hydranty to urzadzenia kompletne z atestem:

e Zawor hydrantowy DN25 — usytuowany 1,35m od poziomu posadzki,

*  Waz pétsztywny hydrantowy DN25 o dfugosci 20m,

* Pradownica,

» Szafki hydrantowe podtynkowe.

Po uruchomieniu rurociggu nalezy wykona¢ ptukanie instalacji i wykona¢ prdbe cisnieniowg
na cisnienie 1,5 x roboczego lecz nie mniej niz 1,0MPa. Ponadto instalacje nalezy poddaé
probom rozruchowym i ustawieniu ci$nienia przed jej odbiorem tj.:

. Uruchomienie dwéch hydrantéw na najwyzszych kondygnacjach, cisnienie

powinno wynosi¢ 0,2MPa, wyptyw 1,0 I/s dla kazdego z hydrantéw.

Z ostatnich hydrantéw na najwyzszej kondygnacji poprowadzi¢ przewody zasilajgce ptuczke,

w celu zapewnienia cyrkulacji wody hydrantowe;.



4.4, Instalacja wody cieptej i cyrkulagji.

Zapotrzebowanie wody gospodarczej cieptej.

Obliczanie zapotrzebowanie na wode wg norm zuzycia :
* llos¢ oséb — 115
e Zuzycie - 60 |/osobe/d
* Czas korzystania z instalacji — 12 godz.
* wspotczynnik nieréwnomiernosci rozbioru- godzinowy Nh= 1,9
* ciepto wtasciwe wody cw =4,19 kJ/kg*K
* gesto$¢ wody, p =998,00 kg/m3
e temperatura wody cieptej tcw = 55°C
e temperatura wody zimnej tzw = 10°C

Qsr.d =115x60=6900 I/d
Qsr.h =6900 /12 =5751/h
Qmax.h = 575x1,9=1092,51/h

Srednie zapotrzebowanie na ciepto na potrzeby c.w.u.

Qcwu.dr = Qsr.h -cw - p-(tew - tzw)
Qcwu.sr =0,00016 - 4,19 - 998 - (55 -10) = 30 kW

Maksymalne zapotrzebowanie na ciepto na potrzeby c.w.u.

Qcwu.max = Qmax.h -cw - p-(tew - tzw)
Qcwu.max =0,000303 - 4,19 - 998 - (55 -10) = 56 kW

Woda ciepta dla potrzeb budynku bedzie przygotowywana w wezle cieptowniczym ,
zapewniajgcym podgrzew do temp. 55 stopni Celcjusza. Obieg czynnika grzewczego bedzie
wymuszony przez cisnienie wodociggowe. Automatyka wezta zapewni mozliwos¢ realizacji
dezynfekcji termicznej w celu zapobiegania rozwoju bakterii Legionella. W celu zapewnia
zrownowazonej pracy w instalacji w wezle nalezy zamontowac stabilizator cwu o pojemnosci

200l.

Dla zapewnienia ciggftosci dostaw cieptej wody do odbiornikéw w budynku
zaprojektowano instalacje wody cyrkulacyjnej. Cyrkulacja wody bedzie wymuszona pompg
cyrkulacyjna zlokalizowang w wezle. Dla zapewnienia poprawne] pracy instalacji na pionach

cyrkulacyjnych nalezy zamontowac zawory termostatyczne cyrkulacyjne.



Instalacje cieptej wody i cyrkulacji zaprojektowano z rur z tworzyw sztucznych,
stabilizowanych wkfadkg aluminiowg np. PP Stabi PN20 taczonych przez zgrzewania
polifuzyjne. Gtédwne przewody cieptej wody i wody cyrkulacyjnej prowadzi¢ réwnolegle do
przewodéw zimnej wody. Przewody gtéwne prowadzi¢ pod stropem w piwnicy. Piony
instalacji prowadzi¢ w bruzdach sciennych, docelowo do zakrycia.

Podejscia do odbiornikéw nalezy prowadzi¢ w bruzdach Sciennych/posadzkowych.
Przewody cieptej wody prowadzi¢ w bruzdach i posadzkach w izolacji termicznej. Na
podejsciach do przyboréw zamontowaé zawory odcinajgce.

Proponowane do zastosowania elementy wykonczeniowe nalezy przedstawic
Zamawiajgcemu do akceptacji.

Przejscia przez przegrody wykona¢ w rurach ochronnych wypetnionych materiatem
trwale elastycznym.

Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy poszczegdlnych stref pozarowych
z zastosowaniem uszczelnien p.poz o klasie odpornosci co najmniej jak dana przegroda
( masg ogniowa np. Hilti CP 6015S).

Kompensacje wydtuzen termicznych nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta rur.
Po zmontowaniu instalacje nalezy poddac¢ prébie na ci$nienie 8 bar oraz wykona¢ ptukanie,
analogicznie jak dla wody zimne;.

Uwaga: Zakres projektowanej przebudowy budynku nie obejmuje wszystkich
pomieszczen na poszczegolnych kondygnacjach. W zwigzku z czym przybory sanitarne
i instalacje ktére nie podlegajg wymianie nalezy spig¢ z projektowana instalacjg na

poziomie piwnicy.

5. Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarne;.

Scieki bytowe z punktéw odptywowych (wpustéw podtogowych, umywalek,
zlewozmywakéw, misek ustepowych, brodzikéw) beda odprowadzane do sieci kanalizacji
sanitarnej za posrednictwem istniejgcych przytgczy.

Instalacje wewnetrzng zaprojektowano z rur i ksztattek z PCV wg. PN — 74/C- 89200, PN —
80/C — 89205, PN — 81/C — 89203, tgczonych za pomocg kielichdw z uszczelkami.

Instalacje kanalizacji zaprojektowano w systemie grawitacyjnym. Instalacje nalezy wykonac
w postaci piondw i pozioméw kanalizacyjnych potgczonych w kanaty zbiorcze

wyprowadzane z budynku i wifaczony istniejacych przytaczy. Instalacje wykonaé z rur
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i ksztattek PCV kielichowych tgczonych na uszczelki gumowe. Poziomy kanalizacyjne nalezy
prowadzi¢ czesciowo pod posadzka piwnicy, czesciowo po wierzchu zgodnie z zatgczonymi
rysunkami. Piony kanalizacyjne wyprowadza¢ nad dach i zakonczy¢ wywiewka.

Na pionie, u jego podstawy, montowac rewizje. Piony prowadzi¢ w bruzdach sciennych.
Instalacje kanalizacji $ciekowe]j piony kanalizacyjne i przewody odptywowe od przyboréw
sanitarnych nalezy sprowadzi¢ na szczelnos¢ po ich napetnieniu wodg i w czasie swobodnego
przeptywu wody w tych przewodach poprzez ogledziny.

Uwaga: Zakres projektowanej przebudowy budynku nie obejmuje wszystkich
pomieszczen na poszczegdlnych kondygnacjach. W zwigzku z czym podejscia do
istniejacych przyboréw sanitarnych ktére nie podlegaja wymianie nalezy pozostawié¢ bez
zmian tj. odprowadzenie sciekdw z istniejgcych przyborédw poprzez istniejgce podejscia do
istniejgcego przytacza. W przypadku braku takiej mozliwosci przybory nalezy podtaczy¢ do
istniejacego przytacza poprzez wykonanie niezbednych odcinkéw instalacji wewnetrznych

zgodnie ze sztuka budowlang i obowigzujgcymi przepisami.

6. Uktad technologiczny.

Wyznaczenie zapotrzebowania na ciepto dla potrzeb grzewczych budynku obliczono
W oparciu o:

* Wewnetrzne temperatury obliczeniowe przyjeto zgodnie z PN-82/B -02402 oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(wykaz aktéw prawnych opublikowanych w: Dzienniku Ustaw Nr.75 po0z.690 z dnia
15 czerwca 2002 z pdzniejszymi zmianami) .

* obliczeniowg temperature zewnetrzng dla strefy klimatycznej przyjeto wg PN-82/B-
02403

* obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto ogrzewanych pomieszczen zostato obliczone
na podstawie wymagan PN-EN 12831.

Obliczeniowe zapotrzebowania na moc cieplng wynosi :

Strata ciepta ogrzewanie grzejnikowe - Q=145 kW
Obliczeniowa temperatura pomieszczen zgodnie z Dz. U. nr 75 /2002r z pdzniejszymi
zmianami oraz na podstawie indywidualnych uzgodnien z Inwestorem.

Obliczeniowa temperatura zewnetrzna - te=-20°C



Zestawienie przegrdd wg projektu architektury.

Zrédto ciepta:

Zasilanie instalacji grzejnikowej, oraz podgrzewu cwu odbywaé sie bedzie

z wezta cieptowniczego zlokalizowanego w piwnicy budynku.

Parametry instalacji:

Parametr ogrzewania grzejnikowego - 70/50°C

Parametr cieptej wody uzytkowej - 55°C

Wytyczne budowlane pomieszczenia wezta:

Drzwi do pomieszczenia o wymiarach 1,0m szer. x 2,1m wys.,(wymiary minimalne 0,8m
szer. x 2,0m wys.),

Drzwi otwierane na zewnatrz pod naciskiem,

Sciany i stropy otynkowaé i pomalowaé na jasny kolor, powiokami malarskimi
chronigcymi przez przenikaniem wilgoci,

Sciany i stropu wykona¢ z materiatéw niepalnych,

Przegrody budowlane pomieszczenia, sgsiadujgce z innymi pomieszczeniami powinny
mie¢ wspotczynnik przenikania ciepta nie wiekszy niz 1,0 W/m?K,

Konstrukcja Scian pomieszczenia powinna zapewnié¢ mozliwo$s¢é mocowania do nich
podpdr pod rury i urzadzenia,

Podtoga powinna by¢ gtadka, niepalna, wytrzymata na uderzenia mechaniczne, nalezy jg
wykonaé ze spadkiem w kierunku wpustu kanalizacyjnego potgczonego ze studzienka
schtadzajaca,

Zabezpieczenie akustyczne wykonac zgodnie z normg PN-87/B-02151/02,

W pomieszczeniu zapewni¢ oswietlenie dzienne i elektryczne,

W pomieszczeniu nalezy wykonaé wentylacje nawiewno-wywiewng grawitacyjna

zgodnie z wytycznymi dostawcy ciepta.

Wytyczne elektryczne dla pomieszczenia wezta:

Instalacja oswietleniowa elektryczna powinna zapewniac oswietlenie o natezeniu 50 Ix,
Wiacznik Swiatfa zlokalizowad przy drzwiach wejsciowych, wewnatrz pomieszczenia,

W pomieszczeniu zlokalizowac co najmniej jedno gniazdko wtykowe o napieci 220V,
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W pomieszczeniu w miejscu tatwo widocznym i tatwo dostepnym zlokalizowac
rozdzielnice elektryczng,

Rozdzielnica ma zasila¢ tylko i wytacznie urzadzenia zwigzane z pomieszczeniem
technicznym,

Zasilanie rozdzielnicy elektrycznej zrealizowa¢ przez wydzielony sprzed licznika
gtownego obwdd elektryczny z odrebnym pomiarem energii elektrycznej na potrzeby
wezta,

Urzadzenia elektryczne zainstalowane nalezy wyposazy¢ w instalacje ochronng przed
porazeniem zgodnie z obowigzujgcg normg,

Instalacja elektryczna powinna spefnia¢ wymagania dla pomieszczen wilgotnych i

goracych,

Wytyczne wod-kan dla pomieszczenia wezta:

W pomieszczeniu zlokalizowac zawér czerpalny z kornicéwka do weza, zawor zlokalizowaé
nad zlewem,

W pomieszczeniu wykonac¢ studnie schtadzajgcg, studnia ma zapewnié przechwycenie
catosci ztadu instalacji wynoszgcego 1,1m3,

Odprowadzenie wystudzonego ztadu instalacji do instalacji kanalizacji sanitarnej za

posrednictwem pompy zatgczanej automatycznie.

Dobdr naczynia wzbiorczego instalacji centralnego ogrzewania.

Naczynie wzbiorcze dobiera sie na podstawie wymaganej pojemnosci catkowitej, cisSnienia

wstepnego w instalacji oraz cisnienia maksymalnego.

Minimalna pojemnosc¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego .

Vu = V*pl* AV [dm3]

gdzie: V — pojemnos¢ instalacji ogrzewania wodnego [m3]

pl — gestos¢ wody instalacyjnej w temperaturze poczatkowej t1=10°C [kg/m3],
pl= 999,7 [kg/m3],

AV — przyrost objetosci wtasciwej wody instalacyjnej przy jej ogrzaniu od

temperatury

t1 do temperatury wody instalacyjnej na zasileniu C.O. z [dm3/kg].

Ustalono AV=0,0256 [dm3/kg].
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Pojemnosc instalacji ogrzewania wodnego:

V=VW + VG + VR + VP [dm3]

Pojemnosc catkowita naczynia wzbiorczego:

V, =V, » Pmactl 143

Pmax—P

gdzie: pmax — maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu wzbiorczym, pmax = 3 [bar],

p

— wstepne cisnienie w naczyniu wzbiorczym.

Cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym :

p=pst+0,2 [bar]

gdzie: pst

krocca przytaczeniowego rury wzbiorczej do naczynia, przy temperaturze wody t1 = 10°C.

— cisnienie hydrostatyczne w instalacji ogrzewania wodnego na poziomie

Cisnienie hydrostatyczne w instalacji ogrzewania wodnego [3]

_ plxgxhy,
Pst = .10
gdzie: pl

[bar]

— gestos¢ wody instalacyjnej w temperaturze poczatkowej t1=10°C [kg/m3],

p1=999,7 [kg/m3],

hn

Obliczenia:

— przyspieszenie ziemskie, g= 9,81 [m/s2],

— rdznica wysokosci pomiedzy najwyzszym punktem instalacji a podfgczeniem

naczynia wzbiorczego, hn= 14,5 [m] .

999,7%9,81%14,5

Pst = 75105 = 0,88 [bar]

p=1,42+0,2=1,62 [bar]
V= 1100 [dm3]
V=1,1 [m3]

Vu=1,1%*999,7* 0,0256 [dm3]

Vu = 28,15 [dm3]
V, = 28,15% 21 [dm3]
3-1,62
Vn = 81,59 [dm3]
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Dobrano cisnieniowe, przeponowe naczynie wzbiorcze Typ NG100 firmy REFLEX.
Przeponowe naczynie wzbiorcze musi zosta¢ uzbrojone w zawdr samo odcinajacy firmy

REFLEX typ SU R1.

Dobdr naczynia wzbiorczego instalacji cieptej wody uzytkowej.

Minimalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego [1]:

Vu = V*pl* AV
gdzie: V — pojemnos¢ instalacji cieptej wody uzytkowej [m3]

pl — gestos¢ wody w temperaturze poczatkowej t1=10°C [kg/m3], pl= 999,7
[kg/m3],

AV — przyrost objetosci wtasciwej wody przy jej ogrzaniu od temperatury t1 do

temperatury prowadzenia dezynfekcji termicznej 75°C [dm3/kg]. Ustalono AV= 0,0256
[dm3/kg].
Pojemnosc instalacji cieptej wody uzytkowej:
V=Vwc,c + VPP [dm3]
gdzie: Vwc,c =60 [dm3] — pojemnos¢ instalacji wody cieptej i cyrkulacji,
VPP =200 [dm3] — pojemnos¢ stabilizatora

Pojemnosc¢ catkowita naczynia wzbiorczego [1]:

V, =V, * "m—: [dm3]

Pma

gdzie: pmax — maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu wzbiorczym, pmax = 6 [bar],
p — wstepne ci$nienie w naczyniu wzbiorczym.
Cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym [1]:

p=pR—-0,2 [bar]

gdzie: pR — ciSnienie okreslone przez nastawe reduktora cisnienia. Przyjeto pR= 3,2
[bar].
Obliczenia:

p=3,2-0,2=3,0 [bar]

V=60+200 =260 [dm3]
V= 0,260 [m3]
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Vu =0,260*%999,7* 0,0256 = 6,65 [dm3]
Vu = 6,65 [dm3]
6+1
V;1 = 6,65 * a [dm3]
Vn =15,51 [dm3]

Dobrano grupe bezpieczeristwa 4807 SYR z naczyniem przeponowym wzbiorczym

o pojemnosci 18l. Przeponowe naczynie wzbiorcze musi zosta¢ uzbrojone w zawdr samo

odcinajacy firmy REFLEX typ SU R3/4. Grupe bezpieczenstwa nalezy zamontowac

przeponowe naczynie wzbiorcze na przewodzie zimnej wody uzytkowej.

Dobodr zawordw bezpieczenstwa instalacji c.o.

Dane dobranego zaworu bezpieczerstwa

Typ: SYR 1915 1"

Moc cieplne 145 kW
Najmniejsza $rednica kanatu przeptywowego d: 20.0 mm
Cisnienie poczatku otwarcia p: 3,0 bar
Przyrost cisnienia poczatku otwarcia bl: 10.0%

Cisnieni zrzutowe:

p1=11*p=1,1*3,0=3,3bar=0,33 MPa
Ciepto parowania wody przy ci$nieniu p1 =0,33MPa, r = 2144 kJ/kg
Wymagana przepustowos¢ zaworu:
mw=3600 * (N / r)=3600 * ( 145/2144 ) = 243,47 kg/h
Powierzchnia kanatu doptywowego:
A=(nd?)/4=(3,14*202)/4= 314.2 mm?
Obliczona przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa (masowa):

m =10 *K1 * K2 *alfaC*A* (p1+0,1)

gdzie :
K1-0,53
K2-1,0

alfaC- 0.61 ( Dopuszczony wspétczynnik wyptywu dla cieczy )
m=10*0,53*1%*0,61*314,2*(0,275+0,1) = 380,68 kg/h

Warunek m > my jest spetniony. Zawor bezpieczennstwa ma wystarczajaca przepustowosg.
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Minimalna Srednica gniazda zaworu jest wieksza niz obliczona z powyzszych wartosci.
W zwigzku z tym przyjety zawdr bezpieczenstwa jest zaworem odpowiednim dla tej
instalacji. Dobrano 1 szt. zaworéw bezpieczenstwa typu SYR1915 o $rednicy 1”7 [mm].

Dobdr pompy obiegowej.

Zaprojektowany zostat jeden obieg grzewczy. Strata cisnienia w obiegu jest obliczana
poprzez sume strat liniowych i miejscowych wszystkich odcinkéw i elementéw w danym
obiegu grzewczym. Strata cisnienia dla obiegu oraz wymagany przeptyw wynosi 38,0 [KPa],
Q=6,6 [m3/h]. Obliczona strata cisnienia nie uwzglednia oporéw wymiennika wezta. Wezet
cieptowniczy nalezy wyposazy¢é w pompe obiegowg zapewniajgcg pokrycie strat cisnienia
instalacji i oporow wymiennika.

Dobdr pompy cyrkulacyjnej.

Zaprojektowany zostat jeden wody cyrkulacyjnej. Strata ciSnienia w obiegu jest
obliczana poprzez sume strat liniowych i miejscowych wszystkich odcinkdw i elementéw w
danym obiegu. Strata cisnienia dla obiegu oraz wymagany przeptyw wynosi 10,0 [KPa],
Q=0,163 [m3/h]. Wezet cieptowniczy nalezy wyposazy¢ w pompe cyrkulacyjng zapewniajgca
minimum w/w parametry pracy instalacji.

Zabezpieczenia antykorozyjne rurociggéw grzewczych w pomieszczeniu wezta ( dotyczy rur

stalowych):

- rurociggi w pomieszczeniu wezta wykona¢ z rur stalowych czarnych tgczonych przez

spawanie,

- powierzchnie rurociggdw oczyscic do Il stopnia czystosci,

- powierzchnie rurociggdw odttusci¢ rozpuszczalnikiem organicznym,

- powierzchnie rurociggdw pomalowac dwukrotnie farbg podktadowg antykorozyjna.
Rurociggi izolowaé cieplnie np. otuling z pianki poliuretanowej o otwartych porach
z ptaszczem pvc.

Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacje przewoddéw wykonaé nalezy po przeprowadzeniu
proby cisnieniowe] rurociggdw. Na izolacji wyklei¢ barwne strzatki i opisaé przeznaczenie
przewoddw, z zaznaczeniem kierunkéw przeptywu wody grzewcze;.

Przewody instalacji wezta izolowac zgodnie z ponizszg tabela.

Lp. | Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035W/mK)%
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
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2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce | %2 wymagan z poz. 1-4
przez Sciany lub stropy, skrzyzowania
przewodow

6 Przewody ogrzewania centralnych wg poz. 1-4, % wymagan z poz. 1
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami rownych
uzytkownikdw.

Zabezpieczenie instalacji:

e instalacje wewnetrzng c.o. zabezpieczy¢ przeponowym naczyniem wzbiorczym
systemu zamknietego typu NG100;

e instalacje wyposazyé w zawory bezpieczenstwa. Nastawa zaworu PN 3,0 bar —
ci$nienie wstepne w instalacji 1,62 bar;

e w najwyzszych punktach instalacji na przewodach zasilajgcych i powrotnych nalezy
zamontowad odpowietrzniki automatyczne.

Przejscie przez przegrody

Przejécia przez przegrody budowlane w rurach ostonowych.

Przejscia rur przez elementy budowlane o okreslonej klasie odpornosci ogniowej prowadzi¢
w przepustach o klasie odpornosci ogniowej réwnej elementowi.

Przejscia przewodéw przez przegrody bedgce oddzieleniem stref pozarowych nalezy
uszczelni¢ masg ogniochronna.

Armatura

odcinajgca - zawory kulowe gwintowane na ci$nienie 0,6 MPa i t=1209C.

uzupetniajgca (spusty i odpowietrzenia) —zawory kulowe gwintowane

zabezpieczajaca - zawory bezpieczenstwa (grupa bezpieczenstwa kotta)

7. Instalacja centralnego ogrzewanie.
W pomieszczeniach zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania wodng -
pompowag z grzejnikami stalowymi ptytowymi z zasilaniem bocznym i dolnym w systemie
tréjnikowym. Grzejniki ptytowe z podtgczeniem dolnym, wyposazy¢ w wktadki zaworowe.

Grzejniki nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne oraz zawory odcinajgce.
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Przewody i armatura instalacji centralnego ogrzewania.

Zaprojektowano gtéwne przewody rozprowadzajgce, piony i gatazki z rur z tworzyw
sztucznych, stabilizowanych wktadka aluminiowg np. PP Stabi PN20 taczonych przez
zgrzewania. Przewody gtéwne prowadzi¢ w piwnicy nad posadzkg, wzdtuz s$cian
zewnetrznych. Piony i podejscia do grzejnikdw z bocznym zasilaniem nalezy prowadzi¢ w
bruzdach sciennych. Podejscia do grzejnikéw z zasilaniem dolnym, prowadzi¢ w bbruzzdach
posadzkowych.

Przewody nalezy izolowac¢ otulinami izolacyjnymi o grubosci :

Lp. | Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035W/mK)%

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace | % wymagan z poz. 1-4

przez Sciany lub stropy, skrzyzowania
przewodow

6 Przewody ogrzewania centralnych wg poz. 1-4, % wymagan z poz. 1
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami rownych
uzytkownikdw.

W najnizszych punktach instalacji nalezy wykona¢ odwodnienia za pomocg kurkéw
spustowych ze ztaczka do weza. W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowac
odpowietrzniki automatyczne.

Prdba szczelnosci instalacji i ptukanie

Po catkowitym montazu nowo projektowanej instalacji nalezy wykona¢ ptukanie catej
instalacji, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen -3 - krotnie.

Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il.
Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. ci$nienie robocze powiekszone 0 2 bar [ 6 bar].
Cisnienie podczas préby nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszcza¢ do przekraczania
jego maksymalnej wartosci 8 bar.
Uwaga ! W czasie proby cisnieniowej instalacji wewnetrznej bezwzglednie odfaczy¢
urzgdzenia technologiczne.
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Eksploatacja - caty uktad nalezy rozgrzewad stopniowo przez pierwsze kilka dni pracy.

Podsumowanie.

Rurociagi prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy wtasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji)
Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach byta
mozliwo$é odwadniania instalacji, w punktach najwyzszych odpowietrzania instalacji. Catos¢
robét wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych. Przejscia przez oddzielne strefy pozarowe nalezy zabezpieczyé odpowiednig
masg ognioodporna.

Uwaga: Zakres projektowanej przebudowy budynku nie obejmuje wszystkich
pomieszczen na poszczegolnych kondygnacjach. W zwigzku z czym piony i instalacje ktore
nie podlegajg wymianie nalezy spigc¢ z projektowang instalacjg centralnego ogrzewania na
poziomie piwnicy. Istniejacg instalacje centralnego ogrzewania przed spieciem
z projektowang instalacjq zaleca sie podda¢ ptukaniu chemicznemu w celu odkamienienia.
Po wykonaniu ptukania wykona¢ probe szczelnosci instalacji na ci$nienie 1,5 roboczego.
Ewentualne nieszczelnosci usungé. W przypadku duzej liczby nieszczelnosci w instalacji

zaleca sie wymiane catej instalacji na nowa zgodnie z niniejsza dokumentacja.
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