
Wywiewka kanalizacyjna

Ø110/160, min. 0,5m

ponad dachem

Wywiewka kanalizacyjna

Ø75/110, min. 0,5m

ponad dachem

Pion ks na

poddaszu

Wywiewka kanalizacyjna

Ø50/75, min. 0,5m

ponad dachem

Legenda:

                   

 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Podejścia pod przybory sanitarne wykonać w bruzdach

ściennych lub posadzkowych, docelowo zabudować.

Przy wszystkich przejściach przez przegrody ogniowe

stosować przejścia p.poż o odporności ogniowej przegrody.
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RZUT DACHU INST. KANALIZACJI

S10

Adres bud.:

Nazwa rys.:

1:75

Data:

Nr

rys.:

Skala:

Tytuł projektu:

Inwestor:

02.12.2020 r.

Projektant:

(sanitarna)

ul. Okrzei 15,  84-300 Lębork

obręb 7, dz. nr 151/3, 151/5, 156/6

Powiat Lęborski

ul. Czołgistów 5

84-300  Lębork

Sprawdzajacy:

(sanitarna)

mgr inż. Remigiusz Bregier

uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczeńw specjalności

instalacyjnej nr KUP/0154/PWOS/06

mgr inż. Piotr Myszkowski

uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczeń w specjalności instalacji

sanitarnych nr KUP/0206/PWBS/17

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku, ze zmianą sposobu

użytkowania części budynku z funkcji schroniska dla nieletnich na funkcję

biurową z częścią zamieszkania zbiorowego i adaptacją pomieszczeń na

potrzeby Centrum Usług Społecznych, wraz z rozbiórką dwóch budynków

gospodarczych i wiaty śmietnikowej oraz budową nowego i przebudową

istniejącego ogrodzenia oraz budową wiaty śmietnikowej


