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DOBUDOWANA
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KLATKA SCHODOWA

DOBUDOWANA CZĘŚĆ

MUROWANA Z

POMIESZCZENIAMI

CENTRAL

WENTYLACYJNYCH

ściany nowoprojektowane -

gazobeton

CZĘŚĆ BUDYNKU NIE OBJĘTA PRZEBUDOWĄ

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Adres bud.:

Nazwa rys.:

1:75

Data:

Nr

rys.:

Skala:

Tytuł projektu:

Inwestor:

02.12.2020 r.

mgr inż. arch. Małgorzata Chylińska

uprawnienia budowlane w specjalności

architektonicznej do projektowania

bez ograniczeń nr  1/KPOKK/2018

Projektant:

(architektura)

ul. Okrzei 15,  84-300 Lębork

obręb 7, dz. nr 151/3, 151/5, 156/6

Powiat Lęborski

ul. Czołgistów 5

84-300  Lębork

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku oraz adaptacja pomieszczeń

na potrzeby Centrum Usług Społecznych

wraz z rozbiórką dwóch budynków gospodarczych oraz wiaty śmietnikowej

mgr inż. arch. Bartłomiej Bąbiński

uprawnienia budowlane w specjalności

architektonicznej do projektowania

bez ograniczeń nr  KPOKK IA 18/2005

Sprawdzajacy:

(architektura)
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