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Nazwa zamierzenia projektowego:

Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku, ze zmiang sposobu uzytkowania
czesci budynku z funkcji schroniska dla nieletnich na funkcje biurowa z czescia
zamieszkania zbiorowego i adaptacjg pomieszczen na potrzeby Centrum Ustug
Spotecznych, wraz z rozbiérkg dwdch budynkéw gospodarczych i wiaty Smietniko-
wej oraz budowg nowego i przebudowg istniejgcego ogrodzenia oraz budowa
wiaty Smietnikowej

Adres inwestycji: ul. Okrzei 15, 84-300 Lebork
Kategoria obiektu: XI, XII, XVI
Nazwa jednostki ewidencyjnej: dziatki nr 151/3, 151/5, 156/5

obreb 7 miasto Lebork

Inwestor: Powiat Leborski
ul. Czotgistéw 5, 84-300 Lebork

Spis zawartosci projektu budowlanego:

1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Projekt architektoniczno-budowlany
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia projektowego:

Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku, ze zmiang sposobu uzytkowania
czesci budynku z funkcji schroniska dla nieletnich na funkcje biurowg z czescia
zamieszkania zbiorowego i adaptacjg pomieszczen na potrzeby Centrum Ustug
Spotecznych, wraz z rozbiérkg dwdch budynkéw gospodarczych i wiaty Smietniko-
wej oraz budowg nowego i przebudowg istniejgcego ogrodzenia oraz budowg
wiaty Smietnikowe;j

Adres inwestycji: ul. Okrzei 15, 84-300 Lebork
Kategoria obiektu: XI, XII, XVI
Nazwa jednostki ewidencyjnej: dziatki nr 151/3, 151/5, 156/5

obreb 7 miasto Lebork

Inwestor: Powiat Leborski
ul. Czotgistéw 5, 84-300 Lebork

Spis zawartosci projektu zagospodarowania dziatki:

3. Projekt zagospodarowania terenu — cze$¢ opisowa__ str.
4. Projekt zagospodarowania terenu — czes¢ rysunkowa __ str.
5. Dokumenty dotaczone do projektu str.
Projektant mgr inz. arch. Matgorzata Chylinska
data opracowania uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
21.12.2020 . do projektowania bez ograniczen nr 1/KPOKK/2018
Sprawdzajgcy mgr inz. arch. Barttomiej Babinski
data sprawdzenia uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
21.12.2020r. do projektowania bez ograniczen nr KPOKK IA 18/2005

Wtoctawek, 21.12.2020r.



ul. Zagajewskiego 18/28 ul. Zagajewskiego 14/C4
87-800 Wtoctawek 87-800 Wtoctawek

PROJEKT
Konstrukcyjna Pracownia Projektowa F.H.U. Przemystaw Chyliriski
Piotr Jan WOthZCIk tel.: 600513 056 tel.: 790 744 785
KONSORCJUM

Egzemplarz 4

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia projektowego:

Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku, ze zmiang sposobu uzytkowania
czesci budynku z funkcji schroniska dla nieletnich na funkcje biurowa z czescia
zamieszkania zbiorowego i adaptacjg pomieszczen na potrzeby Centrum Ustug
Spotecznych, wraz z rozbidrka dwoch budynkéw gospodarczych i wiaty smietniko-
wej oraz budowg nowego i przebudowg istniejgcego ogrodzenia oraz budowg
wiaty Smietnikowej

Adres inwestycji: ul. Okrzei 15, 84-300 Lebork
Kategoria obiektu: XI, XII, XVI
Nazwa jednostki ewidencyjnej: dziatki nr 151/3, 151/5, 156/5

obreb 7 miasto Lebork

Inwestor: Powiat Leborski
ul. Czotgistéw 5, 84-300 Lebork

Spis zawartosci projektu architektoniczno-budowlanego:

1. Projektarch.- budowlany — czes¢ opisowa str.
2. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia_ __ str.
3. Projekt arch.- budowlany — cze$¢ rysunkowa str.
Projektant mgr inz. arch. Matgorzata Chyliriska
data opracowania uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
21.12.2020 . do projektowania bez ograniczen nr 1/KPOKK/2018
Sprawdzajgcy mgr inz. arch. Barttomiej Babinski
data sprawdzenia uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
21.12.2020 . do projektowania bez ograniczeri nr KPOKK IA 18/2005

Wtoctawek, 21.12.2020r.



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

UWAGA: Czesc opisowq do projektu zagospodarowania sporzgdzono zgodnie
z aktualnym Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r.,
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Ad § 14.1.

Przedmiotem opracowania jest projekt inwestycji polegajacej na przebudowie i rozbudo-
wie istniejgcego budynku, ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku z funkcji
schroniska dla nieletnich na funkcje biurowga z czescig zamieszkania zbiorowego i adapta-
Cja pomieszczen na potrzeby Centrum Ustug Spotecznych, wraz z rozbiérka dwéch budyn-
kow gospodarczych i wiaty Smietnikowej oraz budowg nowego i przebudowa istniejgcego
ogrodzenia oraz budowg wiaty smietnikowe].

Adres inwestycji: ul. Okrzei 15, 84-300 Lebork

dziatki nr 151/3, 151/5, 156/5 obreb 7 miasto Lebork
Inwestor: Powiat Leborski, ul. Czotgistéw 5, 84-300 Lebork
Ad § 14.2.

Istniejgcy stan zagospodarowania — teren inwestycji zlokalizowany jest w centrum miasta,
i jest czesciowo zabudowany.

Powierzchnia dziatek ptaska, lekko nachylona w kierunku potudniowym, o rzednych ksztat-
tujacych sie w przedziale 18,6 + 19,2 m n.p.m.

Na dziatce nr 151/5 znajduje sie przedmiotowy budynek bytej placéwki opiekuriczo-
wychowawczej, w ktérym znajduje sie funkcjonujgca Poradnia Psychologiczno-Pedago-
giczna. Jest to obiekt 3 kondygnacyjny, z podpiwniczeniem.

Oprocz budynku placéwki, na dziatce znajduje sie cze$¢ nieuzytkowanego budynku go-
spodarczego (pralnia, przeznaczona do rozbidrki) oraz czes¢ budynku techniczno-
garazowego, w ktorym znajduje sie grupowy wezet cieplny, zapewniajgcy dostawe energii
cieplnej do przedmiotowego budynku.

Na dziatce nr 156/5 znajdujg sie pozostate czesci zabudowan, tj. cze$¢ budynku pralni,
czes¢ budynku wezta cieplnego oraz miejsce gromadzenia odpaddéw statych.

Na pozostatym terenie objetym inwestycja znajduje sie uktad komunikacyjny o na-
wierzchni betonowej — ciggi pieszo-jezdne od strony wschodniej i potudniowej, chodniki
od strony zachodniej.

Pétnocno-wschodnig czesci terenu inwestycji (czes¢ dziatki 151/6 oraz dziatka 151/3) zaj-
muja tereny zielone.

Wjazd na teren obiektu znajduje sie od strony poétnocnej, z ulicy Okrzei, gdzie umiejsco-
wiona jest brama i furtka. Dodatkowe przejscie furtka zlokalizowane jest w ogrodzeniu od
strony potudniowej. Teren dziatek jest ogrodzony za wyjatkiem zachodniej granicy dziatki
nr 151/5.

Dziatka posiada niezbedne przytacza mediéw, tj. wodociggowe, kanalizacyjne (do sieci
miejskiej), kanalizacji deszczowej, energii elektrycznej oraz energii cielnej.

Projekt architektoniczno-budowlany



Ad § 14.3.

Projektowane zagospodarowanie terenu — inwestycja obejmuje przebudowe i rozbudowe
istniejgcego budynku wraz z rozbiérkg dwéch budynkow gospodarczych i wiaty smietni-
kowej oraz budowg nowego i przebudowg istniejgcego ogrodzenia oraz budowg wiaty
Smietnikowej.

Przebudowa polegata bedzie na uporzagdkowaniu gtéwnej bryty budynku poprzez rozbiér-
ke istniejgcych przybuddéwek oraz zadaszonych zejs¢ do piwnic. Istniejgce po zachodniej
stronie wewnetrzne klatki schodowe zostang przebudowane i rozbudowane, z uwagi na
koniecznos¢ poszerzenia biegdw schodowych oraz wykonania przepisowych spocznikéw.
Od strony wschodniej budynku, zostanie dobudowana nowa klatka schodowa, w formie
prostopadtosciennej bryly, czeSciowo o konstrukcji murowanej i stalowe;.

Projektowana klatka schodowa wyposazona bedzie w szyb windowy przeznaczony dla
0s6b niepetnosprawnych, oraz czes¢ techniczng, w ktérej umieszczone bedag elementy
systemu wentylacji mechanicznej obiektu (centrale nawiewno-wywiewne obstugujgce
poszczegdlne kondygnacje).

Projektowana przebudowa obejmuje réwniez wymiane pokrycia dachu oraz jego przebu-
dowe w zakresie lokalizacji lukarn oraz likwidacji przewazajacej wiekszosci kominéw mu-
rowanych (z uwagi na system wentylacji mechanicznej).

Budynek w catosci zostanie poddany termomodernizacji.

Wewnatrz obiektu przewidziano nowg aranzacje pomieszczen biurowych, dostosowang
do nowych celéw budynku — jako Centrum Ustug Spotecznych, przy czym przebudowie nie
podlega cze$¢ obiektu, w ktorej funkcjonuje obecnie Poradnia Psychologiczno-Pedago-
giczna (potudniowa cze$¢ budynku, kondygnacja parterowa oraz 1 pietro).

Na terenie obiektu, po wschodniej stronie przedmiotowego budynku, przewidziano :
miejsca postojowe w ilosci 28 szt. (w tym 2 dla oséb niepetnosprawnych), i dodatkowo 2
miejsca postojowe w budynku garazowym oraz droge pozarowa usytuowang 5 m od bu-
dynku i zakoriczong uktadem manewrowym typu ,, T” dla zawracania wozu strazackiego.

Z uwagi na lokalizacje drogi pozarowej, zaprojektowano przesuniecie wjazdu na teren
obiektu w kierunku wschodnim, o ok. 5 m wzdtuz ogrodzenia. Miejsce zjazdu oraz chodnik
wzdtuz ulicy Okrzei nie wymaga przebudowy, z uwagi na istniejacg forme zabudowy. Ko-
rekcie wysoko$ciowej wymagaé bedzie kraweznik chodnika.

Inwestycja obejmuje zmiane sposobu zasilania obiektu w energie cieplng — planowana
jest likwidacja grupowego wezta cieplnego i wykonanie niezaleznych podtaczen do sieci
MPEC przedmiotowego budynku Centrum Ustug Spotecznych oraz budynku domu opieki
spotecznej, zlokalizowanego na dz. nr 155, ktory jest réwniez podtgczony do tego samego
wezta cieplnego. Z tego wzgledu przebudowane bedzie istniejgce podtgczenie infrastruk-
tury MPEC zlokalizowane w potudniowej i sSrodkowe]j czesci budynku, a w jego miejscu
usytuowano nowg klatke schodowsa.

Budynek w ktdrym zlokalizowany jest grupowy wezet cieplny pozostanie w niezmiennej
formie jako budynek garazowo-techniczny, i poddany zostanie remontowi elewacji.

Od strony zachodniej budynku, przebudowa obejmie nowe wejscia do budynku oraz li-
kwidacje zewnetrznego zejscia do piwnicy, usytuowanego w potudniowej czesci budynku.
Tereny utwardzone zaprojektowano z kostki betonowej, uksztattowanej ze spadkami do
istniejgcego wpustu kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie wdéd opadowych realizowane
bedzie poprzez separator substancji ropopochodnych z osadnikiem piasku, do kanalizacji
miejskiej.

Po terenie odbywac sie bedzie komunikacja ciggami pieszo-jezdnymi.
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Na pozostatej powierzchni terenu dziatek pozostawiono tereny zielone, biologicznie czyn-
ne, w formie trawnikéw oraz skweru, na ktérym zlokalizowano tawki oraz lampy wolno-
stojgce. Zaprojektowano wymiane istniejgcego ogrodzenia stalowego, za wyjgtkiem od-
cinka usytuowanego wzdtuz wschodniej granicy dziatki (do ok. potowy dtugosci) z uwagi
na istniejgcg w tym miejscu zielen oraz betonowy fragment ogrodzenia. Projektowane
ogrodzenie typowe, z prefabrykowanych paneli stalowych i prefabrykowanych betono-
wych podmurdwek, z bramg przesuwng i furtkg od strony pétnocnej oraz furtka od strony
potudniowej umozliwiajgcg dodatkowy dostep do obiektu. Wzdtuz zachodniej granicy
dziatki przewidziano budowe nowego ogrodzenia, jak wzdtuz pozostatych granic.

Miejsce gromadzenia odpaddw statych pozostawiono niezmienione, jednak w formie
mniejszej prefabrykowane] wiaty stalowej, usytuowanej zgodnie z przepisami.

Inwestycja nie wprowadza zmian, ktére powodowaty by koniecznos$¢ znaczacej zmiany
pozostatej infrastruktury dziatki w zakresie medidw i przytaczy.

Nowe zagospodarowanie terenu bedzie mozliwe po uprzednich pracach rozbiérkowych,
obejmujgcych przedmiotowy budynek oraz 2 budynki gospodarcze (tworzace pralnie) i
wiate $mietnikowa. Obiekty te kolidujg z projektowanym nowym zagospodarowaniem.

Elementy zagospodarowania podlegajgce rozbiorce:

«  Przybudowki do gtownej bryty budynku, ’faczne z zadasgonymi zejsciami do piwnic:

T L

1

+ Istniejgce 2 budynki gospodarcze (tworzace pralnie) o wymiarach ok. 15 x 8,5 m,
wysoko$¢ ok. 3,5 m; pow. zabudowy ok. 121 m?

« Istniejgca wiata smietnikowa o wymiarach ok. 4,5 x 3,8 m, wysoko$¢é ok. 2,8 m;
pow. zabudowy ok. 17 m?




Ad § 14.4.

Zestawienie powierzchni zabudowy :

Powierzchnia terenu opracowania — dziatki nr 151/3, 151/5,

2 0
156/5 — obszar oznaczony A, B, C, D 2857,0m 100%

Przedmiotowy budynek Centrum Ustug Spotecznych 647,8 m* 22,7 %

Istniejgca zabudowa — budynek techniczno-garazowy

) ) ) 106,6 m> 3,7%
z pomieszczeniem wezta cieplnego

Wiata smietnikowa prefabrykowana 3 x4 m 12,0 m? 0,4%

Miejsca postojowe — kostka betonowa 361,0 m? 12,6 %

Tereny utwardzone — komunikacja pieszo-jezdna, opaski, w

. 753,0 m? 26,4 %
tym droga pozarowa

Chodniki na terenach zielonych — ptyty betonowe 50,0 m? 1,8%

Tereny zielone biologicznie czynne (zielen niska + nasadze-

26,6 m’ 2,49
nia typu Klon kulisty) 926,6 m 32,4 %

Wymagania w miejscowym planie zagospodarowania :

* Na terenie oznaczonym 11.02.MW wystepuje koniecznos¢ zapewnienia odpowied-
niej iloéci miejsc postojowych. 1 miejsce postojowe/40 m? pow. uzytkowej
- warunek spetniony — zapewniono 30 miejsc postojowych, budynek ma tgczna
pow. uzytkowa :  piwnica 159,63 m? + parter 387,77 m?+ 1 pietro 365,04 m? +
2 pietro 287,33 m? = 1199,77 m?/ 40 = 29,99

e 7 uwagi na wiecej niz 8 miejsc postojowych, zaprojektowano nasadzenia drzew typu
Klon kulisty, na terenach zielonych

Ad § 14.5.

* Dziatka i teren, na ktérym projektuje sie przedmiotowy obiekt, nie sg objete ochrong
konserwatorska ani nie znajdujg sie w strefie ochrony konserwatorskie;j.

* Dziatka i teren nie jest objety szkodami gérniczymi.

*  Ochrona $rodowiska:

Budynek wykonany w catosci z materiatéw naturalnych, sprawdzonych w uzytkowaniu
pod wzgledem ekologicznym. Budynek nie powoduje naruszenia uktadow korzeniowych,
nie wprowadza zaktdcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych.

Inwestycja zaprojektowana jest zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony sSrodowiska
oraz z zasadami wiedzy technicznej, zaprojektowano oszczedne korzystanie z terenu, a
poziom hatasu nie przekroczy dopuszczalnych poziomoéw hatasu w Srodowisku.

Inwestor obowigzany jest uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac
(w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw
wodnych). Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i prze-
ksztatcanie elementow przyrodniczych tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne
w zwigzku z przedmiotowg inwestycja.

=  Obiekt i jego urzadzenia nie stanowig zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow.
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* |nwestycja nie bedzie miata znaczgcego bezposredniego i posredniego wptywu
na warunki zycia i pracy, bytowanie oraz zdrowie ludzi w okolicy.

= Inwestycja nie wprowadza szczegdlnych zaktdcen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wéd opadowych i podziemnych.

= Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ dla ktdrych jest wymagany obo-
wigzek sporzadzania raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko.

= Inwestycja nie bedzie narusza¢ chronionych gatunkdéw roslin i zwierzat.

Ad § 14.6.
Warunki ochrony przeciwpozarowej na terenie dziatki :

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji :
* llos¢ kondygnacji nadziemnych — 3
¢ llos¢ kondygnacji podziemnych —1 (piwnica)
e Wysokos$¢ —13,26 m = budynek SW

Pow. zabudowy - 647,8m?
Pow. uzytkowa catego budynku  — 1199,77 m?
Kubatura - 6550 m*

Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych :
Wymagana odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi scianami budynkéw niebedgcymi scia-
nami oddzielenia przeciwpozarowego, a majgcymi na powierzchni wiekszej niz 65%
klase odpornosci ogniowej EI30, wynosi 8 m. Wymagana odlegto$¢ miedzy ze-
wnetrznymi scianami budynkéw niebedacymi Scianami oddzielenia przeciwpozaro-
wego, a majacymi na powierzchni nie wiekszej niz 65% lecz nie mniejszej niz 30%
klase odpornosci ogniowej EI30, wynosi 12 m.

Wymagania te sg spetnione — projektowany budynek usytuowany jest w zachodniej
czesci dziatki nr 151/5, i jest oddalony od najblizszych sgsiadujgcych budynkdw :

e od strony wschodniej o 7,5 m < 8 m - jednak jest to budynek murowany,
garazowo-techniczny, ze Scianami zewnetrznymi petnymi, bez otworéw
okiennych w elewacji zwréconej do projektowanego budynku, o klasie od-
pornosci zapewniajgcej REI 120

e od strony potudniowej o 14,7 m > 12 m, budynek murowany, mieszkalny
wielorodzinny

e od strony pdétnocnej 0 20,2 m >12 m, budynek murowany, mieszkalny wielo-
rodzinny

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru :

Dla budynku wymagane jest zapewnienie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w
ilosci 20 dm?®/s. Iloé¢ ta bedzie zapewniona przez istniejgce zewnetrzne hydranty
naziemne z miejskiej sieci wodociggowej o srednicy HP80 zlokalizowane w odlegto-
$ci ok. 22 m od budynku (wodocigg w ul. Okrzei) oraz ok. 78 m od budynku (wodo-
cigg w ul. Okrzei). Dodatkowo istnieje mozliwos¢ wykorzystania 3 hydrantu, zlokali-
zowanego w odlegtosci ok. 140 m w ul. Wojska Polskiego, ktory zasilany jest inng
nitka wodociagu.
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Wydajnos¢ hydrantéw nalezy potwierdzi¢ w trakcie prac budowlanych, i w przypad-
ku nie spetnienia w/w wymagan, nalezy przewidzie¢ rozwigzania zamienne, np. 100
m> zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Drogi pozarowe :

Na podstawie § 12 aktualnego Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Ad-
ministracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych, do przedmiotowego budynku wymagane jest zapew-
nienie drogi pozarowej — jest to obiekt kategorii ZL Ill (budynek biurowy) + ZL V (ho-
stel interwencyjny na parterze dla rodzin poszkodowanych).

Droge pozarowg stanowi czesSciowo ulica Okrzei, od ktérej przedmiotowy budynek
odsuniety jest o ok. 6 m. Pozostaty odcinek zaprojektowano w odlegtosci 5 m od
elewacji budynku, i przebiega ona wzdtuz diuziszego boku budynku od strony
wschodniej. Przy drodze zaprojektowano uktad manewrowy typu , T” dla zawracania
wozu strazackiego.

Zaprojektowany ukfad zapewnia dostep do min. 30 % obwodu zewnetrznego bu-
dynku a takze jest zapewnione potaczenie z drogg pozarowa wyjs¢ z budynku,
utwardzonym dojsciem o szeroko$ci minimum 1,5m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m.
Zaréwno szerokosc jak i nosnos¢ drogi i terendw utwardzonych spetniajg wymaga-
nia drogi pozarowej.

Ad § 14.7.

Nie okresla sie innych koniecznych danych wynikajacych ze specyfiki i charakteru obiektu
budowlanego lub robdét budowlanych.

Ad § 14.8.

Inwestycja nie wprowadza zmian, mogacych pogorszy¢ obecne warunki jakie panujg na
dziatce :

oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji — projektowana przebu-
dowa i rozbudowa istniejgcego budynku potgczona jest ze zmiang sposobu uzyt-
kowania czesci budynku z funkcji schroniska dla nieletnich na funkcje biurowg z
czescig zamieszkania zbiorowego i adaptacjg pomieszczen na potrzeby Centrum
Ustug Spotecznych. W budynku zaplanowane sg poszczegdlne wydziaty Starostwa
Powiatowego zajmujgce sie problemami spotecznymi (obiekt ZL 1), a funkcjonuja-
ca dotychczas czes¢ mieszkalna zamieni sie na czes¢ hostelu dla rodzin pokrzyw-
dzonych (obiekt zamieszkania zbiorowego ZL V).

oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty — nie zmienia sie — projek-
towana przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku wprowadza zmiany niema-
jace wptywu na zmiane obszaru zacieniania badz zastaniania; budynek nie zwiek-
sza swojej wysokosci, a nowa klatka schodowa dobudowana bedzie na wschodniej
elewacji, ktora nie sgsiaduje z istniejgcg zabudowga mieszkalng na dziatkach sgsied-
nich.

inwestycja nie zmienia i nie wprowadza elementow zagospodarowania, ktore
wprowadzaty by ograniczenia w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich, np. bliskg
granicy lokalizacje bezodptywowych zbiornikdw na nieczystosci ciekte, studni, czy
tez miejsca na gromadzenie odpadow statych.
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Obszar oddziatywania projektowanego obiektu ogranicza sie do terenu dziatek na ktorej
planowana jest zabudowa, tj. dziatek nr 151/3, 151/5, 156/5 oraz do dziatek sgsiednich o
numerach 152/5, 156/4 przy granicy ktorych projektowane sg rozbiorki.

Podstawa prawna :

v’ aktualna na dzien sporzadzenia projektu Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane

v’ aktualne na dzien sporzadzenia projektu Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytu-
owanie

v uchwata nr XXV-220/99 Rady Miejskiej w Leborku z dnia 29.12.1999 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego miasta
Leborka na obszarze obejmujacym jednostke terytorialng T.11 — teren inwestycji
znajduje sie w obszarze oznaczonym jako 11.02.MW.
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Podstawa opracowania

e Uzgodnienia z Inwestorem

e Uchwata nr XXV-220/99 Rady Miejskiej w Leborku z dnia 29.12.1999 r. w spra-
wie zmiany miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego
miasta Leborka na obszarze obejmujacym jednostke terytorialng T.11

e Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

e Pomiary i ogledziny w terenie

e Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdl-
nymi potrzebami

* Rozporzadzenie Ministra Polityki Spotecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie
doméw dla matek z matoletnimi dzie¢mi i kobiet w cigzy

e Normy iprzepisy panstwowe oraz literatura techniczna

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt inwestycji polegajgcej na przebudowie i rozbudo-
wie istniejacego budynku, ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku z funkgji
schroniska dla nieletnich na funkcje biurowga z czescig zamieszkania zbiorowego i adapta-
Cja pomieszczen na potrzeby Centrum Ustug Spotecznych, wraz z rozbiérka dwéch budyn-
kow gospodarczych i wiaty Smietnikowej oraz budowg nowego i przebudowa istniejgcego
ogrodzenia oraz budowg wiaty smietnikowe].

Adres inwestycji: ul. Okrzei 15, 84-300 Lebork
dziatki nr 151/3, 151/5, 156/5 obreb 7 miasto Lebork
Inwestor: Powiat Leborski, ul. Czotgistow 5, 84-300 Lebork

3. Charakterystyka ogélna budynku

Przedmiotowy budynek zostat wybudowany w roku 1926, jednak nie podlega ochronie
konserwatorskiej. Zlokalizowany jest w centrum miasta, na terenie z zabudowg mieszka-
niowg oraz handlowo—ustugowsg. Budynek jest wtasnoscig Powiatu Leborskiego.

Budynek petni funkcje mieszkalno—biurowg, i sktada sie z 3 kondygnacji nadziemnych
(2 pietro w formie poddasza) oraz 1 kondygnacji podziemnej. Budynek na planie prosto-
kata, ze stromym dachem dwuspadowym.

W chwili obecnej okoto 30% powierzchni budynku zajmuje Poradnia Psychologiczno—
Pedagogiczna (PPP) — i ta czes$¢ budynku zostata wytgczona z opracowania (parter i | pie-
tro). Pozostata czes¢ budynku nalezata do Placowki Opiekunczo—Wychowawczej (dawniej
schronisko dla nieletnich), jednak obecnie jest nieuzytkowana.

Na parterze budynku w czesci uzytkowanej dotychczas przez placowke opiekunczo—
wychowawczg znajdujg sie takie pomieszczenia jak : pokoje mieszkalne wychowankdw,
pomieszczenia kuchenne, wezty sanitarne korytarze i klatka schodowa; na | pietrze poza
pomieszczeniami jak na parterze dodatkowo znajdujg sie Swietlice i szatnia; na ostatnie
pietro sktadajg sie pokoje, pomieszczenia biurowe, swietlice i wezty sanitarne.
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Piwnica — bez pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi — przeznaczona jest na maga-
zyny gospodarcze, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia z przytgczami wody i ciepta.

Wymiary budynku :

e dtugosc 56,96 m

e szerokos¢ 15,96 m

e wysokos$é 13,26 m

e pow. zabudowy - 647,80 m°
e pow. uzytkowa catego budynku — 1199,77 m?
e kubatura - 6550 m?

3.1. Plan aranzacji budynku i przeznaczenie

Adaptacja budynku polegac¢ bedzie na zaaranzowaniu na nowo pomieszczen znajdujgcych
sie na parterze, | pietrze i Il pietrze obiektu w celu dostosowania ich do potrzeb wydzia-
téw, ktére wejda w sktad Centrum Ustug Spotecznych, tj.:
e Osrodka Interwencji Kryzysowej (OIK),
e Punktu Wsparcia Rodziny i Dziecka (PWRID),
* Punktu Rozwoju Ustug Spotecznych — Centrum Ustug Spotecznych (CUS) oraz Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR).

W OIK powstanie cze$¢ hostelowa, a w niej : ogélnodostepna kuchnia i dodatkowe po-
mieszczenie do przyrzadzania i spozywania drobnych positkdw, 3 sypialnie, wspdlny pokdj
do pobytu dziennego dla mieszkancow z dzie¢mi, 2 tazienki w tym jedna dla osdb z nie-
petnosprawnosciami, pomieszczenie do prania i suszenia.

Pozostatg czes¢ OIK stanowi¢ bedg : pomieszczenie do prowadzenia zaje¢ grupowych,
pom. do prowadzenia zaje¢ indywidualnych, pom. gospodarczo-socjalne do przygotowy-
wania zajeé, pomieszczenie biurowe oraz ogdlnodostepna fazienka.

Na parterze zlokalizowane zostang réwniez pomieszczenia przeznaczone dla PWRID, a w
nich : 1 pokdj dla max. 10 osdb, 1 pokdj dla 3 oséb, pomieszczenie socjalne z mozliwoscig
przygotowywania drobnych positkow, toaleta.

Na | pietrze zostang zmodernizowane pomieszczenia na potrzeby przeniesionego PCPR.
Pozostatg czes¢ | pietra zajmuje PPP. Il pietro budynku zostanie zaadaptowana na po-
trzeby nowo powstajgcego Centrum Ustug Spotecznych. W zakresie pomieszczen CUS
znajdg sie m.in. takie pomieszczenia jak : sSwietlice, pokoje do zajeé¢, pokoje do terapii
oraz wezet sanitarny z toaletg dla 0séb z niepetnosprawnosciami a takze pomieszczenie
socjalne z mozliwoscig przygotowywania drobnych positkdw dla uczestnikow zajec projek-
towych.

W celu dogodnego skomunikowania budynku oraz umozliwienia dostepu osobom star-
szym, z niepetnosprawnosciami oraz z ograniczong mozliwoscig poruszania sie do nowo
zaaranzowanych pomieszczen CUS, w $rodkowej czesci budynku zaprojektowano nowg
klatke schodowa, z wydzielong wewnetrzng windg dla oséb niepetnosprawnych.

Nowag klatke schodowg zaprojektowano jako nowoczesng prostopadta bryte, wykonang
czesciowo jako murowang oraz stalowg fasadowa. Dobudowana klatka stanowi¢ bedzie
gtéwne wejscie do budynku, i bedzie obstugiwac parter, | i Il pietro. Oprdocz funkcji komu-
nikacyjnej, w dobudowanej czesci klatki na kazdej kondygnacji przewidziano usytuowanie
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pomieszczenia technicznego, w ktorych zostang zlokalizowane centrale wentylacyjne,
zapewniajgce system wentylacji mechanicznej obstugujacej dang kondygnacje.

Istniejgce w budynku 2 klatki schodowe zostang przebudowane, z uwagi na niespetniajgce
obecnych wymogdéw wymiary biegdw i spocznikéw schodow.

Przebudowa polegata bedzie na rozbidrce istniejgcych biegéw schodowych, wymurowa-
niu nowej sciany bocznej klatki a nastepnie rozebranie 1 $ciany istniejgcej, oraz na dobu-
dowaniu poszerzenia, ktére umozliwi wykonanie szerszych spocznikéw schodéw.
Poszerzenia zmodyfikuja wyglad elewacji zachodniej, i prostopadtym ksztattem nawigza
do gtéwnej klatki schodowej na elewacji wschodnie;.

Przebudowane istniejgce klatki schodowe zapewnig dostep do kondygnacji piwnicznej,
ktdrej funkcja pozostanie niezmieniona, tj. techniczna i pomocnicza.

Wszystkie 3 klatki schodowe zostang wyposazone w system oddymiania, na ktory sktadaja
sie drzwi wejsciowe napowietrzajgce oraz klapy dymowe w ptaskich potaciach dachu.

3.2. Pozostate prace modernizacyjne

Budynek zostanie poddany termomodernizacji — zostang docieplone oraz zabezpieczone
przeciwwilgociowo sciany kondygnacji piwnicznej, elewacje oraz dach. Na dachu zaprojek-
towano nowe pokrycie typu blacha na rgbek stojacy, oraz z uwagi na nowg aranzacje |l
pietra (poddasza), zostang przebudowane lukarny, tworzgc harmonijne podziaty okien na
catej elewacji. Do wymiany przewidziano orynnowanie dachu.

Do rozbidrki przeznaczono wiekszg czes¢ istniejgcych komindw, z uwagi na zastosowanie
systemu wentylacji mechanicznej. Zostang pozostawione jedynie kominy wentylacyjne z
pomieszczen higieniczno-sanitarnych, z kondygnacji piwnicznej oraz w czesci nieobjete;j
opracowaniem (PPP).

Istniejgce przybudowki oraz zejscia do piwnicy na elewacji wschodniej i zachodniej, zosta-
ng rozebrane.

W czesci podziemnej budynku, istniejgce pomieszczenie z przytagczem MPEC zostanie
przeniesione do potudniowej czesci piwnicy, gdzie zostanie wykonane nowe podtgczenie
do dwufunkcyjnego wezta cieplnego w przeznaczonym pomieszczeniu technicznym.

W zakres przebudowy wchodzi remont i modernizacja instalacji wewnetrznych, tj. wy-
miana instalacji elektrycznej i teletechnicznej, systemu oddymiania i systemu alarmowe-
go. Do wymiany przewidziano grzejniki oraz instalacje sanitarne wraz z armatura.

W catym obiekcie zaplanowano ogdlne prace remontowe, obejmujace miedzy innymi :
roboty rozbiérkowe czesci scian, czesciowe skucie tynkdw, posadzek i oktadzin z ptytek,
czesciowa wymiana badz likwidacja drzwi wewnetrznych i okien. Zaprojektowano wyko-
nanie nowych podtdg, uzupetnienie tynkéw, szpachlowanie, malowanie $cian i sufitow,
utozenie nowych oktadzin sciennych, montaz drzwi wewnetrznych, armatury sanitarnej
oraz zabudowy kuchennej (w kuchni, pomieszczeniach do sporzgdzania drobnych posit-
kow oraz pomieszczen gospodarczo-socjalnych).

Ekspertyza techniczna istniejacego budynku

Przedmiotowy budynek zostat wybudowany w roku 1926, ale nie jest zabytkiem. Jest usy-
tuowany w centrum miasta, na terenie ogrodzonym, na nieruchomosci nalezacej do
Powiatu Leborskiego.

Obiekt zbudowany jest na planie prostokata, jako budynek wolnostojgcy 3 kondygnacyjny
(parter, pietro, poddasze uzytkowe) z podpiwniczeniem, i przekryty jest stromym dachem
dwuspadowym. Posiada 2 gtéwne wejscia (dwie klatki schodowe) potgczone korytarzami.
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Wejscie od strony potnocnej obstuguje czes¢ budynku w ktérej znajdowata sie Placowka
Opiekunczo-Wychowawcza, a wejscie od strony potudniowej prowadzi do czesci w ktorej
znajduje sie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Do czesci piwnicznej budynku pro-
wadzg dwa dodatkowe wejscia od strony elewacji wschodnie;.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej. Gtdwna konstrukcja nosna
wykonana jest z cegty petnej ceramicznej, o gruboséci muru 0,4+0,5 m. Sciany noéne bie-
gng wzdtuz budynku, tworzac uktad podtuzny z 2 przestami stropowymi. Strop nad piwni-
cg oraz nad parterem wykonany jest jako ceramiczny typu Ackerman; nad pietrem zasto-
sowano strop drewniany belkowy, oparty na $cianach podtuznych.

Konstrukcje poddasza stanowi drewniana wiezba dachowa, o konstrukcji ptatwiowo-
krokwiowej, tworzgca dach dwuspadowy. Doswietlenie pomieszczen zrealizowano po-
przez lukarny usytuowane wzdtuz catego dachu. Poddasze oddzielone jest nieuzytkowg
czescig strychowaq. Dach pokryty jest dachdéwka ceramiczng. Orynnowanie stalowe. Komi-
ny murowane z cegly petnej. Stolarka okienna i drzwiowa z PVC. Sciany wewnetrzne dzia-
towe z cegty ceramicznej oraz szkieletowe, z obudowsg z ptyt g-k. Schody w klatkach scho-
dowych zelbetowe. Wykonczenie podtog z ptytek ceramicznych.

Budynek nie jest docieplony izolacjg zewnetrzng — posiada jedynie mury otynkowane
obustronnie, natomiast poddasze i dach posiada wypetnienie z trzciny i tynku, obudowa-
ne ptytami g-k.

Budynek wyposazony jest w sprawnie dziatajgce instalacje wewnetrzne oraz przytgcza :
wodno-kanalizacyjne, ogrzewania do sieci miejskiej, kanalizacje deszczowg, instalacje
elektryczng i teletechniczng oraz hydrantows.

Budynek jest w ciggtej eksploatacji i poddawany byt biezgcym remontom.

Geometria budynku utrzymuje sie w linii i w pionie — nie stwierdzono uszkodzen w postaci
pekniec i zarysowan, swiadczacych o uszkodzeniu fundamentéw czy niewtasciwym osia-
daniu budynku.

Ogodlny stan techniczny elementdw konstrukcyjnych budynku nie budzi zastrzezen i okre-
$la sie jako dobry.

W obecnej chwili, z uwagi na adaptacje rozpatrywanego budynku na Centrum Ustug Spo-
tecznych, obiekt zostanie przebudowany i rozbudowany. W istniejgcym stanie budynek
nie spetnia obowigzujgcych wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej i ewakuacji z
budynku. Geometria klatek schodowych jest niezgodna z warunkami technicznymi w za-
kresie szerokosci biegdw schodowych oraz wymiaréw spocznikéw. Zbyt waskie sg wyjscia
z budynku oraz niesprawny system oddymiania klatek schodowych.

Powyzsze nieprawidfowosci nie zapewniajg sprawnej ewakuacji z budynku, dlatego wy-
magana jest ich modernizacja.
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5. Ocena geotechniczna, warunki gruntowo-wodne

Na podstawie przeprowadzonych probnych odkrywek gruntu, wykonanych w obrebie
przebudowywanego budynku oraz na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geo-
technicznych warunkdédw posadawiania obiektéw budowlanych, ustalono ze projektowane
dobudowane klatki schodowe nalezg do | kategorii geotechnicznej i posadowione bedg w
prostych warunkach geotechnicznych.

W miejscu planowanej inwestycji, na etapie projektu budowlanego przyjeto, ze w obrebie
projektowanych fundamentow, przy zaktadanym poziomie fundamentowania ok. -1,8 m
(poziom istniejgcych taw fundamentowych), w podtozu zalegajg warstwy gruntéw niespoi-
stych o odporze gruntu qf=150 kPa typu piaski $Srednie, pozwalajgce na bezposrednie po-
sadowienie obiektu.

Zatozono korzystne warunki wodne z ustabilizowanym poziomem wody podziemnej, wy-
stepujacym ponizej planowanego poziomu posadowienia fundamentéw — obiekt jest pod-
piwniczony i nie stwierdzono $ladéw trwatego zawilgocenia muréw zewnetrznych.
Na etapie budowy, w przypadku lokalnego wystgpienia w obrebie projektowanych klatek
schodowych w bezposrednim podtozu fundamentéow (miejscowo) nasypow niebudowla-
nych lub gruntéw nienosnych, nalezy je wybrac z podtoza fundamentow w catosci i zasta-
pic :
* piaskiem srednim zageszczonym do wskaznika zageszczenia 1s=0,96+1,0 — jesli w
podtozu nasypdw wystepujg nienawodnione grunty niespoiste;
e chudym betonem — jesli w podtozu nasypow wystepujg wysokoplastyczne grunty
spoiste.

Elementy konstrukcyjne istniejgcej zabudowy przewidzianej do rozbidrki nalezy usungc¢ z
obrebu projektowanej zabudowy do poziomu min. 0,50m ponizej poziomu terenu, przy-
gotowujgc podtoze pod projektowane tereny utwardzone z kostki betonowej.
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6. Przystosowanie dla oséb niepetnosprawnych

Przebudowa i rozbudowa przedmiotowego budynku umozliwi komfortowe uzytkowanie
przez osoby z niepetnosprawnosciami. Wszystkie 3 wejscia do budynku zaczynac sie beda z
poziomu terenu z maksymalnie 2 cm progiem.

Na parter budynku (tzw. wysoki parter), usytuowany ok. 0,90+1,30m powyzej terenu,
prowadzi¢ bedg wewnetrzne schody z balustradami, o wymaganej przepisami szeroko-
Sciami biegéw i spocznikdéw. W nowej klatce schodowe] zaprojektowano winde — platfor-
me dla osdb niepetnosprawnych, ktdra umozliwi dojazd od poziomu terenu do wyzszych
kondygnacji. Poszerzone zostang rowniez drzwi wejsciowe prowadzgce na zewnatrz bu-
dynku. Na kazdej kondygnacji przewidziano pomieszczenia tazienek przystosowane do
0s6b na wdzkach inwalidzkich.

Wszystkie ciggi piesze i jezdne sg zaprojektowane tak, aby mogty z nich korzystaé¢ osoby
niepetnosprawne na wadzkach inwalidzkich.

7. Rozbiorka istniejgcych obiektéow budowlanych

Elementy zagospodarowania podlegajgce rozbiorce:
+  Przybudoéwki do gtdwnej bryty budynku, tgcznie z zadaszonymi zejsSciami do piwnic
+ Istniejgce 2 budynki gospodarcze (tworzace pralnie) o wymiarach ok. 15 x 8,5 m,
wysoko$¢ ok. 3,5 m; pow. zabudowy ok. 121 m?
« Istniejgca wiata smietnikowa o wymiarach ok. 4,5 x 3,8 m, wysoko$¢é ok. 2,8 m;
pow. zabudowy ok. 17 m?

Wymienione wyzej istniejgce obiekty budowlane przeznaczono do rozbioérki, z uwagi na
koniecznos¢ zapewnienia odpowiedniej ilosci miejsc postojowych na terenie dziatek oraz
wyznaczenia drogi pozarowej do budynku Centrum.

Przybuddéwki na elewacjach gtéwnego budynku, w wyniku nowej aranzacji wnetrza, sg
zbedne i zostang rozebrane, dzieki czemu uporzagdkowane zostang elewacje. Zewnetrzne
wejscia do piwnic zostang zamurowane (wejscia do piwnic zapewnia przebudowane ist-
niejagce 2 klatki schodowe) a teren przy budynku zasypany. Przybudéwki murowane, o
konstrukcji jak pozostata czes¢ budynku.

Budynek pralni, sktadajacy sie z 2 budynkéw gospodarczych o tacznej powierzchni zabu-
dowy 121 m?, jest niepotrzebny z uwagi na przeniesienie dotychczasowej Placéwki Opie-
kunczo-Wychowawczej do nowych obiektéw. W projektowanym Centrum Ustug Spotecz-
nych nie bedga realizowane funkcje mieszkalne, ktére wymagatyby oddzielnej pralni.
Projektowana czes¢ hostelowa, kwalifikowana jako ZL V, nie wymaga odrebnej pralni.

Budynek pralni, usytuowany przy granicy z dz. nr 152/5, to obiekt parterowy, niepodpiw-
niczony, z ptaskim stropodachem krytym papga. Konstrukcja typowa, murowana, przekryta
ptytami stropowymi, na ktorych wymurowano attyki. Stolarka okienna i drzwiowa typo-
wa, z PVC. Budynek wyposazony jest w instalacje wewnetrzne : elektryczng, wodno-
kanalizacyjna.

Obiekt usytuowany jest w catosci na dziatkach objetych inwestycjg (budynek ma swoje
Sciany zewnetrzne), i jego rozbidrka nie zagraza konstrukcji istniejgcego budynku znajdu-
jacego sie na dziatce sgsiedniej nr 152/5, ktéry wybudowany zostat pdzniej i posiada wta-
sng konstrukcje nosna.
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Istniejgca wiata Smietnikowa koliduje z projektowanym zagospodarowaniem, z uwagi na
swoje wymiary oraz usytuowanie przy granicy dziatki. Jest to obiekt otwarty, z murowa-
nymi scianami bocznymi, przekryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, po-
krytym blachg trapezowq. Wiata wyposazona jest w instalacje elektryczng, oswietleniowa.

Kolejnosc i zasady robét rozbiérkowych :

a. Zasady ogdlne.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksymalnej ostroznosci,
doktadnie przestrzegajac przepiséw BHP. Z uwagi na lokalizacje obiektéw w granicy
dziatki, wszelkie prace muszg by¢ prowadzone po stronie dziatki inwestora, dopilnowu-
jac, aby elementy rozbierane nie powodowaty upadku badz oderwania fragmentdéw na
dziatke sgsiednia. Nalezy stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia w postaci pomostow i
siatek zabezpieczajgcych.

Prace mozna rozpoczaé dopiero po odtgczeniu wszystkich mediéw doprowadzonych do
budynku oraz usuniecia catego wyposazenia pomieszczen. Rozbioérki elementéw kon-
strukcyjnych dachu nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie w kilku miejscach. Zdemontowa-
ne elementy stropu podnosié recznie po catkowitym odspojeniu od konstrukcji. Podczas
robot dokonywac biezgcej oceny stanu poszczegdlnych elementdéw i w miare potrzeb
wykonaé niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji. Gromadzenie gruzu
lub zdemontowanych czesci na stropie jest zabronione.

b. Rozbidrka pokrycia dachu, orynnowania, stolarki okiennej i drzwiowej.

Zdemontowac orynnowanie oraz instalacje natynkowe. Przystgpi¢ do demontazu stolar-
ki okiennej i drzwiowej. Zdjg¢ warstwy izolacji dachu i przystgpic¢ do rozbiérki catego po-
krycia dachu.

¢. Rozbidrka konstrukcji stropodachu.

Rozbidrke stropodachu rozpoczgé od rozebrania murow attyk i komindw. Ptyte stropo-
wa rozbierac¢ fragmentami, wycinajgc poszczegdlne odcinki stropu i rozkuwajac czes¢
pomiedzy podporami. Nalezy nie dopuszczaé do niekontrolowanego zawalania sie ele-
mentdw. Rozbidrki elementdéw konstrukcyjnych nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie w kil-
ku miejscach. Zabrania sie przebywania zaréwno pod jak i na rozbieranym elemencie.
Powstaty gruz nalezy usuwaé na biezgco z budynku.

Dopuszcza sie stosowanie innej technologii rozbidrki pod warunkiem zachowania
przepiséw BHP.

d. Sciany parteru.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z elementéw drobnowymiarowych rozbiera¢ war-
stwami o odpowiedniej wysokosci, do poziomu terenu.

Pozostaty odkryty mur nosny budynku na dz. nr 152/5 nalezy otynkowac.

e. Podfogiiposadzki.

Posadzki betonowe nalezy rozku¢, do odstoniecia gruntu rodzimego. Mury fundamen-
towe nalezy rozebra¢ do poziomu min. -0,5 m ponizej terenu.

W miejscach gdzie projektowane sg nawierzchnie z kostki betonowej, teren nalezy przy-
gotowac do rzednej odpowiadajgcej podsypce piaskowej pod kostke betonows.
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Brakujgce grubosci podbudowy mozna uzupetni¢ powstatym z rozbiorki gruzem, pod wa-
runkiem wykonania z niego przekruszu betonowo-ceglanego o frakcjach 0+63 mm, caty
czas zageszczajgc podtoze (wskaznik zageszczenia ok. I1s=1,0).

Powierzchnie terenu przeznaczone na tereny zielone biologicznie czynne, nalezy uzupet-
ni¢ gruntem rodzimym i warstwami humusu.

f.  Przybudowki na elewacjach budynku

Obowigzujg zasady prac rozbidrkowych jak przy pozostatych elementach. Dobudowane
czesci budynku po rozebraniu otworzg przylegte pomieszczenia. Fragmenty murdéw ze-
wnetrznych nalezy uzupetni¢ elementami z betonu komdrkowego. Przybuddéwki majace
podpiwniczenie nalezy rozebrac rowniez w czesSci podziemnej. Zewnetrzne wejscia do
pomieszczen piwnicy nalezy zamurowac. Betonowe mury ostonowe oraz zadaszenia
wejs¢ nalezy rozebraé. Nowe Sciany nalezy dociepli¢ i zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo.
Wykop nalezy zasypac piaskiem do poziomu terenu, ubijajgc grunt warstwami, do rzed-
nych odpowiadajgcych podbudowie pod kostke lub do warstwy humusu, w przypadku
terendéw zielonych.

Powstaty z rozbidrek gruz mozna wykorzystac jako warstwy podbudowy terenéw utwar-
dzonych, pod warunkiem wykonania z niego przekruszu betonowo-ceglanego o frak-
cjach 0+63 mm, caty czas zageszczajac podtoze (wskaznik zageszczenia ok. I1s=1,0).

8. Rozwiazania architektoniczno-budowlane — budynek CUS
8.1. Nowa klatka schodowa przy elewacji wschodniej
Elementem zmieniajgcym istniejgcg bryte budynku, a takze komunikujgcym caty obiekt
oraz spetfniajgca funkcje gtéwnego wejscia do budynku jest projektowana nowa klatka
schodowa, usytuowana bezposrednio przy elewacji wschodniej. Klatke, ktéra oprocz
biegdw schodowych wyposazona bedzie takze w wewnetrzny szyb windy, usytuowano
w miejscu przybuddwki, ktéra zostanie rozebrana az do poziomu fundamentéw. W
czesci podziemnej zaprojektowano podszybie zelbetowe windy, przy ktérym moze zo-
sta¢ usytuowana maszynownia windy w pomieszczeniu piwnicy.
Klatke schodowa zaprojektowano w konstrukcji mieszanej — cze$¢ murowang (bloczki
wapienno-piaskowe o grubosci 18 cm) zawierajgcg pomieszczenia techniczne dla cen-
tral wentylacyjnych, potgczono z czescig stalowg (zabezpieczong do R60 powtokami
peczniejacymi), z obudowq fasadowa. Biegi schodowe oraz spoczniki zaprojektowano
jako stalowe, belkowe, w oktadzinach kamiennych/betonowych. Klatka schodowa po-
sadowiona bedzie na tawach i stopach fundamentowych na gtebokosci istniejgcych
fundamentdéw. Likwidacja istniejgcego przytacza MPEC umozliwia realizacje klatki
schodowej w tym miejscu.
Klatka schodowa obudowana zostanie fasadami szklanymi od strony wschodniej i pot-
nocnej. Dach nad klatkg jednospadowy, na bazie belek stalowych (zabezpieczonych do
R60 powtokami peczniejgcymi) oraz ptyt warstwowych z rdzeniem z wetny mineralne;j.
Na dachu przewidziano montaz klapy dymowej (pow. czynna 1,1 m?). Napowietrzanie
klatki realizowane bedzie drzwiami wejsciowymi, wyposazonymi w sitowniki oraz zada-
szenie ze szkfa bezpiecznego, na odciggach.
W pomieszczeniach technicznych klatki, usytuowanych na kazdej kondygnacji budynku,
zaprojektowano usytuowanie central wentylacyjnych, osobnych na kazdg kondygnacje.
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Czerpnie zrealizowane bedg jako scienne, natomiast wyrzutnia powietrza usytuowana
bedzie na dachu klatki schodowe;.

8.2. Przebudowa istniejgcych klatek schodowych

Aby dostosowac budynek do obowigzujgcych wymogdw, zaprojektowano przebudowe
istniejgcych 2 klatek schodowych. Obecne biegi schodowe, spoczniki, jak rowniez dach
nad kazdg klatka oraz fragment muru zewnetrznego, zostang rozebrane. Bezposrednio
przy jednej ze $cian klatki (od srodkowej czesci budynku) nalezy wymurowa¢ nowa
Sciane nosng klatki schodowej z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 24 cm.

Sciane nalezy posadowi¢ na zelbetowej tawie fundamentowej, wykonanej w poziomie
istniejgcych taw budynku.

Nowag Sciane nalezy zakotwi¢ strzepiami z istniejgcym murem zewnetrznym oraz $cia-
nami nosnymi wewnetrznymi. Po wymurowaniu nowej Sciany az do wysokosci dachu,
istniejgcy sciane murowang klatki schodowej nalezy rozebrac.

W poziomie spocznikéw posrednich oraz spocznikow przy stropach istniejgcych kondy-
gnacji, nalezy zabetonowac prefabrykowane szyny ze zbrojeniem odginanym. Szyny na-
lezy zabetonowaé w bruzdach muru. Powstate na ich bazie zelbetowe spoczniki, sta-
nowic¢ bedg oparcie dla monolitycznych biegéw schodowych.

Konstrukcja dachu nad powstatymi klatkami schodowymi jednospadowa, na bazie be-
lek stalowych (zabezpieczonych do R60 powtokami peczniejgcymi), z pokryciem z ptyt
warstwowych z rdzeniem z wetny mineralnej, jak przy gtéwnej klatce schodowej.

W obydwu klatkach zaprojektowano montaz klap oddymiajgcych (powierzchnia czynna
klapy 1,0 m?), umozliwiajacych bezpieczna ewakuacje z budynku.

Uzupetnieniem klap dymowych sg drzwi zewnetrzne napowietrzajgce, o szerokosci
min. 120 cm, z czynnym skrzydtem min. 90 cm, otwieranym razem z klapg automatycz-
nie sifownikiem.

Nad wejsciami zaprojektowano szklane zadaszenie wejscia z szyb bezpiecznych.

Prace przy przebudowie istniejgcych klatek schodowych nalezy prowadzi¢ etapami,
osobno dla kazdej klatki, aby mozna byto caty czas przemieszczac sie w obrebie kondy-
gnacji budynku. Przebudowy zaleca sie rozpoczg¢ po wybudowaniu gtéwnej klatki
schodowej od strony wschodniej.

8.3. Sciany budynku

W wyniku nowej aranzacji wnetrza, czesc istniejgcego uktadu scian ulegnie zmianie.
Sciany nos$ne wykonane z cegly petnej o gruboéci min. 25 cm pozostajg bez zmian, za
wyjatkiem miejsc w ktérych wykonane sg nowe otwory drzwiowe lub zaprojektowane
przejscia. W miejscach nowych otwordw, nalezy wykonac stalowe nadproza (profile ty-
pu 2x IPE140), zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami wykonywania otworéw w ist-
niejgcym murze.

W przypadku miejsc gdzie wymagane sg zamurowania otwordéw, w tym miejsca po ro-
zebranych przybudéwkach na elewacjach wschodniej i zachodniej, otwory w murze na-
lezy uzupetni¢ bloczkami wapienno-piaskowymi gr. 24 cm lub elementami murowymi
jak $ciany istniejace (np. cegta petna).

Nowe $ciany zaprojektowano z elementéw wapienno-piaskowych , o grubosci 24 cm —
dla $cian przebudowywanych klatek schodowych oraz wewnetrznych scian nosnych,
oraz o grubosci 18 cm dla nowe;j klatki schodowej z szybem windy.

Mury nalezy wzmacniac i zwienicza¢ wiericami, zgodnie ze sztukg budowlana.

W czesci podziemnej, mury z bloczkéw betonowych.
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Sciany dziatowe przeznaczone do zmiany, nalezy w catoéci rozebraé. Nowe $cianki dzia-
towe zaprojektowano jako murowane z bloczkéw gazobetonowych o gr. 12 cm, muro-
wanych na odstonietym stropie, z nadprozami prefabrykowanymi — dotyczy to kondy-
gnacji parteru oraz 1 pietra.

Scianki dziatowe na drugim pietrze, z uwagi na drewniana konstrukcje stropu oraz ele-
menty wiezby dachowej, zaprojektowano jako szkieletowe, na bazie ceownikdw stalo-
wych ocynkowanych, z obudowg z ptyt gipsowo-kartonowych w wersji ogniochronnej
LF’ (np. systemy z podwadjnych ptyt gr. 12,5mm), z wypetnieniem wetng mineralna.
Sciany te musza spetnia¢ parametr EI30.

Z uwagi na remontowy charakter prac, czes¢ istniejgcej konstrukcji drewnianej bedzie
mozliwa do zainwentaryzowania dopiero po dokonaniu rozbidrek istniejgcych oktadzin
Sciennych. W zadnym wypadku nie nalezy rozbiera¢ elementdéw konstrukcji drewnia-
nej. W przypadkach gdy w projektowanych otwartych przejsciach wypadnie stup drew-
niany, nalezy go pozostawic, po uprzednim zabezpieczeniu p.poz. W przypadku kolizji z
projektowanymi drzwiami, nalezy skontaktowac sie z Projektantem.

8.4. Strop drewniany nad 1 pietrem

Z uwagi na fakt, iz w projektowanym budynku wymagana jest klasa ,,B” odpornosci po-
zarowej elementéw budynku, do zmiany jest zabudowa istniejgcego stropu miedzy
kondygnacjami 1 i 2 pietra, aby spetniat parametr REI60.

Istniejgce sufity 1 pietra nalezy rozebrac i odstonic belki stropowe. W przypadku drew-
nianej podtogi wystepujgcej na stropie, réwniez nalezy jg zdemontowac. Pozostawic
mozna jedynie podfogi wytozone ptytkami ceramicznymi.

Wystepujgce wypetnienie stropu nalezy usungé, rozmiescic¢ projektowane instalacje, i
przygotowac belki do zabudowy ogniochronnej wg systemow zabezpieczen przeciwpo-
zarowych.

Wykonczenie podtég — panele drewnopodobne oraz ptytki ceramiczne w pomieszcze-
niach mokrych.

8.5. Termomodernizacja budynku

Inwestycja obejmuje termomodernizacje budynku — przewidziano wykonanie docie-
plenia $cian zewnetrznych styropianem gr. 16 cm, oraz czeSciowo z wetny mineralnej o
tej samej grubosci, w pasie elewacji parteru przy czesci hostelowej, z uwagi na oddziel-
ng strefe pozarowg; sciany piwnic — docieplenie gr. 12 cm styropianem typu ,funda-
ment”; docieplenie potaci dachu wraz z poddaszem — ok. 20+30 cm wetny mineralne;j.
Z uwagi na podwyzszenie izolacyjnosci przegrod, zaprojektowano wymiane instalacji
grzewczej (w adaptowanej czesci budynku) tgcznie z weztem cieplnym.

Stolarka okienna w wiekszosci pozostaje istniejgca. Wymianie podlegaé bedg okna o
zmienionych wymiarach, 1 okno zamienione na witryne R30 w czesci hostelowej oraz
okna w istniejgcych i projektowanych lukarnach.

Drzwi zewnetrzne przewidziano do wymiany, z uwagi na zmiane szerokosci.
Termomodernizacja wymaga wyréwnania elewacji, wykonania wszelkich przebuddéw i
rozbidrek w budynku, w tym gzymsdéw, orynnowania, pokrycia dachu, a takze spraw-
dzeniu stanu i trwatosci oktadzin tynkarskich. Przygotowanie scian, technologie docie-
plenia oraz kolejnos¢ robdt — wg projektu technicznego.
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8.6. Przebudowa konstrukgji i pokrycia dachu

Projekt zaktada przebudowe istniejgcej konstrukcji dachu w zakresie dopasowania cze-
Sci potaci dachu do klatek schodowych oraz nowych lukarn w pomieszczeniach 2 pietra
(poddasza). Gtéwny ksztatt dachu — dwuspadowe potacie o nachyleniu ok. 50°, pozo-
staje niezmieniony, z uwagi na forme i rodzaj wiezby dachowej, ktéra tworzy poddasze
i tym samym cate 2 pietro budynku.

Zmianie ulegnie jedynie przetamanie istniejgcych potaci w dolnej czesci dachu — zapro-
jektowano dodatkowe krokwie, ktére utworzg bardziej prosta pota¢ dachu, umozliwia-
jacg montaz pokrycia z blachy na rgbek stojgcy oraz zwiekszg przestrzen na montaz do-
cieplenia dachu.

Istniejgcy system fat zostanie rozebrany. Obok istniejgcych krokwi nalezy zamontowac
nowe krokwie (6x18cm), od okapu (murtaty) do sciany stolcowej. Na potaci zamonto-
wane bedg membrany dachowe oraz nowy uktad kontrtat i fat pod blache na rgbek sto-
jacy (w ciggtych arkuszach lub jako panele prefabrykowane).

Nowe docieplenie potaci dachu uktadane bedzie miedzy i pod krokwiami, tak aby uzy-
ska¢ min. 25 cm izolacji z wetny mineralnej. Zabudowa poddasza (ogniochronna) mo-
cowana bedzie do systemowej podkonstrukcji zwiekszajgcej grubos¢ izolacji.

Istniejgce drewniano-ceglane scianki frontowe lukarn, cofniete od lica Sciany ze-
wnetrznej, przewidziano do rozbiorki. Istniejgce gzymsy przy okapie oraz orynnowanie
rowniez przeznaczono do rozbiérki.

Nowe $cianki frontowe lukarn zaprojektowano w linii elewacji. Scianki zaprojektowano
jako murowane z bloczkéw gazobetonowych grubosci 24 cm, zakorniczone belkg/ wien-
cem zelbetowym, i ocieplone jak pozostata elewacja. Boczne tréjkatne scianki lukarn —
w systemie szkieletowym, drewnianym, z poszyciem z ptyt typu OSB3, cementowo-
drzazgowych, itp., ocieplone wetng. Grubos¢ sciany min. 20 cm, z uwagi na wymagany
parametr izolacyjnosci jak dla $ciany zewnetrznej.

Zadaszenie lukarn — z krokwi/belek utworzonych ze spadkiem i pokrytych ptytami kon-
strukcyjnymi jak boki lukarn. Docieplenie z wetny uktadane pomiedzy krokwiami. Po-
krycie dachu — papa wierzchniego krycia modyfikowana SBS, z posypka, na warstwie
papy podktadowe;.

Z uwagi na fakt, iz w projektowanym budynku wymagana jest klasa ,,B” odpornosci po-
zarowej elementéw budynku, konstrukcja dachu i jego pokrycie wymaga systemowe;j
zabudowy, aby spetniata parametry RE30. W tym celu nalezy wykonac¢ zabudowe
ogniochronng wg systemow zabezpieczen przeciwpozarowych.

Drzwi serwisowe na strych (wyfaz na poddasze) — w klasie EI30.

W budynku przewidziano montaz systemu wentylacji mechanicznej. Z tego wzgledu do
rozbiorki przewidziano wiekszosc¢ istniejgcych komindw murowanych, za wyjgtkiem
tych komindw z kanatami wentylacyjnymi, ktore prowadzg z piwnicy oraz pomieszczen
higieniczno-sanitarnych, a takze z pomieszczen Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
zlokalizowanej w potudniowej czes¢ budynku. Zakonczenia kanatéw wentylacyjnych
ponad pota¢ dachu w formie kominkdw prefabrykowanych wentylacyjnych, w kolory-
styce pokrycia.

Dachy nad klatkami schodowymi zaprojektowano jako potfacie jednospadowe, na bazie
ptyt warstwowych z rdzeniem z wetny mineralnej gr. min. 150mm (U=0,30 [W/m?K],
pom. o temp. 8+16°) kierujgce wody opadowe na zewngtrz dachu budynku.
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Orynnowanie oraz obrdbki blacharskie z blach ocynkowanych i powlekanych, w kolorze
pokrycia dachu gtéwnego (grafit).

Rury spustowe zaprojektowano jako ukryte w warstwie izolacji. Wyloty wraz z rewizjg
zewnetrzne, z wiaczeniem do istniejgcych wpustéw kanalizacji deszczowej oraz kierujg-
ce wody opadowe na tereny zielone.

Na budynku zaprojektowano nowg instalacje odgromowag, ktéra podtgczona bedzie do
istniejgcych uziomodw.

8.7. Stolarka okienna i drzwiowa

Przewidziano pozostawienie istniejgcej stolarki okiennej na kondygnacjach parterui 1
pietra, za wyjgtkiem nowych okien, ktére zostaty zaprojektowane w pomieszczeniach,
gdzie zmieniono uktad funkcjonalny oraz 1 okna zamienionego na witryne R30 w czesci
hostelowej (z uwagi na granice stref pozarowych).

Istniejgce okienne kraty zewnetrzne nalezy zdemontowacd.

Na 2 pietrze (poddaszu) zaprojektowano nowe okna w $cianach lukarn oraz dodatkowo
okna potaciowe w wybranych pomieszczeniach, aby zwiekszy¢ ilos¢ wymaganego do-
Swietlenia danego pomieszczenia.

Okna o wspdtczynniku przenikania ciepta max U=0,90 W/(m?K), U=1,10 dla okien pota-
ciowych.

Aby zapewni¢ mozliwos¢ wyjscia na potac dachu, zaprojektowano 2 wytazy dachowe, w
czesci strychowej dachu.

Drzwi zewnetrzne zaprojektowano jako nowe, o szerokosci min. 1,20 m, dwuskrzydto-
we, o szerokosci skrzydta czynnego min. 0,90 m. Drzwi o wspétczynniku przenikania
ciepta max U=1,3 W/(m?K).

Skrzydto czynne petni¢ bedzie funkcje drzwi napowietrzajgcych dla systemu oddymia-
nia klatek schodowych.

Drzwi wewnetrzne w pomieszczeniach parteru, 1i 2 pietra zaprojektowano jako nowe,
o konstrukcji ramowej, o szerokosciach dostosowanych do obowigzujacych wymogoéw.
W przypadku gdy nowe drzwi sg szersze od istniejgcego otworu, nalezy poszerzy¢
otwdr w murze, a w przypadku zbyt krétkiego nadproza, wbudowaé nowe nadproze,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Dotyczy to rowniez otworéw okiennych.

Drzwi prowadzace na drogi ewakuacyjne, wyposazone bedg w samozamykacze.

Drzwi wewnetrzne prowadzgce do klatek schodowych zaprojektowano w klasie EIS30.
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, drzwi wyposazone w podciecia wentyla-
cyjne.

Na poddaszu nalezy zamontowa¢ dzwiekochtonne drzwi rozsuwane pomiedzy po-
mieszczeniami 3.07 i 3.08 umozliwiajgce oddzielne korzystanie z tych pomieszczen.

8.8. Wymiana instalacji wewnetrznych

Inwestycja zaktada wymiane istniejgcych instalacji w budynku w czesci objetej opraco-
waniem, tj. instalacje elektryczng, wodno-kanalizacyjng, hydrantowg oraz instalacje
ogrzewania i cieptej wody.

W budynku zaprojektowano rozbudowe instalacji elektrycznej o czes¢ teleinformatycz-
ng oraz w instalacje oddymiania przebudowywanych klatek schodowych, a takze w in-
stalacje oswietlenia awaryjnego.
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8.9. Wentylacja mechaniczna w budynku

W czesci objetej opracowaniem, w pomieszczeniach ogélnodostepnych, biurowych,
mieszkalnych zaprojektowano wentylacje mechaniczna. Czerpnie i wyrzutnie instalacji
usytuowane beda w obrebie projektowanej nowej klatki schodowej oraz na jej dachu.
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych pozostawiono wentylacje grawitacyjna,
wspomagang mechanicznie wentylatorem wyciggowym, a nawiew powietrza realizo-
wany bedzie poprzez infiltracje z korytarza.

Istniejgce kanaty wentylacyjne z piwnicy oraz z czesci budynku w ktérej funkcjonuje
PPP pozostajg w obecnym stanie (kominy murowane).

W poziomie strychu zakoriczenia nowych kanatéw wentylacyjnych ponad pota¢ dachu
zaprojektowano w formie kominkow prefabrykowanych wentylacyjnych, w kolorystyce
pokrycia dachu.

8.10. Prace ogélnoremontowe wewnatrz budynku

W budynku przewidziane sg roboty ogdlnoremontowe, zwigzane ze zmiang aranzacji
pomieszczen Centrum na parterze, 1i 2 pietrze.

Istniejgce podtogi, oktadziny scienne oraz zabudowe sufitow 2 pietra nalezy rozebrac.
Istniejgce instalacje wewnetrzne nalezy odtgczyc¢ i rozebrac. Wszelkie ubytki w tynkach
nalezy uzupetni¢ oraz wyréwnac, a nastepnie przygotowac podtoza do malowania.
Zabudowy nieczynnych szachtow instalacyjnych oraz nowe szachty, a takze kanaty
wentylacyjne instalacji mechanicznej, zabudowac w systemie ptyt ogniochronnych typu
g-k, cementowo-wtéknowymi, itp.

W pomieszczeniu zlokalizowanym przy $cianie szczytowej w piwnicy, w czesci potu-
dniowej budynku, zaprojektowano usytuowanie nowego wezta cieplnego.

Podtgczenie przytacza zrealizowane bedzie przez sciane zewnetrzng szczytowg. Realiza-
cja przytacza — po stronie MPEC.

8.11. Wykonczenie i wyposazenie w budynku

Po wykonaniu robdt modernizacyjnych i przebuddw, oraz utozeniu nowych instalacji
wewnetrznych, nalezy przystgpi¢ do wykonania nowych podtog, szpachlowania i ma-
lowania Scian i sufitow, utozenia nowych oktadzin $ciennych, montazu drzwi we-
wnetrznych, armatury sanitarnej oraz zabudowy meblowej w kuchni, pomieszczeniach
gospodarczo-socjalnych.

* Tynki zewnetrzne mineralne, barwione w masie, zgodne z zastosowanym systemem
docieplen ze styropianu/wetny, z oktadzing z elastycznych ptytek elewacyjnych imi-
tujacych klinkier.

e Pilastry poszerzajgce na elewacjach wschodniej i zachodniej (pionowe podziaty przy
oknach) wykonane ze styropianu, jako pogrubiona o 10 cm warstwa docieplenia,
otynkowana i pomalowana na grafitowo (jak obrdbki blacharskie) tworzgc wizualnie
obramowanie

* Tynki wewnetrzne wykona¢ jako mokre cementowo - wapienne kat. Ill, wykonczone
gtadzig szpachlowg. W pomieszczeniach mokrych, zastosowac ptyty gipsowo—
kartonowe o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci.

 Sciany malowane w kolorach jasnych, farbami zmywalnymi.

¢ Na korytarzach zamontowac¢ odbojnice Scienne.
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Pomieszczenia WC, gospodarcze, pom. techniczne oraz magazyny wykonczy¢
ptytkami ceramicznymi do wysokosci min. 200 cm.

W pomieszczeniach socjalnych pas z ptytek ceramicznych pomiedzy blatem a szaf-
kami gérnymi zabudowy meblowej.

Sciany przy zlewozmywakach i umywalkach wytozy¢ ptytkami ceramicznymi do
wysokosci 160 cm i po 60 cm po bokach.

W tazienkach dla osdb niepetnosprawnych nalezy zamontowac porecz przy sede-
sie oraz porecz umywalkowg podnoszong. Miske ustepowg i umywalke nalezy
przystosowana dla osdb z niepetnosprawnoscia.

We wszystkich pomieszczeniach mokrych zastosowac system elastycznych po-
wtok na bazie poliuretanu oraz mat uszczelniajgcych.

Podtogi i posadzki nalezy wykona¢ z materiatéw gtadkich (antyposlizgowych),
trwatych, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie srodkéw dezyn-
fekcyjnych. W pomieszczeniach z wpustami podtogowymi, posadzki powinny by¢
wykonane ze spadkiem 1,5% w kierunku wpustu. Cokoty przyscienne o wysokosci
5-10 cm wykonane z tego samego materiatu co posadzki.

Wymagane materiaty na podtogi i posadzki :

=  komunikacja, klatki schodowe, pomieszczenia higieniczno-sanitarne — ptytki
ceramiczne, antyposlizgowe, klasa $cieralnosci minimum IV

=  pomieszczenia biurowe — panele podtogowe, antyposlizgowe, klasa Scieral-
nosci AC5

=  pom. techniczne — ptytki ceramiczne/gres, klasa Scieralnosci minimum IV

Balustrady w klatkach schodowych — ze stali nierdzewnej

Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze antracytowym.

Parapety wewnetrzne z konglomeratu w kolorze wybranym przez Inwestora.
Przy wejsciach do budynku zadaszenia ze szkfa bezpiecznego o wysiegu 1,20 m.

Kolorystyka elewacji

Tynk strukturalny — kolor jasnoszary RAL 7047 (pilastry i szczyty budynku)

+ antracyt RAL 7016 (obramowania pilastréow)

Ptytki elewacyjne elastyczne imitujgce klinkier — kolor starej cegty

Cokoft na scianach szczytowych — ptytki elewacyjne w kolorze jasnoszarym RAL
7047

Pokrycie dachu z blachy na rabek stojagcy — kolor antracyt

Kominy —w obrdbce z blachy w kolorze antracytowym

Obrobki blacharskie, orynnowanie, parapety, czerpnie powietrza — kolor antracyt
Stolarka okienna — kolor biaty

Stolarka drzwiowa — kolor antracyt

Konstrukcja scian fasadowych — kolor antracyt

Zadaszenia wejscia — szkto bezpieczne na odciggach

Elementy instalacji wentylacji mechanicznej — blacha stalowa ocynkowana
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9. Rozwigazania architektoniczno-budowlane — zagospodarowanie terenu
9.1. Tereny utwardzone

Tereny utwardzone, w skfad ktérych wchodzg dojscia, dojazdy, komunikacja, miejsca
postojowe zaprojektowano w oparciu o nowoczesng prostg kostke brukowa betonowg
gr. 8 cm. Jako ograniczenie komunikacyjnych nawierzchni utwardzonych zastosowano
kraweznik betonowy uliczny.

Jako ograniczenie nawierzchni chodnikdéw i opaski dookota budynku od terenéw zielo-
nych, zastosowano obrzeza chodnikowe prefabrykowane. Bezposrednio przy rurach
spustowych, nalezy zastosowac betonowe koryta Sciekowe.

Nawierzchnie utwardzone nalezy uksztattowaé tak, aby wody opadowe mogty swo-
bodnie sptyng¢ do wpustéw kanalizacji deszczowej, poprzez separator substancji ropo-
pochodnych z osadnikiem piasku.

Odwodnienie z dachu — na tereny zielone oraz tereny utwardzone.

W strefach wejs¢ do budynku, przewidziano pasy z z6ttych ptyt chodnikowych z wy-
pustkami.

9.2. Wjazd na teren CUS, ogrodzenie

Wijazd na teren inwestycji realizowany bedzie z ulicy Okrzei, bezposrednio z dziatki dro-
gowej nr 145. Istniejgcy uktad bramy i furtki nalezy rozebra¢, a nowa brame z furtka
usytuowac ok. 5 m dalej w kierunku wschodnim, do ul. Wojska Polskiego.

Brama przesuwna, o szerokosci 4,0 m z napedem oraz z furtkg o szerokosci 1,0 m.

W ogrodzeniu od strony potudniowej, w granicy z dziatkg nr 159/14, zaprojektowano
furtke umozliwiajgca dodatkowy dostep do obiektu od strony potudniowe;j.

Istniejgce ogrodzenie z paneli z siatki przewidziano do rozbiérki, a w jego miejscu za-
projektowano ogrodzenie z typowych paneli ogrodzeniowych, o wysokosci 1,50 m z
podmurdéwka prefabrykowang betonowa szerokosci 0,25 m.

Wzdtuz granicy zachodniej dziatki nr 151/5 zaprojektowano nowe ogrodzenie, jak na
pozostatej czesci terenu.

9.3. Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie zewnetrzne zapewni uktad lamp wolnostojacych zlokalizowanych na tere-
nach zielonych oraz przy miejscach postojowych.

9.4. Miejsce gromadzenia odpadow statych

W potudniowo-wschodniej czesci dziatki przewidziano miejsce ma gromadzenie odpa-
dow statych (w miejscu istniejgcej wiaty Smietnikowej). Odpady gromadzone beda w
pojemnikach z tworzywa sztucznego — ilos¢ oraz wielkos¢ pojemnikéw dostosowana
bedzie do mozliwosci segregowania odpaddw.

Pojemniki usytuowane beda w prefabrykowanej wiacie Smietnikowej, o wymiarach

4 x 3 m. Konstrukcja wiaty stalowa, jednospadowa, z obudowg z blach powlekanych
oraz perforowanych. Zabezpieczenie antykorozyjne — ocynk + malowanie/powlekanie.
Wiata zamocowana bedzie do nawierzchni betonowej z kostki/bloczkéw.

9.5. Tereny zielone

Na pozostatej powierzchni terenu dziatek pozostawiono tereny zielone, biologicznie
czynne, w formie trawnikéw oraz skweru, na ktorym zlokalizowano fawki.
Zaprojektowano ponadto nasadzenia drzew typu Klon kulisty, w ilosci 40 szt.
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9.6. Istniejacy budynek techniczno-garazowy z weztem cieplnym

Z uwagi na spdjna kolorystyke budynkdéw na terenie inwestycji, elewacje istniejagcego
budynku nalezy pomalowaé w kolorze jasnoszarym RAL 7047 (jak Sciany szczytowe bu-
dynku Centrum), po uprzednich robotach naprawczych tynku.

W tej samej kolorystyce nalezy wykonczy¢ odstonieta $ciane usytuowang w granicy z
dziatkg 152/5, powstata na skutek prac rozbiérkowych budynku pralni.

10.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Inwestycja zaktada wymiane istniejgcych instalacji wewnetrznych i zastgpienie ich no-
wymi — w obrebie budynku poza czescig w ktorej funkcjonuje PPP.

W obiekcie przebudowane zostang niezbedne wewnetrzne instalacje techniczne, tj. :
¢ instalacja elektryczna, w tym teletechniczna, oswietlenia awaryjnego, systemu
oddymiania klatek schodowych
e wodociggowa, w tym woda zimna, ciepta, cyrkulacja, hydrantowa wraz z hydro-
forem podnoszgcym cisnienie wody do celéw p.poz.
* kanalizacyjna
* centralnego ogrzewania wraz z nowym weztem cieplnym.

Nowg instalacjg bedzie system wentylacji mechanicznej, obejmujgcy pomieszczenia i
przestrzenie ogdlnodostepne, biurowe oraz mieszkalne. W pozostatych pomieszcze-
niach jak i w czesci budynku zajmowanej przez PPP, pozostawiona zostanie istniejgca
wentylacja grawitacyjna, wspomagana mechanicznie w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych.

10.1. zapotrzebowanie wodne oraz sposéb odprowadzania sciekéw oraz waod
opadowych

W projektowanym budynku projektuje sie instalacje wody pitnej, cieptej wody uzytko-
wej, cyrkulacji oraz hydrantowej. Budynek zaopatrywany jest w wode pitna z istniejg-
cego przytacza.

Zapotrzebowanie wody na cele p.poz.
Przyjmuje sie dwa czynne jednoczesnie zawory hydrantowe DN25 o wyptywie 1,0 I/sek
kazdy

qp.poi- = z X 1,0 = 2’0 I/SEk

Dla tej ilosci wody przyjeto przewdd hydrantowy gtéwny DN40 stalowy ocynkowany.

Zapotrzebowanie wody gospodarczej zimnej.

* ilo$¢ oséb —max 115

e zuzycie—60 |/osobe/d

e czas korzystania z instalacji — 12 godz.

e wspotczynnik nieréwnomiernosci rozbioru - godzinowy N,=1,9

Qér.d =115x60 =6900 I/d
Qér.h =6900/12 =5751/h
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Qmax.h = 575x1,9=1092,51/h

Miarodajne zapotrzebowanie wody :

Obliczenie wg PN-92/B-01706. Do obliczen przyjeto wzér do obliczenia miarodajnego
przeptywu dla obiektow hotelowych gdzie 2q, jest wieksza niz 20 dm?/s.

q = 1,08 (2q,)>° - 1,83 (dm’/s)

Lp. Nazwa llo$é gn/szt.
1. Bateria czerpalna dla zlewozmywakow 7 0,07
2. Bateria czerpalna dla umywalki 13 0,07
3. Ptuczka zbiornikowa miski ustepowej 20 0,13
4, Bateria natryskowa 1 0,15
5. Zawor czerpalny z perlatorem 12 0,15
Zqn 5,95

* Dla g, =5,95 przeptyw obliczeniowy wynosi q = 0,804 dm?>/s

= Srednice przewodéw dobrano z harmonogramu.

= Dobrano wodomierz gtéwny DN50.

= Dobrano srednice przewodu gtéwnego wodociggowego DN50 (dobrane z
uwzglednieniem wody p.poz.). W przypadku mniejszej Srednicy istniejgcego przy-
tacza, nalezy je wymieni¢ na sSrednice DN50.

Zapotrzebowanie wody gospodarczej cieptej.

e llos¢ osob —115

e Zuzycie — 60 |/osobe/d

* Czas korzystania z instalacji — 12 godz.

* wspodtczynnik nierédwnomiernosci rozbioru- godzinowy Np= 1,9

Qs$r.d =115 x60=6900 I/d
Qs$r.h =6900/12 =575 1/h
Qmax.h = 575x1,9=1092,5I/h

Srednie zapotrzebowanie na ciepto na potrzeby c.w.u.
Qcwu.dr = Qsr.h -cw - p-(tew - tzw)
Qcwu.$r =0,00016 - 4,19 - 998 - (55 -10) = 30 kW

Maksymalne zapotrzebowanie na ciepto na potrzeby c.w.u.
Qcwu.max = Qmax.h -cw - p-(tcw - tzw)
Qcwu.max = 0,000303 - 4,19 - 988 - (55 -10) = 56 kW

Woda ciepta dla potrzeb budynku bedzie przygotowywana w projektowanym wezle
cieptowniczym (wg odrebnego opracowania) zapewniajagcym podgrzew wody do temp.
55 stopni Celsjusza.

Obieg czynnika grzewczego bedzie wymuszony przez pompy zlokalizowane w projek-
towanym wezle. Automatyka wezta powinna zapewni¢ mozliwos¢ realizacji dezynfekcji
termicznej w celu zapobiegania rozwoju bakterii Legionella.
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Dla zapewnienia ciggtosci dostaw cieptej wody do odbiornikéw w budynku zaprojek-
towano instalacje wody cyrkulacyjnej. Cyrkulacja wody bedzie wymuszona pompa cyr-
kulacyjng zlokalizowang w wezle.

Projektowana instalacja kanalizacyjna ma za zadanie odprowadzenie $ciekow sanitar-
nych z przybordéw poprzez istniejgce przytacze kanalizacji sanitarnej do istniejacej miej-
skiej sieci kanalizacji sanitarne;j.

Odprowadzanie wod opadowych z dachu oraz nawierzchni utwardzonych realizowane
bedzie poprzez system wewnetrznej kanalizacji deszczowej, na ktorg sktadajg sie :
orynnowanie, wpusty uliczne Sciekowe, separator substancji ropopochodnych z osad-
nikiem piasku, a nastepnie poprzez przytgcze do sieci miejskiej.

10.2. emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych

W projektowanym budynku nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych, pyto-
wych ani ptynnych. Jest to obiekt uzytecznosci publicznej, w ktédrym utworzone zosta-
nie Centrum Ustug Spotecznych, z instytucjami :

e QOsrodek Interwencji Kryzysowej (OIK),

e Punktu Wsparcia Rodziny i Dziecka (PWRiD),

* Punktu Rozwoju Ustug Spotecznych — Centrum Ustug Spotecznych (CUS)

* Powiatowe Centrum Pomocy Spotecznej (PCPR)

e Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna (PPP).
W budynku nie bedzie odbywata sie zadna produkcja ani wykonywane ustugi ucigzliwe.
Projektowana czes¢ hostelowa kwalifikuje sie jako funkcja mieszkalna.

10.3. rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadéw

W projektowanym budynku, ze wzgledu na funkcje obiektu, przewiduje sie jedynie
powstawanie odpadow innych niz niebezpieczne, oraz obojetne, w przewazajacej cze-
Sci zaliczane do grupy odpadéw komunalnych oraz odpadéw pochodzgcych z przetwa-
rzania odpadéw komunalnych.

Na terenie dziatki przewidziano miejsce gromadzenia odpadow statych, a ich odbidr
realizowany bedzie przez zewnetrzng firme.

10.4. wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szcze-
golnosci jonizujgcego, pola elektro-magnetycznego i innych zaktécen

W projektowanym budynku nie przewiduje sie przekroczenia dopuszczalnych wartosci
hatasu, jakie sg ustalone dla terenéw w strefie sSrodmiejskiej miast.

Jest to obiekt uzytecznosci publicznej, w ktérym nie bedzie odbywata sie zadna pro-
dukcja ani wykonywane ustugi ucigzliwe.

W budynku nie beda wystepowac pomieszczenia z nadmiernymi, niezgodnymi warto-
$ciami normowymi hatasu. Parametry zastosowanych materiatéw oraz odpowiednia
stolarka okienna gwarantujg odpowiednig ochrone przed hatasem i drganiami. Takie
rozwigzanie gwarantuje wysoki poziom komfortu akustycznego nie przenoszgcego
drgan.

Obiekt bedzie funkcjonowat gtéwnie w godz. dziennych, jak pozostate obiekty uzytecz-
nosci publicznej zlokalizowane w poblizu.
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11.

Jedynie projektowana czes¢ hostelowa kwalifikowana jako funkcja mieszkalna, funk-
cjonowata bedzie catodobowo, jak sasiednie budynki mieszkalne zlokalizowane w po-
blizu.

10.5. wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Na przedmiotowej dziatce nie wystepujg wysokie drzewa, ktdre wymagaty by usuniecia
w zwigzku z planowang inwestycjg. Wystepujgce na terenie krzewy oraz zywotniki typu
Tuje, mogg zostaé przesadzone w miejsca przewidziane na tereny zielone.

Z uwagi na funkcje obiektu, konieczne jest zapewnienie wymaganej ilosci miejsc posto-
jowych (30 miejsc) oraz drogi pozarowej wraz z miejscem do zawracania. Obszary te,

zaprojektowane o minimalnej wymaganej powierzchni tak, aby pozostawic jak najwie-
cej terendw biologicznie czynnych, przewidziano jako nawierzchnie z kostki betonowej.

Na obszarze dziatek poza utwardzeniem, zaprojektowano i pozostawiono powierzchnie
biologicznie czynne, w postaci trawnikéw, skweru z tawkami, wraz z dodatkowymi
nasadzeniami w postaci drzew typu Klon kulisty.

Obiekt i jego urzgdzenia nie stanowig zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdw. Inwestycja nie wprowadza szczegdlnych zaktécen w ekologicznej cha-
rakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod opadowych i podziemnych. Wody opadowe
z nawierzchni utwardzonych zostang podczyszczone w separatorze substancji ropopo-
chodnych z osadnikiem piasku.

Inwestycja nie bedzie narusza¢ chronionych gatunkdw roslin i zwierzat.

Analiza techniczna srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zde-
centralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze Zrodet odna-
wialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym, odna-
wialnych Zrodet energii, takich jak: energia geotermalna, energia wiatru, energia
promieniowania stonecznego.

Istniejgcy budynek podfaczony jest do miejskiej sieci cieptowniczej, i po przebudowie
oraz termomodernizacji, budynek zostanie réwniez podtaczony do istniejacej na dziatce
miejskiej sieci MPEC, poprzez nowy wezet cieptowniczy, dedykowany tylko przedmio-
towemu budynku Centrum (przytgcze oraz wezet cieptowniczy — wg odrebnego opra-
cowania)

Rozpatrujgc mozliwosci zastosowania poszczegdlnych innych zrédet energii cieplne;j,
stwierdzono :

* Brak badan geologicznych pod katem poszukiwania mozliwosci wykorzystania
geotermalnych Zzrddet ciepta na terenie miasta/gminy, uniemozliwia pozyskanie
energii odnawialnej. Dotychczasowe wykorzystanie takich zrodet w innych cze-
Sciach kraju wskazuje, ze jesli na dostepnej gtebokosci znajdujg sie zrodta gora-
cych wdéd woweczas buduje sie instalacje ich pozyskiwania na wiekszg skale, np.
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dla osiedla lub catego miasta. Koszt budowy takiej instalacji jest zbyt wysoki dla
tak pojedynczego odbiorcy.

e Wykorzystanie energii wiatru, z uwagi na lokalizacje i matg skale obiektu jest nie-
opfacalne. Z uwagi na bezposrednie sgsiedztwo z miejskg zabudowg oraz wysoka
ucigzliwos¢ akustyczng sitowni wiatrowych dla otaczajgcego srodowiska, projek-
tant nie widzi mozliwosci wykorzystania energii wiatrowej.

* Woykorzystanie energii stonecznej jako zrddta ciepta w polskich warunkach klima-
tycznych jest realnie mozliwe tylko jako dodatkowe Zrddto energii (przy zatoze-
niu, ze kolektory stoneczne sg lokalizowane na dachu). Od strony technicznej
wymagane jest zbudowanie instalacji zbierania, gromadzenia i rozprowadzania
ciepta analogicznie, jak w przypadku pomp cieplnych. W ten sposéb uzyskuje sie
mozliwos¢ podgrzania cieptej wody uzytkowej, ale do ogrzewania pomieszczen i
tak trzeba by zbudowac¢ drugg instalacje, co znaczenie podwyzsza koszty eksploa-
tacji i inwestycji.

* Woykorzystanie energii stonecznej jako zasilanie paneli fotowoltaicznych jest naj-
bardziej optymalne i moggce przynies¢ realne korzysci w uzytkowaniu obiektu.
Wielkos¢ dziatki uniemozliwia jednak sytuowanie instalacji fotowoltaicznej na
gruncie, z uwagi na wymagane inne zagospodarowanie terenu. Jedyng mozliwo-
$cig jest dach budynku, jednak ze wzgledu na swoje usytuowanie w stosunku do
stron Swiata, stromy ksztatt dachu, oraz drewniang konstrukcje dachu nie-
uwzgledniajgcg dodatkowych obcigzen, realny zwrot inwestycji budowy odpo-
wiedniej instalacji fotowoltaicznej jest w obecnym czasie zbyt dtugoterminowy.

W konsekwencji zaprojektowano wykorzystanie istniejgcej infrastruktury sieci miejskiej
MPEC i zaprojektowany nowy wezet cieplny, zasilajacy wodne ogrzewanie grzejnikowe.
Zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku policzono w oparciu o norme PN-
EN 12831, i wynosi ok. 115 kW.

Obliczeniowe temperatury wewnetrzne pomieszczen zostaty przyjete zgodnie z aktual-
nym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (dla 2021 r.), oraz na postawie
uzgodnien z Inwestorem.

Obliczeniowg temperature zewnetrzng przyjeto wg PN-82/B-02403, jak dla | strefy kli-
matycznej te= -16°C.

Wtasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym Scian petnych oraz drzwi, a takze
przegrdéd przezroczystych i innych :

+ dach - U=0,15 W/m’K
e Sciany zewnetrzna - U=0,20 W/m?K
e strop nad piwnicg — U=1,00 W/m?*K
 podtoga na gruncie (piwnica) — U=1,20 W/m?K
* okna/witryny - U=0,90 W/m?*K
e okna potaciowe - U=1,10 W/m?K
e drzwi - U=1,30 W/m’K

Zrédto ciepta — zasilanie instalacji grzejnikowej oraz podgrzewu c.w.u. odbywac sie be-
dzie z projektowanego wezta cieptowniczego (wg odrebnego opracowania) zlokalizo-
wanego w budynku.
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Parametry instalacji :
e parametr ogrzewania grzejnikowego - 70/50°C
e parametr cieptej wody uzytkowej - 55°C

12. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urza-
dzen, ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszcze-
golnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

W budynku zastosowane bedzie zautomatyzowane sterowanie poszczegdlnymi stre-
fami ogrzewanymi. Poszczegolne grzejniki w pomieszczeniach wyposazone bedg w
termostaty regulujgce i utrzymujace zadang temperature.

Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii,
stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy
urzadzen stuzacych do celdw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku :

« Zrédio ciepta — wezet cieplny dwufunkeyjny z wbudowana pompa obiegows i
pompa cyrkulacyjna

¢ Centrale nawiewno-wywiewne, 3 szt., z nagrzewnicami elektrycznymi

* Wentylatory kanatowe w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, 30 szt.

¢ Hydrofor podnoszacy cisnienie w instalacji hydrantowej

Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania
budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczgce oszczednosci energii zawar-
te w przepisach techniczno-budowlanych :

* wspotczynniki przenikania ciepta przegrdd spetfniajg warunki objete przepisami
techniczno-budowlanymi.

¢ izolacje przewoddw c.o. oraz c.w.u. spetniajg warunki objete przepisami tech-
niczno-budowlanymi.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej w budynku

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji :
¢ llos¢ kondygnacji nadziemnych — 3
¢ llos¢ kondygnacji podziemnych —1 (piwnica)
e Wysokos$¢ —13,26 m > budynek SW

Pow. zabudowy - 647,8m?
Pow. uzytkowa catego budynku  — 1199,77 m?
Kubatura - 6550 m*

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych :

W analizowanym budynku nie przewiduje sie przechowywania materiatéw niebez-
piecznych pozarowo.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego :
Dla przestrzeni zakwalifikowanych do ZL nie wyznacza sie wartosci gestosci obcigze-
nia ogniowego. Dla pomieszczen technicznych i magazynowych oraz przestrzeni PM
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funkcjonalnie zwigzanych z budynkiem, gestos¢ obcigzenia ogniowego nie bedzie
przekracza¢ 500 MJ/m?.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb :

Budynek z uwagi na charakter obiektu, jako obiekt uzytecznosci publicznej — Cen-
trum Ustug Spotecznych, zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill oraz ZL
V, z uwagi na lokalizacje na parterze czesci hostelowej Osrodka Interwenc;ji Kryzy-
sowej.

W budynku przewiduje sie mozliwos¢ przebywania do ok. 40 oséb na parterze i 1
pietrze, z czego na staty pobyt bedzie max 25 oséb na parterze i 35 0os6éb na 1 pie-
trze. Na 2 pietrze moze przebywac ok. 35 0sbb, z czego na staty pobyt max 20 osdb.
W piwnicy nie przewiduje sic przebywania osob.

tacznie w budynku moze znajdowac sie do 115 osdb.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz pomieszczen zewnetrznych :

W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani przestrzenie kwalifikowane jako zagro-
zone wybuchem. Obiekt ogrzewany jest z wezta cieplnego.

Podziat obiektu na strefy pozarowe :
Budynek podzielono na 2 strefy pozarowe :

e SP-1 = obejmujgcy wiekszg czesé¢ budynku, kwalifikowang do strefy ZL Ill,
tj. cze$¢ parteru, 1 oraz 2 pietro wraz z funkcjonalnie zwigzanymi pomiesz-
czeniami w piwnicy zaliczonymi do PM o gestosci obcigzenia ogniowego do
500 MJ/m’. taczna powierzchnia strefy wynosi 1099,47 m? < 5000 m?

e SP-2 = obejmujacy cze$¢ hostelowg kwalifikowang do ZL V, tj. potnoca
czes¢ kondygnacji parteru, obejmujgcg pomieszczenia usytuowane od sciany
szczytowej do klatki schodowej.
taczna powierzchnia strefy wynosi 100,3 m? < 5000 m?

Dodatkowo w obiekcie wydzielone zostato pomieszczenie przeznaczone na wezet
cieplny, przegrodami REI60 (istniejgce Sciany i strop nad piwnicg).

Wydzielone pozarowo sg réwniez klatki schodowe $cianami wewnetrznymi i stro-
pem w klasie odpornosci ogniowe]j REI 60, oraz zamkniete drzwiami EIS 30.

Klasa odpornosci pozarowej — wymagania dla elementéw budowlanych :

Istniejgcy budynek po przebudowie zostanie wykonany w sposéb zapewniajgcy
spetnienie wymagan dla klasy ,,B” odpornosci pozarowej. Dla tej klasy odpornosci
ogniowej, zabezpieczenie elementdéw budynku wynosi odpowiednio :

e gtéwna konstrukcja nosna — R 120 - warunek spetniony, konstrukcja trady-
cyjna murowana

e stropy — REI 60 —> warunek spetniony, stropy nad piwnicg i parterem gesto-
zebrowe i monolityczne, nad 1 pietrem strop drewniany zabezpieczony be-
dzie systemowo do klasy REI 60 oktadzinami z ptyt do zabudowy ognio-
chronnej;

e konstrukcja dachu — R 30 = warunek spetniony, elementy drewniane wiez-
by dachowej zostang zabezpieczone podobnie jak strop, systemem zabudo-
wy ogniochronnej;
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e pokrycie dachu — RE 30 > warunek spetniony, pokrycie z blachy na rabek,
od wewnatrz nieuzytkowa czes¢ strychowa zabezpieczona drzwiami serwi-
sowymi EI30

e $ciany wewnetrzne nieno$ne — EI 30 - warunek spetniony, Sciany dziatowe
gr. 12 cm z elementdéw gazobetonowych lub w systemie szkieletowym, na
bazie ptyt g-k

e S$ciany wewnetrzne stanowigce obudowe drogi ewakuacyjnej — El 30 -2 wa-
runek spetniony, konstrukcja j.w.

Budynek zostanie poddany termomodernizacji, mury zewnetrzne docieplone styro-
pianem oraz wetng mineralng w obrebie strefy SP-2 i otynkowane.

Drewniana konstrukcja dachu docieplona i zabezpieczona bedzie wetng i zabudo-
wana ogniochronnie. Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku i wbudowane wy-
posazenie zostang wykonane jako nierozprzestrzeniajgce ognia.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm przechodzace przez elementy od-
dzielenia p.poz. zabezpiecza¢ do klasy odpornosci ogniowej El 60.

Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne i przeszkodowe :

Ewakuacja z budynku odbywata sie bedzie poziomymi i pionowymi drogami ewaku-
acyjnymi poprzez 3 klatki schodowe prowadzgce na zewnatrz budynku, wyposazone
w system oddymiania. Uktad budynku jest prosty, z korytarzem biegngcym wzdtuz
catego budynku. Z korytarza zapewniony jest dostep do 3 klatek schodowych, na
kazdej kondygnacji przeznaczonej na pobyt ludzi.

Budynek z uwagi na podziat funkcjonalny na kilka odrebnych osrodkow pomocy,
podzielony bedzie na czesci oddzielone drzwiami p.poz. przy klatkach schodowych.
Z kazdego odcinka korytarza odlegto$¢ do najblizszej wydzielonej klatki schodowej
nie przekracza 20 m, a ze srodkowej czesci kondygnacji parteru, 1 i 2 pietra do dys-
pozycji bedg przynajmniej 2 drogi ewakuacji, co spetnia wymagania dla budynkow
kategorii ZL III.

Na parterze w potnocnej czesci budynku usytuowano czes$¢ hostelowg kwalifikowa-
ng do ZL V bezposrednio przy klatce schodowej, dzieki czemu odlegto$¢ od najdal-
szego pomieszczenia tej czesci do klatki schodowej nie przekracza 10 m.

Na kazdej kondygnacji budynku z danego odcinka drogi ewakuacyjnej nie bedzie ko-
rzystato wiecej niz 20 oséb, dzieki czemu istniejgcy korytarz o szerokosci min. 1,20
m spetnia wymagania.

Drzwi w obiekcie, ktére muszg otwierad sie na zewnatrz i prowadzg na drogi ewaku-
acyjne, wyposazone bedg w samozamykacze.

State elementy zabudowy wnetrz zostang wykonane jako trudno zapalne.

W budynku zabronione jest stosowanie do wykoniczenia wnetrz materiatéw tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub inten-
sywnie dymigce.

Na drogach ewakuacyjnych wykonane zostanie oswietlenie awaryjne spetniajgce
wymagania przepisow.

Szerokos¢ drzwi wyjsciowych z budynku wynosic¢ bedzie 1,20 m w swietle, przy sze-
rokosci skrzydta czynnego minimum 0,9 m w Swietle.

System oddymiania klatki schodowej :

Klatki schodowe w zachodniej elewacji, oddzielone $cianami i stropem w klasie od-
pornosci ogniowej REI 60, zamykane sg na kazdej kondygnacji drzwiami w klasie od-
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pornosci ogniowej EIS 30, wyposazonymi w samozamykacze. Przepusty instalacyjne
przechodzace przez klatke schodowg zabezpiecza¢ do klasy odpornosci ogniowej El
60.

System oddymiania klatki schodowej zaprojektowano wg standardu PN-B-02877-4 :
Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania
dymu i ciepta. Zasady projektowana.

Nalezy zastosowa¢ klape dymowa w dachu klatki schodowej, o powierzchni czynnej
oddymiania wynoszacej minimum 5% powierzchni podtogi klatki schodowej.
Weryfikacja przyjetej pow. klapy dymowej :

A — powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej

Agsy - 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowe;j

Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej wynosi: Ag;= 15,6 m? A=21,1 m?

Ax1= 15,6 m? x 5% = 0,78 m?, przy czym min. powierzchnia klapy = 1,0 m?
A= 21,1 m? x 5% = 1,05 m?, przyjeto powierzchnia klapy = 1,1 m?

W rozpatrywanych klatkach schodowych zaprojektowano klape dymowg z funkcja
przewietrzania, o pow. czynnej oddymiania 1,0 m? (2 szt.) oraz 1,1 m>.

System powinien by¢ uruchamiany automatycznie od czujki dymowej zlokalizowanej
pod stropem na kazdej kondygnacji klatki schodowej. Przyciski recznego urucha-
miania klapy dymowej zlokalizowac¢ na kazdej kondygnaciji.

Napowietrzeniem klatki schodowej sg drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe, z czynnym
skrzydtem o szerokosci min. 0,90 m, otwierane automatycznie sitownikiem do kata
90 st.
Zgodnie z PN-B-02877-4, powierzchnia otwordw wlotowych powietrza powinna by¢
co najmniej 30% wieksza, niz powierzchnia czynna klapy dymowej.
Weryfikacja przyjetej pow. napowietrzania :
Powierzchnia czynna wiekszej klapy dymowej: 1,1 m?
Wymagana powierzchnia otworu : 130% x 1,1 m? = 1,43 m?
Powierzchnia skrzydta czynnego drzwi zewnetrznych: 0,90x2,0m=1,8 m?

1,8 m? > 1,1 m> - warunek spetniony

Biegi i spoczniki spetniajg klase odpornosci ogniowej R 60.

Szerokos¢ biegow, w Swietle poreczy jest nie mniejsza niz 1,20 m, a spocznikéw nie
mniejsza niz 1,50 m (wymog § 239, ust.4).

Drzwi otwierajgce sie na klatke schodowg nie powinny zaweza¢ szerokosci biegdw i
spocznikdw ponizej wymaganych wymiaréw.

Drzwi prowadzgce z klatki schodowej na zewnatrz budynku majg szeroko$¢ mini-
mum 1,20 m, przy drzwiach dwuskrzydtowych szerokos$¢ podstawowego skrzydta w
Swietle oscieznicy jest nie mniejsza niz 0,90 m.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne:

Drogi ewakuacyjne w obiekcie oswietlone Swiattem sztucznym zostang wyposazone
w o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne.

Oswietlenie awaryjne zostanie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1838 Zastosowa-
nia oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

Natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej po-
winno wynosi¢ nie mniej niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie
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mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowi¢ co naj-
mniej 50 % podanej wartosci — 0,5 Ix. Minimalny czas stosowania oswietlenia na
drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacji powinien wynosi¢ 1 h.

Oprawy oswietleniowe nalezy umiesci¢ co min. 2 m nad podtoga. Znaki przy wszyst-
kich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz dréog ewakuacyjnych powinny byc¢ tak oswietlo-
ne, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Gdy
nie jest mozliwe bezposrednie dostrzezenie wyjscia awaryjnego, to w celu jego
wskazania powinien by¢ umieszczony oswietlony znak kierunkowy (lub szereg zna-
kéw). W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietle-
niowe do oswietlenia ewakuacyjnego, zgodne z EN 60598-2-22, powinny by¢ usytu-
owane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy to ko-
nieczne, aby zwrdci¢ uwage na potencjalne niebezpieczernstwo lub umieszczony
sprzet bezpieczenstwa.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projek-
tem branzowym uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciw-
pozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie
odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowos¢
ich dziatania.

Winda osobowa:

W zakresie pozarowym nalezy positkowac sie normg PN-EN 81-73: Przepisy bezpie-
czenstwa dotyczgce budowy i instalowania diwigow. Szczegdlne zastosowania
dZwigow osobowych i towarowych Czesc¢ 73: Funkcjonowanie dzwigow w przypad-
ku pozaru.

Zasadg dotyczaca reakcji dzwigu w przypadku pozaru jest powrét kabiny na wyzna-
czony przystanek i umozliwienie wyjscia wszystkim pasazerom.

Po dojechaniu na wyznaczony przystanek (z reguty parter) kabina powinna pozostaé
tam z otwartymi drzwiami kabinowymi oraz by¢ wytgczona z ruchu.

W poblizu dZzwigu nalezy umiesci¢ znak zakazu uzywania dzwigu w przypadku po-
wstania pozaru tak aby byt on tatwo widoczny na wszystkich przystankach.

Dzwig nalezy wyposazy¢ w reczny tacznik jazdy pozarowej - urzgdzenie uruchamiane
recznie, np. facznik przechylny, przycisk lub tacznik kluczykowy, umieszczony za roz-
bijang szybka, ktory po zadziataniu uruchamia sygnat elektryczny powodujacy zada-
ne dziatanie sterowanego dzwigu.

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych :

Obiekt z uwagi na kubature powyzej 1000 m*> wymaga zastosowania przeciwpoza-
rowego wytgcznika pradu, zgodnego z N SEP-E-005. Role przeciwpozarowego wy-
tacznika pradu petni wytgcznik gtdwny, ktoéry zlokalizowany bedzie na parterze przy
wejsciu do budynku, od strony zachodniej.

Wytgcznik pozarowy jest pobudzany przez przycisk zlokalizowany na zewnatrz bu-
dynku, przy wejsciu gtéwnym. Kabel od przycisku p.poz. do rozdzielnicy RG nalezy
wykonaé w wersji ognioodpornej - (N)HXH-O FE180/E90 (kable typu HDGs).

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowac
samoczynnego zataczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu pra-
dotwdrczego, z wyjatkiem Zrédta zasilajgcego oswietlenie awaryjne.
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W projekcie nie jest przewidziany montaz UPS-a w budynku. W przypadku zmiany
decyzji, pomieszczenie takie nalezy wydzieli¢ na zasadzie odrebnej strefy pozarowej
lub sprzezy¢ wytaczenie UPS-a z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu.

Aparat elektryczny stanowiacy element wykonawczy przeciwpozarowego wytaczni-
ka pradu nalezy instalowaé¢ w rozdzielnicy gtéwnej budynku w pomieszczeniu wy-
dzielonym pozarowo lub w rozdzielnicy wydzielonej pozarowo. Przeciwpozarowy
wytacznik pradu powinien by¢ koloru zéttego, odpowiednio opisany i oznakowany
zgodnie z PN-97/N-01256/04.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa :

W budynku zastosowano na kazdej kondygnacji 2 hydranty HP25 z wezem potsz-
tywnym z zasilaniem zapewnionym przez co najmniej 1 godzine.

Zasieg hydrantow obejmuje catag powierzchnie chronionej kondygnacji, z uwzgled-
nieniem dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego 20 m lub 30 m oraz efek-
tywnego zasiegu rzutu pradu gasniczego +3 m.

Zawory odcinajgce hydrantow 25 zaprojektowano na wysokosci 1,3530,1 m od po-
ziomu podtogi, i powinny posiada¢ nasady ttoczne skierowane do dotu, usytuowane
wraz z pokrettem zaworu wzgledem Scian lub obudowy w sposdb umozliwiajgcy ta-
twe przytgczanie weza ttocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu.

Przed hydrantem wewnetrznym zapewni¢ dostateczng przestrzen do rozwiniecia li-
nii gasnicze;j.

Minimalna wydajnos$¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy powinna wy-
nosi¢ 1,0 dm>/s. Ciénienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewnetrznego z
uwzglednieniem zastosowane] srednicy dyszy prgdownicy i by¢ nie nizsze niz 0,2
MPa. Instalacja wodociggowa p.poz. powinna zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego
poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z
dwdch sasiednich hydrantéw wewnetrznych.

Przewody instalacji, z ktorej pobiera sie wode do gaszenia pozaru powinny by¢ wy-
konane ze stali.

Dopuszcza sie przytaczanie do przewodow zasilajgcych instalacji wodociggowe;j
ppoz. przybordw sanitarnych, pod warunkiem, ze w przypadku ich uszkodzenia nie
spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji.

*System wykrywania i alarmowania pozarowego :
W budynku nie jest wymagane i nie zostato przewidziane zastosowanie systemu sy-
gnalizacji pozaru.

*Diwiekowy system ostrzegawczy :

Dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO) nie jest wymagany i nie zostat przewidziany
w budynku.

*State urzadzenia gasnicze :

W budynku state urzadzenia gasnicze nie s3 wymagane i nie zostaty przewidziane.
*Z uwagi na powyzsze — brak koniecznosci wyposazenia budynku w systemy sygnaliza-
cji pozarowej — nie opracowuje sie scenariusza pozarowego.

Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy :
Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe przenosne typu ABC spetniajace
wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN).
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Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach
bedzie przypadac na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku.
Gasnice rozmieszczone zostang proporcjonalnie na danej kondygnacji, w ilosci 6
szt./kondygnacje budynku.

Pozostate dane:

e nalezy opracowac Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego przez osobe posiada-
jaca wymagane kwalifikacje zawodowe w tym zakresie;

e nalezy oznakowac¢ w budynku kierunki drég i wyjs¢ ewakuacyjnych oraz miejsca
rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego;

* rozmiesci¢ w budynku instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru z
wykazem telefondw alarmowych;

*  zaznajomi¢ pracownikow budynku z przepisami przeciwpozarowymi przez oso-
be posiadajacg wymagane kwalifikacje zawodowe w tym zakresie.

14. Uwagi koncowe

Czesc rysunkowa rozpatrywac tacznie z opisami, a kazdy element projektowy nalezy
rozpatrywac w kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego elementu sie odno-
sz, z uwzglednieniem zasad sztuki budowlanej.

Z uwagi na remontowy charakter prac oraz fakt, iz istniejgcy budynek nie posiada
archiwalnej dokumentacji, cze$¢ przyjetych rozwigzan konstrukcyjno-projektowych
nalezy zweryfikowac¢ po dokonaniu rozbiérek i odstonieciu konstrukcji $cian, stro-
pow oraz wiezby dachowej. W przypadku znacznych rozbieznosci, nalezy skonsulto-
wac rozwigzania z Projektantem.

Wszelkie zmiany oraz watpliwosci nalezy konsultowa¢ z Projektantem, a wprowa-
dzane zmiany powinny posiadac¢ forme pisemng uzgodnienia. Do wniosku o pozwo-
lenie na uzytkowanie niezbedne bedzie potwierdzenie Projektanta pod oswiadcze-
niem Kierownika Budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Projektant potwierdzi to oSwiadczenie tylko wéwczas, gdy wszelkie nieistotne zmia-
ny z punktu widzenia Prawa Budowlanego, byty z nim na biezgco uzgadniane.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej, nie
zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu
w porozumieniu z Inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci stolarke
okienng i drzwiowg, oktadziny elewacyjne, itp. nalezy zamawia¢ i wykonywac¢ na
podstawie zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
Wszystkie materiaty wbudowane w obiekt winny posiada¢ niezbedne swiadectwa,
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wszystkie prace prowadzi¢ pod kierownictwem oséb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia oraz zgodnie z normami i przepisami, w tym przepisami BHP.

Do prowadzenia robot nalezy stosowac wytgcznie materiaty i urzgdzenia posiadajgce
wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczajace do stosowania w
budownictwie.
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W przypadku napotkania w trakcie budowy/rozbiérki ukrytych przytgczy lub instala-
cji, wyjasni¢ czy dana instalacja lub przytgcze nie jest uzytkowane i po odfgczeniu po-
twierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

Inwestycja wymaga sporzgdzenia PLANU BIOZ.

Wiasciciel lub Zarzadca obiektu budowlanego jest zobowigzany do jego wtasciwego
utrzymania i uzytkowania, zgodnie z rozdziatem 6 Prawa Budowlanego.

Budynek nalezy wyposazy¢ w instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Zakres robot podczas realizacji inwestycji obejmuje roboty ogdélnobudowlane tj. roz-
biorkowe, ziemne, betonowe, murowe, tynkarskie, ciesielskie, montazowe, blachar-
skie, malarskie, itp.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robédt :

* rozbidrka istniejgcych obiektow budowlanych (budynek pralni, przybuddéwki, wiata
Smietnikowa)

e wytyczenie geodezyjne rozbudowanych czesci budynku oraz obiektéw zagospoda-
rowania

¢ wykopy, betonowanie fundamentéw

* prace rozbiorkowe w obrebie budynku

e prace murarskie, betonowanie

e montaz konstrukcji stalowej klatki

* przebudowa konstrukcji dachu i pokrycia

e prace termoizolacyjne

e roboty wykonczeniowe i instalacyjne

e prace renowacyjne przy budynku technicznym (garazowym)

e zagospodarowanie terenu dziatki — nawierzchnie utwardzone, oswietlenie ze-
wnetrzne, tereny zielone i nasadzenia

* budowa ogrodzenia

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na dziatce nr 151/5 znajduje sie przedmiotowy budynek bytej placéwki opiekuriczo-
wychowawczej, w ktérym znajduje sie funkcjonujgca Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna. Jest to obiekt 3 kondygnacyjny, z podpiwniczeniem. Oprécz budynku
placéwki, na dziatce znajduje sie czes$¢ nieuzytkowanego budynku gospodarczego
(pralnia, przeznaczona do rozbiodrki) oraz czes¢ budynku technicznego, w ktdrym znaj-
duje sie grupowy wezet cieplny, zapewniajgcy dostawe energii cieplnej do przedmio-
towego budynku.

Na dziatce nr 156/5 znajduja sie pozostate czesci zabudowan, tj. czes¢ budynku pralni,
cze$¢ budynku techniczno-garazowego z weztem cieplnym oraz miejsce gromadzenia
odpadow statych.

Na pozostatym terenie objetym inwestycjg znajduje sie uktad komunikacyjny o na-
wierzchni betonowej — ciggi pieszo-jezdne od strony wschodniej i potudniowej, chod-
niki od strony zachodniej.
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Pétnocno-wschodnia czesci terenu inwestycji (cze$¢ dziatki 151/6 oraz dziatka 151/3)
zajmujg tereny zielone.

Wijazd na teren obiektu znajduje sie od strony pdétnocnej, z ulicy Okrzei, gdzie umiej-
scowiona jest brama i furtka. Dodatkowe przejscie furtkg zlokalizowane jest w ogro-
dzeniu od strony potudniowej. Teren dziatek jest ogrodzony, za wyjatkiem zachodniej
granicy dziatki nr 151/5.

Dziatka posiada niezbedne przytgcza mediow, tj. wodociggowe, kanalizacyjne (do sieci
miejskiej), kanalizacji deszczowej, energii elektrycznej oraz energii cielnej.

Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie przedmiotowej inwestycji nie znajduja sie szczegdlne elementy zagospoda-
rowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas
prac budowlanych.

Ostrozno$¢ nalezy zachowaé podczas prac rozbiérkowych przy budynku bytej pralni
oraz przy wiacie smietnikowej, z uwagi na lokalizacje tych obiektéw przy granicy dziat-
ki oraz obecnos¢ nieruchomosci na dziatce sgsiedniej nr 152/5.

Podczas prac ziemnych, nalezy zwraca¢ réwniez uwage na infrastrukture podziemna,
ktora moze nie byé zaewidencjonowana na mapie, a jedynie oznaczona w terenie
wkopanymi tasmami ostrzegawczo-lokalizacyjnymi z folii.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.

Prace rozbiérkowe

e zagrozenie upadkiem z wysokosci

* zagrozenia zwigzane z pracq maszyn i urzadzen budowlanych

e okaleczenie narzedziami i elektronarzedziami recznymi

e zagrozenia wynikte z niespodziewanego osuniecia bgdz zawalenia sie $cian lub
innych rozbieranych elementéw budynku

* potracenia pracownika przez srodek transportu, urzadzenie mechaniczne lub
przenoszony element

* przygniecenia pracownika przez wadliwie sktadowane materiaty budowlane

Prace ziemne i prace w obrebie wykopow:

* wpadniecie pracownika do niezabezpieczonego i nieoznakowanego wykopu;

e urazy kregostupa, gtowy, kornczyn w wyniku upadku do zagtebien;

* nieprawidtowe lub brak zabezpieczenia $cian wykopu;

* uduszenie lub przygniecenie pracownika w wyniku osuniecia sie ziemi;

e wystepowanie w wykopach nieustalonych rurociggdéw, kabli, medidow i innych;
* nagromadzenie sie w wykopach palnych gazéw lub opardéw.
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VI.

Transport samochodowy prefabrykatow:

e przygniecenie pracownika pojazdem samochodowym lub transportowanym
ciezarem;

e potracenie lub przejechanie pracownika na miejscu zatadunku lub roztadunku
elementow;

* przewrdcenie sie pojazdu do rowu, wykopu;

e naruszenie konstrukcji rusztowan lub zabudowanych elementéw konstrukcji
pojazdem samochodowym lub sprzetem dzwigowym.

Transport reczny materiatow, elementdéw konstrukcji, sprzetu montazowego i innych:
e urazy konczyn gérnych i dolnych;
e urazy kregostupa w wyniku nieprawidtowego przenoszenia i dZwigania;
* przygniecenie pracownika.

Montaz elementdw konstrukcji:

* przygniecenie pracownika ciezarem;

e urazy konczyn gérnych i dolnych;

e upadek z wysokosci;

* urazy spowodowane upadkiem przedmiotédw z wysokosci.

e prace na wysokosci wykonywane z zastosowaniem rusztowan

Obstuga elektronarzedazi:
* porazenie prgdem;
* uraz oczu podczas ciecia i szlifowania materiatéw;
e urazy spowodowane rozerwaniem Sciernicy;
* urazy w wyniku zetkniecia z wirujgcym elementem urzadzenia;
e hatasiwibracja.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz stanowiskowy udzielony pracownikom przez mistrza lub kierownika ro-
bét/budowy obejmujacy zapoznanie z:

e projektem organizacji robét;

* instrukcjami stanowiskowymi i obstugi urzadzen;

e wewnetrznymi zarzadzeniami Inwestora (wtasciciela);

e etapamiifazami wykonywania prac;

* informujacy o ryzyku zawodowym na okreslonym stanowisku pracy;

e przypominajacy o stosowaniu srodkéw ochrony zbiorowej

i indywidualnej oraz o wtasciwej organizacji stanowisk pracy.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcy szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
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VII.

Podczas prac budowlanych nalezy zapewnic :

e sprawne technicznie podnosniki budowlano-montazowe, zurawie, dzwigi,
zatwierdzone przez UDT,;

* trawersy transportowe wykonane z materiatéw atestowanych;

* przenos$ne rozdzielnie pradu z wytgcznikami réznicowo-pradowymi;

* radiotelefony stuzgce do porozumiewania sie pomiedzy operatorem a
hakowym podczas trudnych technicznie lub niebezpiecznych operacji
transportowych;

e zabezpieczanie miejsc szczegdlnie niebezpiecznych przed dostepem oséb
postronnych tablicami ostrzegawczymi, zaporami, parkanami, specjalnym
oznakowaniem swietlnym;

e sprawny i dostosowany do zagrozen pozarowych sprzet gasniczy;

* zapewnienie dojazdu do miejsca prowadzenia robot niebezpiecznych
pojazdom uprzywilejowanym (karetki pogotowia ratunkowego, wozéw
bojowych strazy pozarnej, pogotowia energetycznego, itd.);

e zapewnienie bezpiecznej komunikacji, przejs¢ i dojs¢ do stanowisk roboczych;

e szczegotowe informowanie pracownikdw o niebezpieczenstwach i mozliwych
do przewidzenia trudnosciach w wykonaniu pracy;

* prowadzenie robdt pod bezposrednim nadzorem brygadzisty, mistrza lub
kierownika budowy;

e zapewnienie odpowiednich ochron zbiorowych i indywidualnych stosownie do
rodzaju zagrozenia i obostrzen wystepujacych na danym terenie lub obiekcie;

¢ wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych, przez co najmniej dwdch
pracownikéw;

* niedopuszczanie do pracy osob nieposiadajacych odpowiednich kwalifikacji
zawodowych, doswiadczenia zawodowego, bez badan lekarskich, zgodnie z
odrebnymi przepisami;

Uwagi koricowe

W trakcie realizacji obiektéw nalezy uwzglednic fakt, iz przewidywane roboty budow-
lane bedg trwaty dfuzej niz 30 dni roboczych, przy ich wykonywaniu bedzie zatrudnio-
nych wiecej niz 20 pracownikow a pracochtonnos¢ planowanych robét bedzie prze-
kracza¢ 500 osobodni.

W zwigzku z powyzszym, stosujac sie do Art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1997 Prawo
Budowlane, oraz majac na wzgledzie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, kierownik budowy jest obowigzany w
oparciu o niniejszg informacje, sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia tzw. (plan bioz), uwzgledniajgc specyfike obiektu i warun-
ki prowadzenia robét budowlanych.

Projekt architektoniczno-budowlany



