
Ciśn. dysp. CW=318,03 kPa

Ciśn. pompy cyrk.=1,0000 kPa

Q CW=0,87 dm³/s

V Cyrk=0,05 dm³/s
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Legenda:

                   

 Instalacja zimnej wody

                            Instalacja ciepłej wody

                            Instalacja cyrkulacji

                            Instalacja wody hydrantowej

C. - Piony C.O.

W - Piony instalacji wodociągowej,

H - Piony instalacji hydrantowej

Piony prowadzić w bruzdach ściennych.

Podejścia prowadzić w bruzdach ściennych i posadzkowych.

Przed każdym przyborem montować zawory odcinające.

Przy wszystkich przejściach przez przegrody ogniowe

stosować przejścia p.poż o odporności ogniowej przegrody.

Uwaga: w przypadku zbyt niskiego ciśnienia istniejącej sieci wodociągowej

na projektowanej instalacji wodociągowej należy zamontować zestawy

do podnoszenia ciśnienia w celu uzystania wymaganych parametrów pracy

instalacji wewnętrzej. Przed zamówieniem zestawów pompowych należy

sprawdzić cisnienie dynamiczne podczas pracy instalacji w celu weryfikacji

poprawności doboru zestawów pompowych.

W przypadku zbyt małej średnicy przyłącza, należy je przebudować.
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Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku, ze zmianą sposobu

użytkowania części budynku z funkcji schroniska dla nieletnich na funkcję

biurową z częścią zamieszkania zbiorowego i adaptacją pomieszczeń na

potrzeby Centrum Usług Społecznych, wraz z rozbiórką dwóch budynków

gospodarczych i wiaty śmietnikowej oraz budową nowego i przebudową

istniejącego ogrodzenia oraz budową wiaty śmietnikowej
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