PRZEKROJ W6

D3

Dach w klatce schodowej:

e plyta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej, min.
gr. 150 mm, wymagany wspolczynnik przenikania
ciepta U=0,30[W/m=K] (pom. o temp. 8+16°)

e stalowa konstrukcja dachu (belki dwuteowe)
zabezpieczona do klasy R60
sufit podwieszany na bazie ptyt NRO

e klapa oddymiajgca, o pow. 1,1 m?
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Sciany przeszklone dobudowanej klatki
schodowe;:

elewacja z aluminiowych systemodw
fasadowych, naktadkowych,
trojszybowa

konstrukcja stalowa z dwuteownikow,
zabezpieczona do klasy odpornosci
R60

Podtoga (strop) w klatce schodowe;:

ptytki ceramiczne

strop gestozebrowy o nosnosci
min. 4 KN/m?

przestrzen wypetniona piaskiem
|/ przekruszem

Podtoga w pom. technicznych:

ptytki ceramiczne

strop gestozebrowy o nosnosci
min. 4 kN/m?

tynk cem.-wap.

Podtoga w stalowej czesci klatki schodowej:

ptyty spocznikowe granitowe min. gr. 4
cm, w kolorze ciemnoszarym Ferrum
konstrukcja stalowa z dwuteownikéw,
zabezpieczona do klasy odpornosci R60
sufit podwieszany na bazie ptyt NRO
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Tytut projektu:

Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku, ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci budynku z funkcji schroniska dla nieletnich na funkcje
biurowg z czescig zamieszkania zbiorowego i adaptacjg pomieszczen na
potrzeby Centrum Ustug Spotecznych, wraz z rozbiérkg dwoch budynkow

gospodarczych i wiaty Smietnikowej oraz budowg nowego i przebudowg
istniejgcego ogrodzenia oraz budowg wiaty $mietnikowe;j
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uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania
bez ograniczeri nr KUP/0005/POOK/07

mgr inz. arch. Matgorzata Chyliriska
uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania
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