
-2,40

±0,00

+3,00

+6,00

+9,00

025

8

Φ=990 W

P22_600

700 mm

18 °C

Zaw_kul    DN15

RA-N prosty  2,50  DN15

136

7

Φ=1067 W

P22_600

900 mm

20 °C

135

2

Φ=1045 W

P22_600

800 mm

20 °C

Zaw_kul    DN15

RA-N prosty  2,50  DN15 RA-N prosty  2,50  DN15

Zaw_kul    DN15

227

6

Φ=1271 W

P22_600

1000 mm

20 °C

226

3

Φ=1198 W

P22_600

1000 mm

20 °C

Zaw_kul    DN15

RA-N prosty  3,00  DN15 RA-N prosty  2,50  DN15

Zaw_kul    DN15

C23

322

3

Φ=640 W

P22_600

500 mm

20 °C

322

2

Φ=640 W

P22_600

500 mm

20 °C

Zaw_kul    DN15

RA-N prosty  2,00  DN15 RA-N prosty  2,00  DN15

Zaw_kul    DN15

Zaw_odc_pr    DN20

Zaw_odc_pr    DN20

025

8

Φ=990 W

P22_600

700 mm

18 °C

Zaw_kul    DN15

RA-N prosty  2,50  DN15

135

7

Φ=1045 W

P22_600

800 mm

20 °C

Zaw_kul    DN15

RA-N prosty  2,50  DN15

226

3

Φ=1198 W

P22_600

1000 mm

20 °C

RA-N prosty  2,50  DN15

Zaw_kul    DN15

C22

321

5

Φ=652 W

P22_600

500 mm

20 °C

321

4

Φ=652 W

P22_600

500 mm

20 °C

Zaw_kul    DN15

RA-N prosty  2,00  DN15 RA-N prosty  2,00  DN15

Zaw_kul    DN15

Zaw_odc_pr    DN15

Zaw_odc_pr    DN15

024

8

Φ=1131 W

P22_600

900 mm

18 °C

Zaw_kul    DN15

RA-N prosty  2,50  DN15

132

7

Φ=1494 W

P22_600

1200 mm

20 °C

129

2

Φ=787 W

P22_600

600 mm

20 °C

Zaw_kul    DN15

RA-N prosty  3,50  DN15 RA-N prosty  2,50  DN15

Zaw_kul    DN15

224

6

Φ=1421 W

P22_600

1100 mm

20 °C

Zaw_kul    DN15

RA-N prosty  3,50  DN15

C21

320

7

Φ=960 W

P22_600

800 mm

20 °C

319

6

Φ=814 W

P22_600

700 mm

20 °C

Zaw_kul    DN15

RA-N prosty  2,50  DN15 RA-N prosty  2,00  DN15

Zaw_kul    DN15

Zaw_odc_pr    DN15

Zaw_odc_pr    DN15

024

8

Φ=1131 W

P22_600

900 mm

18 °C

Zaw_kul    DN15

RA-N prosty  2,50  DN15

129

7

Φ=787 W

P22_600

600 mm

20 °C

128

2

Φ=744 W

P22_600

700 mm

24 °C

Zaw_kul    DN15

RA-N prosty  2,50  DN15 RA-N prosty  2,00  DN15

Zaw_kul    DN15

223

6

Φ=1072 W

P22_600

900 mm

20 °C

222

3

Φ=841 W

P22_600

800 mm

24 °C

Zaw_kul    DN15

RA-N prosty  2,50  DN15 RA-N prosty  2,50  DN15

Zaw_kul    DN15

C20

318

8

Φ=910 W

P22_600

800 mm

20 °C

Zaw_kul    DN15

RA-N prosty  2,50  DN15

Zaw_odc_pr    DN15

Zaw_odc_pr    DN15

131

2

Φ=1443 W

P22_600

1100 mm

20 °C

RA-N prosty  3,50  DN15

Zaw_kul    DN15

WINDA 2

3

Φ=1605 W

P22_600

1400 mm

20 °C

RA-N prosty  3,50  DN15

Zaw_kul    DN15

C19

316

10

Φ=696 W

P22_600

700 mm

24 °C

WINDA 3

114

Φ=1379 W

P22_600

1100 mm

20 °C

Zaw_kul    DN15

RA-N prosty  2,00  DN15

RA-N prosty  3,50  DN15

Zaw_kul    DN15

Zaw_odc_pr    DN15

Zaw_odc_pr    DN15

C18

Zaw_odc_pr    DN20

Zaw_odc_pr    DN20

C24

124

12

Φ=688 W

PV22_600

700 mm

24 °C

VK 3

219

14

Φ=733 W

PV22_600

700 mm

24 °C

VK 4

313

16

Φ=444 W

PV22_600

400 mm

24 °C

VK 3

220

15

Φ=796 W

PV22_600

800 mm

24 °C

VK 4

Zaw_odc_pr    DN15

Zaw_odc_pr    DN15

125

13

Φ=725 W

PV22_600

700 mm

24 °C

VK 4

315

17

Φ=656 W

PV22_600

600 mm

24 °C

VK 4

123

7

Φ=868 W

P22_600

700 mm

20 °C

122

2

Φ=661 W

P22_600

500 mm

20 °C

Zaw_kul    DN15

RA-N prosty  3,00  DN15 RA-N prosty  2,50  DN15

Zaw_kul    DN15

218

6

Φ=918 W

P22_600

800 mm

20 °C

218

3

Φ=918 W

P22_600

800 mm

20 °C

Zaw_kul    DN15

RA-N prosty  2,50  DN15 RA-N prosty  2,50  DN15

Zaw_kul    DN15

312

18

Φ=1391 W

P22_600

1100 mm

20 °C

RA-N prosty  4,00  DN15

Zaw_kul    DN15

Zaw_odc_pr    DN15

Zaw_odc_pr    DN15

018

2

Φ=1235 W

P22_600

900 mm

18 °C

RA-N prosty  3,50  DN15

Zaw_kul    DN15

C17

122

7

Φ=661 W

P22_600

500 mm

20 °C

120

2

Φ=918 W

P22_600

700 mm

20 °C

Zaw_kul    DN15

RA-N prosty  2,50  DN15 RA-N prosty  3,50  DN15

Zaw_kul    DN15

217

6

Φ=791 W

P22_600

700 mm

20 °C

217

3

Φ=791 W

P22_600

700 mm

20 °C

Zaw_kul    DN15

RA-N prosty  2,50  DN15 RA-N prosty  2,50  DN15

Zaw_kul    DN15

310

19

Φ=1011 W

P22_600

800 mm

20 °C

Zaw_kul    DN15

Zaw_odc_pr    DN15

Zaw_odc_pr    DN15

017

2

Φ=1033 W

P22_600

800 mm

18 °C

RA-N prosty  3,00  DN15

Zaw_kul    DN15

C16

311

6

Φ=755 W

P22_600

600 mm

20 °C

Zaw_kul    DN15

RA-N prosty  3,00  DN15

119

7

Φ=777 W

PV22_600

600 mm

20 °C

119

2

Φ=777 W

PV22_600

600 mm

20 °C

216

6

Φ=762 W

P22_600

600 mm

20 °C

216

3

Φ=762 W

P22_600

600 mm

20 °C

Zaw_kul    DN15

RA-N prosty  3,00  DN15 RA-N prosty  3,00  DN15

Zaw_kul    DN15

Zaw_odc_pr    DN15

015

2

Φ=679 W

PV22_600

500 mm

18 °C

C15

310

6

Φ=1011 W

P22_600

800 mm

20 °C

Zaw_kul    DN15

RA-N prosty  3,50  DN15

016

7

Φ=355 W

PV22_600

400 mm

18 °C

117

7

Φ=753 W

P22_600

600 mm

20 °C

116

2

Φ=968 W

P22_600

800 mm

20 °C

Zaw_kul    DN15

RA-N prosty  3,50  DN15 RA-N prosty  3,50  DN15

Zaw_kul    DN15

214

6

Φ=868 W

P22_600

700 mm

20 °C

213

3

Φ=1447 W

P22_600

1200 mm

20 °C

Zaw_kul    DN15

RA-N prosty  4,00  DN15 RA-N prosty  5,00  DN15

Zaw_kul    DN15

308

20

Φ=949 W

P22_600

800 mm

20 °C

RA-N prosty  4,00  DN15

Zaw_kul    DN15

Zaw_odc_pr    DN15

Zaw_odc_pr    DN15

014

2

Φ=1300 W

P22_600

1000 mm

18 °C

RA-N prosty  4,50  DN15

Zaw_kul    DN15

C14

308

6

Φ=949 W

P22_600

800 mm

20 °C

Zaw_kul    DN15

RA-N prosty  4,00  DN15

115

7

Φ=1025 W

P22_600

800 mm

20 °C

115

2

Φ=1025 W

P22_600

800 mm

20 °C

Zaw_kul    DN15

RA-N prosty  5,00  DN15 RA-N prosty  5,00  DN15

Zaw_kul    DN15

212

6

Φ=779 W

P22_600

600 mm

20 °C

212

3

Φ=779 W

P22_600

600 mm

20 °C

Zaw_kul    DN15

RA-N prosty  4,50  DN15 RA-N prosty  4,50  DN15

Zaw_kul    DN15

Zaw_odc_pr    DN15

Zaw_odc_pr    DN15

019

2

Φ=1161 W

P22_600

900 mm

18 °C

RA-N prosty  4,50  DN15

Zaw_kul    DN15

308

6

Φ=949 W

P22_600

800 mm

20 °C

Zaw_kul    DN15

RA-N prosty  4,50  DN15

019

6

Φ=1161 W

P22_600

900 mm

18 °C

Zaw_kul    DN15

RA-N prosty  4,50  DN15

C13

Zaw_odc_pr    DN15

b

114

2

Φ=733 W

P22_600

600 mm

20 °C

RA-N prosty  3,50  DN15

Zaw_kul    DN15

211

3

Φ=763 W

P22_600

700 mm

20 °C

RA-N prosty  3,00  DN15

Zaw_kul    DN15

307

21

Φ=948 W

P22_600

800 mm

20 °C

RA-N prosty  3,50  DN15

Zaw_kul    DN15

013

2

Φ=521 W

P22_600

400 mm

18 °C

RA-N prosty  2,50  DN15

Zaw_kul    DN15

Zaw_odc_pr    DN15

Zaw_odc_pr    DN15

229

1

Φ=915 W

PV22_600

700 mm

20 °C

4

RA-N prosty  3,50  DN15

C12

131

13

Φ=1532 W

PV22_900

900 mm

24 °C

VK 5

126

13

Φ=1433 W

PV22_600

1100 mm

24 °C

VK 6

Winda 2

13

Φ=1527 W

PV22_900

900 mm

24 °C

VK 5

221

13

Φ=1212 W

PV22_600

1000 mm

24 °C

VK 4

Winda 3

13

Φ=1518 W

PV22_900

900 mm

24 °C

VK 5

314

13

Φ=1393 W

PV33_900

600 mm

24 °C

VK 5

Legenda:

                            Instalacja c.o. zasilanie

                            Instalacja c.o. powrót

C. - Piony C.O.

Piony prowadzić i podejscia prowadzić w bruzdach ściennych.

Leżaki C.O układać nad posadzką przy scianie zewnętrznej.

Kompensacje przewodów o wymiarach 45x20x45mm wykonać w pionie.

Przejscia przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych.

Punkty stałe lokalizować przy odejściach pionów i na środku kompensacji

U-kształtnej. Podpory przesuwne lokalizować co 1,5m.

Przy wszystkich przejściach przez przegrody ogniowe stosować przejścia

p.poż o odporności ogniowej przegrody.

Na zakończeniach pionów zamontować zawory odpowietrzające

z zaworami odcinającymi ( zapewnić dostęp do zaworów poprzez rewizyjne)
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