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Opis techniczny do projektu budowlanego br. elektrycznej
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla:
Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku, ze zmiang sposobu uzytkowania
czesci budynku z funkcji schroniska dla nieletnich na funkje biurowa z czescia
zamieszkania zbiorowego i adaptacja pomieszczen na potrzeby Centrum Ustug
Spotecznych, wraz z rozbiorka dwoch budynkow gospodarczych i wiaty
Smietnikowej oraz budowga nowego i przebudowg istniejacego ogrodzenia oraz

budowg wiaty smietnikowej.

1. Zakres opracowania
Opracowanie zawiera rozwigzania techniczne instalacji elektrycznej dla projektowanego
budynku:
tablice elektryczne ZK TR1, TR2, TR3, TR4, TR2K, TR3K, TR4K, TW1, TW2, TW3.
instalacja o$wietlenia wewnetrznego oraz wejsé
instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
instalacja gniazd i sity
instalacja sieci komputerowej
instalacja SAWIN
instalacja CCTV
instalacja przyzywowa w WC NP
instalacja oddymiania klatki schodowej
ochrona od porazen pragdem elektrycznym

ochrona przeciwprzepieciowa

2. Zasilanie
Zasilanie odbywa sie ze ztacza kablowego. Projektowany kabel nalezy wprowadzi¢ do

projektowanego zigcza budynku zlokalizowanego na elewacji budynku.

3. Projektowane tablice elektryczne

Do rozprowadzenia energii elektrycznej w budynku projektuje sie tablice elektryczne ZK TR1,
TR2, TR3, TR4, TR2K, TR3K, TR4K TW1, TW2, TW3. W tablicach zostata zaprojektowana
aparatura zabezpieczajgca obwody w postaci wylgcznikdw nadmiarowo-pragdowych.

Dodatkowo obwody zabezpieczajg wytgczniki przeciwporazeniowe rdznicowo-pragdowe



wyposazone W czion czutosciowy AI=30mA zabezpieczajgce przed porazeniem pragdem

elektrycznym uzytkownikdw.

4. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Dla budynku, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r., poz. 690 z pdzniejszymi zmianami), w celu zabezpieczenia
0sob przebywajgcych w obiekcie przed porazeniem prgdem elektrycznym podczas akcji
gasniczej lub tez w celu awaryjnego wytgczenia zasilania przewidziano przeciwpozarowy
wytgcznik pradu.

Gtéwne wylgczniki pradu wraz z wyzwalaczami wzrostowymi zostat zainstalowany w ztgczu
budynkowym ZK.

Przyciski przeciwpozarowego wytgczania pradu zainstalowano przy wyjsciu gtdwnym z czesci
biurowej oraz przy wyjsciu z czeSci magazynowo-produkcyjne;j.

Przyciski sterujg wytacznikiem w ZK.

W zlgczu nalezy zainstalowad automatyczny przetgcznik faz w celu prawidtowego i
bezawaryjnego dziatania przyciskdw. Zasilanie przyciskdw ppoz. odbywa sie przewodem
NHXH 5x1,5mm?.

Przeciwpozarowe wytgczanie pragdu w obiekcie odbywa sie poprzez wecisniecie
projektowanego przycisku Ppoz. Zbicie szybki kasety i weciSniecie przycisku powoduje
zadziatanie wyzwalacza wzrostowego przy wylgczniku mocy i wylaczenie prgdu w
projektowanym obiekcie.

Gtodwny wytacznik pradu zlokalizowano w ztgczu ZK, przyciski Ppoz. zlokalizowano przy

wejsciach do budynku.

5. Instalacja oswietleniowa wg normy PN-EN-12464-1

Instalacje o$wietleniowag wykonaé zgodnie z rysunkami rzutdow kondygnadji.

Instalacje wykonaé przewodami YDYp 3x1,5 mm?, YDYp 4x1,5 mm2.

Typy przewoddw, przekroje zyt, rodzaje opraw oswietleniowych, miejsca montazu
wigcznikdw i innego osprzetu przedstawiono na rysunkach.

Zasilanie obwoddw zgodnie ze schematem ideowym.

Wytgczniki montowac na wys. 1,1 m od podtoza.



6. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne wg normy PN-EN 1838, PN-EN 50172
Poziome i pionowe drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne.

Natezenie oSwietlenia na podtodze wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno
wynosi¢ nie mniej niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe
szerokosci drogi, natezenie osSwietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50 % podanej
wartosci — 0,5 Ix.

Oprawy kierunkowe nalezy umiesci¢ co najmniej 2 m nad podtoga. Oprawy kierunkowe przy
wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny by¢ rozmieszczone,
aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca.

Gdy nie jest mozliwe bezposrednie dostrzezenie wyjscia awaryjnego, to w celu jego
wskazania powinien by¢ umieszczony oSwietlony znak kierunkowy (lub szereg znakdw).

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oSwietlenia, oprawy osSwietleniowe do
oswietlenia ewakuacyjnego, zgodne z EN 60598-2-22, powinny by¢ usytuowane w poblizu
kazdych drzwi wyjSciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwrdci¢ uwage
na potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa. Oprawy powinny
by¢ umieszczane:

a) przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;

b) w poblizu (w obrebie 2 m) schoddw, tak by kazdy stopien byt o$wietlony bezposrednio;
c) w poblizu (w obrebie 2 m) kazdej zmiany poziomu;

d) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

e) przy kazdej zmianie kierunku;

f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

g) na zewnatrz budynku do miejsca bezpiecznego,

h) w poblizu kazdego punktu medycznego i apteczki, tak aby warto$¢ pionowego natezenia
oswietlenia 5 Ix byta na tym elemencie,

i) w poblizu kazdego punktu instalacji sprzetu przeciwpozarowego i alarmowego, tak aby
wartos$¢ pionowego natezenia o$wietlenia 5 Ix byta na tym elemencie,

j) w poblizu sprzetu dla ewakuacji oséb niepetnosprawnych,

k) w poblizu bezpiecznych miejsc dla osdb niepetnosprawnych i punktdw alarmowych.
Zalicza sie réwniez do tych miejsc toalety dla 0sdb niepetnosprawnych z punktami

alarmowymi w systemie dwukierunkowej komunikacji.



Na powierzchni przyciskow, sprzetu i punktdw pierwszej pomocy natezenie osSwietlenia
powinno wynosi¢ co najmniej 5 Ix.

Na drodze ewakuacyjnej, 50 % wymaganego natezenia osSwietlenia powinno byc¢
wytworzone w ciggu 5 s, a pelny poziom natezenia oSwietlenia w ciggu 60 s.

W strefie otwartej, 50 % wymaganego natezenia oswietlenia powinno by¢ wytworzone w
ciggu 5 s, a petny poziom natezenia o$wietlenia w ciggu 60 s.

Natezenie oSwietlenia w strefie otwartej nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie
podtogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, wyodrebnionego przez
wylaczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m.

Oprawy awaryjne jak i ewakuacyjne kierunkowe pracujg w trybie Autotestu, rodzaj pracy
,Na ciemno”. Minimalny czas stosowania os$wietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach
ewakuacji powinien wynosic 1 h.

Do wszystkich opraw awaryjnych nalezy doprowadzi¢ przewdd fazowy LL kontroli obecnosci
napiecia.

Przy wszystkich wyjsciach ewakuacyjnych, od strony zewnetrznej, nalezy zainstalowac
oprawy oswietlenia awaryjnego przystosowane do pracy w niskich temperaturach.
Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego w stopniu szczelnosci IP 65.

Wszystkie zastosowane oprawy muszg spetnia¢ wymogi dopuszczenia przez CNBOP.

7. Instalacja gniazd

Instalacje gniazd wykonaé zgodnie z rysunkami.

Gniazda zasili¢ przewodem YDYp 3x2,5 mm?, YDYp 5x2,5 mm?.
Instalacje gniazd wykona¢ w tynku. Osprzet z tworzywa wtynkowy, w tazienkach, pom.
gospodarczych wtynkowy szczelny.

Zasilanie obwodow zgodnie ze schematem ideowym.
Wysoko$¢é montazu gniazd od podtoza

w pokojach / biurach — 0,3 m.

w tazience przy umywalce — 1,4 m.

w kuchni w ciggu technologicznym — 1,05 - 1,2 m.

gniazdo lodéwki — 0,3 m.

wypust zasilania kuchni elektrycznej — 0,3 m.

gniazdo okapu kuchennego — 2,0 m / na suficie.

gniazdo zasilania pralki — 1,2 m.



8. Zasilanie urzadzen sanitarnych
Zasilanie urzadzen sanitarnych odbywac sie bedzie z wydzielonych obwodow.

Punkty zasilajgce urzadzen ustali¢ na roboczo w trakcie realizaciji.

9. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowa wykonac zgodnie z rys. rzutu dachu.

Dla budynku zaprojektowano uziom otokowy.

Uziom wykonac bednarkg FeZn 30x4 mm w odlegtosci min 1m od budynku na gtebokosci
min 60cm.. W miejscach wskazanych na rysunku wykonac¢ wyprowadzenia dla podtgczenia
przewoddw odprowadzajgcych. Jako zwody poziome wykorzystano poszycie dachu z klachy
stalowej. Zwody pionowe wykona¢ drutem DFe 8 mm. Zwody poziome prowadzi¢ na
podstawach izolacyjnych, zwody pionowe prowadzi¢ w RVS 28 w tynku (pod warstwg
izolacyjng).

Zfacza kontrolne montowac w studzienkach kontrolno-pomiarowych.

Rezystancja uziemienia Rz < 10 Q.

10. Ochrona przed dotykiem posrednim i potgczenia wyrownawcze
Jako ochrone od porazen przyjeto

SAMOCZYNNE WYLACZENIE W UKLADZIE TN-S
Przewody ochronne nie mogg by¢ przerywane bezpiecznikami ani fgcznikami.
Miejsca wymagajgce ochrony faczy¢ za posrednictwem przewoddw ochronnych z zaciskami
PE. W budynku przy tablicy gtdwnej zainstalowaé gtdwng szyne wyréwnawczg do ktorej
nalezy podtgczy¢ wszystkie urzadzenia mogace znalez¢ sie pod napieciem.
Gidwng szyne wyrdwnawczg nalezy potaczy¢ za pomocg kabla YKYZzo 16 z uziomem
otokowym budynku.

Rezystancja uziemienia Rz < 10 Q.

11. Ukladanie kabli, przejscia przez przegrody

Projektowane przewody instalacji elektrycznych uktadaé pod warstwa tynku.

Przewody prowadzi¢ w uktadzie pionowym i poziomym, zabrania sie ukfadania kabi ,,na skos”.
Przewody prowadzi¢ w odlegtosci 30cm od krawedzi Scian, podtogi i sufitu. Od krawedzi

otwordw okiennych i drzwiowych przewdd prowadzi¢ w odlegtosci 15cm.



Wszystkie przejscia przez przegrody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych. W przypadku
przejscia przez przegrode oddzielenia pozarowego, o Srednicy wiekszej niz 0,4m i odpornosci
ogniowej nie nizszej niz EI60, nalezy wykonane przejscie zabezpieczyé przeciwpozarowo do
klasy odpornosci ogniowej przegrody.

Strefy bezpieczennstwa w pomieszczeniach ,mokrych”

strefa O - przestrzen wewnatrz wanny lub basenu natryskowego. Sprzet i osprzet tam
zainstalowany powinny mie¢ stopien ochrony nie mnigjszy niz IPX7.

strefa 1 - ograniczona ptaszczyznami: pionowg - przebiegajacg wzdtuz zewnetrznej
krawedzi obrzeza wanny, basenu natryskowego lub w odlegtosci 0,60 m od prysznica w
przypadku braku basenu natryskowego oraz poziomg - przebiegajgcg na wysokosci 2,25 m
od poziomu podtogi. Sprzet i osprzet powinny miec stopien ochrony nie mniejszy niz IPX5.
strefa 2 - ograniczona ptaszczyznami: pionowg - przebiegajgcg w odlegtosci 0,60 m na
zewnatrz od ptaszczyzny ograniczajacej strefe 1 oraz poziomg przebiegajgcg na wysokosci
2,25 m od poziomu podtogi. Znajdujacy sie w tej strefie sprzet i osprzet powinny miec¢
stopien ochrony nie mniejszy niz IPX4, np. podgrzewacz wody IP24 zainstalowany na state
(gniazdo w strefie 3), oprawy o$wietleniowe w II klasie ochronnosci (wytgcznik w strefie
3). To w pomieszczeniach prywatnych, natomiast w tazienkach publicznych stopien
ochrony IP sprzetu i osprzetu elektroinstalacyjnego w 2 strefie musi wynosi¢ nie mniej niz
IPX5.



strefa 3 - ograniczona ptaszczyznami: pionowg - przebiegajacg w odlegtosci 2,40 m na
zewnatrz od ptaszczyzny ograniczajacej strefe 2 oraz poziomg przebiegajgcg na wysokosci
2,25 m od poziomu podtogi. Sprzet i osprzet w tej strefie powinny mie¢ stopien ochrony
nie mniejszy niz IPX1 (w strefie 3 w tazienkach publicznych minimum IPX5), np.
podgrzewacz wody zainstalowany na state, pralka, grzejnik Scienny 1P24, oprawy
oswietleniowe w 1II klasie ochronnosci, wytgczniki osSwietlenia, gniazda wtyczkowe z
bolcem, IP44.

12. Instalacja telefoniczna i LAN

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Do kazdego gniazda nalezy doprowadzi¢ po 4 przewody UTP 4x2x0,6mm? kat. 6 i zakonczy¢
na patchpanelach w projektowanej szafie RACK.

W projektowanej szafie RACK nalezy zainstalowac centrale telefoniczng. Sygnat z centrali
doprowadzi¢ do projektowanych gniazd RJ-45. W tym celu wykozystac jeden z przewoddw
UTP. Projektowana centrala umozliwia zbudowanie wewnetrznej linii komunikacyjnej
pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami.

Wyposazenie szafy RACK

Listwa zasilajgca 230V 16A szt. 1



PatchPanele 24port szt. 3
Switch 24port szt. 2
Router szt. 1
przefgcznica Swiattowodowa szt. 1
Centrala telefoniczna szt. 1
Centrala telefoniczna
W pomieszczeniu technicznym w szafie RACK nalezy zainstalowac centrale telefoniczng
Slican IPL-256.EU.
Centrala telefoniczna bedzie korzystaé z projektowanego okablowania strukturalnego.
Projektowana centrala w nastepujgcej konfiguracji:

Wewnetrznych linii analogowych z prezentacjg numeru CLIP : 40

Wewnetrznych linii telefondw systemowych CTS : 8

Telefonéw IP: 5

Cyfrowych linii miejskich ISDN BRA : 2

Z telefonami systemowymi :

CTS-102.HT-GR

CTS-202.CL-BK

CTS-232.BK

XL-2023ID
Elementy sieci komputerowej
Gtdwnym Punktem Dystrybucyjnym bedzie Szafa RACK 42U, w ktdrej zainstalowane beda
Switche, przetacznica Swiattowodowa, PatchPanele.
Okablowanie strukturalne z projektowanych zestawdw gniazd PEL nalezy doprowadzi¢ do
GPD i zakonczy¢ na PatchPanelu.
Potgczenie PatchPaneli ze Switch odbywac sie bedzie za pomocg wykonanych PatchCordow
0,5m. Ilo$¢ PatchCorddw musi wynosic tyle ile jest zaprojektowanych obwoddéw + 10szt
zapasu.

W Szafie RACK zainstalowana bedzie listwa zasilajgca montowane w szafie urzgdzenia.

Instalacja okablowania strukturalnego
W projektowanych pomieszczeniach ilo$¢ gniazd sieci strukturalnej przedstawiono na
rysunkach. Wszystkie przewody prowadzi¢ bezposrednio do szafy RACK. Przewody uktadac

pod warstwg tynku w rurkach ochronnych.



Oprzewodowanie UTP kat. 6

Gniada RJ-45 kat. 6.

Punkt logiczny PEL44, ma skfada¢ sie z dwdch podwdjnych gniazd RJ45 i 4 gniazd typu
~DATA” 230V 16A. PEL oparty zostat na ptycie czotowej skosnej (katowej, z wyprowadzeniem
na dot, na skos kabli przytaczeniowych, od strony Sciany zas, pionowo do goéry kabla
instalacyjnego — w celu zagwarantowania najbardziej tagodnego prowadzenia kabli, a takze
zabezpieczenia przed ich zalamywaniem pod wptywem witasnego ciezaru lub przez montera
podczas instalacji). Ptyta czotowa ma mozliwos¢ montazu modutu podwdjnegp gniazda R3145.
Plyta czotowa ma posiada¢ samozamykajgce (po wyjeciu wtyku) klapki przeciwkurzowe oraz
(w celach opisowych) w $rodkowej (poziomej) czesci pole pozwalajgce na wprowadzenie
opisu kazdego gniazda (numeracji portu) — przy czym opis musi byC zabezpieczony
przezroczystg pokrywg (chronigcg przed zamazaniem lub zabrudzeniem). W gornej czesci,
skosnej, widocznej dla Uzytkownika ma by¢ mozliwos¢ oznaczenia portdw kolorowymi
ikonami z symbolem lub opisem urzadzenia podifgczanego do linii transmisyjnej. Piyta
czolowa ma by¢ zgodna ze standardem uchwytu typu Mosaic (45x45mm), celem jak
najwiekszej uniwersalnosci i mozliwosci adaptacji do dowolnego systemu i linii wzorniczej
tgcznikdw elektroinstalacyjnych dowolnego producenta.

W opisang ptyte czotowg nalezy zamontowa¢ moduty gniazda RJ45 Kat. 6. W celu
zapewnienia wymaganej jakosci na kazdym module powinien by¢ nadrukowany nr patentu
producenta.

Niedopuszczalne jest zastosowanie modutdw gniazd, w ktdrych kontakt kabla i obudowy
gniazda jest zapewniany przez Sci$niecie dwdch elementdw opaskg montazowa. Konstrukcja
modutu i zaciskdw nie moze znieksztatca¢ konstrukcji kabla, ma rowniez zapewniac
maksymalng fatwos¢ instalacji i gwarantowac doskonate parametry transmisyjne.

Nalezy wykorzysta¢ moduty gniazd R145, ktdre zapewniajg wspotprace z drutem miedzianym
o $rednicy od 0,50 do 0,65mm (24 - 22 AWG), bedgcym elementem kabla 4-parowego. W
celu zapewnienia jakosci wszystkie elementy pasywne okablowania powinny pochodzi¢ od
jednego producenta.

Certyfikacja dla kat. 6

Przed oddaniem do uzytku nalezy wykonaé pomiary parametréw okablowania, ktdrych celem
jest uzyskanie deklaracji zgodnosci z obowigzujgcymi normami i standardami.

Certyfikat powinien zawierac ponizsze parametry z podziatem na 3 grupy:

Mechaniczne:



Wire Map - mapa potaczen

Lenght - dtugos¢ badanej linii
Propagacyjne:

Propagation delay - czas opdznienia propagadcji

Delay Skew - rozrzut opdznienia

Resistance - rezystancja

Insertion Loss - ttumienie

Return Loss - ttumiennos¢ odbicia

NVP - wspotczynnik nominalnej predkosci propagacji sygnatu
Parametry zwigzane z kompatybilnoscia elektromagnetyczna:

NEXT - przenik zblizny

PS NEXT - suma przenikdw zbliznych

ACR - stosunek ttumiennosci linii do ttumiennosci przeniku

Pomiar zawierajgcy powyzsze dane nalezy wykonac dla kazdego toru.

13. Instalacja SAWIN

Ochrona obejmuje projektowany budynek w wyznaczonych przez Inwestora
pomieszczeniach — Dzieki zastosowaniu w petni programowalnej centrali alarmowej istnieje
mozliwos¢ konfiguracji dowolnych stref alarmowych, nie tylko przy tworzeniu sytemu ale
takze podczas jego eksploataciji.

Wyswietlacze LCD pozwalajg na fatwg obstuge systemu, a mozliwo$¢ programowania z
komputera PC mozliwo$¢ szybkich zmian i modernizacji dziatania systemu. Sygnat alarmu
(cichego) bedzie przekazywany linig radiowa do wskazanych osdb.

W przypadku zaniku zasilania sieciowego przewidziano zasilanie akumulatorowe

pozwalajgce na bezawaryjng prace systemu przez 24h.

Zastosowane czujki alarmowe:

- czujka PIR+MW

Centrala alarmowa:

Usytuowanie centrali alarmowej zgodnie z czescig rysunkowg. Centrale alarmowa wraz z
ekspanderem i modutami rozszerzen nalezy umiesci¢ w obudowach z mikrowytgcznikami
sabotazowymi AWO 515.



Centrale opcjonalnie wyposazy¢ w modut komunikacji radiowej (wymagany w przypadku
wspotpracy z agencjg ochrony)

Centrale i ekspander zasili¢ z wydzielonych obwoddw zasilania 230V 50Hz.

Programowanie centrali:

Programowanie systemu powinno odbywac sie przez wykwalifikowana obstuga techniczna.
Program powinien wykorzystywa¢ mozliwosci systemu i reagowa¢ odpowiednio do

zaistniatych sytuacji alarmowych.

14. Instalacja CCTV

W budynku projektuje sie system telewizji CCTV w technologii IP.

W piwnicy w szafie RACK42U zaprojektowano rejestrator IP o mozliwosci obstugi do 24
kamer do ktdrego nalezy zainstalowac 4 dyski HDD 6TB przystosowane do pracy ciggtej.
Do rejestratora w piwnicy podtgczy¢ kamery z poziomu piwnicy i parteru.

Na pietrze w szafie RACK12U przewidziano rejestrator IP do 8 kamer. W rejestratorze
zainstalowac 2 dyski 6TB. Do rejestratora podigczyé kamery zlokalizowane na pietrze.
Na poddaszu przewidziano rejestrator IP do 8 kamer. W rejestratorze zainstalowac 2 dyski
6TB. Do rejestratora podtaczy¢ kamery zlokalizowanie na poddaszu.

Kamery wewnetrzne IP 5mpx z podczerwienig 15m.

Kamery zewnetrzne IP 5mpx z podczerwienig 30m.

Do kamer uktadac przewdd UTP kat 6.

15. Instalacja przyzywowa w WC NP

W pomieszczeniach fazienek przystosowanych dla oséb niepetnosprawnych projektuje sie
systemy przyzywowej — dla kazdej tazienki oddzielny.

W tazience w poblizu WC i prysznica przewidziano wigczniki pociggowe.

Na Scianie w poblizu wejscia (od $rodka) nalezy zainstalowac centralke przyzywowg
sterujgcg systemem i pozwalajgcg na skasowanie wywotanego alarmu poprzez
wcisniecie/pociggniecie wigcznika Wk-40.

Uruchomienie alarmu powoduje zadziatanie sygnalizatora akustyczno-optycznego
umieszczonego nad drzwiami do tazienki (od zewnatrz).

Jako kabel zasilajgcy uktadac YDY 3x1,5mm?2,

Jako kabel sterujgcy YTKSY 3x2x0,8mm?.



16. Instalacja oddymiania kl. schodowych

W obiekcie zaprojektowano Centrale Oddymiania dla kazdej klatki schodowej
zaprojektowano niezalezny system oddymiania. Po podaniu sygnatu z czujki dualnej,
Centrala Oddymiania, w trybie alarmu pozaru, podaje sygnat i zasilanie do klapy
oddymiajacej i sitownikow drzwi.

Przyci$niecie Recznego Przycisku Oddymiania spowoduje zadziatanie systemu oddymiania w
klatce schodowej.

W trybie ,normalnej” pracy za posrednictwem przyciskdw przewietrzania mozna uchylic
klape dymowa w celu przewietrzenia klatki schodowej. Diugos¢ czasu przewietrzania nalezy
dostosowa¢ do indywidualnych wymagan zamawiajgcego. PrzyciSniecie przycisku
przewietrzania nie wywotuje alarmu pozaru.

Zasilanie centrali

W celu zasilania central oddymiania nalezy w tablicy RP, zlokalizowanej na pietrze,
zainstalowac wytgcznik réznicowo-nadmiarowo-pragdowy P312B 16A i utozy¢ kabel zasilajacy
NHXH FE180/PH90 3x2,5 mm? pomiedzy projektowanym wytgcznikiem, a centrala.
Dualna optyczna czujka dymu

Do automatycznego wykrywania zadymienia w klatce schodowej przewidziano dualne
optyczne czujki dymu. Dzieki swojej konstrukcji czutos¢ tych czujek mozna ustawi¢ na
zgdana wartos¢ w zaleznosci od charakterystyki pomieszczenia.

Kazda skonfigurowana czujka w czasie normalnej pracy umozliwia dostep do informacji
takich jak: nr seryjny, stopien zabrudzenia, czy tez biezgce wartosci analogowe. Czujki te
posiadajg funkcje automonitorowania. Czujki wyposazone sg w wewnetrzne izolatory zwarc.
Zaproponowane czujki przydatne sg do wykrywania pozardw testowych od TF1 do TF5 oraz
TF8.

Reczny przycisk oddymiania

W klatce schodowej zlokalizowane zostaty reczne przyciski oddymiania. Wszystkie RPO
montowane jako natynkowe na wysokosci 1,2 +1,6 m. Reczne przyciski oddymiania stuzg
do recznego wyzwalania oddymiania klatki schodowej. Urzadzenia oznakowac znakiem
ochrony przeciwpozarowe;j.

Centrala Oddymiania

W obiekcie zaprojektowano Centrale Oddymiania. Projektowana Centrala Oddymiania, w
trybie alarmu pozaru (sygnat z projektowanych czujek optycznych), podaje sygnat i zasilanie

do klapy dymowej.



Przyci$niecie Recznego Przycisku Oddymiania spowoduje zadziatanie systemu oddymiania w
klatce schodowej.
W trybie ,normalnej” pracy za posrednictwem przyciskdw przewietrzania mozna uchylic
klape dymowa w celu przewietrzenia klatki schodowej. Diugos¢ czasu przewietrzania nalezy
dostosowa¢ do indywidualnych wymagan zamawiajgcego. PrzyciSniecie przycisku
przewietrzania nie wywotuje alarmu pozaru. Do prawidtowego dziatania systemu
przewietrzania nalezy zainstalowac centrale pogodowag oraz czujnik deszczu i wiatru.
Centrala oddymiajgca musi posiadac¢ baterie akumulatorow zapewniajgce stan czuwania
systemu bez zasilania sieciowego przez 72h.
Wykonanie systemu
Podczas instalowania czujek nalezy zwrdci¢ uwage, aby instalowa¢ je w centralnych
miejscach pomieszczenia. O ile okaze sie to niemozliwe, czujki przesung¢ z uwzglednieniem
ponizszych warunkdéw:
* odlegtos¢ od Scian i przepierzen — min. 0,5 m
* wolna przestrzen wokot czujki — min. 0,5 m
- odlegtos¢ czujki od wlotu Swiezego powietrza — ok. 1m.
Przewody do instalacji pozarowej uktadac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zachowujgc
odlegto$¢ min. 50 cm od instalacji elektrycznych. We wszystkich pomieszczeniach przewody
ukfadaé pod warstwg tynku na uchwytach niepalnych.
Przewody bedace w klasie odpornosci ogniowej do sterowania oraz zasilania sitownika
ukfadaé podtynkowo na uchwytach odstepowych bedacych w tej samej klasie odpornosci
ogniowej co sam przewdd. Zasilanie centrali wykona¢ przewodem w klasie odpornosci
ogniowej zgodnie z zatgczonym schematem. Po wykonaniu linii zasilajgcych nalezy wykonac
pomiar stanu izolacji oraz skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim. Zasilania
wykonac zgodnie z zatgczonymi schematami.
Okablowanie strukturalne:

- zasilanie centrali oddymiania — NHXH FE180/PH90 3x2,5 mm?

— zasilanie czujek — YnTKSYekw 3x2x1 mm?

— zasilanie sitownikdw — NHXH FE180/PH90 3x2,5 mm?

— zasilanie przyciskdw przewietrzania — YnTKSYekw 3x2x1 mm?

~ zasilanie RPO — YnTKSYekw 3x2x1 mm?



17. Uwaga konncowa

Catos¢ instalacji wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Istniejgca instalacja elektryczna w catosci do demontazu.

Przed zatgczeniem instalacji pod napieciem nalezy wykonac pomiary izolacji obwoddw.
Przed przekazaniem do eksploatacji wykonac¢ pomiary ochrony p. porazeniowej.

Wszystkie instalacje powinna wykonac¢ profesjonalna firma, posiadajgca aktualne szkolenia.
Przekazanie instalacji uzytkownikowi budynku musi nastgpi¢ po wykonaniu wszystkich
wymaganych pomiardw urzadzen oraz przewodow instalacji protokolarnie. Po zakonczeniu
robot Wykonawca wraz z dokumentacjg powykonawczg zobowigzany jest przekazad
Certyfikaty Zgodnoéci na wszystkie zainstalowane urzadzenia oraz Swiadectwa Dopuszczenia
na urzadzania, ktdore muszg takie Swiadectwo posiadac.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przed oddaniem do eksploatacji wykonanych poszczegolnych instalacji w w/w proj. obiekcie
nalezy wykona¢ wymagane pomiary zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Rysunki i czeS¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
zagadnienia ujete w czesSci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach, a nie ujete specyfikacja, winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.
Warunki wykonania prac dla wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalacji opisanych w niniejszym
opracowaniu.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementdw systemu wraz z dostarczeniem koniecznych materiatdw
i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg
obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji.

Opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatdéw, urzadzen
i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w
takim przypadku musi uzyska¢ pisemng zgode od Opracowujgcego na zastosowanie
zaproponowanego rozwigzania.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadaé niezbedne atesty tak, aby spetniac

obowigzujgce przepisy.



Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisow oraz protokolarny odbior w obecnosci przedstawiciela
Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zalgczyé rowniez deklaracje

kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem.



