
Adres bud.:

Nazwa rys.:
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Data:

Nr

rys.:

Skala:

RZUT DACHU - PROJEKT

AW5

Inwestor:

22.02.2021 r.

mgr inż. arch. Małgorzata Chylińska

uprawnienia budowlane w specjalności

architektonicznej do projektowania

bez ograniczeń nr  1/KPOKK/2018

Projektant:

(architektura)

ul. Okrzei 15,  84-300 Lębork

obręb 7, dz. nr 151/3, 151/5, 156/6

Powiat Lęborski

ul. Czołgistów 5

84-300  Lębork

mgr inż. arch. Bartłomiej Bąbiński

uprawnienia budowlane w specjalności

architektonicznej do projektowania

bez ograniczeń nr  KPOKK IA 18/2005

Sprawdzajacy:

(architektura)

Okna połaciowe

0,8 x 1,4/1,2 m

3
°
 
/
 
5

%

· POKRYCIA DACHU :

1. połać główna dwuspadowa - blacha na rąbek stojący w kolorze

grafitowym, przy krawędziach dachu płotki przeciwśniegowe

2. na jednospadowych dachach lukarn - papa wierzchniego krycia

modyfikowana SBS z posypką

3. na jednospadowych dachach nad klatkami schodowymi - płyta

warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej, w kolorze grafitowym

· OKNA POŁACIOWE o współczynniku U=1,1 W/m²K

· KLAPY DYMOWE - jednoskrzydłowe

· WYŁAZY DACHOWE - termoizolacyjne

· KOMINY WENTYLACYJNE (istniejące i projektowane) -

zabezpieczone obróbkami blacharskimi w kolorze grafitowym.

Wyloty kanałów z kominów wentylacyunych zabezpieczone

kratkami w kolorze grafitowym.

· WYWIEWKI KANALIZACYJNE - w formie prefabrykowanych

kominków PVC w kolorze grafitowym

· ORYNNOWANIE - z profili prostokątnych, w kolorze grafitowym

· OBRÓBKI BLACHARSKIE  -  w kolorze grafitowym

rura spustowa 70x80 ukryta w ociepleniu

rura spustowa 70x80

ukryta w ociepleniu
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Klapa oddymiająca KO2

wymagana pow. czynna 1,0 m²

Klapa oddymiająca KO2

wymagana pow. czynna 1,0 m²

Klapa oddymiająca KO1

wymagana pow. czynna 1,10 m²
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Okno wyłazowe termoizolacyjne 45x75
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zadaszenia wejść ze

szkła bezpiecznego

Tytuł projektu:

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku, ze zmianą sposobu

użytkowania części budynku z funkcji schroniska dla nieletnich na funkcję

biurową z częścią zamieszkania zbiorowego i adaptacją pomieszczeń na

potrzeby Centrum Usług Społecznych, wraz z rozbiórką dwóch budynków

gospodarczych i wiaty śmietnikowej oraz budową nowego i przebudową

istniejącego ogrodzenia oraz budową wiaty śmietnikowej
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