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DOBUDOWANA

STALOWO-SZKLANA

KLATKA SCHODOWA

DOBUDOWANA CZĘŚĆ

MUROWANA Z

POMIESZCZENIAMI

CENTRAL

WENTYLACYJNYCH

docieplenie

- styropian gr. 16cm

ściany nowoprojektowane -

gazobeton

CZĘŚĆ BUDYNKU NIE OBJĘTA PRZEBUDOWĄ

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

+6,06

schody na 2 piętro

9 x 16,9 x 28

schody na 2 piętro

9 x 16,9 x 28

+6,06

+6,06

+6,06

Klapy oddymiające, 3 szt.

pow. czynna 2x 1,0 m² , 1x 1,1 m²
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Uwaga :

słupy więźby dachowej na

całym poddaszu bez zmian
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Legenda:

                            Instalacja c.o. zasilanie

                            Instalacja c.o. powrót

C. - Piony C.O.

Piony i podejścia prowadzić w bruzdach ściennych.

Przy wszystkich przejściach przez przegrody ogniowe

stosować przejścia p.poż o odporności ogniowej przegrody.

PV22_600900 mm

PV22_600 900 mm
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Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku, ze zmianą sposobu

użytkowania części budynku z funkcji schroniska dla nieletnich na funkcję

biurową z częścią zamieszkania zbiorowego i adaptacją pomieszczeń na

potrzeby Centrum Usług Społecznych, wraz z rozbiórką dwóch budynków

gospodarczych i wiaty śmietnikowej oraz budową nowego i przebudową

istniejącego ogrodzenia oraz budową wiaty śmietnikowej
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