
NR

OZ1

SCHEMAT

WYMIARY

W ŚWIETLE

OŚCIEŻY [mm]

S

H

ILOŚĆ - PARTER

MATERIAŁ

KOLORYSTYKA

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

SPOSÓB

OTWIERANIA

1400

1200

7

PCW

UWAGA  :

WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

WYMIARY

W ŚWIETLE

OŚCIEŻNICY[mm]

S

H

RODZAJ SKRZYDŁA

ILOŚĆ

MATERIAŁ

DZ1 DZ2

WYMIARY

W ŚWIETLE

OŚCIEŻY[mm]

S0

H0

WYPOSAŻENIE

DODATKOWE

1

ZESTAWIENIE  DRZWI ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH

D3

900

2000

1000

2100

L P

ALUMINIUM

L

3

P

2

L PL P

900+900

2000

1890

2100

1

D2D1

WSPÓŁCZYNNIK

PRZENIKANIA CIEPŁA

[W/(m²xK)]

NR

SCHEMAT

D4

L P

1-

ILOŚĆ - I PIĘTRO

7

rozwierno/

uchylne

90

2
0

0

2
1

0

90

D6

90 55

2
0

0

2
1

0

189

2

900+900

2000

2000

2150

LOKALIZACJA
PARTER

KOLORYSTYKA

WSPÓŁCZYNNIK

PRZENIKANIA CIEPŁA

Uw ≤ 1,3 W/(m2·K)

EI30

RODZAJ SKRZYDŁA

ILOŚĆ

-

L P

-

L

3

P

2

L PL P

-

L P

1--

LOKALIZACJA
I PIĘTRO

RAMOWE

D5

900+300

2000

1350

2100

L P

3

L P

52

4,54,5

90 55

2
0

0

2
1

0

900

2000

1000

2100

100 100

100 55

2
0

0

2
1

0

1000

2000

1100

2100

110

900+300

2000

1350

2100

800

2000

900

2100

RODZAJ SKRZYDŁA

ILOŚĆ

-

L P

-

L

3

P

2

L PL P

-

L P

1--

LOKALIZACJA
PODDASZE

L P

12

L

9

P

8

L

12

P

8

L

5

P

4

L

3

P

7

L

2

P

4

L

2

P

3

- 3

ANTRACYT + SZKLENIE

ODPORNOŚĆ POŻ.

- - - - - -

- -- - --

SAMOZAMYKACZ

SAMOZAMYKACZ

SAMOZAMYKACZ
- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- 1

- -

- 1

2 3

2 5

-

- -

- 1

- -

- -

- -

--

- 2 - 3 ---

- -

UWAGI

podcięcie

wentylacyjne

podcięcie

wentylacyjne

17

PODDASZE

biały

max 0,9

2
0

0

2
1

5

90 90

200

10

10 90

2
0

0

2
1

0

30

135

88 90

2
0

0

2
1

0

30

135

88 80 55

2
0

0

2
1

0

90

- -

- -

DĄB

EIS30

60 60

120

1
4

0

60

1
4

0

OZ2

2
6

6

94,5 94,5

189

1400

600

1

PCW

1

rozwierno/

uchylne

-

biały

max 0,9

2660

1890

2

PCW

-

FIX

2

biały

max 0,9

OZ4

Adres bud.:

Nazwa rys.:

-

Data:

Nr

rys.:

Skala:

Inwestor:

22.22.2021 r.

mgr inż. arch. Małgorzata Chylińska

uprawnienia budowlane w specjalności

architektonicznej do projektowania

bez ograniczeń nr  1/KPOKK/2018

Projektant:

(architektura)

ul. Okrzei 15,  84-300 Lębork

obręb 7, dz. nr 151/3, 151/5, 156/6

Powiat Lęborski

ul. Czołgistów 5

84-300  Lębork

mgr inż. arch. Bartłomiej Bąbiński

uprawnienia budowlane w specjalności

architektonicznej do projektowania

bez ograniczeń nr  KPOKK IA 18/2005

Sprawdzajacy:

(architektura)

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

I OKIENNEJ

AW9

Tytuł projektu:

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku, ze zmianą sposobu

użytkowania części budynku z funkcji schroniska dla nieletnich na funkcję

biurową z częścią zamieszkania zbiorowego i adaptacją pomieszczeń na

potrzeby Centrum Usług Społecznych, wraz z rozbiórką dwóch budynków

gospodarczych i wiaty śmietnikowej oraz budową nowego i przebudową

istniejącego ogrodzenia oraz budową wiaty śmietnikowej

OZ3

1400

1200

-

PCW

1

rozwierno/

uchylne

-

biały

max 0,9

60 60

120

1
4

0

ODPORNOŚĆ POŻ.

-- EI60 -

OW1

1000

1200

-

PCW

2

FIX

-

biały

-

120

1
0

0

-

UWAGI -- -

w pom. 1.04

szklenie - lustro

weneckie

-

RAMOWE

DĄB

ALUMINIUM

ANTRACYT +

SZKLENIE

D7

L P

-

L P

--

900

2000

1000

2100

L P

--

2

-

- -

- -

- -

ALUMINIUM

BIAŁY

EI30

90

2
0

0

2
1

0

5

100

5

L P

-

L P

--

1000+1000+1000+1000

2000

4100

2100

L P

1

-

-

- -

- -

-

RAMOWE

DĄB

5 100 100 100 100 5

410

-

-

2
0

0

2
1

0

D8

drzwi

napowietrzające

drzwi

napowietrzające
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