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belki IPE beton B15 /

zaprawa gotowa

Kolejnos¢ czynnosci przy osadzaniu belek nadprozowych :

Na $cianie wytrasowac obrys otworu

Podstemplowac strop

Wykuc¢ bruzde od jednej strony pomieszczenia na gtebokos¢ ok.1/3 grubosci sciany,
powiekszong o 8+10 cm w celu umozliwienia wypetnienia jej betonem/zaprawg

Po oczyszczeniu bruzdy z resztek gruzu i zmyciu jej wodg utozy¢ na obydwu koncach bruzdy
warstwe betonu B15 lub gotowej zaprawy cementowej, grubosci 8+10 cm a nastepnie osadzic
belke stalowg, ktdrg czasowo nalezy zamocowac drewnianymi lub stalowymi klinami
Przestrzeh wokdt koncow belek wypetnic¢ twardoplastycznq zaprawg cementowg

Otwér miedzy belkg a murem wypetnic¢ rzadkg zaprawg cementowg, z kolei miedzy gérng potke
belki a mur wprowadzi¢ wilgotng zaprawe cementowg doktadnie ubijajgc

Po ok. 7 dniach nalezy wykuc¢ bruzde od drugiej strony i osadzi¢ pozostate belki

Po zwigzaniu betonu/zaprawy, belki skreci¢ ze sobg sSrubami M12/M16 co ok. 30 cm
Rozebrac¢ podstemplowanie i wyku¢ przewidziany otwor w murze,

Stopki belek owingc¢ siatkg i obetonowac

Otynkowa¢ oscieza uzyskanego otworu

Rodzaje belek i Srub w zaleznosci od rozpietosci
projektowanego otworu L :

1,0+1,5m
1,5+2,0m
20+2,5m
25+30m
3,0+3,5m

— IPE120,

N
N
N
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M12
M12
M16
M16
M16

IPE140,
IPE160,
IPE180,
IPE200,

F.H.U. Przemystaw Chylifiski
tel.: 790 744 785
ul. Zagajewsklego 14/C4
87-800 Wioctawek

Konstrukcyfna Pracownla Projektowa e
PiotrJan Wojtczak tel.: 600 513 056
ul, Zagajewskiego 18/28
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KONSORCIUM

Tytut projektu:

Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku, ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci budynku z funkcji schroniska dla nieletnich na funkcje
biurowg z czescig zamieszkania zbiorowego i adaptacjg pomieszczen na
potrzeby Centrum Ustug Spotecznych, wraz z rozbiorkg dwoch budynkéw
gospodarczych i wiaty Smietnikowej oraz budowa nowego i przebudowg

istniejgcego ogrodzenia oraz budowg wiaty $Smietnikowej

Nazwa rys.:

ZABUDOWA BELEK NADPROZOWYCH W
PROJEKTOWANYCH OTWORACH SCIENNYCH

Inwestor: Adres bud.:

ul. Okrzei 15, 84-300 Lebork
obreb 7, dz. nr 151/3, 151/5, 156/6

Powiat Leborski
ul. Czotgistéw 5
84-300 Lebork

Projektant: Projektant:

(architektura) (konstrukcja)

mgr inz. arch. Matgorzata Chyliriska mgr inz. Piotr Wojtczak

uprawnienia budowlane w specjalnosci uprawnienia budowlane w specjalnosci

architektonicznej do projektowania konstrukcyjno-budowlanej do projektowania

bez ograniczen nr 1/KPOKK/2018 bez ograniczen nr KUP/0005/POOK/07
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