RZUT KLATKI SCHODOWEJ SKALA 1:50 PRZEKROJ B-B - POCHWYT SCIENNY PRZEKROJ
C-C -skala 1:25
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PRZEKROJ A-A - BALUSTRADA PRZEKROJ D-D - BALUSTRADA
] OPIS ELEMENTOW BALUSTRADY
alustrady ze S.ta“ 1 Pochwyt z rury ze stali nierdzewnej satynowej — 40x4 mm, mocowany do stupkéw, korice
kwasoodpornej stupkow zaslepione maskownica.
" 2 pochwyt z rury ze stali nierdzewne] satynowej -40x4 mm, mocowany do sciany, konce
y ] zaslepione maskownica.
:ﬁ : i 3 stupek z rury ze stali nierdzewnej satynowej -40x4 mm, mocowany do géry do stropu, z
182 N 3 tulejami przelotowymi pod mocowania szczebli poziomych
N 4 mocowania pochwytu z rury ze stali nierdzewnej satynowej @16mm, mocowany bocznie do
S X 1 sciany klatki schodowej
N 5 szczeblina z rury ze stali nierdzewnej satynowej @ 36 mm, w rozstawie 23-24cm.
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= = 3 Konstrukeyina Procownia Projektowa eP Y. Praemystow Chylitski
— PlotrJan Wojtczok  tel.: 500 523 056 tal : 790 744 765
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:\‘.3 ™ 777 Tytut projektu:
T " 13 811 815 13 Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku, ze zmiang sposobu
189 L =t : + : 4=t uzytkowania czeséci budynku z funkcji schroniska dla nieletnich na funkcje
ED — N 189 N ael biurowg z cze$cig zamieszkania zbiorowego i adaptacjg pomieszczen na
g 7 1 potrzeby Centrum Ustug Spotecznych, wraz z rozbiérkg dwoéch budynkéw
gospodarczych i wiaty $mietnikowej oraz budowg nowego i przebudowg
istniejgcego ogrodzenia oraz budowg wiaty $mietnikowej
194 -+ Uwagi: Nazwa rys.:
+'%’ﬂ’| m 9 1. Rysune!( poglfqdowy. Dopuszcza sie bglustrade systemowa spetniajaca BALUSTRADA KLATKI SCHODOWEJ
wymogi bezpieczenstwa, pod warunkiem zachowania dopuszczalnego
maksymalnego rozstawu szczeblin poziomych 20 cm. Minimalna wysokos¢ Inwestor: Adres bud.:
* balustrady i pochwytu przysciennego wypos[ll.o cm o<?| poziomu posa.dzkl. E|ng;g||§?s?g;vsl§ ul. Okrzei 15, 84-300 Lebork
J . 2. Po wyborze dostawcy nalezy przedstawi¢ probki materiatowe /rysunki 84-300 Lebork obreb 7, dz. nr 151/3, 151/5, 156/6
warsztatowe do zatwierdzenia inwestorowi. E—
SChOdy 3. Stupki i pochwyty mocowac do posadzki kotwami rozpreznymi ocynkowanymi (;fclﬁiteak’t‘u-ra) Data: 92022021 1
z zakryciem tulei rozetami ozdobnymi. o )
L] mer in‘zi qr[ﬂ. Matgorzata ;hy/irj;ka Skala: Nr
zelbetowe i budevon oo 1:50 [ns: AW10
bez ograniczen nr 1/KPOKK/2018
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