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wnęka z pochwytem ściennym

D
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Adres bud.:

Nazwa rys.:

1:50

Data:

Nr

rys.:

Skala:

Inwestor:

22.02.2021 r.

mgr inż. arch. Małgorzata Chylińska

uprawnienia budowlane w specjalności

architektonicznej do projektowania

bez ograniczeń nr  1/KPOKK/2018

Projektant:

(architektura)

ul. Okrzei 15,  84-300 Lębork

obręb 7, dz. nr 151/3, 151/5, 156/6

Powiat Lęborski

ul. Czołgistów 5

84-300  Lębork

BALUSTRADA KLATKI SCHODOWEJ

AW10

Tytuł projektu:

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku, ze zmianą sposobu

użytkowania części budynku z funkcji schroniska dla nieletnich na funkcję

biurową z częścią zamieszkania zbiorowego i adaptacją pomieszczeń na

potrzeby Centrum Usług Społecznych, wraz z rozbiórką dwóch budynków

gospodarczych i wiaty śmietnikowej oraz budową nowego i przebudową

istniejącego ogrodzenia oraz budową wiaty śmietnikowej

Uwagi:
1. Rysunek poglądowy. Dopuszcza się balustradę systemową spełniającą

        wymogi bezpieczeństwa, pod warunkiem zachowania dopuszczalnego
        maksymalnego rozstawu szczeblin poziomych 20 cm. Minimalna wysokość
        balustrady i pochwytu przyściennego wynosi 110 cm od poziomu posadzki.

2. Po wyborze dostawcy należy przedstawić próbki materiałowe /rysunki
        warsztatowe do zatwierdzenia inwestorowi.

3. Słupki i pochwyty mocować do posadzki kotwami rozprężnymi ocynkowanymi
        z zakryciem tulei rozetami ozdobnymi.
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